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1. Hinweise

 Rechtliche Hinweise und Haftungsausschluss[ 61
e Richtlinienhinweise[ 8N

e Symbole in diesem Dokument[ 10
e Sicherheits- und Warnhinweise[*M



1.1 Rechtliche Hinweise und Haftungsausschluss

Vielen Dank, dass Sie sich fir QNAP-Produkte entschieden haben! In dieser

Bedienungsanleitung finden Sie detaillierte Informationen zum Einsatz Ihres Turbo NAS.

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch und genieBen die leistungsstarken

Funktionen Ihres Turbo NAS!

e Der ,Turbo NAS"™ wird nachstehend kurz ,NAS" genannt.

e Das Handbuch beschreibt alle Funktionen der Turbo NAS. Ihr erworbenes Produkt
verfigt moglicherweise nicht Uber bestimmte Funktionen, die nur spezifische Modelle
anbieten.

Rechtliche Hinweise

Samtliche Merkmale, Funktionen und andere Produktspezifikationen kdnnen sich ohne
Vorankindigung oder Verpflichtung andern. Die dargelegten Informationen unterliegen
unangekiindigten Anderungen.

QNAP und das QNAP-Logo sind Marken der QNAP Systems, Inc. Alle anderen erwahnten
Marken und Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Darliber hinaus werden die Symbole ® und ™ im Text nicht verwendet.

Haftungsausschluss

Informationen in diesem Dokument werden in Verbindung mit QNAP®-Produkten
bereitgestellt. Durch dieses Dokument wird keine Lizenz, weder ausdricklich noch implizit,
durch Rechtsverwirkung oder anderweitig, an jeglichen Rechten am geistigen Eigentum
gewdhrt. Sofern nicht in den QNAP-Verkaufsbedingungen solcher Produkte angegeben,
ibernimmt QNAP keine Haftung jeglicher Art, und QNAP lehnt jegliche ausdriicklichen oder
impliziten Zusicherungen in Bezug auf Verkauf und/oder Nutzung von QNAP-Produkten,
inklusive Haftung oder Zusicherungen hinsichtlich der Eignung fir einen bestimmten
Zweck, der Markttauglichkeit oder der Nichtverletzung jeglicher Patente, Urheberrechte
oder anderen Rechte am geistigen Eigentum, ab.

QNAP-Produkte dienen nicht dem Einsatz in medizinische, lebensrettenden,

lebenserhaltenden, kritischen Kontroll- oder Sicherheitssystemen oder in Kernanlagen.

Die Haftung der QNAP Systems, Inc. (QNAP) Ubersteigt bei direkten, mittelbaren,



konkreten, beilaufig entstandenen oder Folgeschéden, die aus der Nutzung des
Produktes, dessen mitgelieferter Software oder Dokumentation hervorgehen, unter keinen
Umstanden den fir das Produkt bezahlten Preis. QNAP macht keine ausdricklichen,
impliziten oder gesetzlich angeordneten Garantien oder Zusicherungen im Hinblick auf
seine Produkte, die Inhalte oder Nutzung dieser Dokumentation oder aller mitgelieferten
Softwareprogramme und garantiert vor allem nicht die Qualitat, Leistungsfahigkeit,
Marktgangigkeit oder Eignung fiir einen bestimmten Zweck. QNAP behalt sich das Recht
vor, seine Produkte, Software oder Dokumentation ohne vorherige Benachrichtigung von

Einzelpersonen oder Instanzen zu é@ndern oder zu aktualisieren.

Vermeiden Sie mdglichen Datenverlust, indem Sie Ihr System regelmaBig sichern. QNAP

lehnt jede Verantwortung fur alle Arten von Datenverlust oder -wiederherstellung ab.

Sollten Sie irgendwelche Komponenten des NAS-Lieferumfangs zur Erstattung oder
Wartung zurlickschicken, achten Sie darauf, dass diese sicher verpackt sind. Schaden,
die durch unangemessenes Verpacken entstanden sind, werden vom Hersteller nicht

getragen.

QNAP, das QNAP-Logo, QTS, myQNAPcloud und VioStor sind Marken oder eingetragene
Marken der QNAP Systems, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Auf das Eigentum an

anderen Namen und Marken kénnen Anderen Anspruch haben.



1.2 Richtlinienhinweise
FCC-Hinweis
QNAP NAS geht mit unterschiedlichen FCC-Ubereinstimmungsklassen konform. Details

hierzu finden Sie im Anhang. Sobald die Gerateklasse ermittelt ist, beziehen Sie sich auf

die jeweilige Erklarung.

Hinweis zur FCC-Klasse A

Dieses Gerat erflllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Folgende zwei Bedingungen missen flr
die Inbetriebnahme erfillt sein:

1. Dieses Gerat darf keine Stérstrahlungen aussenden.

2. Dieses Gerat muss alle empfangenen Stérstrahlungen hinnehmen, auch Stérungen,

die zu unerwiinschtem Betrieb fiihren kdnnen.

Hinweis: Diese Ausristung wurde getestet und als mit den Grenzwerten fir Digitalgerdte
der Klasse A gemaB Teil 15 der FCC-Vorgaben Ubereinstimmend befunden. Diese
Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen Stérungen
beim Betrieb des Gerates in einem kommerziellen Umfeld gewahrleisten. Dieses Gerat
erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, sofern nicht
gemaB der Anleitung installiert und verwendet, den Funkverkehr empfindlich stéren. Der
Betrieb dieses Gerats in Wohngebieten kann Stdérungen verursachen, wobei der Anwender

diese Stérungen auf eigene Kosten beseitigen muss.

Modifizierungen: An diesem Gerat vorgenommene Modifizierungen, die nicht von QNAP
Systems, Inc. genehmigt sind, kénnen die durch die FCC erteilte Befugnis des Benutzers,

dieses Gerats in Betrieb zu setzen, unglltig machen.

Mitteilung fiir FCC-Klasse B

Dieses Gerat erfullt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Folgende zwei Bedingungen missen fur
die Inbetriebnahme erfillt sein:

1. Dieses Gerat darf keine Stoérstrahlungen aussenden.

2. Dieses Gerat muss alle empfangenen Stdrstrahlungen hinnehmen, auch Stérungen,

die zu unerwiinschtem Betrieb fiihren kdnnen.

Hinweis: Diese Ausristung wurde getestet und als mit den Grenzwerten fir Digitalgerdte
der Klasse B gemaB Teil 15 der FCC-Vorschriften Gbereinstimmend befunden. Diese
Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen Stérungen

beim Betrieb des Gerats in einem Wohngebiet gewdhrleisten. Dieses Gerat erzeugt und



verbraucht Hochfrequenzenergie und dann diese abstrahlen. Wenn das Gerat nicht

entsprechen dem Handbuch installiert und verwendet wird, kénnen Stérungen bei der

Hochfrequenziibertragung auftreten. Allerdings ist nicht gewéahrleistet, dass bei

bestimmten Installationen keine Stérungen auftreten werden. Wenn diese Ausristung den

Radio- oder Fernsehempfang stdren sollte, was durch Aus- und Einschalten des Gerats

festgestellt werden kann, kann der Anwender versuchen, die Stérung durch eine oder

mehrere der folgenden MaBnahmen zu beseitigen:

e Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Platz aufstellen.

e Den Abstand zwischen Gerat und Empfanger vergréBern.

e Das Gerat an eine Steckdose anschlieBen, deren Stromkreis nicht zum Stromkreis
gehort, an den der Empfanger angeschlossen ist.

e Den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Abhilfe bitten.

Modifizierungen: An diesem Gerat vorgenommene Modifizierungen, die nicht von QNAP
Systems, Inc. genehmigt sind, kénnen die durch die FCC erteilte Befugnis des Benutzers,

dieses Gerats in Betrieb zu setzen, ungltltig machen.

CE-Hinweis

QNAPs Turbo-NAS-Modelle erfiillen unterschiedliche CE-Ubereinstimmungsklassen. Details
hierzu finden Sie in der Tabelle.

FCC CE NAS-Modelle

Klasse A Klasse A TS-EC1679U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1679U-
RP, TS-1279U-RP, TS-1270U-RP, TS-1263U-RP, TS-1263U,TS-
1253U-RP, TS-1253U, TS-879U-RP, TS-870U-RP, TS-863U-RP,
TS-853U-RP, TS-453U-RP, TS-1079 Pro, TS-879 Pro, TS-863U,
TS-853U, TS-463U, TS-463U-RP, TS-453U-RP, TS-453U, TS-
451U, TS-431U, TVS-871U-RP, TVS-1271U-RP

Klasse B Klasse B TS-853S Pro, TS-453S Pro, TS-870 Pro, TS-853 Pro, TS-670
Pro, TS-653 Pro, TS-470 Pro, TS-453 Pro, TS-253 Pro, TS-431
+, TS-2314, TS-451S, TS-870, TS-851, TS-670, TS-651, TS-
470, TVS-863+, TVS-863, TVS-663, TVS-463, TVS-471, TVS-
671, TVS-871,TS-451, TS-451+4, TS-431, TS-251, TS-251+4,
TS-251C, TS-231, TS-131, TS-269H, TS-212P, TS-112P, HS-
251, HS-2514, HS-210, TS-453mini, TS-563, 1S-453S, TS-
531P, TS-253A, TS-453A, TS-653A, TS-853A, TS-128, TS-228,
TAS-168, TS-268



1.3 Dokumentenanmerkung

In diesem Dokument verwendete Anmerkungen:

e Warnung: Dies bedeutet, dass die Anweisungen genau befolgt werden miissen.
Anderenfalls kann es zu (tddlichen) Verletzungen kommen.

e Vorsicht: Dies bedeutet: 1) Die Aktion kann dazu fihren, dass Daten von der
Festplatte geldscht werden. 2) bei Nichtbeachtung der Anweisungen ist mit
Beschadigung von Daten, Festplatte oder Gerat zu rechnen.

e Wichtig: Dies zeigt an, dass die bereitgestellten Informationen wichtig sind oder

sich auf rechtliche Regularien beziehen.
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1.4 Sicherheits- und Warnhinweise

1. Ihr NAS arbeitet bei Temperaturen von 0 bis 40 °C und bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit von 0 bis 95 %. Sorgen Sie daflr, dass der Einsatzort gut bellftet
ist.

2. Netzkabel und an den NAS angeschlossene Gerdate miissen an eine geeignete
Stromversorgung (90 bis 264 V, 100 W) angeschlossen werden.

3. Stellen Sie den NAS nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nahe von Chemikalien
auf. Achten Sie darauf, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Einsatzort
innerhalb der zuldssigen Grenzen liegen.

4. Bevor Sie das Gerat reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und trennen séamtliche
angeschlossenen Kabel. Wischen Sie den NAS mit einem trockenen Tuch ab.
Verwenden Sie keine chemischen oder Sprihreiniger zum Reinigen Ihres NAS.

5. Stellen Sie wdhrend des normalen Systembetriebs keinerlei Gegenstdande auf den
NAS, damit das Gerat nicht Uberhitzt.

6. Verwenden Sie bei Installation einer Festplatte im NAS die in der Produktpackung
enthaltenen Flachkopfschrauben zur Festplattenmontage.

Stellen Sie den NAS nicht in der Nahe von Flissigkeiten auf.

8. Platzieren Sie den NAS nicht auf unebenen Unterlagen, damit das Gerat nicht
herunterféllt und beschadigt wird.

9. Achten Sie auf die richtige Stromspannung am Einsatzort des NAS. Falls Sie
unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Handler oder das 6ffentliche
Stromversorgungsunternehmen.

10. Stellen Sie keine Gegenstande auf das Netzkabel.

11. Versuchen Sie auf keinen Fall, Ihren NAS selbst reparieren. Das nicht
ordnungsgemaBe Zerlegen des Produktes kann zu Stromschldgen und anderen
Gefahren fiihren. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Handler.

12. Die NAS-Modelle mit Einbaurahmen (Rack-Montage) dirfen nur in einem Serverraum
installiert und von autorisierten Servermanagern oder IT-Administratoren gewartet
werden. Der Serverraum ist verschlossen; nur autorisierte Mitarbeiter haben per
Schlissel oder Zugangskarte Zutritt zum Serverraum.

Warnung:

Bei fehlerhaftem Ersetzen der Batterie besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur
den vom Hersteller empfohlenen oder einen gleichwertigen Typ ein. Entsorgen Sie
verbrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen des Herstellers.

Beriihren Sie keinesfalls den Liifter im Inneren des Systems; andernfalls kann dies

ernsthafte Verletzungen verursachen.
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2. Erste Schritte

Neue NAS-Nutzer sollten zum AbschlieBen ihrer NAS-Installation nacheinander die
nachstehenden Schritte befolgen. Nutzer, die bereits einen QNAP NAS besitzen und
Daten auf einen neuen QNAP NAS verschieben mdchten, finden unter Vom alten NAS

migrieren[31 detaillierte Anweisungen.

Neue NAS-Nutzer:

1. Hardwareinstallation[13)
Softwareinstallation[191

Dienstprogramme beziehen[25]

Mit Freigabeordnern verbinden/26)

Per Webbrowser mit dem NAS verbinden[3

v kW N

Bestehende NAS-Nutzer:
e Vom alten NAS migrieren[3™

12



2.1 Hardwareinstallation

Nach Auspacken des NAS aus dem Karton befolgen Sie bitte zundchst die nachstehenden
Schritte zur Installation Ihrer Hardware:

1. Installieren Sie die Festplatten. Bitte stellen Sie zudem sicher, dass die von Ihnen
verwendeten Festplatten (HDDs) mit dem NAS kompatibel sind. Weitere Einzelheiten
finden Sie im Abschnitt Liste kompatibler Festplatten[14\.

2. Verbinden Sie den QNAP NAS mit demselben Netzwerk wie Ihren PC und schalten ihn
ein. Bitte achten Sie wahrend der Installation auf LEDs und Alarmsummer, damit
sichergestellt ist, dass der NAS richtig funktioniert. Einzelheiten finden Sie im

Abschnitt Systemstatus prifen[15).

Hinweis: Die obigen Schritte sind auch in der Schnellstartanleitung illustriert; diese
finden Sie im Lieferumfang oder auf der QNAP-Internetseite (http://start.gnap.com).
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2.1.1 Liste kompatibler Festplatten

Dieses Produkt arbeitet mit 2,5/3,5-Zoll-S-ATA-Festplatten groBer Festplattenhersteller.
Kompatible Festplatten finden Sie in der Kompatibilitatsliste auf der QNAP-Internetseite (
http://www.qgnap.com/compatibility).

Hinweis: Falls eine ,Gerat nicht gefunden"-Mitteilung angezeigt wird, stellen Sie
sicher, dass 1) Ihr NAS eingeschaltet ist; 2) das Netzwerkkabel am NAS
angeschlossen ist und die orangen und griinen Leuchten an dem/den LAN-Port(s)
blinken; und 3) der Cloud-Schlissel stimmt.

Wichtig: QNAP lehnt jegliche Haftung fiur Produktschaden/Fehlfunktionen oder
Datenverluste/Wiederherstellungsaufwand ab, die/der auf Missbrauch oder nicht
ordnungsgemaBe Installation von Festplatten bei jeglicher Gelegenheit und aus
jedwedem Grund zurlickzufiihren sind.

Vorsicht: Bitte beachten Sie, dass bei Installation einer Festplatte (neu oder
gebraucht), die vorher noch nicht im NAS installiert war, diese zunachst automatisch

formatiert und partitioniert wird; dabei werden alle Festplattendaten geldscht.
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2.1.2 Systemstatus priifen (LED und Alarmsummer)

Uberblick iiber LED-Anzeige & Systemstatus

LED Farbe LED-Status
Blinkt alle 0,5 Sek.
abwechselnd grin
und rot

System

Rot/Griin

status

Rot
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Beschreibung

1) Die Festplatte des NAS wird
formatiert.

2) Der NAS wird initialisiert.

3) Die System-Firmware wird aktualisiert.

4) RAID-Wiederherstellung wird
durchgefihrt.

5) Erweiterung der Online-RAID-Kapazitat
wird durchgefihrt.

6) Migration des Online-RAID-Levels wird
durchgefihrt.

1) Die Festplatte ist auBer Betrieb.

2) Die Festplattenkapazitat ist erschdpft.

3) Die Festplattenkapazitat ist beinahe
erschopft.

4) Die Systembeliftung ist auBer Betrieb
(TS-119 unterstitzt keinen
intelligenten Kihler).

5) Beim Zugreifen auf die
Festplattendaten (Lesen/Schreiben) ist
ein Fehler aufgetreten.

6) Auf der Festplatte wurde ein
fehlerhafter Sektor entdeckt.

7) Der NAS befindet sich im
herabgesetzten Schreibschutz-Modus
(zwei Laufwerke in einer RAID 5- oder
RAID 6-Konfiguration sind fehlerhaft;
die Festplattendaten kénnen noch
gelesen werden).

8) (Fehler beim Hardware-Selbsttest).



LED Farbe

Betrieb Griin
1
LAN Orange
10
Grin
GbE*
HDD Rot/Grln

LED-Status

Blinkt alle 0,5 Sek.

rot

Blinkt alle 0,5 Sek.

grin

Blinkt alle 2 Sek.

grin

Grin

Aus

Blinkt grin

Grin

Orange

Blinkt orange

Grun

Aus

Rot

Blinkt grin

Grun
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Beschreibung

Der NAS befindet sich im herabgesetzten
Modus (eine Festplatte in der RAID 1-,
RAID 5- oder RAID 6-Konfiguration ist
fehlerhaft).

1) Der NAS fahrt hoch.
2) Der NAS ist nicht konfiguriert.
3) Die Festplatte ist nicht formatiert.

Das NAS befindet sich im S3

Schlafzustand?.
Der NAS ist betriebsbereit.

Alle Festplatten des NAS befinden sich im

Ruhezustand.
Der NAS fahrt hoch.

Der NAS ist eingeschaltet und

betriebsbereit.

Daten auf dem Datentrager werden Uber

das Netzwerk abgerufen.

Es wird Uber das Netzwerk auf den NAS

zugegriffen.

Die 10-GbE-Netzwerkerweiterungskarte

ist installiert.

Keine 10-GbE-Netzwerkerweiterungskarte

installiert.

Beim Lesen/Schreiben tritt ein

Festplattenfehler auf.

Es wird auf die Festplattendaten

zugegriffen.

Es kann auf die Festplatte zugegriffen

werden.



LED Farbe LED-Status

Blinkt alle 0,5 Sek.

blau

USB Blau

Blau

Aus

Blinkt

eSATA*

. Orange
Aus

Beschreibung

1) Es wurde ein USB-Gerat am vorderen
USB-Port festgestellt.

2) Ein USB-Gerat am vorderen USB-Port
wurde vom NAS entfernt.

3) Zugriff auf das USB-Gerat am vorderen
USB-Port des NAS.

4) Daten werden vom oder auf das
externe USB-/eSATA-Gerat kopiert.

Es wurde ein USB-Gerat an der
Vorderseite festgestellt (nach Anschluss

des Gerats).

1) Es kann kein USB-Gerat festgestellt
werden.

2) Der NAS hat das Kopieren der Daten
vom oder auf das USB-Gerat am

vorderen USB-Port abgeschlossen.
Es wird auf das eSATA-Gerat zugegriffen.

Es kann kein eSATA-Gerat festgestellt

werden.

*Die 10-GbE-Netzwerkerweiterungsfunktion wird nur von TS-470 Pro, TS-670 Pro, TS-
870 Pro, TS-870U-RP, TS-879 Pro, TS-1079 Pro, TS-879U-RP, TS-1270U-RP, TS-1279U-
RP, TS-EC879U-RP und TS-EC1279U-RP unterstitzt.

**TS-210, TS-212, TS-219, TS-439U-SP/RP, TS-809 Pro, TS-809U-RP unterstitzen

keinen eSATA-Port.

!Diese Funktion wird nur von bestimmten NAS-Modellen unterstiitzt; Einzelheiten finden

Sie unter http://www.gnap.com.
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Alarmsummer

Der Alarmsummer kann unter ,Systemsteuerung" > ,Systemeinstellungen™ > ,Hardware" >

LSummer" deaktiviert werden

Signalton Anzahl der Beschreibung

Wiederholun

gen
Kurzer Signalton 1 1) Der NAS fahrt hoch.
(0,5 Sek.) 2) Der NAS wird heruntergefahren (Software-
Abschaltung).
3) Der Anwender driickt zum Neustart des NAS die
Neustart-Taste.
4) Die System-Firmware wurde aktualisiert.
Kurzer Signalton = 3 Der Benutzer versucht, die NAS-Daten auf ein am
(0,5 Sek.) vorderen USB-Port angeschlossenes externes

Speichergerat zu kopieren; dies ist jedoch nicht

moglich.

Kurzer Signalton 3, alle 5 Min. Die Systembelliftung ist auBer Betrieb (TS-119
(0,5 sek.), unterstitzt keinen intelligenten Kihler).

langer Signalton

(1,5 sek.)

N

Langer Signalton
(1,5 Sek.) 2) Die Festplattenkapazitat ist erschopft.
3) Alle Festplatten des NAS befinden sich im

herabgesetzten Modus.

1) Die Festplattenkapazitat ist beinahe erschdpft.

4) Der Benutzer startet den

Festplattenwiederherstellungsvorgang.

1 1) Der NAS wird erzwungen ausgeschaltet
(Hardware-Abschaltung).
2) Der NAS wurde erfolgreich eingeschaltet und ist

betriebsbereit.
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2.2 Softwareinstallation

Fahren Sie nach Installation der NAS-Hardware mit der Softwareinstallation fort. Es gibt

drei Ansatze zur Softwareinstallation:

1.

Intelligente Installationsanleitungl2d

2. Cloud-Installation[2f
3.
4. HDMI-Installation[24)

CD-Installation[23

Online-Installation und Cloud-Installation sind bei allen neuen NAS-Modellen verfligbar,

wahrend CD-Installation nur bei bestimmten Modellen verfiigbar ist (bitte prifen Sie Ihren

Lieferumfang darauf, ob eine Installations-CD vorhanden ist). Falls méglich, sollten

jedoch alle Nutzer Cloud- und Online-Installation nutzen. Bei jeglichen Problemen wahrend

der Installation wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst (http://

WWWw.gnap.comy/support).
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2.2.1 Intelligente Installationsanleitung

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Abschnitt, um die Online-Installation fiir Ihr NAS

abzuschlieBen.

1. Wechseln Sie zu http://start.gnap.com.

2. Wahlen Sie die Anzahl der Festplatteneinschibe und Ihr NAS-Modell und klicken Sie
auf ,Start Now (Jetzt starten)".

3. Klicken Sie auf ,Hardware™ und folgen Sie den Bildschirmanweisungen zur
Inbetriebnahme der Hardware.

4. Scrollen Sie bis ,Install firmware (Firmware installieren)" nach unten und klicken Sie
auf ,Local Installation (Lokale Installation)®.

5. Wahlen Sie Ihr Betriebssystem zum Herunterladen, Installieren und Ausfiihren von
Qfinder.

6. Starten Sie Qfinder nach der Installation zur Suche nach Ihrem NAS. Doppelklicken
Sie in Qfinder zum Starten von Intelligente Installationsanleitung auf Ihr NAS.
Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum AbschlieBen der Firmware-Installation.

7. Fahren Sie mit der Anmeldung an QTS mit dem Benutzernamen und Kennwort Ihres
QTS-Kontos fort (QTS ist das Betriebssystem des Turbo NAS).

20


http://start.qnap.com

2.2.2 Cloud-Installation

Befolgen Sie zum Abschluss der Cloud-Installation fir Ihren NAS die Schritte in diesem
Abschnitt:

1. Verbinden Sie Ihr NAS mit dem Internet, wahlen Sie an Ihrem PC ,start.gnap.com”
und scrollen Sie bis zum Abschnitt ,Install firmware (Firmware installieren)™ nach
unten. Klicken Sie erst auf ,Cloud Installation (Cloud-Installation)" und dann im
Schritt ,Start Cloud Installation (Cloud-Installation starten)™ auf die Schaltflache
»Start Cloud Installation (Cloud-Installation starten)". Sie kénnen zum Start der
Cloud-Installation auch den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon scannen.

2. Geben Sie den Cloud-Schlissel ein (den Cloud-Schlissel finden Sie auf dem
Aufkleber an der Oberseite Ihres QNAP NAS) und klicken auf ,Enter”.

3. Fullen Sie alle Felder zur Registrierung Ihres myQNAPcloud-Kontos aus oder melden
Sie sich an Ihrem myQNAPcloud-Konto an. Wahlen Sie ,Ich stimme den
myQNAPcloud-Nutzungsbedingungen und der QNAP-Datenschutzrichtlinie zu"™ und
klicken auf ,,Nachster Schritt®™.Bevor Sie mit Schritt 4 fortfahren, denken Sie bitte
daran, Ihr myQNAPcloud-Konto nach Bestatigung Ihrer Kontenregistrierung zu
aktivieren (zum Erstellen Ihres myQNAPcloud-Kontos wird eine eMail an die
angegebene eMail-Adresse gesendet; in dieser eMail befindet sich der
Kontenaktivierungslink). Einzelheiten finden Sie in Kapitel myQNAPcloud- Dienst[37h in
dieser Anleitung. Falls Sie bereits ein myQNAPcloud-Konto haben, wahlen Sie bitte
~An myQNAPcloud-Konto anmelden™ und melden sich mit Ihren Kontenzugangsdaten
an.

4. Geben Sie zur Registrierung den Namen Ihres Turbo NAS ein und klicken auf
~Registrieren®.

5. Installieren Sie eine Festplatten in Ihrem Turbo NAS, falls Sie dies nicht bereits

getan haben.
Klicken Sie zum Installieren der Firmware auf Ihrem Turbo NAS auf ,Starten".
Klicken Sie zum Starten der Schnelleinrichtung auf ,Start™.

Bestdtigen Sie alle Einzelheiten und klicken auf ,Fortfahren®.

© ©® N O

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.
10.Klicken Sie auf ,Verbinden und QTS anmelden®.

11.Geben Sie Benutzerkennung und Kennwort zur Anmeldung an Ihrem Turbo NAS ein.

Hinweis: Falls eine ,Gerat nicht gefunden"-Mitteilung angezeigt wird, stellen Sie
sicher, dass:
1. Ihr NAS eingeschaltet ist;

2. das Netzwerkkabel am NAS angeschlossen ist und die orangen und griinen Leuchten
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an dem/den LAN-Port(s) blinken; und
3. der Cloud-Schlissel stimmt.
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2.2.3 CD-Installation

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Abschnitt, um die CD-Installation fir Ihr NAS

abzuschlieBen.

1. Installieren Sie QNAP Qfinder Pro von der Produkt-CD.

2. Fluhren Sie QNAP Qfinder Pro aus. Falls QNAP Qfinder Pro von Ihrer Firewall blockiert
wird, geben Sie das Dienstprogramm frei.

3. Der integrierte Qfinder Pro-Einrichtungsassistent flihrt Sie durch die komplette
Firmware-Installation. AnschlieBend kdénnen Sie sich mit dem Nutzernamen und

Kennwort Thres QTS-Kontos anmelden (QTS ist das Betriebssystem des NAS).

Hinweis:
e Einige neue NAS-Modelle, wie TS-x12, TS-x20 und TS-x21, werden mittlerweile
ohne Installations-CD geliefert.

e Standardanmeldekennung und -kennwort des NAS lauten beide ,,admin®.
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2.2.4 HDMI-Installation

Befolgen Sie zum AbschlieBen der HDMI-Installation Ihres NAS die Schritte in diesem
Abschnitt:

1. Verbinden Sie das NAS mit einem HDMI-Display.

2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum AbschlieBen der Firmware-Installation.
3. Wahlen Sie die Installation von HD Station[34% oder melden Sie sich mit

Benutzernamen und Kennwort des QTS an QTS an (QTS ist das NAS-
Betriebssystem).

Hinweis:

e Diese Installation ist auf NAS-Modelle mit einem HDMI-Port beschrankt.

e Standardanmeldekennung und -kennwort des NAS lauten beide ,,admin®.
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2.3 Dienstprogramme beziehen

QNAP hat einige praktische und nitzliche Dienstprogramme zur Verbesserung Ihrer NAS-
Erfahrung vorbereitet. Installieren Sie die Dienstprogramme nach Einrichten des NAS mit
Hilfe einer der folgenden beiden Methoden: A

Methode 1: Von der QNAP-Webseite herunterladen
Rufen Sie http://www.gnap.cony und rufen Sie ,Support™ > ,Download" >
»Dienstprogramme™ auf; wahlen Sie die gewinschten Dienstprogramme zum Herunterladen

und Installieren auf Ihrem PC.

Methode 2: Von der Produkt-CD installieren
Falls das NAS mit einer CD geliefert wird, enthalt diese Folgendes: QNAP Qfinder Pro,
myQNAPcloud Connect und NetBak Replicator.

Durchsuchen Sie die CD und greifen Sie auf folgende Inhalte zu:

e Schnellinstallationsanleitung: Anweisungen zur NAS-Hardwareinstallation.

e Installieren Sie QNAP Qfinder Pro: Dadurch wird QNAP Qfinder Pro fir Windows
installiert.

¢ myQNAPcloud Connect installieren: Installiert myQNAPcloud Connect fir Windows.

e NetBak Replicator installieren: Installiert NetBak Replicator - ein
Sicherungsprogramm fiir Windows)

e Bedienungsanleitung und Applikationshinweise: Anweisungen zur Installation und
Benutzung des NAS.
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2.4 Mit NAS-Freigabeordner verbinden

Nach Hardware- und Softwareinstallation ist es an der Zeit, eine Verbindung zu den

Freigabeordnern auf dem NAS herzustellen. Beachten Sie die nachstehenden Links zur
Verbindungseinrichtung:

e Unter Windows mit NAS-Freigabeordnern verbinden|27

e Unter Mac oder Linux mit NAS-Freigabeordnern verbinden|29)
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2.4.1 Windows

Unter Windows gibt es zwei Mdglichkeiten, eine Verbindung zu Freigabeordnern des NAS

herzustellen:

Methode 1: Uber QNAP Qfinder Pro mit den Freigabeordnern des NAS verbinden

1.

Starten Sie QNAP Qfinder Pro. Wahlen Sie Ihr NAS, klicken Sie dann auf ,Extras™ >

,Netzlaufwerk abbilden®.

. Wahlen Sie einen Freigabeordner am NAS, das als Netzlaufwerk abgebildet werden

soll, und klicken Sie auf ,Netzlaufwerk abbilden®.

. Geben Sie Nutzernamen und Kennwort zur Verbindung mit dem NAS ein und klicken

Sie auf ,, OK".

. Wahlen Sie ein Laufwerk im Betriebssystem zur Abbildung des in Schritt 2

ausgewahlten Ordners und klicken Sie auf ,Fertigstellen®.

. Der abgebildete Ordner erscheint beim Offnen des Explorer unter Windows.

Hinweis: Alternativ kdnnen Sie zur Verbindung mit NAS-Freigabeordnern den Storage

Plug & Connect-Assistenten verwenden. Die Schritte:

1.
2.
3.

Starten Sie QNAP Qfinder Pro;
Wadhlen Sie ,Storage Plug & Connect" unter ,Verbinden“;

i

Markieren Sie ,Mit Nutzernamen und Kennwort anmelden"" und geben Sie

Nutzernamen und Kennwort ein;

. Klicken Sie auf einen NAS-Freigabeordner;

wi

5. Klicken Sie auf ",Netzlaufwerk abbilden™".

Methode 2: Uber Explorer oder Ausfiihren mit den Freigabeordnern des NAS

verbinden

. Offnen Sie den Windows Explorer, klicken Sie auf der linken Seite auf ,Netzwerk"

und suchen Sie nach der Arbeitsgruppe des NAS. Falls das NAS nicht gefunden
werden kann, durchsuchen Sie das gesamte Netzwerk nach dem NAS. Doppelklicken
Sie zur Verbindung auf den Namen des NAS oder nutzen Sie die Ausfliihren-Funktion
unter Windows (Windows-Taste + R). Geben Sie \\NAS-Name oder \\NAS-IP ein.
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2. Geben Sie Standardnamen und -kennwort des Administratorkontos ein
(Standardanmeldekennung und -kennwort lauten beide ,admin®).

3. Laden Sie Dateien in die Freigabeordner hoch.
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2.4.2 Mac und Linux

Mac-Anwender

Es gibt zwei Methoden zur Verbindung mit Freigabeordnern auf einem NAS:

Methode 1: Uber QNAP Qfinder Pro

1. Starten Sie QNAP Qfinder Pro, wahlen Sie TIhr NAS und rufen Sie ,Verbinden™ > ,In
Explorer 6ffnen®.

2. Geben Sie Anmeldekennung und -kennwort ein.

3. Wahlen Sie den Ordner, den Sie einbinden méchten, und klicken Sie auf , OK".

4. Der Ordner wird eingebunden.

Methode 2: Mit Server verbinden

1. Wahlen Sie ,Gehe zu" > ,Mit Server verbinden".
Geben Sie die IP-Adresse des NAS ein.

Geben Sie Anmeldekennung und -kennwort ein.

Wahlen Sie den Ordner, den Sie einbinden méchten, und klicken Sie auf ,,OK".

i A W N

Der Ordner wird eingebunden.
Linux-Nutzer
Flhren Sie unter Linux folgenden Befehl aus:

mount -t nfs <NAS-IP>:/<Freigabeordnername> <Verzeichnis zum
Einbinden>
Falls die IP-Adresse des NAS beispielsweise 192.168.0.1 lautet nutzen Sie zur Verbindung
mit dem Freigabeordner ,public® im Verzeichnis /mnt/pub folgenden Befehl:

mount -t nfs 192.168.0.1:/public /mnt/pub

Melden Sie sich mit der angegebenen Nutzerkennung am NAS an, nutzen Sie das

eingebundene Verzeichnis zur Verbindung mit den Freigabeordnern.

Hinweis: Zur Initilerung des obigen Befehls missen Sie sich als ,root"-Nutzer

anmelden.
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2.5 Per Webbrowser mit dem NAS verbinden

Uber einen Webbrowser eine Verbindung zum NAS herstellen:
1. Geben Sie http://NAS-IP:8080 in den Webbrowser ein. Doppelklicken Sie bei
Verwendung von QNAP Qfinder Pro einfach auf das NAS und die Anmeldeseite

erscheint.

Hinweis: Die Standard-NAS-IP ist 169.254.100.100:8080. Falls das NAS zur Nutzung
von DHCP konfiguriert wurde, kédnnen Sie per QNAP Qfinder Pro die IP-Adresse des
NAS prifen. Stellen Sie sicher, dass das NAS und der Computer mit QNAP Qfinder Pro
mit demselben Subnetz verbunden sind. Falls das NAS nicht gefunden werden kann,
verbinden Sie das NAS direkt mit dem Computer und fihren Sie erneut QNAP Qfinder

Pro aus.

2. Geben Sie Anmeldekennung und Kennwort des Administratorkontos ein. Aktivieren Sie
»Sichere Anmeldung" (Secure-Sockets-Layer-Anmeldung), damit eine sichere
Verbindung zum NAS hergestellt werden kann. Wenn sich ein Nutzer ohne
Administrationsrechte am NAS anmeldet, kann er nur das Anmeldekennwort andern

(Anmeldekennung und Kennwort des NAS lauten beide standardmaBig ,admin™).

Hinweis: Falls sich das NAS hinter einem NAT-Gateway befindet, muss zur
Verbindung mit dem NAS Uber die sichere Anmeldung im Internet Port 443 am NAT-

Router gedffnet und an die LAN-IP des NAS weitergeleitet werden.

3. Der NAS-Desktop wird angezeigt.
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2.6 Vom alten NAS migrieren

Nutzer kdnnen ihr bestehendes NAS mit allen Daten und der gesamten Konfiguration auf
ein anderes NAS-Modell migrieren, indem sie alle Festplatten des urspriinglichen NAS
(Quelle) in der gleichen Reihenfolge im neuen NAS (Ziel) installieren und das NAS neu

starten.

Aufgrund unterschiedlicher Hardwarekonfigurationen Uberprift das neue NAS
automatisch, ob vor der Systemmigration eine Firmware-Aktualisierung erforderlich ist.
Nach Abschluss der Migration bleiben alle Einstellungen und Daten erhalten und werden
flr das neue NAS ibernommen. Systemeinstellungen des Quell-NAS kdénnen jedoch nicht
per ,Systemadministration™ > ,Backup/Einstellungen wiederherstellen® am Ziel-NAS
importiert werden. Konfigurieren Sie das NAS erneut, falls die Einstellungen verloren
gehen.

In diesem Kapitel behandelte Themen:

1. NAS-Modelle, die Systemmigration unterstiitzen[sN

2. NAS-Modelle, die Systemmigration NICHT unterstiitzen[sf
3. Fir Systemmigration unterstiitzte Datentréger-Volumes|[36
4., Thr NAS migrieren[s7

NAS-Modelle, die Systemmigration unterstiitzen

Stellen Sie vor Migration auf das Ziel-NAS sicher, dass Quell- und Ziel-NAS ausgeschaltet

sind. Nachstehend werden NAS-Modelle aufgelistet, die Systemmigration unterstitzen:

Quell-NAS Ziel-NAS Firmwa
re-
Firmwa Firmwa  Aktualis
Modell re- Modell re- ierung
Version Version erforde
rlich

TS-x10, TS-x12, TS-x19,

TS-x10, TS- 3.8
x12, TS-x19,  4.0.x 157320, TS, H5-210 3.8.x
TS-x20, TS- 4.1.x TS-x39, TS-509, TS-809, und Nein
x21, HS-210 und SS-x39, TS-x59, TS-x59U, alter
aktueller ' T15.x69, TS-x69U, TS-x70, 4.0.2

TS-x70U, TS-x79, TS-x79U
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TS-x39, TS-
509, TS-809,
SS5-x39, TS-
x59, TS-x59U

TS-x31/x31+,
TS-431U, HS-
251/251+4, TS-
x51/x51+, TS-
x53, SS-x53,
TS-x53S Pro

TS-x70U, TS-
X79, TS-x79U,

3.8
4.0.x
4.1.x
und

aktueller

4.1.x
und

aktueller

und

alter

TS-x31/x31+, TS-431U, HS-
251/251+, TS-x51/x51+, TS-
x53, SS-x53

TVS-x63, TS-563, TS-x63U,
TS-x69, TS-x70, TVS-x71,
TS-x79, TS-x80, TVS-x80,
TS-x80U

TS-x10, TS-x12, TS-x19,
TS-x20, TS-x21, HS-210

TS-x39, TS-509, TS-809,

SS-x39, TS-x59, TS-x59U,
TS-x69, TS-x69U, TS-x70,
TS-x70U, TS-x79, TS-x79U

TS-x31/x31+, TS-431U, HS-
251/251+, TS-x51/x51+, TS-
x53, S5-x53

TVS-x63, TS-563, TS-x63U,
TS-x69, TS-x70, TS-x70U,
TVS-x71, TVS-x71U, TS-
x79, TS-x80, TVS-x80, TS-
x80U

TS-431U, HS-251, TS-x51/
x51+, TS-x53, SS-x53

TVS-x63, TS-563, TS-x63U,
TS-x70, TS-x70U, TVS-x71,
TVS-x71U, TS-x79, TS-x80,
TVS-x80, TS-x80U

TS-x10, TS-x12, TS-x19, TS-
x20, TS-x21, HS-210
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4.0.5
4.1.x
und

aktueller

Ja
3.8.x

und
alter
4.0.2

4.0.5
4.1.x Nein
und

aktueller

4.0.x
4.1.x
und

aktueller

4.0.5

4.1.x ]
Nein
und

aktueller

und )
Nein
alter



4.0.5
4.1.x
und

aktueller

4.1.1

TS-x31+
4.1.2/4.

1.3 und

alter

4.1.1

HS-251/251+,

TS-x51/x51+ 4.1.2/4.

1.3 und

alter

Xx53 Pro/x53A,
IS-453S, TS-

4.1.1

TS-x39, TS-509, TS-809,

SS-x39, TS-x59, TS-x59U,
TS-x69, TS-x69U, TS-x70,
TS-x70U, TS-x79, TS-x79U

TS-x31/x31+, TS-431U, HS-
251/251+, TS-x51/x51+, TS-
x53, SS-x53

TS-x69, TS-x70, TS-x79, TS-
x80, TS-x80U

TVS-x63, TS-563, TS-x63U,
TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-
x70U, TVS-x71, TVS-x71U, TS-
x79, TS-x79U, TS-x80, TS-
x80U, TVS-ECx80

HS-251/251+, TS-x51/x51+,
TS-x53, SS-x53

TVS-x71, TVS-x63, TS-563,
TS-x63U, TS-x53, TS-x51/x51
+, x31+

TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U,
TVS-x71, TVS-x63, TS-563,
TS-x53, TS-x51/x51+, TS-x31
+

TVS-x71, TVS-x63, TS-563,
TS-x63U, TS-x53

TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U,
TVS- x71, TVS-x63, TS-563,

TS-x63U, TS-x53, TS-x51/x51
+

TVS-x71, TVS-x63, TS-563,
TS-x63U, TS-x51/x51+
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4.0.5
4.1.x

4.0.5

4.0.5
4.1.x
und

aktueller

4.1.2 und

aktueller

4.1.1

4.1.2/4.
1.3 und

alter

4.1.1

4.1.2/4.
1.3 und

alter

4.1.1

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein



4.1.2/4. | TS-x80, TVS-x80, TS-x71U, 4.1.2/4.

1.3 und TVS- x71, TVS-x63, TS-x53, 1.3 und Nein
alter TS-x51/x51+ alter
4.1.2/4. TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U, 4.1.2/4.
TVS-x63, TS- )
1.3 und TVS- x71, TVS-x63, TS-x53, 1.3 und Nein
563, TS-x63U
alter TS-x51/x51+ alter
4.1.1 TVS-x63, TS-563, TS-x63U 4.1.1 Nein
TVS-x71 4.1.2/4. TS-x80, TVS-x80, TS-x71U, 4.1.2/4.
1.3 und TVS- x71, TVS-x63, TS-x53, 1.3 und Nein
alter TS-x51/x51+ alter
TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U,
TVS-x71, TVS-x63, TS-563, )
4.1.1 4.1.1 Nein
TS-x63U, TS-x69, TS-x79, TS-
x70
TVS-x71U
TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U,
4,1.2/4. 4.1.2/4,
TVS- x71, TVS-x63, TS-563, )
1.3 und 1.3 und Nein
- TS-x63U, TS-x53, TS-x51/x51 i
alter alter
+

NAS-Modelle, die Systemmigration NICHT unterstiitzen

NAS-Modelle, die keine direkte Migration unterstitzen, sind in der nachstehenden Tabelle
aufgelistet. Bei diesen NAS-Modellen missen Sie das Ziel-NAS zundchst initialisieren und
Ihre Daten vom Quell-NAS auf das Ziel-NAS kopieren (beachten Sie das Kapitel RTRR oder
Rsync 258 zu Datensicherung und Replikation).

Quell-NAS Ziel-NAS

Firmware- Firmware-
Modell Modell

Version Version

TS-x10, TS-x12, TS-

TS-x31/x31+, TS- x19, TS-x20, TS-x21,
3.8.x und
431U, HS-251/251+4, HS-210, TS-x39, TS-
4.1.x alter
TS-x51/x51+, TS-x53, 509, TS-809, SS-x39, 4.0.2
SS-x53 TS-x59, TS-x59U, TS-

x69, TS-x69U, TS-x70,
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TS-x70U, TS-x79, TS-
x79U

TS-x10, TS-x12, TS-
x19, TS-x20, TS-x21,
HS-210, TS-x39, TS-

3.8.x und
509, TS-809, SS-x39, .
alter
TS-x59, TS-x59U, TS- 4.0.2
TS-x69, TS-x69U, TS~ o x69, TS-x69U, TS-x70, o
X70, TS-x70U, TS-x79, TS-x70U, TS-x79, TS-
TS-x79U x79U
TS-x31/x31+, TS-
4.0.5
431U, HS-251/251+,
4.1.1 und
TS-x51/x51+, TS-x53, .
alter
SS-x53
TS-x31+/x51/x53 4.1.2 und TS-x31 4.1.x
aktueller
Hinweis:

Das Ziel-NAS sollte gentigend Festplatteneinschiibe zur Aufnahme der Festplatten
des Quell-NAS enthalten.

Nutzer sollten vor der Systemmigration darauf achten, nur Laufwerke zu
verwenden, die mit dem NAS kompatibel sind; andernfalls sind die Daten
mdglicherweise nicht mehr zuganglich. Eine Kompatibilitatsliste finden Sie unter
http://www.gnap.com/compatibility.

Die Serien SS-x39 und SS-469 Pro unterstlitzen nur 2,5-Zoll-Festplatten.
Verschlisselte Datentrager-Volumes kénnen nicht auf ein NAS migriert werden,
das Dateisystemverschliisselung nicht unterstiitzt. Dateisystemverschliisselung
wird von folgenden Modellen nicht unterstiitzt: TS-110, TS-119, TS-210, HS-210,
TS-219, TS-219P, TS-x20, TS-x21, TS-410, TS-419P, TS-410U, TS-419U, TS-
119P+, TS-219P+, TS-419P+, TS-112, TS-212, TS-412, TS-419U+, TS-412U, TS-
420U und TS-421U.

Multimedia Station, Download Station, iTunes-Server und DLNA-Medienserver
werden nach der Migration von Nicht-TS-x79-Modellen auf TS-x70U/TS-x79-
Modelle entfernt. Die Freigabeordner Multimedia/Qmultimedia, Download/

Qdownload und alle heruntergeladenen Dateien bleiben erhalten.
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e Der am Quell-NAS registrierte myQNAPcloud-Name wird bei der Systemmigration
nicht zum Ziel-NAS verschoben. Damit Sie denselben myQNAPcloud-Namen am
Ziel-NAS nutzen kénnen, missen Sie vor der Systemmigration den myQNAPcloud-
Namen am Quell-NAS andern und nach Abschluss des Vorgangs den gewiinschten
Namen am Ziel-NAS registrieren. Falls wahrend dieses Vorgangs irgendwelche

Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von QNAP.

Fiir Systemmigration unterstiitzte Datentrager-Volumes

Der nachstehenden Tabelle kdnnen Sie das Verhaltnis zwischen den Anzahl NAS-

Schachte und dem fir Systemmigration unterstiitzten Datentrager-Volume entnehmen.

Ziel-NAS Das fiir Systemmigration unterstiitzte

Datentriager-Volume
NAS mit 1 Schachten Einzellaufwerk-Volume mit 1 Datentrager

NAS mit 2 Schachten Einzellaufwerk-Volume mit 1 bis 2 Datentragern,
JBOD, RAID 0,
RAID 1 mit 2 Datentragern.

NAS mit 4 Schachten Einzellaufwerk-Volume mit 1 bis 4 Datentragern,
JBOD, RAID O,
RAID 1 mit 2 Datentragern,
RAID 5 mit 3 bis 4 Datentragern,
RAID 6 mit 4 Datentragern,
RAID 10 mit 4 Datentragern.

NAS mit 5 Schachten Einzellaufwerk-Volume mit 1 bis 5 Datentragem,
JBOD, RAID 0,
RAID 1 mit 2 Datentragern,
RAID 5 mit 3 bis 5 Datentragern,
RAID 6 mit 4 bis 5 Datentragern,
RAID 10 mit 4 Datentragern.

NAS mit 6 Schachten Einzellaufwerk-Volume mit 1 bis 6 Datentragern,
JBOD, RAID 0,
RAID 1 mit 2 Datentragern,
RAID 5 mit 3 bis 6 Datentragern,
RAID 6 mit 4 bis 6 Datentragern,
RAID 10 mit 4 oder 6 Datentragern.
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NAS mit 8 Schachten Einzellaufwerk-Volume mit 1 bis 8 Datentragern,
JBOD, RAID O,
RAID 1 mit 2 Datentragern,
RAID 5 mit 3 bis 8 Datentragern,
RAID 6 mit 4 bis 8 Datentragern,
RAID 10 mit 4, 6 oder 8 Datentragern.

Ihr NAS migrieren

Befolgen Sie zur Systemmigration die nachstehenden Anweisungen:

1. Schalten Sie das Quell-NAS aus und stecken Sie die Festplatten ab.

2. Entfernen Sie die Festplatten aus den alten Schachten und installieren Sie sie in den
Festplattenschachten des neuen NAS.

3. Verbinden Sie die Festplatten mit dem Ziel-NAS (neues Modell). Achten Sie darauf,
dass die Festplatten in der urspriinglichen Reihenfolge installiert werden.

4. Befolgen Sie zum AnschlieBen der Netz- und Netzwerkkabel des neuen NAS Sie den
Anweisungen in der Schnellinstallationsanleitung.

5. Schalten Sie das neue NAS ein. Melden Sie sich als Administrator an der
Webadministrationsschnittstelle an (Standardanmeldekennung und -kennwort des
NAS lauten beide ,admin®™).

6. Wenn Sie zur Aktualisierung der Firmware des neuen NAS aufgefordert werden,
befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der Firmware.

7. Klicken Sie auf ,Migration starten®™. Das NAS startet nach der Systemmigration neu.

Alle Daten und Einstellungen bleiben erhalten.

Vorsicht: Zur Vermeidung von Systemschaden und ernsthaften Verletzungen sollte
die Systemmigration von einem autorisierten Servermanager oder IT-

Administrator durchgefiihrt werden..

Einige Systemeinstellungen werden aufgrund eines unterschiedlichen Systemdesigns nach
der Systemmigration entfernt. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen am neuen
NAS neu:

e Windows AD

e Einige Apps mlssen neu installiert werden.
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3. QTS-Grundlagen und -Desktop

QTS ist ein nutzerfreundliches Turbo NAS-Betriebssystem zur Steigerung aller Aspekte
Ihrer NAS-Erfahrung. Mit grundlegenden Computerfahigkeiten, wie Ziehen-und-Ablegen
oder Zeigen-und-Klicken, kénnen Sie einen GroBteil der NAS-Bedienung abschlieBen. So
einfach ist das! Lernen Sie anhand folgender Links mehr Uber dieses Betriebssystem:

e QTS-Verstellung(s9

e QTS-Desktop verwenden[+21
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3.1 QTS-Verstellung

Auf einer Linux-Grundlage erstellt, wurde das QTS Turbo NAS-Betriebssystem vom
optimierten Kernel zur Bereitstellung hochleistungsstarker Dienste gebildet, erfillt Ihre
Anforderungen an Dateispeicherung, Verwaltung, Sicherung, Multimediaapplikationen,
Uberwachung und mehr. Die intuitive QTS-Benutzeroberfldche, die mehrere Fenster und
die Ausfihrung mehrerer Aufgaben unterstitzt, sorgt fir eine unglaublich einfache
Verwaltung Ihres Turbo NAS, ermdglicht die unkomplizierte Nutzung seiner umfassenden
Heimapplikationen, das unterhaltsamere GenieBen von Multimediasammlungen und die
bedarfsgerechte Installation zahlreicher Applikationen im App Center zur Erweiterung
Ihrer Turbo NAS-Erfahrung. Dariber hinaus erhdht QTS durch seine unzdhligen
Funktionen und Merkmale, inklusive Dateifreigabe, iISCSI und Virtualisierung, Sicherung,
Privilegieneinstellungen und so weiter, den Wert von Unternehmensapplikationen, steigert
damit effektiv die Unternehmenseffizienz. Gekoppelt mit unterschiedlichen Programmen
und intelligenten, mobilen Apps ist QTS die ultimative Plattform flr den Aufbau einer
persdnlichen oder privaten Cloud, die Synchronisierung von Daten und die Freigabe von
Dateien.

@

uEmu
il it

ar
1T T

g Ceinjer

vy lenca Sinhinn

<

iy B rize Actines

*Klicken Sie zum Priifen weiterer Details auf die obige Abbildung.
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Turbo NAS fiir Zuhause - Heimunterhaltung und Inhaltsfreigabe einfach bereichern

In modernen Haushalten sind haufig tausende Fotos, Musikstiicke, Videos und

Dokumente auf mehreren Computern verteilt. Die QNAP Turbo NAS-Produktpalette von

Heimnetzwerkspeicherservern verfligt tGber zahlreiche praktische Applikationen, mit

denen Sie diese Inhalte intelligent verbinden und verwalten und ein wahrhaft digitales

Leben in einem gut gesicherten Heimnetzwerk genieBen kdnnen. Keine Grenzen bei der

Multimedia-Freigabe zuhause, keine Grenzen bei der Inhaltsfreigabe mit Familie und

Freunden. Erfahren Sie mehr Uber die aufregenden Funktionen und Merkmale, die QNAP

Turbo NAS Ihnen bietet.

e Intuitive grafische Benutzerschnittstelle mit Unterstiitzung mehrerer Fenster,
mehrerer Aufgaben, mehrerer Applikationen und mehrerer Geratezugriffe

e Datenspeicher, Datensicherung und Freigabecenter plattformibergreifend

e Revolutiondres Musik-, Foto- und Heimvideocenter

e Persdnlicher Cloud-Speicher

e Kostenlose und groBe Kapazitat zur Datensynchronisierung im Dropbox-Stil

e Mehr als 90 auf Abruf installierbare Applikationen per App Center

e Energiesparend und umweltfreundlich

Turbo NAS fiir Unternehmen - Unternehmensinterne IT-Infrastruktur einfach und

effizient optimieren

IT-Effizienz gekoppelt mit geringen Gesamtbetriebskosten ist ein essentieller Faktor fir

die Wettbewerbsfahigkeit von Unternehmen. QNAP Turbo NAS bietet hohe Leistung,

unternehmenskritische Applikationen und Erschwinglichkeit; es hilft Unternehmen bei der

Erzielung Ubergangsloser Dateifreigabe, bei der einfachen Integration in bestehende

Netzwerke, erméglicht flexible virtualisierte IT-Umgebungen und zahlreiche andere

fortschrittliche Funktionen zur Aufrechterhaltung des Geschéftsbetriebs bei maximaler

Effizienz. Erfahren Sie mehr Uber die unverzichtbaren Funktionen und Merkmale, die QNAP

Turbo NAS Unternehmen bietet.

e GroBBes Datenspeicher-, Sicherungs- und Dateifreigabecenter

e Unterstlitzt vertikale und horizontale Skalierungslésungen fir Anforderungen an
groBe Speicherkapazitat

e Erweiterte Speicherverwaltung mit dynamischem Thin-Provisioning, SSD-Caching
und JBOD-Erweiterungsfunktionen

e Vertrauenswirdige Datensicherheit und Datenverschliisselung
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Zuverlassiger IP-SAN-Speicher (iSCSI) als primarer und sekundarer Speicher fir
Virtualisierungsumgebungen

Privater Cloud-Speicher

Kostenlose und groBe Kapazitat zur Datensynchronisierung im Dropbox-Stil
Mehr als 90 auf Abruf installierbare Applikationen per App Center

Development Center flr externe Partner zur Erstellung von Turbo NAS-Apps
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3.2 QTS-Desktop verwenden

Nachdem Sie die NAS-Basiseinrichtung abgeschlossen und sich am NAS angemeldet

haben, erscheint der Desktop. Jede wesentliche Desktop-Funktion wird in den folgenden
Abschnitten vorgestellt.

In diesem Kapitel behandelte Themen:
e QTS-Desktop[4?)
e Verifizierung in 2 Schritten[47

QTS-Desktop

Nr. Name Beschreibung

1 Desktop Alle offenen Fenster werden minimiert/wiederhergestellt.
anzeigen

2 Hauptmeni = Zeigt das Hauptmenl an. Es besteht aus drei Teilen:

1) Systemfunktionen und -einstellungen (SYSTEME):

Schlusselfunktionen des Systems zur Verwaltung oder Optimierung
Ihres NAS;
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Suche

Hintergrund

aufgabe

Externes

Gerat

Benachricht
ung und

Alarm

Optionen

2) QNAP-Anwendungen (ANWENDUNGEN): Von QNAP entwickelte
Anwendungen zur Verbesserung Ihrer NAS-Erfahrung; und

3) Anwendungen von Drittanbietern: Von QNAP zugelassene
Anwendungen, die von unabhdngigen Entwicklern konzipiert und
eingereicht wurden.

Bitte beachten Sie, dass anstatt eines Fenster am NAS-Desktop
der Standardwebbrowser gedffnet wird, sobald Sie auf die
Anwendung eines Drittanbieters klicken. Klicken Sie im Meni auf

das Symbol, um die ausgewahlte Anwendung auszufihren.

Geben Sie zur Suche nach der gewtlinschten Funktion und der
zugehdrigen Online-Hilfe einen funktionsspezifischen Suchbegriff in
die Suchleiste ein. Klicken Sie auf das Ergebnis in der Suchleiste,

um die Funktion auszufihren oder ihre Online-QTS-Hilfe zu 6ffnen.

Prift und kontrolliert (einschlieBlich Pause oder Aufschub) alle im
Hintergrund laufenden Aufgaben (wie Festplatten-S.M.A.R.T.-
Scan, Antivirenscan, Dateisicherung oder

Multimediakonvertierung).

Listet alle GUber USB- und SATA-Ports mit dem NAS verbundenen
externen Speichergerate und USB-Drucker auf. Durch Anklicken
eines Gerates in dieser Liste 6ffnet sich die File Station flir das
betreffende Gerat. Klicken Sie auf die Kopfzeile ,Externes Gerat",
um die Seite fiir das externe Gerat mit dazugehdrigen Einstellungen
und Betriebsablaufen zu 6ffnen (Details zur File Station finden Sie
im Kapitel File Station). Klicken Sie zum Auswerfen des externen

Gerates auf das Auswerfen-Symbol (Aufwartspfeilsymbol).

Prift auf aktuelle Systemfehler- und Warnmeldungen. Klicken Sie
auf ,Alles leeren™, um die Eintrage in der Liste zu léschen. Klicken
Sie zur Uberpriifung aller vorherigen Ereignisbenachrichtungen auf
die Uberschrift ,Ereignisbenachrichtungen®, um die
Systemprotokolle zu 6ffnen. Details zu den Systemprotokollen

finden Sie im Kapitel Systemprotokolle[173 .

o Profil: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und éndern Sie Ihr
Profilbild. Sie kénnen hier auch Systemprotokolle[178 priifen und

den Anmeldebildschirml521 bearbeiten.
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Hintergrundbild: Andern Sie das standardmaBige
Hintergrundbild oder laden Sie Ihr eigenes Hintergrundbild
hoch.

Bestatigung in 2 Schritten: Aktivieren Sie die Bestatigung in 2

Schritten, um die Sicherheit der Benutzerkonten zu

verbessern. Details finden Sie im Abschnitt Verifizierung in 2

Schritten[471 .

Kennwort &ndern: Zum Andern Ihres Anmeldekennwortes.

eMail-Konto: Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die flr die

Freigabe von Dateien per E-Mail in Music Station, Photo

Station, Video Station oder File Station verwendet werden

soll.

Verschiedenes:

o Automatisch abmelden nach einer Inaktivitatszeit von:
Legen Sie die Inaktivitatszeit fest, nach der der aktuelle
Nutzer automatisch abgemeldet wird.

o Beim Verlassen von QTS warnen: Nutzer werden jedesmal,
wenn sie den QTS-Desktop verlassen (z. B. durch Anklicken
der Zurlck-Schaltflache im Browser oder durch SchlieBen
des Browsers) zur Bestatigung aufgefordert. Wir empfehlen,
diese Option auszuwahlen.

o Fenster beim erneuten Anmelden an QTS wieder 6ffnen:
Wenn Sie diese Option anwahlen, werden alle aktuellen
Desktop-Einstellungen (z. B. die ,vor der Abmeldung
gedffneten Fenster") wiederhergestellt, wenn Sie sich das
ndchste Mal am NAS anmelden.

o Desktop-Wechselschaltflache anzeigen: Wahlen Sie diese
Option an, um die nachste Desktop-Schaltflache (Nr. 12)
auszublenden und nur dann wieder anzuzeigen, wenn Ihr
Mauszeiger in die Nahe dieser Schaltflachen kommt.

o Verknipfungsleiste am Desktop anzeigen: Wahlen Sie diese
Option ab, um die Verknipfungsleiste (Nr. 13, Nr. 14 und
Nr. 15) auszublenden.

o Dashboard-Schaltflache anzeigen: Wahlen Sie diese Option
ab, um die Dashboard-Schaltflache (Nr. 10) auszublenden.
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orsteuerun
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o NAS-Zeit am Desktop anzeigen: Wenn Sie die NAS-Zeit
unten rechts am Desktop nicht anzeigen méchten, wahlen
Sie diese Option ab.

o Hauptmend nach Auswahl gedffnet lassen: Entscheiden
Sie, ob das Hauptmeni am Desktop angeheftet bleiben soll
oder nicht.

o Eine Liste mit Aktionen anzeigen, wenn externe
Speichergerate erkannt werden: Wahlen Sie diese Option
ab, wenn sich der Dialog Automatische Wiedergabe nach

Anschluss eines externen Gerat nicht einblenden soll.

Passen Sie benutzerspezifische Einstellungen an, dndern Sie Ihr
Benutzerkennwort, starten Sie das NAS neu / schalten Sie es ab
oder melden Sie sich von Ihrem Benutzerkonto ab.

e Zeit der letzten Anmeldung: Die Zeit, zu der das System
zuletzt angemeldet wurde.

e Optionen: Siehe oben Nr. 7.

e Ruhemodus: Schaltet Ihr NAS in den Ruhemodus. Es gibt drei
Maéglichkeiten, das NAS aufzuwecken: 1) Driicken Sie die Ein-/
Austaste (bis Sie einen Signalton héren); 2) Verwenden Sie
die Wake-On-LAN- (WOL) Funktion mit QNAP Qfinder Pro oder
Qmanager. Beachten Sie, dass Sie zur Nutzung der WOL-
Funktion diese zunachst unter ,Systemsteuerung" > ,Energie"
> ,Wake-On-LAN" aktivieren miissen. Details finden Sie hierfis3
; 3) driicken Sie die Ein-/Austaste einer RM-IR002- oder MCE-
Fernbedienung.

o Hinweis: Diese Funktion ist nur bei bestimmten
Modellen verfiigbar.
e Neustart: Startet Ihr NAS neu.
e Herunterfahren: Schaltet Ihr NAS ab.
o Hinweis: So konnen Sie ein NAS auch folgendermaBen
abschalten:
« Halten Sie die Ein-/Austaste an Ihrem NAS 1,5
Sekunden lang gedriickt.
» Fiihren Sie Qfinder Pro aus und klicken Sie auf
~Werkzeuge" > ,,Server herunterfahren™.

e Abmelden: Melden Sie sich ab.
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9

10

11

12

Mehr

Dashboard

Desktop-

Bereich

Nachster
Desktop/
Vorheriger

Desktop

Hilfe: Zeigt eine Liste mit Online-Ressourcen, einschlieBlich

Schnellstartanleitung, QTS-Hilfe und Tutorials.

Sprache: Wahlen Sie Ihre bevorzugte Sprache flr die

Benutzeroberflache.

Desktop-Praferenzen: Wahlen Sie den Anzeigestil des

Anwendungssymbols am Desktop und den von Ihnen

bevorzugten Modus zum Offnen der Anwendung.

Anwendungssymbole kdnnen von kleinen zu detaillierten

Miniaturbildern umgeschaltet werden und umgekehrt.

Anwendungen kénnen im Register-, Fenster- oder rahmenlosen

Modus gedffnet werden. Wenn Sie sich mit einem Mobilgerat

am NAS anmelden, ist nur der Registermodus verfligbar.

o Registermodus: In diesem Modus fullt das geoéffnete
Fenster den gesamten NAS-Desktop aus und es kann daher
immer nur ein Anwendungsfenster angezeigt werden.

o Fenstermodus: In diesem Modus kénnen GroBe und Form
des Anwendungsfensters wunschgemaB angepasst
werden.

o Rahmenloser Modus: In diesem Modus 6ffnen sich
Anwendungen ohne ihre Rahmen.

Rickmeldung: Reichen Sie Funktionsanfragen und

Fehlermeldungen ein.

Info: Prifen Sie das NAS-Modell, die Firmware-Version, bereits

installierte Festplatten und verfiigbare (leere) Schachte.

Prifen Sie wichtige NAS-Statistiken, darunter System- und

Festplattenzustand, Ressourcen, Speichernutzung, Online-

Benutzer, geplante Aufgaben usw. Klicken Sie innerhalb eines

Widgets auf die Uberschrift, um ihre entsprechende Seite zu

offnen.

Sie kénnen alle Anwendungen am Desktop entfernen oder neu

anordnen bzw. ein Anwendungssymbol auf ein anderes Symbol

ziehen, um sie in demselben Ordner abzulegen.

Schaltet zwischen Desktops hin und her.
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13

14

15

16

myQNAPclo
ud

QNAP-
Dienstprogr

amm

Rickmeldun

g

Netzwerk-

Papierkorb

Ruft die myQNAPcloud-Website auf..

Prifen Sie, ob aktuelle NAS-Dienstprogramm verfigbar sind, und

laden Sie sie herunter.

Reichen Sie Funktionsanfragen und Fehlermeldungen ein.

Hier kdnnen Sie alle geléschten Elemente finden. Rechtsklicken, um
den Netzwerk-Papierkorb zu 6ffnen, zu leeren (oder dauerhaft zu
I6schen) oder zu konfigurieren (siehe Kapitel Netzwerk-Papierkorb
k33 fiir Details).

Verifizierung in 2 Schritten

Die Bestatigung in 2 Schritten verbessert die Sicherheit der Benutzerkonten. Bei

Aktivierung missen Sie einen einmaligen Sicherheitscode (6 Stellen) zusatzlich zu Ihrem

Kennwort eingeben, wenn Sie sich am NAS anmelden. 2-stufige Verifizierung erfordert ein

Mobilgerat mit einer Authentifizierungs-App, die das Time-based One-Time Password-
(TOTP) Protokoll unterstiitzt. Unterstitzte Apps sind Google Authenticator (Android/

iPhone/BlackBerry) oder Authenticator (Windows Phone).

2-stufige Verifizierung starten

1. Installieren Sie die Authentifizierungs-App auf Ihrem Mobilgerat: Bei Android- und

i0S-Geraten installieren Sie die Google Authenticator-App aus ihren jeweiligen App

Stores. Bei Windows Phone installieren Sie Authenticator aus seinem Store.

2. Die Systemzeit Ihres Mobilgerdates und des NAS muss synchronisiert sein. Wir

empfohlen, die Gber das Internet bereitgestellte Zeitangabe zu verwenden.

3. Rufen Sie ,, Optionen™ > ,Bestatigung in 2 Schritten™ auf und klicken Sie auf

,Beginnen Sie". SchlieBen Sie zur Einrichtung des NAS und Ihres Mobilgerdtes die

Schritte im Assistenten ab.

4. Konfigurieren Sie Ihre Authentifizierungs-App, indem Sie den QR-Code scannen oder

den Sicherheitsschliissel in die App eingeben.

5. Geben Sie den von der App generierten Code zur Verifizierung der korrekten

Konfiguration am NAS ein.
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6. Wahlen Sie eine alternative Verifizierungsmethode, indem Sie sich per E-Mail einen
Sicherheitscode zusenden oder eine Sicherheitsfrage beantworten, falls Sie Ihr
Mobilgerat nicht benutzen kénnen. Zum Versenden eines Sicherheitscodes per E-
Mail muss der SMTP-Server unter ,Systemsteuerung" > ,Benachrichtigung" > ,E-

Maill* angemessen konfiguriert sein.

Mit 2-stufiger Verifizierung an QTS anmelden

Nach Verifizierung Ihres Benutzernamens und Kennwortes werden Sie aufgefordert, einen
Sicherheitscode einzugeben. Geben Sie den aktuell von der Authentifzierungs-App
bereitgestellten Code zur Anmeldung an QTS ein. Wenn Sie Ihr Mobilgerat nicht benutzen
kénnen oder verloren haben, kdnnen Sie sich Gber ,Auf andere Weise bestatigen™ mit

Threr ausgewahlten alternativen Verifizierungsmethode anmelden.

2-stufige Verifizierung stoppen

Wenn Sie die 2-stufige Verifizierung deaktivieren mdéchten, wahlen Sie ,,Optionen®™ >
,Bestatigung in 2 Schritten™ und klicken Sie auf ,Beenden®. Administratoren kdnnen unter
~Systemsteuerung" > ,Benutzer" > ,Kontoprofil bearbeiten™ die 2-stufige Verifizierung fir

andere NAS-Benutzerkonten deaktivieren, wenn sie ausgesperrt sind.

Falls ein Administrator kein Mobilgerat zur Anmeldung an QTS nutzen kann und keine
anderen Administratoren zur Deaktivierung der 2-stufigen Verifizierung fur den
ausgesperrten Administrator verfigbar sind, muss das NAS durch Betéatigung der ,Reset™-
Taste am NAS physikalisch auf die werkseitigen Standardeinstellungen rickgesetzt

werden.

Tipp:

o Alle Dashboard-Widgets kénnen zur Uberwachung bestimmter Details auf den
Desktop gezogen werden.

e Das Dashboard-Darstellung variiert je nach Bildschirmauflésung.

e Die Farbe der Schaltflache Dashboard andert sich fiir eine schnelle Erkennung je

nach Status des Systemzustandes.

Hinweis:
e Fir QTS 4.x empfehlen wir eine Bildschirmauflésung von mindestens 1024 x 768.
¢ Die Ruhemodusfunktion wird automatisch deaktiviert, wenn QNAP-

Erweiterungsgehause an das NAS angeschlossen sind.
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4. Systemeinstellungen

Wahlen Sie zum Einrichten Ihres NAS ,Systemsteuerung" > ,Systemeinstellungen®.
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Einzelheiten zu Einstellungen finden

Allgemeine Einstellungen|so)

Speichermanager/s4
Netzwerkfi2

Thunderbolt-Verwaltungl4o
Sicherheit/[148
Hardware|[148

Energie[151

Benachrichtigungfis
Firmware-Aktualisierungfis?
Sicherung/Wiederherstellung[1s8
Externes Geratfie
Systemstatus|i78)
Systemprotokollefi73l

Sie unter nachstehenden Links:
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4.1 Allgemeine Einstellungen

Rufen Sie zur Konfiguration grundlegender Einstellungen des NAS ,Systemsteuerung" >

~Systemeinstellungen™ > ,Allgemeine Einstellungen" auf.

System Administration Time Caylight Saving Tune Codepage Fassword Strength Login Screen

Sarver name MHASCAEFIA

You can change the default port number (HTTR) for Web Administration
System port 8030

TIPS

TPS)

B Enable secure connection (M

Pom numbes &33
[ Force secute connection (HTTPS) only
tigie: anter enabl g the “Force sacure connestion (HTTPS) anly™ option, the Web Aoministration can (’,‘lf".i}' pa connecied via !'”!'.l::-\

Apply &ll

In diesem Kapitel behandelte Themen:
e Systemadministration[s01

o Zeit[sN

e Sommerzeit[5M

e Codepage[52

e Kennwortstarke[s21

e Anmeldebildschirml521

Systemadministration

e Basiseinstellungen: Geben Sie den Namen des NAS ein. Der NAS-Name unterstitzt
maximal 14 Zeichen und kann eine Kombination aus Buchstaben (a bis z, A bis Z),
Ziffern (0 bis 9) und Bindestrichen (-) sein. Leerzeichen ( ), Punkte (.) und reine
Ziffernkombinationen sind nicht zuldssig. Geben Sie eine Portnummer fir die
Systemverwaltung ein. Der Standardport ist 8080. Zu den Diensten, die diesen Port

nutzen, zahlen: Systemverwaltung, Photo Station, Music Station, File Station und
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Download Station. Falls Sie bezliglich dieser Einstellung nicht sicher sind, verwenden
Sie die Standardportnummer.

Sichere Verbindung (HTTPS) aktivieren: Erméglicht Nutzern die Verbindung zum
NAS per HTTPS. Aktivieren Sie die sichere Verbindung (HTTPS) und geben Sie die
Portnummer ein. Falls die Option ,AusschlieBlich sichere Verbindung (HTTPS)
erzwingen" aktiviert ist, kénnen Nutzer nur tGber HTTPS eine Verbindung zur
Webadministrationsseite herstellen.

home/multimedia-Funktionen, wie Photo Station, Music Station, Surveillance
Station, Download Station, iTunes-Server und DLNA-Medienserver,
deaktivieren und ausblenden: Multimediafunktionen, einschlieBlich Photo Station,
Music Station, Video Station (2.0 und 1.0.5), Surveillance Station, Download
Station, D] Station, iTunes-Server, Medienbibliothek und DLNA-Medienserver, sind
auf folgenden NAS-Modellen mdglicherweise standardméafBig ausgeblendet oder
deaktiviert: x70U, x79 Pro, x79U. Zum Aktivieren der Multimediafunktionen dieser

Modelle wahlen Sie diese Option ab.

Zeit

Basiszeiteinstellungen: Passen Sie Datum, Zeit und Zeitzone entsprechend dem

Standort des NAS an. Falls die Einstellungen nicht stimmen, kénnen folgende

Probleme auftreten:

o Wenn Sie Uber einen Webbrowser eine Verbindung zum NAS herstellen oder eine
Datei speichern, wird die Zeit der Aktion falsch angezeigt.

o Die Zeit der Ereignisprotokolle stimmt nicht mit der tatsachlichen Uhrzeit einer
Aktion Uberein.

Manuelle Einstellung: Synchronisieren Sie die Zeit des NAS mit der Computerzeit,

indem Sie ,Jetzt aktualisieren™ neben dieser Option anklicken.

Automatisch mit einem Internetzeitserver synchronisieren: Aktivieren Sie

diese Option, wenn Datum und Uhrzeit des NAS automatisch mit einem NTP-

(Network Time Protocol) Server synchronisiert werden sollen. Geben Sie die IP-

Adresse oder den Domainnamen des NTP-Servers ein, z. B. time.nist.gov, time.

windows.com. Geben Sie dann das Zeitintervall zur Synchronisierung ein. Diese

Option kann nur verwendet werden, wenn das NAS mit dem Internet verbunden ist.

Hinweis: Die erstmalige Synchronisierung kann einige Minuten dauern.

Sommerzeit
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Falls Ihre Region Sommerzeit nutzt, aktivieren Sie ,Systemuhr automatisch fir
Sommerzeit anpassen" und klicken Sie auf ,Ubernehmen®. Der aktuellste Sommerzeit-
Zeitplan der im Abschnitt , Zeit™ angegebenen Zeitzone wird angezeigt. Die Systemzeit
wird automatisch entsprechend der Sommerzeit angepasst. Falls Ihre Region keine
Sommerzeit nutzt, sind die Optionen auf dieser Seite nicht verfuagbar. Wahlen Sie zur
manuellen Eingabe der Sommerzeittabelle die Option ,Angepasste Sommerzeittabelle
aktivieren®. Klicken Sie auf ,Sommerzeitdaten zufiigen", geben Sie den Sommerzeit-

Zeitplan ein und klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf ,Ubernehmen®.

Codepage

Wahlen Sie die Sprache, die das NAS zur Anzeige von Dateien und Verzeichnissen nutzt.

Hinweis: Alle Dateien und Verzeichnisse auf dem NAS nutzen Unicode-Enkodierung.
Falls Ihre FTP-Clients oder PC-Betriebssysteme Unicode nicht unterstitzen, wahlen Sie
die Sprache, die der des Betriebssystems entspricht, damit Dateien und Verzeichnisse

auf dem NAS richtig angezeigt werden.

Kennwortstarke

Geben Sie die Kennwortregeln an. Nach Ubernahme der Einstellung priift das NAS

automatisch die Gliltigkeit des Kennwortes.

Anmeldebildschirm

Legen Sie den Stil des Anmeldebildschirms fest. Folgende Einstellungen sind auf dieser

Seite verfugbar:

¢ Anmeldebildschirmvorlage: Wahlen Sie den bevorzugten Stil des Anmeldebildschirms.
Wenn Sie den Anmeldebildschirm in klassischem Stil wahlen, kénnen Sie vor
Ubernahme Ihrer Einstellungen im unteren Bereich auf ,Vorschau" klicken.

e Firmware-Version anzeigen: Zeigt die Firmware-Version auf der Anmeldeseite.

o VerknlUpfungsleiste anzeigen: Blendet VerknlUpfungslinks (QNAP-Dienstprogramme,
myQNAPcloud-Portalseite und Rickmeldung) am Anmeldebildschirm ein/aus.

e Fotowand: Dieser Teil der Einstellungen gilt nur bei einem Anmeldebildschirm im
Fotowandstil. Geben Sie eine persénliche Nachricht ein und wahlen Sie die zufallige

Auswahl von 100 auf dem NAS gespeicherten Fotos bzw. zeigen Sie die 100 zuletzt
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geteilten Fotos an. Klicken Sie zum Festlegen eines Bildes als Ihr Profilbild auf der
Fotowand auf ,Bild andern®™. Oder nutzen Sie Ihr Profilbild. Klicken Sie zur Anzeige
einer Vorschau des Anmeldebildschirm im Fotowandstil auf ,Vorschau" bzw. zur
Ubernahme der Einstellungen auf ,Ubernehmen®. Priifen Sie zum Andern der an der

Fotowand gezeigten Bilder den Abschnitt Album erstellen und verwaltenfs3 .

Klicken Sie nach Abschluss der obigen Einstellungen zur Anzeige einer Vorschau der
ausgewahlten Vorlage auf ,Vorschau" bzw. zur Ubernahme des ausgewéhlten
Anmeldebildschirms auf ,Ubernehmen®.
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4.2 Speicher-manager

Auf der Grundlage von QNAPs flexibler Volume-Architektur bietet der Speichermanager
eine sichere, flexible und umfassende Plattform zur Verwaltung der Daten auf Ihrem NAS
und eine Reihe hervorragender Funktionen wie Speicherpools, mehrere RAID-Gruppen,
Thin-Provisioning-Volumes, Speicherriickforderung und Online-Kapazitatserweiterung.
Diese Funktionen kénnen Ihr Speichersystem und Ihre wertvollen Daten effektiv

schitzen.
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Hinweis: Einige der auf dieser Seite erwahnten Funktionen gelten nur fir bestimmte
NAS-Modelle.

QNAPs flexible Volume-Architektur
Die Architektur des QNAP Flexible Volume besteht aus den folgenden vier Schichten:

Datentragerverwaltung, Speicherpool, Volume und Freigabeordner (siehe unten):

Snapshot Replica I:l'
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Jede Schicht ist darauf ausgelegt, einen Aspekt des Speichersystems abzudecken, und

alle vier Schichten zusammen erzielen vollkommenen Schutz fir Ihr Speichersystem.
Diese Architektur unterstiitzt vier verschiedene Arten von Volumes, die im Lauf der

Jahre von QNAP eingefihrt wurden, und jeder Volume-Typ unterstitzt verschiedene

Speicherfunktionen:
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Statisch QTS 4,1 QTS 4.2

Legacy- . .
Merkmale es Speicherpool, Speicherpool,
Volume
Volume flexibles Volume flexibles Volume

Leistungsstufe Hoch Hoch Mittel Mittel
Online-RAID- I I I I
Migration
Online-RAID- I I I I
Erweiterung
Dateibasiertes I I I I
LUN
Blockbasiertes I I
LUN
Thin-Provisioning I I
SSD-Cache I I I
JBOD-RAID- I I I
Erweiterung
JBOD- .
Erweiterungs- I I I
Roaming

I
Schnappschuss
Snapshot 1
Replica

I

Snapshot-Vault

Fir die spezifische Konfiguration des Speichermanagers greifen Sie bitte auf die folgenden
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Links zurtck:

« Dashboard/[s8

e Speicherfech

o iSCSIfoh

e Virtuelles Laufwerk[125

Hinweis:

e Zur Erweiterung des Speicherplatzes mit einem lber ein USB-Kabel
angeschlossenen Erweiterungsgerat miissen Sie ein separates statisches Volume
oder einen Speicherpool auf dem Erweiterungsgerat erstellen. Das Erweitern eines
bestehenden Speicherpools auf ein Erweiterungsgerat wird nicht unterstitzt.

e Um Speicherpools von einer friheren Firmwareversion auf QTS 4.2 zu migrieren,
sehen Sie sich bitte das Migrationstutorial an: https://www.gnap.com/i/au/

trade_teach/con_show.php?op=showone&cid=139
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4.2.1 Dashboard

Das Dashbord des Speichermanagers bietet eine Ubersicht fiir IT-Administratoren, damit

Speicherbelegungen einfach Uberwacht und verwaltet werden kdnnen.
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Ubersicht

Auf der Seite gibt es drei Abschnitte: Festplatte, Volume/LUN und Speicherpool. Sie
sind nachstehend beschrieben:

e Festplatte: Die physischen Festplatten und deren zugehdrige Speicher-Hosts
(darunter sowohl das NAS als auch daran angeschlossene Erweiterungsgehause)
werden in diesem Abschnitt angezeigt. Klicken Sie auf das Festplattensymbol, um
das Datentragerstatusfenster aufzurufen. Einzelheiten Uber das
Datentragerstatusfenster finden Sie unter Datentrager .

e Volume/LUN: Alle verfligbaren logischen Volumes, ihre Kapazitat und ihr Typ
(Volume, LUN und Nicht verwendet) werden in diesem Abschnitt aufgelistet.
Einzelheiten iber Volumes und LUN finden Sie unter Volumes|751 .

e Speicherpool: Dieser Abschnitt bietet eine Speicherplatznutzungsibersicht Gber den
auf dem NAS erstellten Speicherpool. Sie kénnen die Speicherplatzverteilung fir
jeden Speicherpool und dessen Abonnement anhand des Tortendiagramms sehen
(mit GroBe des reservierten Systemspeicherplatzes, Thick-Volume- und freiem
Speicherplatz). Als Abonnement bezeichnet man das Verhaltnis zwischen
beanspruchtem und verfiigbarem Speicherplatz im Speicherpool. Wenn ein Benutzer
ein Thin-Provisioning-Volume mit 10 TB beanspruchtem Speicherplatz erstellt,
wahrend der verfigbare Speicherplatz nur 1 TB betragt, ist der Wert "Abonnement"
auf der Seite "Uberblick" 10:1, was bedeutet, dass der Thin-Provisioning-

Speicherplatz Uberabonniert ist, und Benutzer miissen feststellen, dass der
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verfigbare Speicherplatz im Speicherpool zu gering ist. Sie kdnnen auch auf den
Abwaértspfeil neben dem Speicherpool klicken, um zwischen Speicherpools
umzuschalten. Fir Einzelheiten Uber Speicherpools lesen Sie bitte den Abschnitt

Speicherpools[6d) .

Nutzung

Diese Seite ermdglicht Benutzern die Uberwachung der Speichernutzung ihres NAS. Mit
den Volume- und Speicher-Nutzungsinformationen auf dieser Seite kénnen Benutzer ihr
Speichersystem effektiver verwalten und potenzielle Probleme aufgrund von Trends im

Zeitverlauf (von der letzten Stunde bis zum letzten Jahr) erkennen.

Wadhlen Sie die Anzeige der Speichernutzungsrate eines bestimmten Volumes oder
Speicherpools aus und legen Sie den Zeitraum fest. Klicken Sie auf "Aufzeichnung

[6schen", um die Nutzungsdarstellung zuriickzusetzen.

Hinweis: Die Nutzung gilt nur fir die folgenden NAS-Modelle: TS-269L, TS-269 Pro,
TS-469 Pro, TS-469L, TS-469U-RP, TS-469U-SP, TS-470 Pro, TS-470, TS-569 Pro,
TS-569L, TS-669 Pro, TS-669L, TS-670 Pro, TS-670, TS-869 Pro, TS-869L, TS-
869U-RP, TS-870 Pro, TS-870, TS-870U-RP, TS-879 Pro, TS-879U-RP, TS-1079 Pro,
TS-1269U-RP, TS-1270U-RP, TS-1279U-RP, TS-1679U-RP, TS-EC879U-RP, TS-
EC1279U-RP, TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, SS-
EC1279U-SAS-RP, SS-EC1879U-SAS-RP, SS-EC2479U-SAS-RP, TS-EC2480U-RP, TS-
EC1680U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC880U-RP, TS-EC1080 Pro, TS-EC880 Pro, TVS-
471, TVS-671, TVS-871, TVS-871U-RP, TVS-1271U-RP, TVS-463, TVS-663, TVS-863,
TVS-863+.
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4.2.2 Storage (Speicher)

Mit dem Speichermanager verwalten Sie Volumes, Speicherpools, Festplatten,
Schnappschisse, verschlisseln und entschliisseln Dateisysteme und konfigurieren die

Cache-Beschleunigung.
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Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie unter den folgenden Links:

o Datentrager
« Speicherplatz[ed

« Cache-Beschleunigung[9es
« Snapshot-Vault[e)

e Qtier (Auto-Tiering)10B

Hinweis: Einige der oben gelisteten Funktionen gelten nur fir bestimmte Modelle. Bitte
achten Sie beim Lesen der Funktionsbeschreibungen darauf, fiir welche Modelle sie

gelten.
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4.2.2.1 Disks (Datentrdger)

Diese Seite ermdglicht Nutzern die Uberwachung und Verwaltung der im NAS und seinen
verbundenen Erweiterungsgehdusen installierten Festplatten; Nutzer kénnen

Festplatten fiur relevante Wartungsarbeiten schnell isolieren und identifizieren.
NAS-Hosts verwalten
Klicken Sie unter ,System Component (Systemkomponente)" auf den NAS-Host, dessen

allgemeine Informationen Sie prifen méchten. Die zur Verwaltung eines NAS-Hosts

verfligbaren Aktionen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:

Aktion

Enclosure Info

(Gehauseinfo)

Locate (Finden)
(unter ,Action
(Aktion)™)

RAID Group (RAID-
Gruppe)

Total Disk List
(Gesamte
Festplattenliste)

Beschreibung

Durch Anklicken dieser Schaltflache kdnnen Sie die Details
eines Gehauses prifen, inklusive Modell, Seriennummer,
Firmware-Version, BUS-Typ, CPU-Temperatur, Betriebsstatus,

Systemliftergeschwindigkeit und Netzteilliftergeschwindigkeit.

Klicken Sie auf diese Schaltflache und die Gehause-LEDs des

ausgewahlten NAS-Hosts blinken zur einfachen Identifikation.

Klicken Sie auf diese Schaltflache und prifen durch Auswabhl
einer RAID-Gruppe ihre Details, inklusive Kapazitat, RAID-
Gruppenname, RAID-Typ und Festplattenmitglied.

Klicken Sie zum Anzeigen oder Filtern von Festplatten auf diese
Schaltflache. Stellen Sie den Filter Gber die Auswahlliste ein,
wenn nur bestimmte Festplatten basierend auf zugehdrigem
Gehduse oder NAS, Modell, Typ (HDD oder SSD), BUS-Typ,
Kapazitat, verwendetem Typ (Daten, Frei, Fehler, Reserve,
Cache oder Nichts) und Status aufgelistet werden sollen.
Klicken Sie zum Aktualisieren der Liste auf ,Refresh

(Aktualisieren)".

Datentrager verwalten
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Klicken Sie auf ,,+" vor dem NAS-Host unter ,System Component (Systemkomponente)"

und wahlen einen Datentrdager zum Priifen seiner allgemeinen Informationen. Die unter

»System Component (Systemkomponente)" dargestellte Legende dient der Anzeige der

Festplattentypen:
Data (Daten): Eine Festplatte, die Daten enthalt.

Free (Frei): eine leere Festplatte, die keine Daten enthalt.

Error (Fehler): Eine Festplatte, auf der Fehler erkannt wurden (bspw. fehlerhafte

Sektoren oder I/O-Fehler); diese Festplatte sollte nach Méglichkeit umgehend

ersetzt werden.

Spare (Reserve): Eine als Reservefestplatte fir eine RAID-Gruppe konfigurierte

Festplatte.

Cache: Eine als Cache konfigurierte Festplatte.

None (Nichts): Eine nicht konfigurierte Festplatte.

Die zur Verwaltung eines Datentragers verfligbaren Aktionen entnehmen Sie bitte der

nachstehenden Tabelle:

Aktion

Disk Info

(Datentragerinfo)

Disk Health

(Datentragerstatus)

Scan Now (Jetzt
scannen) (unter

~Action (Aktion)")

Locate (Finden)
(unter ,Action
(Aktion)™)

Beschreibung

Durch Anklicken dieser Schaltflache kdnnen Sie die Details
eines Datentrdagers prifen, inklusive Modell, Modellnummer,
Seriennummer, Kapazitat, Firmware-Version, ATA-Version und
ATA-Standard.

Klicken sie zum Priifen der Festplatten-S.M.A.R.T.-
Informationen auf diese Schaltflédche. Weitere Einzelheiten
Uber S.M.A.R.T.-Informationen finden Sie in der nachsten
Tabelle.

Klicken Sie zum Abtasten des Datentrdgers nach fehlerhaften
Blocken auf diese Schaltflache. Falls fehlerhafte Blécke
gefunden werden, wird die Anzahl fehlerhafter Blocke im
»Status"-Feld angezeigt. Priifen Sie die Sektoren der
fehlerhaften Blécke durch Anklicken der ,bad blocks
(fehlerhafte Blocke)"-Meldung, solange der Datentrager nicht

beschaftigt ist.

Durch Anklicken kénnen Sie Festplatten durch Ausgabe eines
Signaltons und Aktivieren (Blinken) der entsprechenden LED

leicht identifizieren.
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Set as Enclosure Klicken Sie auf diese Schaltflache, wenn Sie den Einsatz der

Spare (Als Enclosure = ausgewahlten Festplatte als Gehduse-Reservefestplatte

Spare festlegen) aktivieren oder deaktivieren méchten. Eine Gehduse-
(unter ,Action Reservefestplatte dient dem Auswechseln einer fehlerhaften
(Aktion)") Festplatte in RAID 1, RAID 5, RAID 6 oder RAID 10. Falls eine

Reservefestplatte von mehreren RAID-Gruppen geteilt wird,
dient die Reservefestplatte dem Auswechseln der ersten
fehlerhaften Festplatten in allen RAID-Gruppen. Bitte
beachten Sie, dass die Kapazitat der Gehduse-
Reservefestplatte groBer oder gleich der Kapazitat der einer

RAID-Gruppe zugehdrigen Festplatte sein muss.

RAID Group (RAID- Klicken Sie auf diese Schaltflache und prifen durch Auswabhl
Gruppe) einer RAID-Gruppe ihre Details, inklusive Kapazitat, RAID-
Gruppenname, RAID-Typ und Festplattenmitglied.

Total Disk List Klicken Sie zum Anzeigen oder Filtern von Festplatten auf
(Gesamte diese Schaltflache. Stellen Sie den Filter Uber die
Festplattenliste) Auswabhlliste ein, wenn nur bestimmte Festplatten basierend

auf zugehoérigem Gehause oder NAS, Modell, Typ (HDD oder
SSD), BUS-Typ, Kapazitat, verwendetem Typ (Daten, Frei,
Fehler, Reserve, Cache oder Nichts) und Status angezeigt

werden sollen. Klicken Sie zum Aktualisieren der Liste auf

~Refresh (Aktualisieren)®.

Hinweis: Haben Sie ein Hot Spare-Laufwerk in einer RAID-Konfiguration eingerichtet,
achten Sie bitte darauf, das betreffende Laufwerk manuell zu entfernen, bevor Sie

ein RAID-Volume erweitern oder dem betreffenden Volume ein Laufwerk hinzufligen.

Festplatten-S.M.A.R.T.-Informationen
Klicken Sie zur Anzeige des Festplattenzustand-Fensters auf ,Festplattenzustand®.
Wadhlen Sie zunachst den NAS-Host oder ein Erweiterungsgehause und anschlieBend

zum Prifen der S.M.A.R.T.-Informationen eine der Festplatten. Beschreibungen zu den

einzelnen Feldern finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

Feld Beschreibung
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Summary

(Zusammenfassun

g)

Hard Disk
Information

(Festplatteninfo)

SMART
Information
(SMART-Info)

Test

Settings

(Einstellungen)

Diese Seite liefert eine Ubersicht zu Festplatten-S.M.A.R.T.-

Einzelheiten und das Ergebnis des aktuellsten Tests.

Diese Seite zeigt Einzelheiten zur Festplatte, inklusive
Festplattenmodell, Modellnummer, Seriennummer,
Festplattenkapazitat, Firmware-Version, ATA-Version und ATA-
Standard.

Diese Seite zeigt die Ergebnisse des aktuellsten S.M.A.R.T.-

Tests.

Klicken Sie zur Auswahl der schnellen oder vollstéandigen S.M.A.R.
T.-Testmethode fiir die Festplatten auf dieses Register. Das

Testergebnis wird angezeigt.

Konfigurieren Sie folgende Einstellungen auf dieser Seite: 1)
Enable Temperature Alarm (Temperaturalarm aktivieren):
Aktivieren Sie diese Option zum Einstellen des Temperaturalarms.
Wenn die Festplattentemperatur den angegebenen Schwellwert
Ubersteigt, zeichnet das System eine Fehlermeldung auf; und 2)
Rapid and complete test schedules (Schnelle und umfassende
Testzeitplane): Hier planen Sie einen schnellen oder
umfassenden Test. Das Ergebnis des aktuellsten Tests finden Sie
auf der Seite ,Summary (Zusammenfassung)".

Klicken Sie auf ,APPLY to Selected HDD (Auf ausgewahlte HDD
anwenden)", wenn die auf dieser Seite konfigurierten
Einstellungen nur auf die ausgewahlte Festplatte angewendet
werden sollen, oder zur Anwendung auf alle Festplatten auf
~APPLY to All HDDs (Auf alle HDD anwenden)".

Erweiterungsgehduse verwalten
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Hinweis: Die Funktion oder ihr Inhalt ist nur bei einigen Modellen verfiigbar: TS-470
Pro, TS-470, TS-670 Pro, TS-670, TS-870 Pro, TS-870, TS-870U-RP, TS-879 Pro,
TS-879U-RP, TS-1079 Pro, TS-1270U-RP, TS-1279U-RP, TS-1679U-RP, TS-EC879U-
RP, TS-EC1279U-RP, TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-RP, TS-EC1679U-SAS-RP,
SS-EC1279U-SAS-RP, SS-EC1879U-SAS-RP, SS-EC2479U-SAS-RP, TVS-471, TVS-
671, TVS-871, TVS-871U-RP, TVS-1271U-RP, TVS-463, TVS-663, TVS-863, TVS-

863+.

Prifen Sie zunachst durch Anklicken eines Erweiterungsgehauses (REXP) unter ,System

Component (Systemkomponente)" seine allgemeinen Informationen. Die zur Verwaltung

eines Erweiterungsgehduses verfligbaren Aktionen entnehmen Sie bitte der

nachstehenden Tabelle:

Aktion

Enclosure Info

(Gehauseinfo)

Locate (Finden) (unter
~Action (Aktion)™)

Update firmware
(Firmware
aktualisieren) (unter
~Action (Aktion)")

Rename enclosure
(Gehause
umbenennen) (unter
~Action (Aktion)™)

RAID Group (RAID-
Gruppe)

Beschreibung

Durch Anklicken dieser Schaltflache kdnnen Sie die Details
des ausgewahlten Gehduses priifen, inklusive
Gehausemodell, Seriennummer, Firmware-Version, BUS-Typ,
CPU-Temperatur, Systemtemperatur, Betriebsstatus,
Systemliftergeschwindigkeit und

Netzteilliftergeschwindigkeit.

Klicken Sie auf diese Schaltflache und die Gehause-LEDs
des ausgewahlten Erweiterungsgehauses blinken zur

einfachen Identifikation.

Klicken Sie zum Aktualisieren der Firmware des

ausgewahlten Gehauses auf diese Schaltflache.

Klicken Sie zum Umbenennen des ausgewdhlten Gehauses

auf diese Schaltflache.

Klicken Sie auf diese Schaltflache und prifen durch Auswahl
einer RAID-Gruppe ihre Details, inklusive Kapazitat, RAID-
Gruppenname, RAID-Typ und Festplattenmitglied.
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Total Disk List Klicken Sie zum Anzeigen oder Filtern von Festplatten auf

(Gesamte diese Schaltflache. Stellen Sie den Filter Uber die

Festplattenliste) Auswabhlliste ein, wenn nur bestimmte Festplatten basierend
auf zugehoérigem Gehdause oder NAS, Modell, Typ (HDD oder
SSD), BUS-Typ, Kapazitat, verwendetem Typ (Daten, Frei,
Fehler, Reserve, Cache oder Nichts) und Status angezeigt
werden sollen. Klicken Sie zum Aktualisieren der Liste auf

~Refresh (Aktualisieren)®.

Erweiterungsgehduse wiederherstellen

Hinweis: Die Funktion oder ihr Inhalt ist nur bei einigen Modellen verfiigbar: TS-470
Pro, TS-470, TS-670 Pro, TS-670, TS-870 Pro, TS-870, TS-870U-RP, TS-879 Pro,
TS-879U-RP, TS-1079 Pro, TS-1270U-RP, TS-1279U-RP, TS-1679U-RP, TS-EC879U-
RP, TS-EC1279U-RP, TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-RP, TS-EC1679U-SAS-RP,
SS-EC1279U-SAS-RP, SS-EC1879U-SAS-RP, SS-EC2479U-SAS-RP, TVS-471, TVS-
671, TVS-871, TVS-871U-RP, TVS-1271U-RP, TVS-463, TVS-663, TVS-863, TVS-
863+.

Klicken Sie oben rechts im Fenster auf ,Recover (Wiederherstellen)", wenn Sie Volumes
auf einem Gehaduse, das versehentlich vom NAS-Host getrennt wurde (z. B. ungeplante
Abschaltung oder Trennung des SAS-Kabels), wiederherstellen méchten. Wenn dies
geschieht, erscheint das Symbol einer gebrochenen Kette in der Chassis View
(Chassisansicht). Der Status des betroffenen Speicherpools wird mit ,Error (Fehler)®

und die RAID-Gruppe mit ,Not active (Nicht aktiv)" angezeigt.

Befolgen Sie zum Wiederherstellen eines getrennten Erweiterungsgehduses die

nachstehenden Schritte:

1. Klicken Sie auf ,Recover (Wiederherstellen)" > ,Recover Enclosure (Gehause
wiederherstellen)".

2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Eingangsport fir das Erweiterungsgehause
verwendet wird, und klicken auf , OK".

3. Klicken Sie auf ,OK".

4. Das getrennte Erweiterungsgehduse wird wiederhergestellt.

5. Die betroffenen Speicherpools und RAID-Gruppen werden ebenfalls

wiederhergestellt.
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Hinweis:

Die ,,Recover (Wiederherstellen)"-Schaltflache ist nur verfigbar, wenn das
getrennte Erweiterungsgehduse Volumes enthalt.

Die Funktion ,Reinitialize enclosure ID (Gehdause-ID neu initialisieren)™ wird nur
verwendet, wenn mehr als 32 Gehdause mit einem NAS verbunden sind und fir

ihre Gehause-ID neu angeordnet werden missen.
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4.2.2.2 Storage Space

Unter Speicherplatz fallen Speicherpools und Volumes. Diese Seite listet verfligbare
Speicherpools und Volumes, iISCSI-LUNs und Schnappschisse von externen NAS in
jedem dieser Speicherpools. Die Seite zeigt die Kapazitat und/oder Nutzung von
Speichereinheiten an, um einen Gesamtuberblick Uber die Speicherbelegung zu bieten.
Benutzer kénnen auf dieser Seite Speicherpools/Volumes/RAID-Gruppen erstellen oder
verwalten und Schnappschiisse von Volumes anfertigen/anzeigen. Fir Einzelheiten tGber
Speicherpools, Volumes und RAID-Gruppen verwenden Sie bitte die folgenden Links:

e Speicherpools[ed

e Volumes[75)

e RAID-Gruppenls?
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Ein Speicherpool ist dafiir gedacht, physische Festplatten zu einem gréBeren

Speicherplatz zu aggregieren und optimierten RAID-Schutz daflr zu bieten. Zur

Verwaltung von Speicherpools kdnnen Sie folgende Aktionen ausfiihren:

e Erstellen neuer Speicherpools[ée

Entfernen von Speicherpools[70

Sicheres Trennen von Speicherpools[70)
Erweitern von Speicherpools[70)

Festlegen eines Schwellenwerts[72)

Einstellen einer Schnappschuss-Reservierung[73
Erstellen neuer Volumes fiir Speicherpools|74)
Erstellen neuer iSCSI-LUNs fiir Speicherpools/74)

Hinweis:

Diese Funktion gilt nur fir die folgenden NAS-Modelle: TS-269L, TS-269 Pro, TS-
469 Pro, TS-469L, TS-469U-RP, TS-469U-SP, TS-470 Pro, TS-470, TS-569 Pro,
TS-569L, TS-669 Pro, TS-669L, TS-670 Pro, TS-670, TS-869 Pro, TS-869L, TS-
869U-RP, TS-870 Pro, TS-870, TS-870U-RP, TS-879 Pro, TS-879U-RP, TS-1079
Pro, TS-1269U-RP, TS-1270U-RP, TS-1279U-RP, TS-1679U-RP, TS-EC879U-RP,
TS-EC1279U-RP, TS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1679U-RP, TS-EC1679U-SAS-RP,
SS-EC1279U-SAS-RP, SS-EC1879U-SAS-RP and SS-EC2479U-SAS-RP, TS-EC880
Pro, TS-EC1080 Pro, TS-EC880U-RP, TS-EC1280U-RP, TS-EC1680U-RP, TS-
EC2480U-RP, TVS-471, TVS-671, TVS-871, TVS-871U-RP, TVS-1271U-RP, TVS-
463, TVS-663, TVS-863, TVS-863+.

Fir RAID-Gruppen, die 16 Festplatten enthalten, werden bis zu 512 MB RAM
verwendet. Falls Sie 8 Erweiterungsgehause mit IThrem NAS verbinden miissen,
stellen Sie bitte sicher, dass Ihr NAS liber mindestens 8 GB RAM verflgt.

Erstellen neuer Speicherpools

Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Speicherpool zu erstellen:

1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

2. Klicken Sie auf "Erstellen" > "Neuer Speicherpool".
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3. Wahlen Sie Gehduseeinheit, Festplattenlaufwerk(e), RAID-Typ und Hot-Spare-
Datentrager aus und klicken Sie auf "Erstellen”.

4. Legen Sie den Prozentanteil des Speicherpoolplatzes fest, der fir das Speichern von
Schnappschissen reserviert werden soll.

5. Bitte beachten Sie, dass alle Daten auf den ausgewahlten Festplattenlaufwerken
geléscht werden. Klicken Sie auf "OK", wenn Sie sicher sind.

6. Ein neuer Speicherpool wird erstellt.

Entfernen von Speicherpools

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Speicherpool zu entfernen:

e Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

e Doppelklicken Sie auf einen zu entfernenden Speicherpool, um die
Speicherpoolverwaltungsseite aufzurufen.

e Klicken Sie auf "Entfernen" > "Pool entfernen".

e Klicken Sie auf "Ubernehmen".

e Der ausgewahlte Speicherpool wird entfernt.

Hinweis: Achten Sie vor dem Entfernen eines Speicherpools darauf, alle Volumes und

LUNs in jenem Speicherpool zu entfernen.

Sicheres Trennen von Speicherpools

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Speicherpool sicher zu trennen:

1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

2. Doppelklicken Sie auf einen zu entfernenden Speicherpool, um die
Speicherpoolverwaltungsseite aufzurufen.

3. Klicken Sie auf "Entfernen" > "Pool sicher trennen".

4. Klicken Sie auf "Ubernehmen".

5. Der ausgewahlte Speicherpool wird entfernt.

Hinweis: Nach dem Wiedereinbinden eines Speicherpools werden die Konfigurationen
der im Speicherpool zugewiesenen iSCSI-LUNs oder vor dem Trennen installierte Apps

nicht automatisch wiederhergestellt.

Erweitern von Speicherpools
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Gehen Sie wie folgt vor, um einen Speicherpool zu erweitern:

1.
2.

Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.
Doppelklicken Sie auf einen zu erweiternden Speicherpool, um die

Speicherpoolverwaltungsseite aufzurufen.

. Klicken Sie auf "Pool expandieren"”.

4. Wahlen Sie aus, dass Sie eine neue RAID-Gruppe erstellen und hinzufligen mdchten.

Wadhlen Sie "Neue Festplatten werden einer existierenden RAID-Gruppe hinzugeflgt
"(die Option "Neue RAID-Gruppen erstellen"” wird im folgenden Abschnitt behandelt),
wahlen Sie eine bestehende RAID-Gruppe aus der Dropdownliste und klicken Sie auf

"Weiter".

. Wahlen Sie die Festplatten zum Erweitern des Speicherpools aus und klicken Sie auf

"Weiter".

6. Klicken Sie auf "Expandieren".

7. Bitte beachten Sie, dass alle Daten auf den ausgewahlten Festplattenlaufwerken

geléscht werden. Klicken Sie auf "OK", wenn Sie sicher sind.

. Der gewahlte Speicherpool wird erweitert.

Hinweis: Die Speicherpoolerweiterung wird bei den Konfigurationen RAID 0, RAID 1,

Einzel und JBOD nicht unterstlitzt. Bei diesen Konfigurationen ist es erforderlich, eine

zusatzliche RAID-Gruppe zu erstellen, um den Speicherpool zu erweitern.

Erweitern von Speicherpools durch Erstellen neuer RAID-Gruppen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine RAID-Gruppe fir die Speicherpoolerweiterung zu

erstellen:

1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

Doppelklicken Sie auf einen zu erweiternden Speicherpool, um die
Speicherpoolverwaltungsseite aufzurufen.

Klicken Sie auf "Pool expandieren", wahlen Sie "Neue RAID-Gruppe erstellen und
hinzufiigen" und klicken Sie auf "Weiter".

Wdhlen Sie Gehauseeinheit, Festplattenlaufwerk(e), RAID-Typ und Hot-Spare-

Datentrager aus und klicken Sie auf "Weiter".

. Bitte beachten Sie, dass die Leistung des gesamten Speicherpools beeintrachtigt

werden kann, wenn sich der Typ der neu erstellten RAID-Gruppe von der oder den

bestehenden RAID-Gruppe(n) unterscheidet. Klicken Sie zum Fortfahren auf "OK".

. Klicken Sie auf "Expandieren".

7. Bitte beachten Sie, dass alle Daten auf den ausgewdhlten Festplattenlaufwerken

geléscht werden. Klicken Sie auf "OK", wenn Sie sicher sind.
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8. Der gewahlte Speicherpool wird erweitert.

Hinweis:

e RAID 0, JBOD oder Einzel-RAID-Gruppe kénnen nicht zu einem Speicherpool
hinzugefliigt werden, wenn der Speicherpool bereits RAID 1, 5, 6 oder 10 enthalt.

e Zur Erweiterung des Speicherplatzes mit einem Erweiterungsgerat erstellen Sie
bitte ein separates statisches Volume oder einen Speicherpool auf dem
Erweiterungsgerat. Ein Speicherpool kann nicht mit einem Erweiterungsgerat auf

USB-Basis erweitert werden.

Erweitern von Speicherpools durch Tauschen von Festplatten in einem RAID-Array

Mit dieser Funktion kann die RAID-Gruppenkapazitat erweitert werden, indem Sie

Festplatten in einer RAID-Gruppe einzeln auswechseln. Diese Option wird fir die

folgenden RAID-Typen unterstlitzt: RAID 1, RAID 5, RAID 6 und RAID 10. Gehen Sie wie

folgt vor, um eine RAID-Gruppe zu erweitern:

1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

2. Doppelklicken Sie auf einen zu erweiternden Speicherpool, um die
Speicherpoolverwaltungsseite aufzurufen.

3. Wahlen Sie eine RAID-Gruppe aus und klicken Sie auf "Verwalten" > "Kapazitat
Erweitern".

4. Wé&hlen Sie mindestens eine Festplatte aus und klicken Sie auf "Andern". Wenn als
Beschreibung "Bitte entfernen Sie dieses Laufwerk" angezeigt wird, entfernen Sie
das Festplattenlaufwerk vom NAS oder aus dem Erweiterungsgehause.

5. Wenn als Beschreibung "Sie kdnnen dieses Laufwerk ersetzen" angezeigt wird,
schlieBen Sie das neue Festplattenlaufwerk an den Laufwerksteckplatz an.
Wiederholen Sie denselben Vorgang fir alle zu tauschenden Festplatten. Klicken Sie
auf "Kapazitat Erweitern", um fortzufahren.

6. Klicken Sie auf "Ja".

7. Die gewdhlte RAID-Gruppe wird erweitert.

Hinweis: Erlduterungen der verfligbaren RAID-Verwaltungsoperationen finden Sie im
Kapitel tiber RAID-Gruppen[&?.

Festlegen eines Schwellenwerts
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Das System generiert eine Warnmeldung in Systemprotokollen, wenn die genutzte GréBe

des Speicherpools den Schwellenwert erreicht. Gehen Sie wie folgt vor, um einen

Schwellenwert flr einen Speicherpool festzulegen:

1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

2. Doppelklicken Sie auf einen Speicherpool, fir den ein Schwellenwert festgelegt
werden soll, um die Speicherpoolverwaltungsseite aufzurufen.

3. Klicken Sie auf "Aktionen" > "Schwellenwert einstellen".

4. Geben Sie einen Warnschwellenwert ein und klicken Sie auf "Ubernehmen".

Einstellen einer Schnappschuss-Reservierung

Sie kdnnen mit der Schnappschuss-Reservierung gewahrleisten, dass genug
Speicherplatz fir das Speichern von Schnappschiissen zur Verfligung steht. Die
Schnappschuss-Reservierung wird als Prozentwert des Gesamtspeicherplatzes im
Speicherpool konfiguriert, und es gibt zwei Szenarien:

e Wird die Schnappschuss-Reserve auf 0 % eingestellt, werden alle neu
aufgenommenen Schnappschiisse in einen Speicherpool gespeichert, bis der
Speicherplatz im Speicherpool verbraucht ist. Wenn das eintritt, beginnt das
System, altere Schnappschiisse zu lberschreiben, und zwar unabhangig von der
Einstellung der Schnappschuss-Beschrankung in Globale Schnappschuss-
Einstellungen(sd.

e Wird die Schnappschuss-Reserve auf einen héheren Wert als 0 % eingestellt, bleibt
dieser reservierte Speicherplatz ausschlieBlich Schnappschiissen vorbehalten. Der
freie Speicherplatz eines Speicherpools ist nach dem Festlegen eines solchen
Wertes geringer, und Schnappschiisse verwenden nur den fir sie reservierten
Speicherplatz. Wenn der fir Schnappschisse verwendete Speicherplatz die
Schnappschuss-Reserve lbersteigt, beginnt das System, altere Schnappschisse zu
Uberschreiben, und zwar unabhangig von der Einstellung der Schnappschuss-
Beschrénkung in Globale Schnappschuss-Einstellungenlsd.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Schnappschuss-Reservierung einzustellen:

1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

2. Doppelklicken Sie auf einen Speicherpool, fir den reservierter Speicherplatz fir
Schnappschisse festgelegt werden soll, und rufen Sie die
Speicherpoolverwaltungsseite auf.

3. Klicken Sie auf "Aktionen" > "Fir Snapshots reservierten Speicherplatz festlegen”,
geben Sie einen Wert fir den fir Schnappschiisse reservierten Speicherplatz ein

und klicken Sie auf "Ubernehmen".

73



Hinweis:

Fir weitere Einzelheiten Uber Schnappschiisse lesen Sie bitte den Abschnitt
Schnappschuss[78) im Kapitel tiber Volumes.

Snapshots und zugehérige Funktionen sind derzeit nur fir die folgenden NAS-
Serien verfugbar: x51*, x53, x63, x70, x71, x79, x80.

o * Zur Nutzung von Snapshots werden mindestens 4 GB RAM bendtigt.

o * Modelle der x51-Serie unterstiitzen nur bis zu 256 Snapshots anstelle von

1024. Das HS-251 unterstitzt keine Snapshots.

Erstellen neuer Volumes fiir Speicherpools

Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues Volume fir einen Speicherpool zu erstellen:

1.
2.
3.

Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

Doppelklicken Sie auf einen Speicherpool.

Klicken Sie auf "Erstellen"> "Neues Volume". Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen,
um das Erstellen abzuschlieBen. Fir weitere Einzelheiten lesen Sie bitte den
Abschnitt Volumes[751 .

Erstellen neuer iSCSI-LUNs fiir Speicherpools

Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues iISCSI-LUN flir einen Speicherpool zu erstellen:

1.
2.
3.

Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

Doppelklicken Sie auf einen Speicherpool.

Klicken Sie auf "Erstellen"> "Neues iSCSI-LUN". Befolgen Sie die
Bildschirmanweisungen, um das Erstellen abzuschlieBen. Fiir weitere Einzelheiten
lesen Sie bitte den Abschnitt iSCSI-Speicher(103 .
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Ein Volume wird mit dem Dateisystem formatiert, um Freigabeordner und Dateien

speichern zu kénnen. Benutzer kénnen ein logisches Volume auf dieser Seite verwalten,

Uberwachen, erstellen oder lIéschen. Folgende Themen werden in diesem Kapitel
behandelt:

Erstellen neuer Volumes[75)

Entfernen von Volumes| 76l

Erweitern von Volumes[771

Verfiigbare Volume-Operationen[77)
Konfigurieren des Alarmschwellwerts[78)
Erstellen neuer Freigabeordner(781
Schnappschuss[781

Vorherige Versionen in Windows verwalten[sf
Verschliisselungls™

Festlegen von Speicherplatzriickforderung und SSD-Trim [85)

Erstellen neuer Volumes

. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

. Klicken Sie auf "Erstellen" > "Neues Volume", um den Assistenten fir die Volume-

Erstellung zu starten.

. Konfigurieren Sie den Modus fiir das Volume je nach Ihren Bedirfnissen als

statisches einzelnes Volume, Thick-Multiple-Volume oder Thin-Multiple-Volume (mehr
Uber "Thick- oder Thin-Volumes" erfahren Sie im folgenden Abschnitt) und klicken

Sie auf "Weiter".

. Wahlen Sie Gehduseeinheit, Festplattenlaufwerk(e), RAID-Typ und Hot-Spare-

Datentrager fir das zu erstellende Volume aus und klicken Sie auf "Weiter".

. Legen Sie Warnschwellenwert und Volume-Alias fest. Sie kdnnen auch auf

"Dateisystemoption” klicken, um Bytes pro Inode anzugeben und die Volume-
Verschlisselung und Freigabeordnererstellung zu aktivieren. Und klicken Sie auf

"Weiter".

6. Bestatigen Sie Ihre Einstellungen und klicken Sie auf "Fertigstellen".

7. Bitte beachten Sie, dass alle Daten auf den ausgewahlten Festplattenlaufwerken

geléscht werden. Klicken Sie auf "OK", wenn Sie sicher sind.

. Das neue Volume wird erstellt.
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Hinweis: Die Hot-Spare-Datentragerfunktion steht nur fir RAID 1, RAID 5, RAID 6
und RAID 10 zur Verfliigung. Bei anderen RAID-Typen wird das Hot-Spare-

Datentragerfeld abgeblendet.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues Thick- oder Thin-Volume zu erstellen:

1.

Wadhlen Sie "Thick-Multiple-Volume" oder "Thin-Multiple-Volume". Wahlen Sie zum
Erstellen einen neuen Speicherpool oder einen bestehenden Speicherpool aus und

klicken Sie auf "Weiter".

. Konfigurieren Sie als Modus fiir das Volume je nach Bedarf statisches einzelnes

Volume, Thick-Multiple-Volume oder Thin-Multiple-Volume.

. Konfigurieren Sie Volume-Kapazitdat, Warnschwellenwert, Volume-Alias, Bytes pro

Inode, Verschlisselung und Freigabeordnereinstellungen und klicken Sie auf "Weiter".

. Klicken Sie auf ,Fertigstellen®.

5. Ein neues Volume wird angelegt.

Hinweis:

Statisches einzelnes Volume: Dieser Modus bietet die beste Leistung,
unterstitzt jedoch nicht Thin-Provisioning, Speicherrtickforderung und
Schnappschisse. Fir diese Option ist die RAID-Gruppe selbst ein Volume.
Thick-Multiple-Volumes: Bei dieser Methode kdnnen mehrere Volumes im
selben Speicherpool erstellt werden, und dem Volume wird sofort physischer
Speicherplatz zugewiesen. Die Leistung ist besser als bei Thin-Volumes,
gleichzeitig wird Flexibilitat geboten.

Thin-Multiple-Volumes: Diese Methode ermdglicht eine Uberschreitende
Volume-Kapazitatszuordnung flr jedes Volume, unabhangig vom physischen
Speicherimit, und der physische Speicherplatz wird nur dann verwendet, wenn
Dateien auf das Volume geschrieben werden. Nach dem Léschen von Dateien
besteht die Méglichkeit, den Speicherplatz mit Speicherrtickforderung
zurtickzugewinnen und den freien Speicherplatz fiir Speicherpools zu erhéhen. Bei
Thin-Provisioning wird der Volume-Speicherplatz voll genitzt.

Ein Thick-Volume ist in der Regel effizienter fiir Lese-/Schreibaktivitaten mit
hohem Aufkommen. Da der Speicherplatz fir das Volume zugeteilt wird, lasst sich
das Problem unzureichenden physischen Speicherplatzes vermeiden, allerdings ist

die Nutzung des Speicherplatzes relativ ineffizient.

Entfernen von Volumes
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. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

. Doppelklicken Sie auf ein zu entfernendes Volume, um die

Datentragerverwaltungsseite aufzurufen.

. Klicken Sie auf "Entfernen". Klicken Sie auf "Ubernehmen", und das ausgewéhlte

Volume wird entfernt.

Erweitern von Volumes

. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

. Doppelklicken Sie auf ein zu erweiterndes Volume, um die

Datentragerverwaltungsseite aufzurufen.

. Klicken Sie auf "Volume expandieren".

4. Geben Sie die gewilinschte Kapazitat ein oder klicken Sie auf "Auf Max. setzen", um

den maximal verfigbaren Speicherplatz fir das Volume zuzuteilen, und klicken Sie
auf "Ubernehmen". (("Auf Max. setzen" steht nur fir Thick-Provisioning-Volumes zur

Verfigung.)

. Die Kapazitat des Volumes wird erweitert.

Verfiigbare Volume-Operationen

Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf, klicken Sie auf

"Aktionen" und konfigurieren Sie die Schwellwert- und Cache-Einstellungen, Gberprifen

Sie das Dateisystem eines Volumes, benennen Sie ein Volume-Alias um, fordern Sie

Volume-Speicherplatz zurick, erstellen Sie einen neuen Freigabeordner, formatieren Sie

ein Volume oder verwalten Sie Schnappschusse.

Hinweis:

Alle Daten auf einem Datentrager werden geléscht, wenn er formatiert wird. Bitte
verwenden Sie die Funktion "Formatieren" mit Bedacht.

Fiir Optionen betreffend Verschliisselung (Andern, Download, Speichern, Dieses
Volume sperren) lesen Sie bitte den Abschnitt Verschliisselunglef.

Es wird empfohlen, Datentrager, die gréBer als 2 TB sind, mit EXT4 zu
formatieren.

Snapshots und zugehérige Funktionen sind derzeit nur bei folgenden NAS-Serien
verflgbar: x51*, x53, x63, x70, x71, x79, x80.

o * Zur Nutzung von Snapshots werden mindestens 4 GB RAM bendtigt.
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o * Modelle der x51-Serie unterstitzen nur bis zu 256 Snapshots anstelle von

1024. Das HS-251 unterstitzt keine Snapshots.

Konfigurieren des Alarmschwellwerts

Der Alarmschwellwert wird verwendet, um Benutzer darauf aufmerksam zu machen, dass
die Kapazitat eines bestimmten Volumes bis zu einem festgelegten Schwellenwert
aufgebraucht ist. Eine Warnmeldung wird eingeblendet, wenn der angegebene
Schwellenwert erreicht wird.

Um einen Warnschwellenwert festzulegen, wahlen Sie ein Volume unter "Speicherplatz"
aus, um die Datentrdagerverwaltungsseite aufzurufen, klicken auf "Aktionen" >
"Schwellenwert einstellen", geben den Schwellenwert ein und klicken auf "Ubernehmen".

Der Warnschwellenwert wird eingestellt.
Erstellen neuer Freigabeordner
Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

Doppelklicken Sie auf ein Volume, um die Datentragerverwaltungsseite aufzurufen.

Klicken Sie auf "Aktionen" > "Neuen Freigabeordner erstellen”.

-

Geben Sie den Ordnernamen und eine Beschreibung des neuen Freigabeordners an

und wahlen Sie das Datentragervolume fiir den Freigabeordner aus.

5. Klicken Sie auf "Bearbeiten" rechts von "Zugangsrechte fir Nutzer konfigurieren" in
Schritt 4 und definieren Sie die Benutzerberechtigungen.

6. Klicken Sie auf "Bearbeiten" rechts von "Erweiterte Einstellungen" in Schritt 4 und

konfigurieren Sie Gastzugriffsrecht, ausgeblendeter Ordner, Oplocks, Papierkorb und

Pfad. Klicken Sie auf ,Erstellen®.

7. Ein neuer Freigabeordner wird erstellt.

Schnappschuss

Benutzer kénnen einen Schnappschuss anfertigen, Schnappschiisse verwalten (einen
Schnappschuss wiederherstellen, I6schen und klonen, Schnappschuss-Zeitplane
einrichten oder Schnappschuss-Dateien fiir LUNs oder Volumes wiederherstellen) oder

Volumes/LUNs zwischen verschiedenen externen Servern replizieren, indem sie die

Schnappschuss-Technologie verwenden.

Hinweis:
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e Shapshot Replica (oder Volumes-/LUN-Replikation zwischen externen Servern)
wird in Backup Station behandelt. Fur Einzelheiten lesen Sie bitte das Kapitel

Snapshot Replicake? in Backup Station.

e Snapshots und zugehdrige Funktionen sind derzeit nur bei folgenden NAS-Serien
verfigbar: x51*, x53, x63, x70, x71, x79, x80.

o * Zur Nutzung von Snapshots werden mindestens 4 GB RAM bendtigt.

o * Modelle der x51-Serie unterstlitzen nur bis zu 256 Snapshots anstelle von
1024. Das HS-251 unterstltzt keine Snapshots.

Anfertigen eines Schnappschusses

Nachdem reservierter Speicherplatz eingestellt ist, kdnnen Sie dazu Ubergehen,

Schnappschisse anzufertigen. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Schnappschuss zu

erstellen:

1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

2. Wahlen Sie ein Volume oder LUN aus und klicken Sie auf "Schnappschuss" > "Einen
Schnappschuss aufnehmen".

3. Geben Sie den Schnappschussnamen und die Dauer der Aufbewahrung des
Schnappschusses an.

4. Klicken Sie auf "OK".

Snapshots mit Snapshot-Manager verwalten

Der Snapshot-Manager ermébglicht es Ihnen, einen Schnappschuss anzufertigen,

wiederherzustellen, zu I6schen und zu klonen, Schnappschuss-Zeitplane einzurichten

oder Schnappschussdateien wiederherzustellen.

Um den Snapshot-Manager zu starten, wahlen Sie ein Volume oder LUN unter

"Speicherplatz" aus und klicken auf "Schnappschuss" > "Snapshot-Manager" (oder

klicken Sie auf das Kamerasymbol eines Volumes oder LUNSs).

Im Snapshot-Manager kénnen Sie die folgenden Aktionen durchfiihren:

e Wiederherstellen von Dateien: Klicken Sie auf einen gewlinschten Schnappschuss
und wahlen Sie die Ordner oder Dateien aus, die Sie wiederherstellen mdchten,
klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wahlen Sie "Wiederherstellen", um
bestehende Ordner/Dateien durch jene im Schnappschuss zu ersetzen oder
"Wiederherstellen in", um Ihre Daten an einem anderen Pfad wiederherzustellen.

Oder wahlen Sie "Download", um die Auswahl auf Ihren Computer herunterzuladen.
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e Wiederherstellen eines Schnappschusses: Wahlen Sie einen Schnappschuss aus und
klicken Sie auf "Zurlickkehren", um den gesamten Schnappschuss auf seinem
urspringlichen Pfad wiederherzustellen. Beachten Sie dabei, dass das auf den
gewahlten Schnappschuss zuriickgesetzte Volume danach den Zustand zum
Zeitpunkt der Erstellung des Schnappschusses aufweist.

e Lboschen: Wahlen Sie einen Schnappschuss aus und klicken Sie auf "Léschen", um
den Schnappschuss zu léschen.

e Snapshots klonen: Diese Aktion ermdglicht es Ihnen, einen Schnappschuss auf ein
neues Volume oder LUN zu klonen. Zum Klonen eines Snapshot missen Sie diesen
zunachst wahlen, klicken Sie dann auf ,Klonen", geben Sie einen Alias fiir das neue
Volume ein und wahlen Sie die Ordner zur Freigabe nach dem Klonen. Wenn der
geklonte Schnappschuss ein LUN-Schnappschuss ist, kédnnen Sie ihn einem iSCSI-
Ziel zuordnen.

e Einrichten von Schnappschuss-Zeitpléanen: Klicken Sie auf "Zeitplan", wahlen Sie
"Zeitplan aktivieren" und geben Sie Zeit, Haufigkeit und Aufbewahrungszeitraum an.
Das System fertig danach gemaB Zeitplan Schnappschiisse des gewahlten Volumes
an. Bei einem Smart-Snapshot fertigt das System nur dann einen neuen

Schnappschuss an, wenn es im gewéhlten Volume neue Anderungen gibt.

Globale Schnappschuss-Einstellungen

Klicken Sie auf "Globale Einstellungen" rechts oben im Snapshot-Manager-Fenster, dort
ist eine globale Einstellung:

¢ Schnappschussverzeichnis (@Recently-Snapshot) sichtbar machen: Binden Sie ein
Schnappschuss-Volume als Verzeichnis eines Freigabeordners ein und definieren Sie
die Schnappschuss-Volumes in File Station als schreibgeschiitzt. Das

Schnappschussverzeichnis wird als "@Snapshot" angezeigt.

Klicken Sie auf "Globale Einstellungen" rechts oben im Speichermanager-Fenster, dort
ist eine globale Einstellung vorhanden:

e Bei Erreichen von Schnappschuss-Limit: Wahlen Sie die Richtlinie fir den Umgang
mit Schnappschissen, wenn das Schnappschuss-Limit erreicht wird. Es gibt zwei
Mdéglichkeiten.

o Altesten Schnappschuss lberschreiben: Wenn die Anzahl der Schnappschiisse
das Limit (256 pro LUN, 1024 insgesamt) erreicht, wird der dlteste
Schnappschuss geldéscht, um weiterhin neue Schnappschiisse fir den

Datenschutz anfertigen zu kdnnen.
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o Erstellung von Schnappschissen beenden: Wenn die Anzahl der Schnappschiisse
das Limit (256 pro LUN, 1024 insgesamt) erreicht, werden keine neuen und
zeitgesteuerten Schnappschiisse mehr angefertigt, bis dltere Schnappschiisse
geléscht werden. Diese Option verhindert das Léschen alterer Schnappschiisse

ohne Zustimmung des Administrators.

Hinweis: Die Einstellung "Bei Erreichen von Schnappschuss-Limit" verwendet die
Anzahl der Schnappschiisse, nicht den flir Schnappschilisse verwendeten
Speicherplatz. Fur weitere Einzelheiten lesen Sie bitte den Abschnitt Einstellen einer

Schnappschuss-Reservierung(73) .

Vorherige Versionen in Windows verwalten

Ab QTS 4.2.1 kénnen Snapshots mit der Funktion Vorherige Versionen in Windows
genutzt werden, wodurch Sie bei einem Vorfall (versehentliche Léschung,
Beschéadigung, versehentliches Uberschreiben usw.) umgehend zu einer vorherigen

Version einer Datei zurlickkehren kénnen.

So nutzen Sie diese Funktion:

1. Stellen Sie unter Windows eine Verbindung zu einem Freigabeordner auf dem NAS
herl27 (der Freigabeordner muss sich in einem Speicherpool befinden, von dem Sie
einen Snapshot erstellen kénnen).

2. Erstellen Sie einen Snapshot von dem Speicherpool, in dem sich der Freigabeordner
befindet.

3. Rechtsklicken Sie unter Windows im ,Explorer® > ,Eigenschaften®™ > ,Vorherige
Versionen™ auf den Freigabeordner (oder eine Datei in diesem Freigabeordner).

4. Wahlen Sie eine Version und legen Sie fest, ob diese Version geodffnet, kopiert oder
wiederhergestellt werden soll.

5. Klicken Sie auf "OK".

Hinweis: Diese Funktion ist nur bei Dateien anwendbar, die zwischen Snapshots
geandert wurden. Andernfalls gibt es keine vorherigen Versionen unter ,Explorer® >

~Eigenschaften™ > ,Vorherige Versionen".

Verschliisselung
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Die Datentréger auf dem NAS kdnnen mit 256-Bit-AES-Verschlisselung verschlisselt
werden, um Daten vor unbefugtem Zugriff zu schitzen. Verschliisselte Datentrager
kénnen nur fir normalen Lese-/Schreibzugriff mit einem autorisierten Kennwort
eingebunden werden. Die Verschlisselungsfunktion schitzt vertrauliche Daten von
unbefugten Zugriffen auch dann, wenn die Festplatten oder das gesamte NAS

gestohlen werden.

Hinweis: Die AES-Verschliisselung auf Volume-Basis gilt nur fur bestimmte NAS-

Modelle. Bitte beachten Sie Produktvergleichsibersicht flir Einzelheiten.

Datenverschliisselung auf QNAP-NAS

Benutzer kénnen verschliisselte Datentrager auf dem NAS verwalten. Jedes

verschlisselte Datentragervolume wird mit einem bestimmten Schliissel gesperrt. Das

verschlisselte Volume kann mit den folgenden Methoden entsperrt werden:

e Verschlisselungskennwort: Geben Sie das Verschlisselungskennwort ein, um das
Datentragervolume zu entsperren. Das Standardkennwort lautet "admin". Das
Kennwort muss 8 bis 32 Zeichen lang sein. Symbole (! @ # $ % N & * ()_+=?")
werden unterstitzt.

e Verschlisselungsschliisseldatei: Laden Sie die Verschliisselungsschlisseldatei auf
das NAS hoch, um das Datentragervolume zu entsperren. Der Schliissel kann von
der Seite "Verschlisselung" heruntergeladen werden, nachdem das

Datentragervolume erfolgreich entsperrt wurde.

Bevor Sie beginnen

Bitte beachten Sie Folgendes, bevor Sie die Datenverschliisselungsfunktion des NAS
verwenden.

e Die Volume-Verschliisselung des NAS erfolgt auf Volume-Basis. Ein Volume kann ein

einzelner Datentrager einer JBOD-Konfiguration oder ein RAID-Array sein. Um nur

einen Freigabeordner zu verschliisseln, lesen Sie bitte das Kapitel Freigabeordner[isd

e Wahlen Sie aus, ob ein Datentragervolume verschliisselt werden soll oder nicht,
bevor es auf dem NAS erstellt wird. Ein Volume kann nach dem Erstellen nur noch
verschlisselt werden, indem das Datentragervolume initialisiert wird. Beachten Sie,
dass beim Initialisieren eines Datentréagervolumes alle Daten auf den Datentragern

geléscht werden.
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Eine Datentragervolume-Verschlisselung kann nicht ohne Initialisierung entfernt
werden. Um die Verschlisselung eines Datentréagervolumes zu entfernen, muss das
Datentragervolume initialisiert werden. Dabei werden alle Daten geldscht.

Bewahren Sie das Verschlisselungskennwort oder den Schlissel sicher auf. Wird das
Kennwort vergessen oder geht der Verschliisselungsschliissel verloren, kann nicht
mehr auf die Daten zugegriffen werden, und die Daten kdnnen nicht
wiederhergestellt werden.

Lesen Sie vor dem Beginn aufmerksam die Anweisungen und halten Sie sich strikt

daran.

Hinweis: Die Funktionen zur Datenverschlisselung sind je nach gesetzlichen

Beschrankungen in einigen Landern mdglicherweise nicht verfligbar (z. B. Russland,

WeiBrussland, Ukraine, Kasachstan und Usbekistan).

Neue verschliisselte Festplattenvolumes erstellen

1.

Melden Sie sich als Administrator beim NAS an. Rufen Sie "Speichermanager" >
"SPEICHER" > "Speicherplatz" auf und klicken Sie auf "Erstellen" > "Neues Volume".
Wahlen Sie einen Ihren Bedlrfnissen entsprechenden Volume-Typ aus und klicken
Sie auf "Weiter".

Geben Sie die Volume-Details an (darunter Volume-Kapazitat, Warnschwellenwert
und Volume-Alias,) aktivieren Sie "Verschlisselung", fillen Sie das
Verschlisselungskennwort aus und wahlen Sie aus, ob der Verschlisselungsschliissel
gespeichert werden soll, wahlen Sie aus, ob ein Freigabeordner automatisch nach
der Initialisierung des neuen Volumes erstellt werden soll, und geben Sie den Namen

des Freigabeordners flir das beabsichtigte Volume an. Klicken Sie auf ,Weiter".

. Bestatigen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf "Fertigstellen".

5. Beachten Sie, dass alle Daten auf den ausgewéhlten Laufwerken GELOSCHT werden!

Bitte sichern Sie die Daten, bevor Sie das verschlisselte Volume erstellen. Klicken

Sie nach der Datensicherung auf "Ja".

. Doppelklicken Sie auf das neu erstellte Volume, um die Datentragerverwaltungsseite

aufzurufen.

. Klicken Sie auf "Aktionen" > "Verschlisselung" > "Dieses Volume sperren”. Klicken Sie

auf "Ja".

. Ein verschlisseltes Datentragervolume wird auf dem NAS erstellt.

Schliisselverwaltung
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Um die Verschlisselungsschlisseleinstellungen zu verwalten, melden Sie sich als
Administrator beim NAS an und rufen "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz"
auf. Doppelklicken Sie auf ein Volume, um die Datentragerverwaltungsseite aufzurufen,
und klicken Sie auf "Aktionen" > "Verschlisselung".

Es gibt drei Optionen fir die Verwaltung des Verschlisselungsschlissels:

e Verschlisselungsschlissel andern: Geben Sie Ihr altes Verschliisselungskennwort
und das neue Kennwort ein. (Bitte beachten Sie, dass nach dem Andern des
Kennworts zuvor exportierte Schlissel nicht mehr funktionieren. Der neue
Verschlisselungsschliissel muss bei Bedarf heruntergeladen werden, siehe unten.)

¢ Herunterladen der Verschlisselungsschlisseldatei: Geben Sie das
Verschlisselungskennwort ein, um die Verschliisselungsschlisseldatei
herunterzuladen. Mit dieser Option kann der Verschlisselungsschlissel als Datei
heruntergeladen werden. Diese Datei ist ebenfalls verschlisselt und kann verwendet
werden, um ein Volume zu entsperren, ohne das eigentliche Kennwort zu wissen
(siehe nachstehend "Manuelles Sperren und Entsperren von Datentragern"). Bitte
speichern Sie die Verschliisselungsschliisseldatei an einem sicheren Ort!

e Verschlisselungsschlissel speichern: Speichern Sie den Verschlisselungsschlissel
auf dem NAS, um das verschliisselte Datentragervolume nach dem Neustart des NAS
automatisch zu entsperren. Beachten Sie, dass der Verschliisselungsschliissel
allein nicht véllige Sicherheit gewdhrleistet, denn wenn das NAS gestohlen

wird, wird das Volume nach dem Neustart automatisch entsperrt.

Manuelles Sperren und Entsperren von Datentriagern

Melden Sie sich als Administrator beim NAS an, um ein Volume zu sperren. Rufen Sie
"Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf. Doppelklicken Sie auf ein zu
sperrendes Volume, um die Datentragerverwaltungsseite aufzurufen, und klicken Sie auf

"Aktionen" > "Verschlisselung" > "Dieses Volume sperren”. Klicken Sie auf "Ja".

Melden Sie sich als Administrator beim NAS an, um ein Volume zu entsperren. Rufen Sie
"Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf. Wahlen Sie ein zu entsperrendes
Volume aus und klicken Sie auf "Verwalten" > " Dieses Volume freigeben". Geben Sie
entweder das Verschlisselungskennwort ein oder verwenden Sie die zuvor exportierte
Verschliisselungsschliisseldatei. Klicken Sie auf ,Ubernehmen®. Ist das
Verschlisselungskennwort oder die Schlisseldatei giltig, wird das Volume entsperrt und

verflugbar.

Uberpriifen verschliisselter Datentriger
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Um zu Uberprifen, ob ein Datentragervolume verschlisselt ist, melden Sie sich als
Administrator beim NAS an. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz"
auf. Das verschlisselte Datentragervolume wird auf dieser Seite mit einem Sperrsymbol
unter "Status" angezeigt. Das Schloss wird als gedffnet angezeigt, wenn das
verschlisselte Volume entsperrt ist. Ein Datentragervolume ohne das Sperrsymbol unter

"Status" ist nicht verschlisselt.

Verhalten eines verschliisselten Volume bei Systemneustart

Anhand eines Beispiels soll das Verhalten verschlisselter Volumes beim System-Neustart
veranschaulicht werden. In diesem Beispiel sind zwei verschlisselte Datentrager auf
dem NAS vorhanden:

e DataVoll wird mit deaktivierter Option "Verschlilisselungsschlissel speichern" erstellt.

e DataVol2 wird mit aktivierter Option "Verschlisselungsschliissel speichern” erstellt.

Hinweis: FUr Einzelheiten Uber das Aktivieren oder Deaktivieren der Option
"Verschlisselungsschliissel speichern” lesen Sie bitte den obigen Abschnitt Uber die

Verwaltung des Verschliisselungsschlissels.

Uberpriifen Sie nach dem Neustart des NAS den Volume-Status. DataVoll ist gesperrt,
aber DataVol2 ist entsperrt und eingebunden. Da der Verschliisselungsschliissel nicht
auf DataVoll gespeichert ist, muss das Verschlisselungskennwort manuell eingegeben
werden, um DataVoll zu entsperren. Bitte denken Sie daran, dass bei auf dem NAS
gespeichertem Schliissel die Daten nur im Fall des Diebstahls von Festplattenlaufwerken
geschitzt sind. Wird das gesamte NAS jedoch gestohlen, bleibt die Gefahr eines
unbefugten Zugriffs auf die Daten, da nach einem Neustart des NAS auf die Daten
zugegriffen werden kann. Ist der Verschliisselungsschlissel nicht auf dem NAS
gespeichert, ist das NAS auch dann gegen unbefugten Zugriff auf Daten geschitzt,
wenn das gesamte NAS gestohlen wird. Der Nachteil daran ist, dass das

Datentragervolume bei jedem System-Neustart manuell entsperrt werden muss.
Festlegen von Speicherplatzriickforderung und SSD-Trim

Die Speicherplatzrickforderung ermdglicht es Ihnen, Speicherplatz von geléschten
Dateien zuriickzugewinnen, um den freien Speicherplatz fiir Speicherpools zu erhéhen,

wahrend es SSD-Trim dem SSD-Laufwerk ermdglicht, Overheads von Datenmill zu

bewaltigen, was die kinftige Schreibleistung verbessert.
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Klicken Sie auf "Globale Einstellungen" (Das Symbol "Einstellungen" neben "?" oben
rechts im Bildschirm), um die Funktion und ihren Zeitplan zu aktivieren. Sie sehen zwei
Einstellungen fir Speicherplatzriickforderung und SSD-Trim:

e Auto-Rickforderung und SSD-TRIM-Zeitplan: Die Thin-Provisioning-
Speicherplatzrickgewinnung wird aufgrund des Zeitplans gestartet, den Sie
festgelegt haben, um Speicherplatz zurtickzugewinnen, und erhéht den freien
Speicherplatz fir Speicherpools.

e Zeitplan: Legen Sie Speicherplatz, Rickforderung und SSD-Trim-Zeitplan fest.
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Benutzer kdnnen eine RAID-Gruppe erweitern, Festplatten zu einer RAID-Gruppe
hinzufligen, eine RAID-Gruppe migrieren, ein Ersatzlaufwerk konfigurieren, eine Bitmap
aktivieren und eine RAID-Gruppe flr ein gewahltes Volume wiederherstellen, wobei die in
der RAID-Gruppe enthaltenen Daten unversehrt bleiben. In diesem Kapitel werden die
folgenden Themen behandelt:

e RAID-Gruppen - Einfiihrungle?

e Erweitern der RAID-Gruppenkapazitét/of

e Hinzufiigen von Festplattenfon

o Migrieren einer RAID-Konfiguration[e2

 Konfigurieren von Ersatzlaufwerkenl[o2)

o Aktivieren/Deaktivieren einer Bitmap[oi

e Wiederherstellen ausgefallener RAID-Datentragervolumes/oa)

RAID-Gruppen - Einfiihrung

RAID-Gruppentypen
Die nachstehende Aufstellung enthélt Erkldarungen zu RAID-Typen:

Feld Beschreibung

Einzelner Es kann eine einzelne, eigenstandige RAID-Gruppe flr Ihr NAS

Datentrag eingerichtet werden. Diese Konfiguration bietet jedoch keinen

er Redundanzschutz. Sollte ein Datentrager zerstért oder anderweitig
beschadigt werden, gehen daher alle Daten auf dem betreffenden

Datentrager verloren.

RAID 0 - Eine Striping-RAID-Gruppe fasst zwei oder mehr Datentrager zu einem

Striping groBen logischen Datentrager zusammen. Sie bietet den schnellsten
Zugriff auf den Datentrager, aber keinen Redundanzschutz bei Ausfall
oder Beschadigung des Datentragers. Die Datentrdgerkapazitat ist die
Summe aller Datentrager. Datentrager-Striping wird in der Regel zur
Optimierung der Datentrdgerkapazitat oder zur Beschleunigung des
Zugriffs auf Datentrager verwendet. Beachten Sie bitte, dass die
RAID 0-Konfiguration flir das Speichern heikler Daten nicht zu

empfehlen ist.
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RAID 1 -
Spiegelun
g

RAID 5

Datentragerspiegelung schitzt Ihre Daten in einem gespiegelten Paar
durch automatische Spiegelung des Inhalts eines Datentragers auf
dem zweiten Datentrager. Sie bietet Schutz bei Ausfall eines
einzelnen Datentragers. Die Speicherkapazitat entspricht der
Kapazitat des kleinsten einzelnen Datentragers, da der zweite
Datentrager zur Sicherung des ersten Datentragers dient. Die RAID 1-
Konfiguration eignet sich flr das Speichern wichtiger Daten auf

Firmen- oder Privatebene.

RAID 5-Konfigurationen sind ideal fir Organisationen, die
Datenbanken und andere Anwendungen auf Transaktionsbasis
ausfihren und die Speichereffizienz und Datenschutz bendtigen. Es
sind mindestens 3 Festplatten zur Erstellung einer RAID 5-Gruppe
erforderlich. Die Gesamtkapazitat der RAID 5-Gruppe entspricht der
GroBe des Datentragers mit der kleinsten Kapazitat in den Array-
Reihen mal der Anzahl an (Festplatten - 1). Es wird empfohlen
(jedoch nicht vorgeschrieben), nur Festplatten derselben Marke und
Kapazitat fur die Erstellung einer mdglichst effizienten

Festplattenkapazitat zu verwenden.
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RAID 6

Wenn Ihr System zudem vier Laufwerke enthalt, ist es moglich, drei
Laufwerke zur Implementierung eines RAID 5-Datenarrays zu
verwenden, wobei das vierte Laufwerk als Ersatzdatentrager dient. In
dieser Konfiguration erstellt das System das Array mit dem
Ersatzdatentrager automatisch neu, sollte ein tatsachlicher
Datentrager einmal ausfallen. Eine RAID 5-Konfiguration kann einen
Datentragerausfall ohne Verlust der Systemfunktionalitat Uberleben.
Wenn ein Datentrager in RAID 5 ausfallt, wechselt das
Datentragervolume in den "herabgesetzten Modus". In diesem
Stadium gibt es keinen Datenschutz mehr und alle Daten gehen
verloren, wenn auch noch ein zweiter Datentrager ausfallt. Ein
ausgefallener Datentrager sollte sofort ersetzt werden. Benutzer
haben die Wahl, nach dem Ausschalten des Servers einen neuen
Datentrager zu installieren oder den neuen Datentrager wahrend des
laufenden Serverbetriebs auszutauschen. Der Status des
Datentragervolumes andert sich nach der Installation eines neuen
Datentragers in "Aktualisierung". Sobald das Volume neu erstellt ist,
wird auf dem Datentragervolume ein normaler Status

wiederhergestellt.

Hinweis: Zur Installation eines neuen Datentréagers bei laufendem
Server miissen Sie sich zuerst vergewissern, dass sich das
Datentragervolume im "herabgesetzten" Modus befindet. Oder warten
Sie, bis Sie nach dem Festplattenverlust zwei lange Signaltdne héren,
und flgen Sie dann den neuen Datentrager anstelle des

ausgefallenen Datentragers ein.

RAID 6 ist ideal fir Anforderungen zum Schutz kritischer Daten. Um
eine RAID 6-Gruppe zu erstellen, sind mindestens 4 Festplatten
erforderlich. Die Gesamtkapazitat einer RAID 6-Gruppe entspricht der
GroBe des Datentragers mit der kleinsten Kapazitat in den Array-
Reihen mal der Anzahl (Festplatten - 2). Es wird empfohlen (ist
jedoch nicht zwingend notwendig), identische Festplatten zu
verwenden, um eine mdglichst effiziente Festplattenkapazitat zu
erzielen. RAID 6 kann 2 Datentragerausfalle liberleben, und das

System ist weiterhin betriebsfahig.
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Hinweis: Zur Installation eines neuen Datentragers bei laufendem
Server miissen Sie sich zuerst vergewissern, dass sich das
Datentragervolume im "herabgesetzten" Modus befindet. Oder warten
Sie, bis Sie nach dem Festplattenverlust zwei lange Signaltdne héren,
und flgen Sie dann den neuen Datentrager anstelle des

ausgefallenen Datentragers ein.

RAID 10 RAID 10 ist eine Kombination aus RAID 1 (Spiegelung) und RAID 0
(Striping) ohne Paritat. RAID 10 ist ein Verbund Uber eine Anzahl von
Datentrager hinweg und zeichnet sich durch Fehlertoleranz und hohe
Datenlibertragungsraten aus. Die Speicherkapazitat einer RAID 10-
Gruppe entspricht der GréBe des Datentragers mit der kleinsten
Kapazitat in den Array-Reihen mal der (Anzahl an Festplatten im
Array/2). Es wird empfohlen, nur Festplatten derselben Marke und
Kapazitat fur die Erstellung einer RAID 10-Gruppe zu verwenden. RAID
10 eignet sich fir ein hohes Aufkommen an
Transaktionsanwendungen, z. B. Datenbanken, die eine hohe Leistung
und Fehlertoleranz bendtigen. Es sind maximal 2 ausgefallene

Datentrager aus 2 unterschiedlichen Paaren in RAID 10 zulassig.

Hinweis: Zur Installation eines neuen Datentragers bei laufendem
Server miissen Sie sich zuerst vergewissern, dass sich das
Datentragervolume im "herabgesetzten" Modus befindet. Oder warten
Sie, bis Sie nach dem Festplattenverlust zwei lange Signalténe héren,
und flgen Sie dann den neuen Datentrdager anstelle des

ausgefallenen Datentréagers ein.

JBOD Zwei oder mehr Datentrager kdnnen zu einem gréBeren Volume
kombiniert werden. Dateien werden nacheinander auf den
tatsdachlichen Datentragern gespeichert. Die Gesamtkapazitat des
linearen Datentragers ist die Summe der Kapazitat aller Datentrager.
Diese Konfiguration bietet keinen Schutz bei einem
Datentragerausfall; fallt ein Laufwerk aus, geht das ganze Array
verloren. Eine JBOD-Gruppe wird in der Regel fur das Speichern groBer
Datenmengen verwendet. Sie eignet sich nicht fir das Speichern

heikler Daten.

Bad Block Management (BBM)
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BBM verwendet die Liste defekter Blécke (Protokoll) fir jedes Laufwerk, um auf dem
System den Ausfall einzelner Blocke statt ganzer Laufwerke zu ermdglichen. Das ist
besonders nitzlich fir RAID-Arrays. Defekte Blécke an verschiedenen Stellen auf
verschiedenen Laufwerken kénnen zu einem RAID-Array fihren, das immer noch
zumindest Einzelredundanz auf allen Verblinden aufweist. Mit dieser Option kann das
RAID-Array auch dann funktionstiichtig bleiben, wenn solche Probleme beim RAID-

Wiederaufbau auftreten.

Hinweis: BBM-Unterstitzung ist nur fiir RAID 5 und RAID 6 verflugbar.

Erweitern der RAID-Gruppenkapazitat

Mit dieser Funktion kann die RAID-Gruppenkapazitat erweitert werden, indem Sie

Festplatten in einem RAID-Gruppenarray einzeln auswechseln. Diese Option wird flr die
folgenden RAID-Typen unterstiitzt: RAID 1, RAID 5, RAID 6 und RAID 10. Gehen Sie wie

folgt vor, um eine RAID-Gruppe zu erweitern:

1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

2. Doppelklicken Sie auf einen Speicherpool, um die Speicherpoolverwaltungsseite
aufzurufen.

3. Wahlen Sie eine RAID-Gruppe aus und klicken Sie auf "Verwalten" > "Kapazitat

Erweitern".

4. Wahlen Sie mindestens eine Festplatte aus. Wenn als Beschreibung "Bitte entfernen

Sie dieses Laufwerk" angezeigt wird, entfernen Sie das Festplattenlaufwerk vom
NAS oder aus dem Erweiterungsgehduse.
5. Wenn als Beschreibung "Sie kdnnen dieses Laufwerk ersetzen" angezeigt wird,

schlieBen Sie das neue Festplattenlaufwerk an den Laufwerksteckplatz an.

Wiederholen Sie denselben Vorgang fir alle zu tauschenden Festplatten. Klicken Sie

auf "Kapazitat Erweitern", um fortzufahren.
6. Klicken Sie auf "Ja".
7. Die gewdhlte RAID-Gruppe wird erweitert.

Hinzufiigen von Festplatten
Mit dieser Funktion kdnnen einer RAID-Gruppe neue Laufwerkverbunde hinzugefligt
werden. Diese Option wird bei RAID 5- und RAID 6-Laufwerkskonfigurationen

unterstitzt.

Gehen Sie wie folgt vor, um Festplattenlaufwerke zu einer RAID-Gruppe hinzuzufiigen:

91



1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

2. Doppelklicken Sie auf einen Speicherpool, um die Speicherpoolverwaltungsseite
aufzurufen.

3. Wahlen Sie eine RAID-Gruppe aus und klicken Sie auf "Verwalten" > "Festplatte
Hinzufligen".

4. Wahlen Sie Festplatten aus der Liste aus, die der gewahlten RAID-Gruppe
hinzugefiigt werden sollen, und klicken Sie auf "Ubernehmen".

5. Bitte beachten Sie, dass alle Daten auf den ausgewahlten Festplattenlaufwerken
geldscht werden. Klicken Sie auf "Ja", wenn Sie sicher sind.

6. Die gewahlten Festplatten werden der gewahlten RAID-Gruppe hinzugefigt.

Migrieren einer RAID-Konfiguration

Mit dieser Funktion kann eine RAID-Konfiguration zu einer anderen RAID-Konfiguration

migriert werden. Diese Option wird fir die folgenden Laufwerkkonfigurationen

unterstiitzt: Migration eines einzelnen Laufwerks nach RAID 1; Migration von RAID 1

nach RAID 5; Migration von RAID 5 nach RAID 6. Gehen Sie wie folgt vor, um eine RAID-

Konfiguration zu migrieren:

1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

2. Doppelklicken Sie auf einen Speicherpool, um die Speicherpoolverwaltungsseite
aufzurufen.

3. Wahlen Sie eine RAID-Gruppe aus und klicken Sie auf "Verwalten" > "Migrieren".

4. Wahlen Sie die Festplatten aus der Liste aus und klicken Sie auf "Ubernehmen".

5. Bitte beachten Sie, dass alle Daten auf den ausgewahlten Festplattenlaufwerken
geldscht werden. Klicken Sie auf "Ja", wenn Sie sicher sind.

6. Die gewahlte RAID-Konfiguration wird zu der neuen migriert.

Konfigurieren von Ersatzlaufwerken

Mit dieser Funktion kann ein Ersatzlaufwerk zu einer RAID 1-, RAID 5-, RAID 6- oder

RAID 10-Konfiguration hinzugefliigt oder davon entfernt werden. Im Gegensatz zu einem

globalen Ersatzlaufwerk wird das Laufwerk in diesem Fall speziell der RAID-Gruppe

zugeordnet. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Ersatzlaufwerk zu konfigurieren:

1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

2. Doppelklicken Sie auf einen Speicherpool, um die Speicherpoolverwaltungsseite
aufzurufen.

3. Wahlen Sie eine RAID-Gruppe aus und klicken Sie auf "Verwalten" > "Ersatzlaufwerk

(Spare) Konfigurieren".
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4. Wahlen Sie die Festplattenlaufwerke aus, die als Ersatzlaufwerk konfiguriert werden
sollen, und klicken Sie auf "Ubernehmen".

5. Bitte beachten Sie, dass alle Daten auf den ausgewahlten Festplattenlaufwerken
geldscht werden. Klicken Sie auf "Ja", wenn Sie sicher sind.

6. Die gewahlten Festplattenlaufwerke werden als Ersatzlaufwerk hinzugefiigt.

Aktivieren/Deaktivieren einer Bitmap

Diese Funktion kann die Dauer des Wiederaufbaus nach einem Absturz oder die zum

Entfernen/erneuten Hinzufliigen einer Festplatte erforderliche Zeit verringern. Diese

Funktion verbessert nicht die Lese-/Schreibleistung von Datentragern und kann sogar

zu geringen LeistungseinbuBen fihren. Besitzt ein Array jedoch ein Bitmap, kann eine

Festplatte entfernt und neu hinzugefiigt werden, und es miissen nur Anderungen in den

Blécken vorgenommen werden, da sich das (als Bitmap aufgezeichnete) Entfernen neu

synchronisieren lasst. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Bitmap zu aktivieren:

1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

2. Doppelklicken Sie auf einen Speicherpool, um die Speicherpoolverwaltungsseite
aufzurufen.

3. Wahlen Sie eine RAID-Gruppe aus und klicken Sie auf "Verwalten" > "Bitmap

aktivieren" und dann auf "OK".

Deaktivieren einer Bitmap:

1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

2. Doppelklicken Sie auf einen Speicherpool, um die Speicherpoolverwaltungsseite
aufzurufen.

3. Wahlen Sie eine RAID-Gruppe aus und klicken Sie auf "Verwalten" > "Bitmap

deaktivieren" (nur verfigbar, wenn eine Bitmap aktiviert ist) und dann auf "OK".

Hinweis: Bitmap-Unterstltzung ist nur fir RAID 1, RAID 5, RAID 6 und RAID 10

verfligbar.

Wiederherstellen ausgefallener RAID-Datentragervolumes
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Hiermit kénnen ausgefallene RAID Datentragervolumes aus dem Status "Inaktiv" in einen
normalen Status wiederhergestellt werden (RAID 1, RAID 5, RAID 6 und RAID 10 werden
in den herabgesetzten Modus wiederhergestellt; RAID 0 und JBOD werden in den
normalen Status wiederhergestellt). Vergewissern Sie sich vor der Wiederherstellung
eines ausgefallenen Datentragervolumes, dass alle Festplatten vom betreffenden
Datentragervolume sachgemaB in den NAS-Laufwerkeinschiben befestigt sind. Sichern
Sie nach Abschluss der Wiederherstellung sofort Ihre Daten auf den Datentragern fir

den Fall, dass das Datentragervolume erneut ausfallt.

Inaktive RAID-Datentragervolumes kdnnen nur wiederhergestellt werden, wenn die fir
die RAID-Konfiguration erforderliche Mindestanzahl fehlerfreier Datentrager auf dem NAS
zur Verfigung steht. Zum Beispiel sind bei einer RAID 5-Konfiguration mit drei
Datentragern im Array mindestens zwei fehlerfreie Festplattenlaufwerke im NAS fir die
Volume-Wiederherstellung erforderlich. Andernfalls kann dieses RAID-Volume nicht
wiederhergestellt werden. Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die fir die

Wiederherstellung einer RAID-Gruppe erforderliche Mindestanzahl von Festplatten:

RAID- Mindestanzahl der fiir die Wiederherstellung erforderlichen
Gruppe Festplatten

RAID 1 1

RAID 5 Anzahl der Datentrager - 1

RAID 6 Anzahl der Datentrager - 2

RAID 10 Anzahl Festplatten / 2; (1 Festplatte pro RAID 1)

Gehen Sie wie folgt vor, um eine ausgefallene RAID-Gruppe wiederherzustellen:

1. Rufen Sie "Speichermanager" > "SPEICHER" > "Speicherplatz" auf.

2. Doppelklicken Sie auf einen Speicherpool, um die Speicherpoolverwaltungsseite
aufzurufen.

3. Wahlen Sie eine ausgefallene RAID-Gruppe aus.

4. Klicken Sie auf "Verwalten" > "Wiederherstellen".

5. Die gewahlte RAID-Gruppe wird wiederhergestellt.
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4.2.2.3 Cache-Beschleunigung

Die auf SSD-Technologie basierende Cache-Beschleunigung ist dazu gedacht, die
Zugriffsleistung des NAS zu steigern. Auf dieser Seite kdnnen Sie die SSD-Leistung
Uiberwachen und die Cache-Beschleunigung flr Ihr NAS verwalten. Dieses Kapitel
behandelt die folgenden Themen:

e Funktionsanforderungen(es)

Erstellen von SSD-Volumes|951

Entfernen von SSD-Volumes[o61

Erweitern von SSD-Volumes| 96

Konfigurieren von Volumes fiir SSD-Cache[ 961

Funktionsanforderungen

SSD-Laufwerke missen installiert sein, um diese Funktion zu ermdglichen, und die
Funktion steht nur bei bestimmten NAS-Modellen zur Verfligung, wobei
Speichervoraussetzungen gelten. Einzelheiten finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.gnap.com/i/in/ga/con_show.php?op=showone&cid=114

Die Speichervoraussetzungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

Cache-Kapazitat RAM-Anforderungen*
512 GB von 1 GB bis 4 GB

1TB von 4 GB bis 8 GB
2TB von 8 GB bis 16 GB
4TB Uber 16 GB

*Fir 1 TB SSD-Kapazitat beispielsweise werden mindestens 4 GB RAM flir das NAS
bendtigt.

Auf dieser Seite kdnnen Benutzer ein SSD-Volume erstellen, entfernen und erweitern

und den SSD-Cache konfigurieren.
Erstellen von SSD-Volumes
Gehen Sie wie folgt vor, um ein SSD-Volume zu erstellen:

1. Klicken Sie auf "Erstellen".

2. Wahlen Sie die SSD-Laufwerke und den Cache-Algorithmus zum Erstellen eines SSD-
Cache-Volumes aus.
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. Wahlen Sie den Cache-Typ: Schreibgeschiitzt oder Lesen/Schreiben.

4. Klicken Sie auf "Erstellen".

. Bitte beachten Sie, dass alle Daten auf den ausgewahlten Festplattenlaufwerken

geléscht werden. Klicken Sie auf "OK", wenn Sie sicher sind.

. Ein SSD-Cache-Volume wird erstellt.

Hinweis: Wenn der SSD-Cache fur Lesen/Schreiben aktiviert wird, darf das SSD-

Laufwerk NICHT entfernt werden, wahrend es verwendet wird, da sonst

Datenverlust auftritt.

Entfernen von SSD-Volumes

Gehen Sie wie folgt vor, um ein SSD-Volume zu entfernen:

1.
2.

Klicken Sie auf "Entfernen".

Bitte beachten Sie, dass alle Daten auf den ausgewdhlten Festplattenlaufwerken
geléscht werden. Klicken Sie auf "Ja", wenn Sie sicher sind.

Das SSD-Volume wird entfernt. Dieser Vorgang kann ldngere Zeit dauern, wenn der
SSD-Cache im Lese-/Schreibmodus ist, da alle Daten im Cache zuerst auf die

Festplatte ausgelagert werden missen.

Erweitern von SSD-Volumes

Gehen Sie wie folgt vor, um ein SSD-Volume zu erweitern:

1.
2.
3.

Klicken Sie auf "SSD-Laufwerk hinzufiigen".
Wahlen Sie die SSD-Laufwerke aus der Liste und klicken Sie auf "Expandieren".
Bitte beachten Sie, dass alle Daten auf den ausgewdhlten Festplattenlaufwerken

geléscht werden. Klicken Sie auf "Ja", wenn Sie sicher sind.

. Das SSD-Volume wird erweitert.

Konfigurieren von Volumes fiir SSD-Cache

Gehen Sie wie folgt vor, um Volumes flr einen SSD-Cache zu konfigurieren:

1.
2.

Klicken Sie auf "Cache-Einstellung".

Wahlen Sie ein Volume aus oder heben Sie die Auswahl eines Volumes auf, um den
SSD-Cache zu aktivieren/deaktivieren, wahlen Sie aus, ob sequenzielle I/O-
Operationen mit groBen BlockgréBen im Cache-Speicherplatz aufgezeichnet werden

sollen oder nicht und klicken Sie auf "Fertigstellen".
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3. Die Einstellungen werden fir das ausgewahlte Volume Gbernommen.

Hinweis:

Sequenzielle I/0O-Operationen mit groBeren Blocken wie Video-Streaming weisen
eine geringere Trefferrate auf und werden standardmaBig nicht im Cache-
Speicher aufgezeichnet. Wenn Sie solche Operationen aufzeichnen muissen,
brechen Sie diese Einstellung bitte ab. Denken Sie jedoch daran, dass nach dem
Abbrechen dieser Einstellung mehr Cache-Speicherplatz und Rechenressourcen
fur solche Operationen verbraucht werden.

Nicht alle Anwendungen kénnen von einem SSD-Cache profitieren. Achten Sie

bitte darauf, dass der SSD-Cache von Ihren Anwendungen unterstitzt wird.
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4.2.2.4 Snapshot-Vault

Snapshot Vault speichert extern von einem ortsfernen NAS erstellte Snapshots Uber

Snapshot Replica in der Backup Station. Es ermdglicht Ihnen zudem die Verwaltung und

Wiederherstellung externer Snapshots.

Hinweis:

e Wenn Sie diese Funktion das ersten Mal benutzen, konfigurieren Sie bitte
zunachst Snapshot Replicalze? in Backup Station am Quell-NAS.

e Snapshots und zugehdrige Funktionen sind derzeit nur fir die folgenden NAS-
Serien verfligbar: x51*, x53, x63, x70, x71, x79, x80.
o * Zur Nutzung von Snapshots werden mindestens 4 GB RAM bendétigt.
o * Modelle der x51-Serie unterstlitzen nur bis zu 256 Snapshots anstelle von

1024. Das HS-251 unterstltzt keine Snapshots.

Snapshots filtern

Navigieren Sie im Speichermanager zu Snapshot Vault und Sie sehen eine Liste
verfigbarer Snapshots. Sie kénnen zum Filtern von Snapshots mittels einer Reihe
Kriterien auf die Filterauswabhlliste klicken:

e Quelle: IP-Adresse des Quell-NAS

e Volume/LUN: Die Volume-LUN, die repliziert wurde

e Standort: Der Speicherpool, in dem der Snapshot gespeichert wurde

e Status: der Snapshot-Status

Hinweis: Wenn der Status eines Snapshot nicht , bereit" ist, kdnnen Sie diesen

Snapshot weder sehen noch darauf zugreifen.

Snapshot-Inhalte anzeigen
Navigieren Sie im Speichermanager zu Snapshot Vault, wahle Sie die gewlinschte

Snapshot-Replikation aus der Liste und klicken Sie zur Anzeige des Inhaltes auf

»Snapshots anzeigen". Sie kdnnen eine Ubersicht der Snapshots im linken Feld sehen

oder die Ordner durchsuchen und die Dateien in den Snapshots im rechten Feld prifen.

Klicken Sie auf ,Snapshot-Inhalt ausblenden™ neben dem Suchfeld, wenn Sie erweiterte

Informationen bezliglich Snapshots in einem gréBeren Fenster prifen mdchten.
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Sie kdnnen Dateien in einem Snapshot herunterladen, indem Sie die Dateien wahlen, mit

der rechten Maustaste klicken und dann auf ,Herunterladen™ klicken.

Snapshots entfernen
1. Navigieren Sie im Speichermanager zu Snapshot Vault.
2. Wahlen Sie eine Snapshot-Replikation aus der Liste und klicken Sie auf ,Entfernen®.

3. Die Snapshot-Replikation wird entfernt.

Snapshots klonen

Navigieren Sie im Speichermanager zu Snapshot Vault.

Wadhlen Sie einen Snapshot im linken Feld und klicken Sie auf ,Klonen".
Geben Sie einen Namen fir das Volume zum Einbinden des Snapshot ein.
Wadhlen Sie die Ordner/Dateien, die geklont werden sollen.

Wahlen Sie ,OK" und die Aufgabe beginnt sofort.

o s N

Wadhlen Sie ,Speichermanager" > ,Speicher" > ,Speicherplatz® und Sie sehen das
neue Volume, das von Snapshot Vault geklont wurde.

7. Nun kdnnen Sie die Dateien in dem neuen Volume auch per File Station verwalten.
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4.2.2.5 Qtier (Auto-Tiering)

Qtier realisiert Speicherlésungen mit Auto-Tiering, die Hot Data in hochleistungsfahige
Speicherschichten und Cold Data auf glnstigere, groBere Laufwerke verschieben,
wodurch Unternehmen gleichzeitig von beispielloser Leistung und geringeren
Gesamtbetriebskosten profitieren. Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

e Speicherplatz mit Qtier erstellen[1od)

e Auto-Tiering verwalten[iol

o Auto-Tiering-Leistung liberwachenfio)

Hinweis: Diese Funktion und ihre Inhalte sind nur bei einigen Modellen verfligbar
und erfordern mindestens 8 GB RAM. Bitte beachten Sie zur Priifung kompatibler
Modelle die Produktvergleichstabelle auf der QNAP-Webseite.

Speicherplatz mit Qtier erstellen

1. Installieren Sie verschiedene Laufwerkstypen im NAS.

2. Erstellen Sie einen neuen Speicherpool unter ,Speichermanager" > ,Speicherplatz® >
,Neuen Speicherpool erstellen®.

3. Der Assistent zur Erstellung von Speicherpools erscheint; setzen Sie im Schritt
~Speicherpooltyp wahlen" ein Hakchen bei ,Speicher-Auto-Tiering aktivieren™ und
klicken Sie auf ,Weiter".

4. Wahlen Sie die SSD-Laufwerke zum Aufbau der ultraschnellen Speicherschicht.
Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum AbschlieBen der Einrichtung der ersten
Schicht.

5. Bestatigen Sie die Erstellung weiterer Schichten.

6. Fahren Sie mit der Erstellung verschiedener Schichten fort. Wahlen Sie die
Laufwerke zum Aufbau weiterer Schichten.

7. Nachdem alle Schichten aufgebaut wurden, bestétigen Sie Ihre im Ubersichtsbericht
angezeigten Einstellungen.
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8. Aktivieren und konfigurieren Sie den Auto-Tiering-Zeitplan (das System weist die
Daten basierend auf diesem Zeitplan neu zu).
9. Der flr Auto-Tiering konfigurierte Speicherpool wird mit ,Auto-Tiering"

gekennzeichnet; nun kénnen Sie ein Volume oder eine LUN darin erstellen.

Hinweis:

e Da sich die Neuzuweisung auf die Speicher-1/0O-Leistung auswirken kann, sollten
Sie diese Aktion fir Randstunden planen bzw. flir Zeiten, in denen der Speicher
nicht haufig genutzt wird.

e Auto-Tiering kann nicht unmittelbar nach Erstellung eines Speicherpools
begonnen werden, da das Beziehen von Informationen beim Zugriff auf Daten
einige Zeit erfordert. Es kann auBerdem nicht fur Vollzeit geplant werden;

andernfalls ist das Datenzugriffsmuster mdglicherweise nicht exakt.

Auto-Tiering verwalten

Doppelklicken Sie unter ,Speichermanager® > ,Speicherplatz" mit ,Auto-Tiering"
markierten Speicherpool und ein Dialog zur Speicherpoolverwaltung erscheint. Blattern

Sie nach unten und klicken Sie auf ,Verwalten". Folgende Aktionen sind verfligbar:

Aktion Beschreibung

Neuzuweisungen Halt die Zuweisung an.

anhalten

Neuzuweisungszeitplan Legen Sie einen Auto-Tiering-Zeitplan fest.

Prifen Sie die allgemeinen Informationen zu jeder
Schicht und den Verlaufsbericht.

Statistik

Legen Sie die Datenzuweisungsrate und das
Datenaufbewahrungsverhaltnis fir die ultraschnelle
Speicherschicht fest. Es gibt bei beiden Optionen drei
Stufen: Gering, Mittel und Hoch.

Neuzuweisungsrate

einstellen
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e Datenverhaltnisrate: Wenn Sie zu gering eingestellt
ist, nutzt das NAS viele Systemressourcen wahrend
der Datenmigration nicht, was Auswirkungen auf die
Leistung minimiert. Die Einstellung ,,Hoch" priorisiert
Datenmigration und nutzt zusatzliche
Systemressourcen, was sich mdglicherweise auf
andere NAS-Dienste auswirkt.

e Datenaufbewahrungsverhaltnis fur die ultraschnelle
Speicherschicht: Wahlen Sie die Menge Daten, die
in der ultraschnellen Speicherschicht aufbewahrt
werden soll (selbst wenn es sich um Cold Data
handelt).

Wadhlen Sie die héchste Prioritatsschicht zur
Datenzuweisung. Es gibt zwei Optionen: Ultrahohe
Geschwindigkeit und Kapazitat. Bei Auswahl von
) »,Ultrahohe Geschwindigkeit™ werden alle neuen Daten
Zuweisungsebene
. auf die SSD-Schicht geschrieben, bis sie voll ist. Wenn

einstellen
~Kapazitat" ausgewahlt ist, werden alle neuen Daten
auf die SATA-Schicht geschrieben und dann nach
Neuzuweisung durch Auto-Tiering auf die SSD

verschoben.

Auto-Tiering-Leistung iiberwachen

Im Dialog Speicherpoolverwaltung (unterer Bereich des Dialogs) werden aktuelle Auto-
Tiering-Einstellungen und die Leistung aufgelistet:

¢ Neuzuweisungsstatus: Zeigt an, ob Auto-Tiering aktiv (oder inaktiv) ist.

e Zeitplan aktivieren: Zeigt an, ob der Zeitplan aktiviert ist.

e Datenneuzuweisungsrate: Zeigt das Niveau der Ressourcen an, die das System zur
Datenmigration nutzt. Eine hohe Einstellung priorisiert Datenmigration und nutzt
zusatzliche Systemressourcen, was sich mdglicherweise auf andere NAS-Dienste
auswirkt.

e Datenaufbewahrungsverhaltnis fiir die ultraschnelle Speicherschicht: Zeigt die
aktuell zur Aufbewahrung in der ultraschnellen Speicherschicht festgelegte

Datenmenge.
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e FUr Leistung optimierte Datenmenge: Zeigt die Datenmenge, die im letzten Auto-
Tiering-Zeitplan hochschnellen Speicherschichten (oder ,Nach oben verschieben®-
oder ,Nach unten verschieben“-Spalten unter ,Verwalten" > ,Statistiken")
zugewiesen wurde.

e FUr Kapazitat optimierte Datenmenge: Zeigt die Datenmenge, die im letzten Auto-
Tiering-Zeitplan hochschnellen Speicherschichten (oder ,Nach oben verschieben®-
oder ,Nach unten verschieben“-Spalten unter ,Verwalten" > ,Statistiken")
zugewiesen wurde.

e Datenzuweisungsprioritat: Zeigt an, ob Daten auf die SSD-Schicht geschrieben
werden, falls ,ultrahohe Geschwindigkeit™ unter ,Verwalten™ eingestellt ist, oder ob
sie zunachst auf die SATA-Schicht und dann auf die SSD geschrieben werden, falls

,Kapazitat" unter ,Verwalten™ eingestellt ist.

Zudem finden Sie im Verlaufsbericht (,Verwalten™ > ,Statistiken™ > ,Verlaufsbericht™)
weitere Einzelheiten zur Auto-Tiering-Leistung, darunter die in einer Aufgabe nach
oben/unten verschobenen Daten, den gesamten verwendeten Speicherplatz nach

Abschluss einer Aufgabe und die aktuellen Aufgaben mit einem Trenddiagramm.
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4.2.3 iSCSI

Mit den iSCSI-Verwaltungsfunktionen verwalten Sie den iSCSI-Speicher, erstellen

erweiterte ACLs und sichern LUNs.
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Einzelheiten zu den Funktionen und Merkmalen finden Sie unter den nachstehenden
Links:

e iSCSI Storage (iSCSI-Speicher)[108

e LUN Backup (LUN-Sicherung)[i2d
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4.2.3.1 iSCSI Storage (iSCSI-Speicher)

Das NAS unterstitzt einen eingebauten iSCSI-Dienst (Internet Small Computer System

Interface) flr Server-Clustering und virtualisierte Umgebungen.

Benutzer kdnnen auf dieser Seite den iSCSI-Dienst aktivieren oder deaktivieren, den
Port des iSCSI-Portals andern, den iSNS-Dienst aktiveren/deaktivieren und alle iSCSI-
Ziele und LUNs auflisten und verwalten. Das NAS unterstitzt mehrere iSCSI-Ziele und
mehrere LUNs pro Ziel. iISCSI-LUNs kénnen einem bestimmten Ziel zugewiesen werden
bzw. kénnen die Zuweisungen aufgehoben werden. In diesem Kapitel werden die
folgenden Themen behandelt:

 iSCSI-Konfiguration[10

o Optimieren der iSCSI-Leistunglt13

e Erweitertes ACLfi13)

e Schnappschuss/t1d

Hinweis: Die Funktion und ihre Inhalte gelten nur fir einige Modelle. Um
entsprechende Modelle zu Uberprifen, beachten Sie bitte die
Produktvergleichslibersicht auf der QNAP-Website.

iSCSI-Konfiguration

Das NAS unterstiitzt den eingebauten iSCSI-Dienst. Zur Nutzung dieser Funktion fihren

Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Installieren Sie einen iSCSI-Initiator auf dem Computer (Windows PC, Mac oder
Linux).

2. Erstellen Sie ein iSCSI-Ziel auf dem NAS.

3. Starten Sie den iSCSI-Initiator und stellen Sie eine Verbindung zum iSCSI-Ziel auf
dem NAS her.

4. Nach der erfolgreichen Anmeldung formatieren Sie das iSCSI-Ziel
(Datentragervolume). Das Datentrdagervolume auf dem NAS kann anschlieBend als

virtuelles Laufwerk fiir den Computer verwendet werden.

Zwischen dem Computer und dem Speichergerat wird der Computer als Initiator
bezeichnet, weil er die Verbindung zum Gerat initiiert, und das Speichergerat wird als
Ziel bezeichnet. Ein iSCSI-LUN ist ein logisches, dem iSCSI-Ziel zugeordnetes Volume,
und es gibt zwei Arten von LUNs: dateibasiertes LUN und blockbasiertes LUN.
Dateibasierte LUNs stellen das altere LUN-System dar, blockbasierte LUNs sind nur fiir
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bestimmte NAS-Modelle verfligbar. Bitte beachten Sie die Produktvergleichsibersicht fir

Einzelheiten.

Die nachstehende Ubersicht listet die Funktionen auf, die von blockbasierten LUNs und

dateibasierten LUNs unterstiitzt werden:

VAAI vollstandige Kopie
VAAI Block-Zeroing

VAAI hardware-

gestltztes Sperren

VAAI Thin-Provisioning
und

Speicherrickforderung
Thin-Provisioning

Speicherrickforderung

Microsoft ODX

LUN-Sicherung

LUN-Snapshot

Blockbasiertes LUN
(empfohlen)

Unterstitzt
Unterstitzt

Unterstitzt

Unterstitzt

Unterstitzt

Unterstitzt (mit VAAI
oder von Windows 2012

oder 8)
Unterstitzt

Noch nicht unterstitzt
(Snapshot Replica wird

empfohlen)

Unterstitzt

Dateibasiertes LUN
(alter)

Unterstutzt
Unterstitzt

Unterstitzt

Nicht unterstitzt

Unterstitzt

Nicht unterstitzt

Nicht unterstitzt

Unterstitzt

Einmal-Schnappschuss

Bitte beachten Sie, dass sich allgemein eine bessere Systemleistung mit blockbasierten

LUNs erzielen lasst, es wird daher empfohlen, nach Mdglichkeit blockbasierte LUNs zu

verwenden.

Ein LUN kann mit zwei Verfahren zugewiesen werden: Thin-Provisioning und sofortige

Zuweisung:

e Thin-Provisioning: Flexibles Zuweisen des Festplattenspeichers. Der

Festplattenspeicher kann dem Ziel jederzeit zugewiesen werden, unabhdngig von

der aktuell auf dem NAS verfligbaren Speicherkapazitat. Eine Zuteilung von mehr

Speicher ist erlaubt, da die Speicherkapazitat des NAS mittels Online-RAID-
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Kapazitatserweiterung erweitert werden kann.
e Sofortige Zuweisung: Sofortige Zuweisung des Festplattenspeichers an das LUN.
Diese Option garantiert, dass dem LUN Festplattenspeicher zugewiesen wird, kann

aber mehr Zeit zum Erstellen des LUNs in Anspruch nehmen.

Maximal 256 iISCSI-Ziele und LUNs kénnen erstellt werden. Wenn Sie beispielsweise 100
Ziele auf dem NAS erstellen, kdnnen noch maximal 156 LUNs erstellt werden. Fir jedes
Ziel kénnen mehrere LUNs erstellt werden. Allerdings hangt die maximale Anzahl
gleichzeitiger Verbindungen zu den iSCSI-Zielen, die das NAS unterstlitzt, von der
Netzwerkinfrastruktur und der Anwendungsleistung ab. Zu viele gleichzeitige

Verbindungen kénnen die NAS-Leistung beeintrachtigen.

Hinweis:

e Es wird NICHT empfohlen, dasselbe iSCSI-Ziel mit zwei verschiedenen Clients
(iSCSI-Initiatoren) gleichzeitig zu verbinden, da dies zu Datenverlust oder
Festplattenschaden fiihren kann.

e Bei ARM-basierten NAS-Modellen betragt die maximal unterstitzte Volume-

Kapazitat fur Online-RAID-Kapazitatserweiterung 8 TB.

iSCSI-Schnellkonfigurationsassistent
Gehen Sie wie folgt vor, um den iSCSI-Zieldienst auf dem NAS zu konfigurieren.

1. Wurden noch keine iSCSI-Ziele erstellt, wird der Schnellkonfigurationsassistent
automatisch gestartet und fordert Benutzer zum Erstellen von iSCSI-Zielen und
LUNs auf.

2. Wahlen Sie "iISCSI-Ziel mit zugewiesenem LUN" (mehr dariber unter "nur ein iSCSI-
Ziel" und "nur ein iSCSI-LUN" in den folgenden Abschnitten) und klicken Sie auf
"Weiter".

3. Klicken Sie auf "Weiter".

4. Geben Sie Zielnamen und Alias ein.

5. Verwenden Sie "Clustering-Zugriff auf das iSCSI-Ziel von mehreren Initiatoren
aktivieren" nur fir Cluster-taugliche Dateisysteme wie das VMware Virtual Machine
File System. "Daten-Digest" und "Header-Digest" sind optionale Felder (erweitern Sie
"CRC/Prifsumme") und sind die Parameter, anhand welcher der iSCSI-Initiator
Uberprift wird, wenn er versucht, eine Verbindung zum iSCSI-Ziel herzustellen.
Klicken Sie auf "Weiter".

6. Geben Sie die CHAP-Authentifizierungseinstellungen ein und klicken Sie auf "Weiter".

Aktivieren Sie "CHAP-Authentifizierung verwenden", wird nur der Initiator vom iSCSI-
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8.
9.

Ziel authentifiziert, und Benutzer der Initiatoren missen den hier festgelegten
Benutzernamen samt Kennwort eingeben, um auf das Ziel zuzugreifen. Aktivieren Sie
"Gegenseitiges CHAP" flr eine gegenseitige Authentifizierung zwischen dem iSCSI-
Ziel und dem Initiator. Das Ziel authentifiziert den Initiator anhand des ersten
Satzes von Benutzername und Kennwort. Der Initiator authentifiziert das Ziel unter
Verwendung der Einstellungen von "Gegenseitiges CHAP". Beachten Sie Folgendes
hinsichtlich Einschrankungen bei Benutzername und Kennwort:
o CHAP-Authentifizierung verwenden:
» Benutzernamenbeschrinkungen: Giiltige Zeichen sind nur 0-9, a-z, A-Z,
die maximale Lange betragt 256 Zeichen.
» Kennwortbeschrankungen: Glltige Zeichen sind nur 0-9, a-z, A-Z, die
maximale Lange betragt: 12 bis 16 Zeichen
o Gegenseitiges CHAP:
» Benutzernamenbeschriankungen: Giltige Zeichen sind nur 0-9, a-z, A-Z, :
(Doppelpunkt), . (Punkt), und - (Bindestrich), und die maximale Léange betragt:
12 bis 16 Zeichen
» Kennwortbeschrankungen: Giiltige Zeichen sind nur 0-9, a-z, A-Z, :
(Doppelpunkt), . (Punkt), und - (Bindestrich), und die maximale Léange betragt:
12 bis 16 Zeichen

. Wahlen Sie den LUN-Typ und die LUN-Zuweisungsmethode, geben sie den Namen

des LUNs ein und definieren Sie den LUN-Pfad (Datentragervolume auf dem NAS),
die Kapazitat und den Alarmschwellwert fiir das LUN. Klicken Sie auf "Weiter".
Bestdtigen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf "Weiter".

Klicken Sie auf "Fertigstellen".

10.Sowohl Ziel als auch LUN werden in der Liste angezeigt.

Erstellen von iSCSI-Zielen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein iSCSI-Ziel zu erstellen:

1.
2.
3.

Klicken Sie auf "Erstellen".

Wahlen Sie "nur ein iSCSI-Ziel" und klicken Sie auf "Weiter".

Verwenden Sie "Clustering-Zugriff auf das iSCSI-Ziel von mehreren Initiatoren
aktivieren" nur fir Cluster-taugliche Dateisysteme wie das VMware Virtual Machine

File System.

. Geben Sie Zielnamen und Alias ein. Klicken Sie auf "CRC/Prifsumme", um "Daten-

Digest" und/oder "Header-Digest" auszuwdahlen. Klicken Sie anschlieBend auf

"Weiter".

. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort fir "CHAP-Authentifizierung

verwenden" und/oder "Gegenseitiges CHAP" ein und klicken Sie auf "Weiter".
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Aktivieren Sie "CHAP-Authentifizierung verwenden", wird nur der Initiator vom iSCSI-
Ziel authentifiziert, und Benutzer der Initiatoren missen den hier festgelegten
Benutzernamen samt Kennwort eingeben, um auf das Ziel zuzugreifen. Aktivieren Sie
"Gegenseitiges CHAP" flr eine gegenseitige Authentifizierung zwischen dem iSCSI-
Ziel und dem Initiator. Das Ziel authentifiziert den Initiator anhand des ersten
Satzes von Benutzername und Kennwort. Der Initiator authentifiziert das Ziel unter

Verwendung der Einstellungen von "Gegenseitiges CHAP".

6. Klicken Sie auf "Weiter".

7.
8.

Klicken Sie auf "Fertigstellen".

Ein neues Ziel wird erstellt.

Erstellen von iSCSI-LUNs

Gehen Sie wie folgt vor, um ein LUN fir ein iISCSI-Ziel zu erstellen:

1.
2.
3.

N o u s

Klicken Sie auf "Erstellen".

Wahlen Sie "nur ein iSCSI-LUN" und klicken Sie auf "Weiter".

Wadhlen Sie den LUN-Typ und die LUN-Zuweisungsmethode, geben sie den Namen
des LUNs ein und definieren Sie den LUN-Pfad (Datentragervolume auf dem NAS),
die Kapazitat und den Alarmschwellwert fir das LUN. Klicken Sie auf "Weiter".
Wahlen Sie ein zuzuweisendes Ziel aus und klicken Sie auf "Weiter".

Bestdtigen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf "Weiter".

Klicken Sie auf "Fertigstellen".

Ein LUN wird erstellt und einem Ziel wie in Schritt 4 erldutert zugewiesen.

Um ein nicht zugewiesenes iSCSI-LUN zu erstellen, wahlen Sie "Vorerst keinem Ziel

zuweisen" in Schritt 4.

Das nicht zugewiesene LUN wird erstellt und scheint in der Liste unkartierter iISCSI-LUNs

auf.

Die Beschreibung jedes iSCSI-Ziels und LUN-Status ist in der nachstehenden Ubersicht

erlautert:
Element Status Beschreibung
iSCSI-Ziel Bereit Das iSCSI-Ziel ist bereit, aber es

hat noch kein Initiator eine

Verbindung hergestellt.

Verbunden Das iSCSI-Ziel ist mit einem Initiator
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verbunden.

Getrennt Die Verbindung zum iSCSI-Ziel

wurde getrennt.

Offline Das iSCSI-Ziel wurde deaktiviert,
und es kann vom Initiator keine

Verbindung hergestellt werden.

LUN Aktiviert Das LUN ist fiir eine Verbindung
aktiv und sichtbar flr

authentifizierte Initiatoren.

Deaktiviert Das LUN ist inaktiv und unsichtbar

fur Initiatoren.

Entnehmen Sie der nachstehenden Tabelle die Aktionen (Schaltflache "Aktion"), die flr

die Verwaltung von iSCSI-Zielen und LUNs zur Verfligung stehen:

Aktion Beschreibung

Deaktivieren Deaktivieren eines Ziels, das bereit oder verbunden ist.
Beachten Sie, dass dadurch die Verbindung mit Initiatoren

entfernt wird.
Aktivieren Aktivieren eines Offline- Ziels.

Modifizieren Modifizieren der Zieleinstellungen: Ziel-Alias, CHAP-
Informationen und Prifsummeneinstellungen.
Modifizieren der LUN-Einstellungen: LUN-Zuweisung, Name,

Datentragervolume-Verzeichnis usw.

Léschen Léschen eines iISCSI-Ziels. Alle Verbindungen werden entfernt.
Deaktivieren Deaktivieren eines LUNs. Alle Verbindungen werden entfernt.
Aktivieren Aktiveren eines LUNs.

Zuweisung Aufheben der Zuweisung des LUNs zum Ziel. Beachten Sie,
aufheben dass ein LUN zuerst deaktiviert werden muss, bevor die

Zuweisung aufgehoben werden kann. Durch Klicken auf diese
Schaltflache wird das LUN in die Liste unkartierter iSCSI-LUNs

verschoben.

Zuweisen Zuweisen des LUNs zu einem iSCSI-Ziel. Diese Option steht nur
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fur die Liste unkartierter iSCSI-LUNs zur Verfligung.

Verbindungen Anzeigen des Verbindungsstatus eines iSCSI-Ziels.

anzeigen

Hinweis: Einige der obigen Optionen stehen nicht zur Verfligung, wenn das iSCSI-

Ziel verbunden ist.

Umschalten von iSCSI-LUNs zwischen Zielen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein iSCSI-LUN zwischen Zielen umzuschalten:

1.

Wahlen Sie ein iISCSI-LUN aus, dessen Zuweisung zu seinem iSCSI-Ziel aufgehoben

werden soll.

2. Klicken Sie auf "Aktion" > "Deaktivieren".

. Klicken Sie auf "OK".

Klicken Sie auf "Aktion" > "Zuweisung aufheben", um die Zuweisung des LUNs
aufzuheben. Das LUN scheint in der Liste der unkartierten iSCSI-LUNs auf.

5. Wahlen Sie das nicht zugewiesene iSCSI-LUN aus.

Klicken Sie auf "Aktion" > "Zuweisen", um das LUN einem anderen Ziel zuzuweisen.

Wahlen Sie das Ziel aus, um das LUN zuzuweisen, und klicken Sie auf "Ubernehmen".

Das LUN wird dem Ziel zugeordnet.

Nach dem Erstellen der iSCSI-Ziele und des LUNs auf dem NAS kann der auf dem

Computer (Windows PC, Mac oder Linux) installierte iSCSI-Initiator verwendet werden,

um eine Verbindung zum iSCSI-Ziel und LUN herzustellen, und die Datentragervolumes

kénnen als virtuelle Laufwerke auf dem Computer verwendet werden.

Erweitern der iSCSI-LUN-Kapazitat
Das NAS unterstitzt die Erweiterung der Kapazitat fiir iISCSI-LUNs. Gehen Sie dabei wie

folgt vor:

1.
2.
3.

Suchen Sie ein iISCSI-LUN in der iSCSI-Zielliste.

Klicken Sie auf "Aktion" > "Modifizieren".

Geben Sie die Kapazitat fir das LUN an. Beachten Sie, dass die LUN-Kapazitat zwar
mehrmals bis zur Obergrenze erhéht, aber nicht verringert werden kann.

Klicken Sie auf "Ubernehmen", um die Einstellungen zu speichern.
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Hinweis: Beim Typ der LUN-Zuweisung betragt die maximale LUN-Kapazitat flr
Thin-Provisioning sowie sofortige Zuweisung 144 TB bzw. 250 TB, wenn das NAS
Uber mehr als 4 GB RAM verflgt.

Optimieren der iSCSI-Leistung

In Umgebungen, die einen Hochleistungsspeicher erfordern (Virtualisierung usw.), wird

Benutzern empfohlen, die iSCSI- und NAS-Festplattenleistung wie folgt zu optimieren:

o Sofortige Zuweisung nutzen: Wahlen Sie beim Erstellen eines iSCSI-LUNs
"Sofortige Zuweisung", um eine etwas hohere iISCSI-Leistung zu erzielen. Dies
geschieht jedoch auf Kosten der Vorziige von Thin-Provisioning.

e Erstellen mehrerer LUNs: Erstellen Sie mehrere LUNs entsprechend der Anzahl der
Prozessoren des NAS (diese ist in "Verwaltung" > "Ressourcenmonitor" zu finden).
Verfugt das NAS Uber vier Prozessoren, wird empfohlen, vier oder mehr LUNs zu
erstellen, um die iSCSI-Leistung zu optimieren.

¢ Verschiedene LUNs fiir anspruchsvolle Applikationen verwenden: Verteilen Sie
Anwendungen wie Datenbanken und virtuelle Maschinen, die hohe Lese-/
Schreibleistung bendtigen, auf verschiedene LUNs. Sind beispielsweise zwei virtuelle
Maschinen vorhanden, die intensiv Daten auf LUNs schreiben und von ihnen lesen,

wird empfohlen, zur effizienten Verteilung der VM-Last zwei LUNs am NAS erstellen.

Erweitertes ACL

Mit der erweiterten iSCSI-Zugriffskontrollliste (ACL) kénnen LUN-Maskierungsrichtlinien
fir jeden verbundenen Initiator konfiguriert werden. Ist der verbundene Initiator nicht in

der Liste, wird die "Standard"-Richtlinie flir den betreffenden Initiator ibernommen.

Hinweis: Diese Funktion und ihre Inhalte gelten nur fir einige Modelle. Um
entsprechende Modelle zu Uberprifen, beachten Sie bitte die
Produktvergleichslibersicht auf der QNAP-Website.

Um diese Funktion zu verwenden, klicken Sie auf "Richtlinie hinzufligen". Geben Sie
Richtliniennamen und Initiator-IQN ein, weisen Sie die Zugriffsberechtigung fir jedes auf

dem NAS erstellte LUN zu und klicken Sie auf "Ubernehmen".

Beschreibungen der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte der nachstehenden
Ubersicht:
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Feld Beschreibung

Nur lesen Der verbundene Initiator kann die Daten vom LUN nur lesen.
Lesen/ Der verbundene Initiator hat Lese- und Schreibzugriffsrechte auf
Schreiben dem LUN.

Zugang Das LUN ist unsichtbar fir den verbundenen Initiator.

verweigern

Wird keine LUN-Maskierungsrichtlinie fir einen verbundenen iSCSI-Initiator definiert,
wird die Standardrichtlinie Gbernommen. Die System-Standardrichtlinie gestattet den
Lese- und Schreibzugriff fir alle verbundenen iSCSI-Initiatoren. Klicken Sie auf die
Standardrichtlinie und auf "Bearbeiten", um die Standardrichtlinie zu bearbeiten. Um eine

Richtlinie zu lI6schen, wahlen Sie die Richtlinie aus und klicken auf "Léschen".

Hinweis: Achten Sie darauf, dass mindestens ein LUN auf dem NAS erstellt wurde,
bevor Sie die Standard-LUN-Richtlinie bearbeiten.

Tipp: Wie finde ich den Initiator-IQN?
Starten Sie den Microsoft iSCSI-Initiator und klicken Sie auf "Allgemein". So finden
Sie den IQN des Initiators.

Schnappschuss

QNAP-Schnappschiisse kédnnen mit iISCSI-LUNs und Volumes in einem QNAP-NAS
verwendet werden, um vollen Datenschutz zu erreichen. Mit dem QNAP SnapAgent
bietet das NAS anwendungskonsistente Schnappschiisse, indem alle Daten im Speicher
und alle laufenden Transaktionen erfasst werden, bevor der Schnappschuss erfolgt. Die
Anwendung bleibt dadurch konsistent und beinhaltet alle erforderlichen Daten. Im Fall

einer Schnappschusswiederherstellung fehlen keinerlei Daten.

Auf dieser Seite kdnnen Sie anwendungskonsistente (oder absturzkonsistente)
Schnappschisse auf blockbasierten LUNs erstellen, verwalten oder wiederherstellen
oder eine List von Servern mit installiertem SnapAgent Uberprifen und externe

Schnappschuss-Replikationsaufgaben einrichten.
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Hinweis:

e Shapshot Replica (oder Volumes-/LUN-Replikation zwischen externen Servern)
wird in Backup Station behandelt. Fur Einzelheiten lesen Sie bitte das Kapitel
Snapshot Replicake? in Backup Station.

e Mehrere Schnappschisse kénnen nur auf blockbasierten LUNs angefertigt
werden, und nur ein Schnappschuss kann fir dateibasierte LUNs angefertigt
werden, wenn Sie die LUN-Sicherungsfunktion verwenden.

¢ Anwendungskonsistente Schnappschuisse flr iISCSI-LUNs stehen nur zur
Verfligung, wenn der SnapAgent verwendet wird und fir VMware und VSS-fahige
Anwendungen, die auf einem Windows-Server laufen.

e Shapshots und zugehdérige Funktionen sind derzeit nur fir die folgenden NAS-
Serien verfugbar: x51*, x53, x63, x70, x71, x79, x80.

o * Zur Nutzung von Snapshots werden mindestens 4 GB RAM bendtigt.
o * Modelle der x51-Serie unterstiitzen nur bis zu 256 Snapshots anstelle von

1024. Das HS-251 unterstitzt keine Snapshots.

Anfertigen eines Schnappschusses

Nachdem reservierter Speicherplatz eingestellt ist, kbnnen Sie dazu lGbergehen,

Schnappschisse anzufertigen. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Schnappschuss zu

erstellen:

1. Wahlen Sie ein LUN aus der Liste und klicken Sie auf "Schnappschuss" > "Einen
Schnappschuss aufnehmen".

2. Geben Sie den Schnappschussnamen und die Dauer der Aufbewahrung des
Schnappschusses an.

3. Wahlen Sie zwischen absturzkonsistenten oder anwendungskonsistenten
Schnappschusstypen.

4. Klicken Sie auf "OK".

Verwalten von Schnappschiissen

Sie kdnnen einen Schnappschuss wiederherstellen, 16schen und klonen,
Schnappschusszeitpléane einrichten oder Schnappschussdateien fliir LUNs oder Volumes
wiederherstellen. Fur weitere Informationen Uber diese Funktionen siehe Verwalten von

Schnappschiissen mit dem Snapshot-Manager(791 fiir Volumes und LUNSs.

SnapAgent
QNAP SnapAgent unterstitzt VMware vCenter und Microsoft Volume Shadow Copy

Service (VSS). Vor dem Erstellen von Schnappschissen vom NAS fordert der
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SnapAgent vCenter oder Microsoft Server auf, VMware-Schnappschisse fir jeden
virtuellen Rechner zu erstellen und diese VMware-Schnappschiisse auf iSCSI-LUNs zu
speichern (oder alle Daten auf das iSCSI-LUN auszulagern), wodurch

anwendungskonsistente Schnappschiisse gewahrleistet werden.

Um verbundene Server mit installiertem SnapAgent zu Uberprifen, klicken Sie auf
"Schnappschuss" > "SnapAgent". Auf der SnapAgent-Seite kdnnen Sie Agent-IP, Agent-
Version, Betriebssystem, LUN-Informationen und Status Uberprifen. Besuchen Sie www.

gnap.com fir Details Gber SnapAgent.
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Stellen Sie vor Beginn der Nutzung des iSCSI-Zieldienstes sicher, dass Sie ein iSCSI-Ziel
mit einer LUN auf dem NAS erstellt und den richtigen iSCSI-Initiator fir Ihr

Betriebssystem installiert haben.

iSCSI-Initiator unter Windows:
Der Microsoft iSCSI-Software-Initiator ist eine offizielle Anwendung fir Windows, mit
deren Hilfe Benutzer ein externes iSCSI-Speicher-Array Uber das Netzwerk realisieren

kénnen.

Mit iSCSI-Initiator:

Starten Sie den iSCSI-Initiator unter ,Systemsteuerung" > ,Verwaltungstools". Klicken
Sie in der Registerkarte ,Ermittlung" auf ,Portal hinzufligen" (oder ,Portal ermitteln™).
Geben Sie die NAS-IP und die Portnummer des iSCSI-Dienstes ein. Die verfligbaren iSCSI-
Ziele und ihr Status werden in der Registerkarte ,Ziele™ angezeigt. Wahlen Sie das Ziel,
zu dem Sie eine Verbindung herstellen méchten, und klicken Sie auf ,Verbinden®. Durch
Klicken auf ,Erweitert" kdnnen Sie die Anmeldedaten angeben, sofern Sie die
Authentifizierung konfiguriert haben; andernfalls klicken Sie zum Fortfahren einfach auf

»OK". Nach der Anmeldung wird der Status des Ziels mit ,,Verbunden" angegeben.

Nachdem eine Verbindung mit dem Ziel hergestellt wurde, erkennt Windows seine
Anwesenheit und behandelt es so, als ware eine neue Festplatte hinzugefiigt worden, die
vor der Benutzung initialisiert und formatiert werden muss. Rufen Sie ,Systemsteuerung"
> ,Verwaltungstools" > ,Computerverwaltung® > ,Datentragerverwaltung™ auf; daraufhin
sollten Sie aufgefordert werden, die neu erkannte Festplatte zu initialisieren. Klicken Sie
auf ,,OK" und formatieren Sie das Laufwerk wie beim Hinzufligen eines neuen
Datentragers. Nach Initialisierung und Formatierung des Datentragers wird das neue
Laufwerk in IThrem PC eingebunden. Sie kdnnen dieses iSCSI-Ziel nun als normale

Datentragerpartition verwenden.
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Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie Xtend SAN iSCSI Initiator unter Mac OS zum
Hinzufligen des iSCSI-Target (QNAP NAS) als zusatzliche Partition nutzen. Stellen Sie vor
der Nutzung des iSCSI-Target-Dienstes sicher, dass Sie ein iISCSI-Target mit einer LUN
auf dem NAS erstellt und den richtigen iSCSI-Initiator fur Ihr Betriebssystem installiert

haben.

Uber Xtend SAN iSCSI Initiator:

Mit ATTOs Xtend SAN iSCSI Initiator fur Mac OS X kénnen Mac-Anwender iSCSI nutzen
und davon profitieren. Es ist mit Mac OS X 10.4.x bis 10.6.x kompatibel. Fir weitere
Informationen besuchen Sie bitte:
http://www.attotech.com/products/product.php?sku=INIT-MAC0-001

Xtend-SAN-iSCSI-Initiator verwenden:

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

1. Nach der Installation von Xtend SAN iSCSI Initiator finden Sie ihn unter
~Applikationen™.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte ,Ziele erkennen®. Sie kdnnen entsprechend der
Netzwerktopologie entweder ,Via DNS/IP erkennen" oder ,Via iSNS erkennen"
wahlen. In diesem Beispiel verwenden wir die IP-Adresse zur Erkennung der iSCSI-
Targets.

3. Folgen Sie den Anweisungen und geben Serveradresse, iSCSI-Portnummer
(Standard: 3260) und CHAP-Informationen (falls zutreffend) ein. Klicken Sie auf
,Fertigstellen®, um die Target-Liste abzurufen, nachdem alle Daten korrekt
eingegeben wurden.

4. Alle verfigbaren iSCSI-Targets auf dem NAS werden angezeigt. Wahlen Sie das

Target, mit dem Sie sich verbinden mdchten, und klicken auf , Hinzufligen™.

Sie kdnnen die Verbindungseigenschaften des ausgewahlten iSCSI-Targets in der
»Einrichtung™-Registerkarte konfigurieren. Klicken Sie auf die ,Status"-Registerkarte und
wahlen das Target, mit dem Sie sich verbinden méchten. Zum Fortfahren klicken Sie
anschlieBend auf ,Anmelden®. Bei der ersten Anmeldung am iSCSI-Target wird eine
Meldung angezeigt, die Sie daran erinnert, dass das Laufwerk nicht initialisiert ist. Klicken
Sie zum Formatieren des Laufwerks auf ,Initialisieren...". Auch kénnen Sie zur
Durchfiihrung der Initialisierung die Anwendung ,Festplatten-Dienstprogramm® 6ffnen.

Nun kénnen Sie das iSCSI-Target als externes Laufwerk an Ihrem Mac nutzen.
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Dieser Abschnitt zeigt IThnen, wie Sie Linux Open-iSCSI Initiater unter Ubuntu zum
Hinzufligen des iSCSI-Targets (QNAP NAS) als zusatzliche Partition nutzen. Stellen Sie
vor der Nutzung des iSCSI-Target-Dienstes sicher, dass Sie ein iSCSI-Target mit einer
LUN auf dem NAS erstellt und den richtigen iSCSI-Initiator fir Ihr Betriebssystem

installiert haben.

Uber Linux Open-iSCSI Initiator

Der Linux Open-iSCSI Initiator ist ein integriertes Paket unter Ubuntu 8.04 LTS (oder
aktueller). Sie kdnnen bei Aufforderung zur Kommandoeingabe mit nur wenigen Befehlen
eine Verbindung zu einem iSCSI-Laufwerk herstellen. Weitere Informationen zu Ubuntu
sind unter http://www.ubuntu.com verfigbar; Informationen und den Download zu Open-

iISCSI finden Sie unter: http://www.open-iscsi.org

Hinweis: Snapshot-LUNs werden vom Linux-Open-iSCSI-Initiator nicht unterstitzt.

Installieren Sie das Open-iSCSI-Paket, bevor Sie starten
. Dieses Paket ist auch als Linux Open-iSCSI Initiator bekannt.

# sudo apt-get install open-iscsi

Befolgen Sie nun die nachstehenden Schritte zum Verbindungsaufbau mit einem iSCSI-
Target (QNAP NAS) mit Hilfe von Linux Open-iSCSI Initiator.

Mdéglicherweise missen Sie die iscsid.conf zur CHAP-Anmeldung andern, z. B. node.
session.auth.username und node.session.auth.password.

# vi /etc/iscsi/iscsid.conf

Speichern und schlieBen Sie die Datei; starten Sie den Open-iSCSI-Dienst dann neu.

# /etc/init.d/open-iscsi restart

Finden Sie die iSCSI-Targets auf einem bestimmten Host (in diesem Beispiel dem QNAP
NAS), bspw. 10.8.12.31 mit dem Standardport 3260.
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.8.12.31:3260

Prifen Sie den/die verfigbaren iSCSI-Knoten zum Verbindungsaufbau.

# iscsiadm -m node

** Sie kdnnen den/die Knoten, mit dem/denen Sie bei aktiviertem Dienst keine
Verbindung herstellen méchten, mit folgendem Befehl I6schen:
# iscsiadm -m node --op delete --targethame THE_TARGET_IQN
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Starten Sie zur Anmeldung aller verfigbaren Knoten Open-iSCSI neu.

# /etc/init.d/open-iscsi restart

Sie sollten die folgende Anmeldenachricht sehen:
Login session [iface: default, target: ign.2004-04.com:NAS:iSCSI.ForUbuntu.B9281B,
portal: 10.8.12.31,3260] [ OK ]

Prifen Sie den Geratestatus mit dmesg.

# dmesg | tail

Geben Sie zum Erstellen einer Partition den folgenden Befehl ein; /dev/sbd ist der
Geratename.
# fdisk /dev/sdb

Formatieren Sie die Partition.
# mkfs.ext3 /dev/sdbi

Binden Sie das Dateisystem ein.

# mkdir /mnt/iscsi

# mount /dev/sdbl /mnt/iscsi/

Mit dem folgenden Befehl kénnen Sie die I/0-Geschwindigkeit testen.
# hdparm -tT /dev/sdbl

Nachstehenden finden Sie einige Befehle bezlglich ,iscsiadm®.
Auffinden der Targets auf dem Host:

# iscsiadm -m discovery --type sendtargets --portal HOST_IP

Anmeldung eines Target:
# iscsiadm —-m node --targetname THE_TARGET_IQN --login

Abmeldung eines Target:
# iscsiadm —-m node --targetname THE_TARGET_IQN --logout

Léschen eines Target:
# iscsiadm —m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN
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4.2.3.2 LUN Backup (LUN-Sicherung)

Der NAS unterstiitzt die Sicherung von iSCSI-LUNs an verschiedenen Speicherorten
(Windows, Linux oder lokale Freigabeordner), die Wiederherstellung von LUNs auf dem
NAS und die Erstellung eines LUN-Schnappschusses sowie die Abbildung dieses auf
einem iSCSI-Ziel.

In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt:
e LUNs sichern[12B

e iSCSI-LUNs wiederherstellen[123

e iSCSI-LUN-Schnappschiisse erstellenfi23)

e LUN-Sicherungsauftriage (ber Befehlszeilenschnittstelle verwaltenfi2h

Hinweis:

e Die Funktion oder ihr Inhalt ist nur bei einigen Modellen verfiigbar. Bitte beachten
Sie zum Prifen der unterstiitzten Modelle die Produktvergleichstabelle auf der
QNAP-Website.

e Snapshots und zugehdrige Funktionen sind derzeit nur fir die folgenden NAS-
Serien verfligbar: x51*, x53, x63, x70, x71, x79, x80.

o * Zur Nutzung von Snapshots werden mindestens 4 GB RAM bendétigt.
o * Modelle der x51-Serie unterstlitzen nur bis zu 256 Snapshots anstelle von

1024. Das HS-251 unterstltzt keine Snapshots.

LUNs sichern

Die gesamte LUN kann als Image-Datei gesichert und an einem anderen Ort gespeichert
werden. Der Ort kann eine Windows-Freigabe (SMB/CIFS), eine Linux-Freigabe (NFS)
oder ein lokaler Ordner auf dem NAS sein.

Stellen Sie vor Sicherung einer iSCSI-LUN sicher, dass mindestens eine iSCSI-LUN auf

dem NAS erstellt wurde. Befolgen Sie zum Erstellen eines iSCSI-Ziels und einer LUN die

nachstehenden

1. Klicken Sie auf "Einen Auftrag erstellen".

2. Wahlen Sie ,,Back up an iSCSI LUN (Eine iSCSI-LUN sichern)" und klicken auf ,Next
(Weiter)".

3. Wahlen Sie die Quell-LUN zur Sicherung und klicken auf ,Next (Weiter)". Falls eine
Online-LUN ausgewahlt ist, erstellt der NAS automatisch einen Zeitpunkt-

Schnappschuss fir die LUN.
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4. Geben Sie das Ziel an, auf dem die LUN gesichert werden soll. Der NAS unterstitzt

die LUN-Sicherung in einer Linux-Freigabe (NFS), einer Windows-Freigabe (CIFS/

SMB) und einem lokalen Ordner auf dem NAS. Klicken Sie zum Testen der Verbindung

im angegeben Pfad auf ,Test". Klicken Sie dann auf ,Next (Weiter)".

5. Geben Sie einen Namen des Sicherungs-LUN-Image ein oder nutzen Sie den vom

NAS generierten. Wahlen Sie den Subordner, in dem die Bilddatei gespeichert wird.

Legen Sie fest, ob eine Komprimierung* erfolgen soll oder nicht. Klicken Sie auf

~Next (Weiter)". (*Use Compression (Komprimierung verwenden): Wenn diese

Option aktiviert ist, werden mehr CPU-Ressourcen des NAS verbraucht, dafir kann

die GroBe der Sicherungs-LUN reduziert werden. Die Sicherungszeit kann je nach
GroBe der iSCSI-LUN variieren.)

6. Legen Sie den Sicherungszeitplan fest, wahlen den Sicherungszeitraum (Jetzt,
Stindlich, Taglich, Wéchentlich oder Monatlich) und klicken auf ,Weiter".

7. Die Einstellungen werden angezeigt. Geben Sie einen Namen fir den Auftrag ein oder

nutzen Sie den vom NAS generierten. Klicken Sie auf ,Next (Weiter)".

8. Klicken Sie auf ,Finish (Fertigstellen)".

9. Der Sicherungsauftrag wird in der Liste angezeigt.

Zur Verwaltung von Sicherungsauftragen verfligbare Aktionen (,Action (Aktion)"-

Schaltflache in der obigen Abbildung) entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Aktion

Edit
(Bearbeiten
)

Delete

(Léschen)

Start
(Starten)

Stop
(Stopp)

View Logs

(Log
anzeigen)

Beschreibung

Bearbeitet die Auftragseinstellungen.

Léscht den Auftrag.

Startet den Auftrag sofort.

Stoppt den laufenden Auftrag.

Zeigt Auftragsstatus und Protokolle.
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Hinweis: Bitte denken Sie zur Sicherung Block-basierter LUNs Uber

Softwareprogramme von Drittanbietern nach.

iSCSI-LUNs wiederherstellen

Ein LUN-Image kann auf dem NAS wiederhergestellt werden. Nutzer kénnen die Original-

LUN Uberschreiben oder durch Umbenennen der LUN eine neue erstellen.

Befolgen Sie zum Wiederherstellen einer iSCSI-LUN auf dem NAS die nachstehenden

Schritte:

1. Wahlen Sie ,Storage Manager (Speicher-manager)" >, LUN Backup (LUN-
Sicherung)". Klicken Sie auf ,Create a job (Einen Auftrag erstellen)".

2. Wahlen Sie ,Restore an iSCSI LUN (Eine iSCSI-LUN wiederherstellen)™ und klicken
auf ,Next (Weiter)".

3. Legen Sie Protokoll, IP-Adresse/Hostnamen und Ordner/Pfad der
Wiederherstellungsquelle fest. Klicken Sie zum Testen der Verbindung auf ,Test".
Klicken Sie dann auf ,Next (Weiter)".

4. Suchen und wahlen Sie die LUN-Image-Datei. Klicken Sie auf ,Next (Weiter)".

5. Wahlen Sie das Ziel. Klicken Sie auf ,Next (Weiter)".

6. Die Einstellungen werden angezeigt. Geben Sie einen Namen flr den Auftrag ein oder
nutzen Sie den vom NAS generierten. Klicken Sie auf ,Next (Weiter)".

7. Klicken Sie auf ,Finish (Fertigstellen)".

Der Wiederherstellungsauftrag wird sofort ausgefihrt.

Zur Verwaltung von Wiederherstellungsauftrdagen verfiigbare Aktionen (,,Action
(Aktion)"-Schaltflache in der obigen Abbildung) entnehmen Sie bitte der nachstehenden
Tabelle:

Aktion Beschreibung

Edit Bearbeitet die Auftragseinstellungen.
(Bearbeiten

)

Delete Léscht den Auftrag.

(Léschen)

Start Startet den Auftrag sofort.
(Starten)
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Stop Stoppt den laufenden Auftrag.
(Stopp)

View Logs Zeigt Auftragsstatus und Protokolle.

(Log
anzeigen)

Hinweis: Bei Schritt 5 oben:

e Overwrite existing LUN (Bestehende LUN iberschreiben): Stellen Sie die iSCSI-LUN
wieder her oder Uberschreiben Sie die bestehende LUN auf dem NAS. Alle Daten
auf der Original-LUN werden Uberschrieben.

e Create a new LUN (Neue LUN erstellen): Stellen Sie die ISCSI-LUN als neue LUN
auf dem NAS wieder her. Geben Sie den Namen ein und wdahlen den Ort der neuen
LUN.

iSCSI-LUN-Schnappschiisse erstellen

Ein schreibgeschiitzter LUN-Schnappschuss kann erstellt und zum Datenzugriff von
anderen Hosts oder zur LUN-Sicherung an einem iSCSI-Ziel auf dem NAS eingebunden
werden. Der Inhalt des LUN-Schnappschusses bleibt identisch, unabhdngig von
Anderungen an der Original-LUN. Stellen Sie vor Erstellung eines iSCSI-LUN-
Schnappschusses sicher, dass mindestens eine iSCSI-LUN und ein iSCSI-Ziel auf dem
NAS erstellt wurden. Befolgen Sie zum Erstellen eines iSCSI-Ziels und einer LUN die
nachstehenden Schritte:

1. Wahlen Sie ,Storage Manager (Speicher-manager)" > ,LUN Backup (LUN-
Sicherung)". Klicken Sie auf ,Create a job (Einen Auftrag erstellen)".

2. Wahlen Sie ,,Create a LUN Snapshot (Neue LUN-Snapshot erstellen)" und klicken auf
~Next (Weiter)".

3. Wahlen Sie eine iSCSI-LUN auf dem NAS und klicken auf ,,Next (Weiter)". Beachten
Sie, dass nur ein Schnappschuss pro iSCSI-LUN erstellt werden kann.

4. Geben Sie einen Namen fir den LUN-Schnappschuss ein oder nutzen Sie den vom
NAS generierten. Wahlen Sie ein iSCSI-Ziel, auf das der LUN-Schnappschuss
abgebildet wird. Klicken Sie auf ,,Next (Weiter)". Der LUN-Schnappschuss muss auf
ein anderes iSCSI-Ziel, das sich vom Originalziel unterscheidet, abgebildet werden.
Klicken Sie auf ,Next (Weiter)".
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5. Geben Sie den Snapshot-Zeitplan und die Snapshot-Dauer an und klicken auf
~Weiter". Bei Erreichen der Snapshot-Dauer wird der Snapshot automatisch
entfernt.

6. Die Einstellungen werden angezeigt. Geben Sie einen Namen fir den Auftrag ein oder
nutzen Sie den vom NAS generierten. Klicken Sie auf ,Next (Weiter)".

7. Klicken Sie auf ,Finish (Fertigstellen)".

8. Der Schnappschuss wird sofort erstellt. Status und Dauer werden in der Liste
angezeigt.

9. Rufen Sie ,Storage Manager (Speicher-manager)" > ,iSCSI Storage (iSCSI-
Speicher)" auf, die Schnappschuss-LUN wird in der iSCSI-Zielliste angezeigt.
Verwenden Sie eine iSCSI-Initiatorapplikation zum Verbinden mit einem iSCSI-Ziel

und zum Zugreifen auf Zeitpunktdaten in der Schnappschuss-LUN.

Hinweis: Bei bestimmten Betriebssystemen, wie Windows 7 und Windows 2008 R2,
kdénnen Quell-LUN und Schnappschuss-LUN nicht auf demselben NAS abgebildet
werden. Bitte binden Sie in solch einem Fall die LUN auf verschiedenen NAS-Server

ein.

LUN-Sicherungsauftrige liber Befehlszeilenschnittstelle verwalten

QNAP NAS-Nutzer kénnen Uber eine Befehlszeilenschnittstelle iISCSI-LUN-Sicherungs-, -

Wiederherstellungs- oder -Schnappschussauftrage auf dem NAS ausfiihren oder

beenden. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zur Nutzung dieser Funktion:

1. Stellen Sie zunachst unter ,Storage Manager (Speicher-manager)" > ,LUN Backup
(LUN-Sicherung)" sicher, dass iSCSI-LUN-Sicherungs-, -Wiederherstellungs- oder -
Schnappschussauftrage auf dem NAS unter erstellt wurden.

2. Verbinden Sie den NAS Uber ein SSH-Dienstprogramm wie Pietty.

3. Melden Sie sich als Administrator am NAS an.

4. Geben Sie den Befehl ,lunbackup™ ein. Die Befehlsnutzungsbeschreibung wird
angezeigt.

5. Verwenden Sie den lunbackup-Befehl zum Starten oder Beenden eines iSCSI-LUN-

Sicherungs-, -Wiederherstellungs- oder -Schnappschussauftrages auf dem NAS.

Hinweis: Die obigen Verfahren sollten nur von IT-Spezialisten ausgefiihrt werden, die

mit einer Befehlszeilenschnittstelle vertraut sind.
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4.2.4 Virtual Disk (Virtuelles Laufwerk)

Sie kénnen mit dieser Funktion iSCSI-Ziele verschiedener QNAP NAS oder

Speicherserver als virtuelle Datentrager zur Erweiterung der Speicherkapazitat zum NAS

hinzufligen. Das NAS unterstiitzt maximal 8 virtuelle Laufwerke.

Unterstltzte Dateisysteme:
Format: Ext3, Ext4, FAT, NTFS und HFS+.
Einbindung: Ext3, Ext4, FAT, NTFS und HFS+.

Hinweis:

Die maximale GroBe eines vom NAS unterstitzten virtuellen Laufwerks betragt 16
TB.

Wenn das virtuelle Laufwerk (iSCSI-Ziel) getrennt wurde, verschwindet es von
der Benutzerschnittstelle und der NAS versucht nach zwei Minuten, eine
Verbindung zum Ziel herzustellen. Falls nach zwei Minuten keine Verbindung zum
Ziel hergestellt werden konnte, wird der Status des virtuellen Laufwerks zu
»,Disconnected (Trennen)".

Jedes virtuelle Laufwerk wird als einziges logischen Volume im lokalen System
erkannt.

Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfligbar. Bitte beachten Sie zum
Prifen der unterstlitzten Modelle die Produktvergleichstabelle auf der QNAP-
Website.

Befolgen Sie zum Hinzufiigen eines virtuellen Laufwerks zum NAS die nachstehenden
Schritte:

1.

Vergewissern Sie sich, dass ein iSCSI-Ziel erstellt wurde. Rufen sie
“Speichermanager” > “Externer Datentrager” auf und klicken Sie auf "Virtuelles

Laufwerk hinzuftigen".

. Geben Sie Zielserver-IP und Portnummer ein (Standard: 3260). Klicken Sie auf , Get

Remote Disk (Fernlaufwerk erreichen)" und wahlen ein Ziel aus der Zielliste. Falls
eine Authentifizierung erforderlich ist, geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein.
Wahlen Sie die Option(en) ,Data Digest (Daten-Digest)" und/oder ,Header Digest
(Header-Digest)" (optional). Dies sind die Parameter, nach denen der iSCSI-Initiator
verifiziert wird, wenn er versucht, eine Verbindung zum iSCSI-Ziel herzustellen.
Klicken Sie dann auf ,Next (Weiter)".
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3. Geben Sie den Namen des virtuellen Laufwerks ein. Falls das Ziel mit mehreren LUNs
abgebildet ist, wahlen Sie eine LUN aus der Liste. Stellen Sie sicher, dass nur dieser
NAS eine Verbindung zu der LUN herstellen kann. Der NAS unterstitzt die Einbindung
der Dateisysteme EXT3, EXT4, FAT32, NTFS, HFS+. Falls das Dateisystem der LUN
LUnknown (Unbekannt)" lautet, wahlen Sie ,,Format virtual disk now (Virtuellen
Datentrager jetzt formatieren)" und anschlieBend das Dateisystem. Sie kénnen das
virtuelle Laufwerk als EXT3, EXT4, FAT 32, NTFS oder HFS+ formatieren. Durch
Auswahl von ,Format virtual disk now (Virtuellen Datentrager jetzt formatieren)"
werden die Daten auf der LUN geldscht. Klicken Sie dann auf ,Next (Weiter)".

4. Klicken Sie auf ,Finish (Fertigstellen)".

5. Die Speicherkapazitét des NAS wird durch das virtuelle Laufwerk erweitert. Sie
kénnen zum Erstellen neuer Freigabeordner auf dem virtuellen Laufwerk ,Privilege

Settings (Privilegieneinstellungen)" > ,Share Folders (Freigabeordner)" aufrufen.

Zur Verwaltung virtueller Laufwerke verfigbare Aktionen (,Action (Aktion)"-Schaltflache

in der obigen Abbildung) entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:

Aktion Beschreibung

Edit Durch Anklicken dieser Schaltflache kdnnen Sie den Namen eines
(Bearbeiten = virtuellen Laufwerks oder die Authentifizierungsinformationen eines
) iISCSI-Ziels bearbeiten.

Connect Klicken Sie zum Verbinden mit einem iSCSI-Ziel auf diese Schaltflache.
(Verbinden)

Disconnect = Klicken Sie zum Trennen der Verbindung mit einem iSCSI-Ziel auf diese

(Trennen) Schaltflache.

Format Klicken Sie zum Formatieren eines virtuellen Laufwerks im Dateisystem
(Formatiere = EXT3, EXT 4, FAT 32, NTFS oder HFS+ auf diese Schaltflache.

n)

Delete Klicken Sie zum Ldschen eines virtuellen Laufwerks oder eines iSCSI-

(Loéschen) Ziels auf diese Schaltflache.

Externes Gerat
Sie kdnnen ein externes Gerat als virtuelles Laufwerk verwenden. Einzelheiten

entnehmen Sie bitte dem Kapitel Externes GeratfisM.
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4.3 Netzwerk

Rufen Sie zur Konfiguration von NAS-Netzwerkeinstellungen ,Systemsteuerung" >

~Systemeinstellungen™ >, Netzwerk" auf.

Hetwork & Virtual Switch Service Binding Proxy DONS Service

The Netwark & Virtual Switch integrates IPvd, WEEL IPvE and Thunderbolt ‘.'.;5:1.'—.?:::1%.'.[ It 3830 aupports Virtual Switcheés

Please click pere to ose i

In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt:
e Netzwerk & virtueller Switchl128
o Ubersichtfi28)
o Schnittstellenfi2d
= Physische Schnittstellen[123
% DNS-Serverhsd
% Portbiindelunglsh
% IPv6liah
= Virtueller Switchla)
% TBS-485A einrichtenfish
o WLANFh38
o DHCP-Server[1sh
o Standardgatewayl[14}
o Thunderbolt-Verwaltungli4
« Dienstbindunglt43
e Proxy[143
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Netzwerk & virtueller Switch

Netzwerk & virtueller Switch integriert physische Schnittstellenverwaltung, WLAN, DHCP-
Server, Standard-Gateway, IPv6 und Thunderbolt-Managementfunktionen. Zudem
unterstitzt es virtuelle Switches, die ebenso wie physische Switches 1-Gigabit- und 10-
Gigabit-Umgebungen Uberbriicken kdnnen. Sie kdnnen 1-GbE-Gerate und das NAS Uber
virtuelle Switches lberbriicken und Ihr NAS und eine 10-GbE-Umgebung fir Dateizugriff

vom NAS oder extern Uber das Internet Uberbriicken.
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Hinweis: Diese Funktionen und ihre Inhalte gelten nur fir einige Modelle. Bitte
beachten Sie zur Prifung kompatibler Modelle die Produktvergleichstabelle auf der

QNAP-Webseite. Die Topologie kann je nach Modell variieren.

Ubersicht
Diese Seite bietet eine allgemeine Netzwerkilbersicht; zudem kdénnen Sie die
Netzwerktopologie, ihren Status, die einzelnen Gerate im Netzwerk, Downlink-

Geschwindigkeit, Uplink-Geschwindigkeit und die MAC-Adresse jedes Adapters prifen.
Schnittstellen

Auf dieser Seite kdnnen Sie physische Schnittstellen, virtuelle Switches, DNS-Server,

Portbiindelung und IPv6-Einstellungen bearbeiten.
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Physische Schnittstellen

Physische Schnittstellen sind LAN-Ports am NAS. Klicken Sie zum Einrichten physischer

Schnittstellen im oberen Bereich der Seite auf das ,Schnittstellen™-Register (neben

»Virtueller Switch) und wahlen Sie einen Adapter aus der Liste; anschlieBend kénnen Sie

Basisparameter konfigurieren, Werte prifen oder die Liste aktualisieren. Nach Anklicken

der ,Konfigurieren™-Schaltflache neben dem Adapter kédnnen Sie die folgenden Werte

bearbeiten:

IPv4:

o IP-Adresseinstellungen automatisch tiber DHCP beziehen: Falls das Netzwerk
DHCP unterstitzt, wahlen Sie diese Option und das NAS bezieht IP-Adresse und
Netzwerkeinstellungen automatisch.

o Statische IP-Adresse verwenden: Zur Nutzung einer statischen IP-Adresse fir
Netzwerkverbindungen wahlen Sie diese Option und geben Sie IP-Adresse,
Subnetzmaske und Standard-Gateway ein. Bei einem NAS mit zwei LAN-Ports
kénnen Nutzer beide Netzwerkschnittstellen mit zwei verschiedenen Switches
verbinden und die TCP/IP-Einstellungen konfigurieren. Das NAS bezieht zwei IP-
Adressen, was Zugriff von zwei verschiedenen Subnetzen ermdglicht. Dies nennt
sich auch Multi-IP-Einstellungen*. Bei Verwendung des Qfinder zur Erkennung der
NAS-IP wird die IP von Ethernet 1 nurin LAN 1 und die IP von Ethernet 2 nur in
LAN 2 angezeigt. Fir eine duale LAN-Verbindung kdnnen Sie Portbiindelung
verwenden.

o Jumbo Frames: ,Jumbo Frames" sind Ethernet-Frames, die groBer als 1500 Bytes
sind. Sie dienen der Steigerung des Ethernet-Netzwerkdatendurchsatzes und der
Reduzierung der CPU-Auslastung bei groBen Dateitransfers durch Erméglichung
effizienterer, groBerer Nutzdatenmengen pro Paket. Das NAS nutzt standardmaBig
Standard-Ethernet-Frames (1500 Bytes). Falls Ihre Netzwerkgerate Jumbo
Frames unterstitzen, wahlen Sie den geeigneten MTU-Wert fir die
Netzwerkumgebung. Das NAS unterstitzt 4074, 7418 und 9000 Bytes bei MTU.

Hinweis:

Jumbo Frames ist nur in Gigabit-Netzwerken gliltig und wird von TS-509 Pro, TS-
809 Pro und TS-809U-RP nicht unterstiitzt. Alle verbundenen Netzwerkgerdte
missen Jumbo Frames aktivieren und nutzen denselben MTU-Wert.

Jumbo Frames wird nur von bestimmten NAS-Modellen unterstitzt. Weitere
Einzelheiten finden Sie auf der Seite mit Softwarespezifikationen auf der QNAP-
Webseite.
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o Netzwerkgeschwindigkeit: Wahlen Sie die Netzwerklbertragungsrate
entsprechend der Netzwerkumgebung des NAS. Wahlen Sie Auto-Negotiation und
das NAS passt die Ubertragungsrate automatisch an.

e VLAN: Ein virtuelles LAN (VLAN) ist eine Gruppe von Hosts, die kommunizieren, als
waren Sie mit derselben Broadcast-Domain verbunden, selbst wenn sie sich an
verschiedenen physikalischen Standorten befinden. Das NAS kann einem VLAN
beitreten und als Sicherungsspeicher anderer Gerate in demselben VLAN konfiguriert
werden. Wahlen Sie zum Beitreten eines VLAN ,VLAN aktivieren (802.1Q)" und
geben Sie die VLAN-ID ein (ein Wert zwischen 0 und 4094). Bewahren Sie die VLAN-
ID sicher auf und stellen Sie sicher, dass die Client-Gerdate dem VLAN beitreten
kénnen. Falls Sie die VLAN-ID vergessen und sich nicht mit dem NAS verbinden
kénnen, missen Sie die Netzwerkeinstellungen riicksetzen, indem Sie die Reset-
Taste am NAS driicken. Sobald das NAS rickgesetzt ist, ist die VLAN-Funktion
deaktiviert. Falls das NAS zwei Gigabit-LAN-Ports unterstitzt und nur eine
Netzwerkschnittstelle zur Aktivierung von VLAN konfiguriert ist, kdnnen Sie auch

Uber die andere Netzwerkschnittstelle eine Verbindung zum NAS herstellen.

Hinweis: Die VLAN-Funktion wird nur von x86-basierten NAS-Modellen unterstiitzt.

DNS-Server
Ein DNS- (Domain Name Service) Server Ubersetzt zwischen einem Domainnamen (wie
google.com) und einer IP-Adresse (74.125.31.105). Auf dieser Seite kénnen Sie das NAS
zum automatischen Beziehen einer DNS-Serveradresse konfigurieren oder die IP-Adresse
eines DNS-Servers festlegen. Wenn Sie die IP-Adresse angeben mdchten, fillen Sie
folgende Felder aus:

o Primarer DNS-Server: Geben Sie die IP-Adresse des primdaren DNS-Servers ein.

o Sekundarer DNS-Server: Geben Sie die IP-Adresse des sekundaren DNS-Servers

ein.

Hinweis:

e Erkundigen Sie sich bei Ihrem Internetanbieter oder Netzwerkadministrator nach
der IP-Adresse des primaren und sekundaren DNS-Servers. Wenn das NAS eine
Rolle als Terminal spielt und eine unabhangige Verbindung herstellen muss (BT-
Download usw.), geben Sie mindestens eine DNS-Server-IP zur ordnungsgemaBen
URL-Verbindung ein. Andernfalls arbeitet die Funktion mdglicherweise nicht richtig.

e Falls Sie die IP-Adresse per DHCP beziehen, missen Sie den primaren und

sekundaren DNS-Server konfigurieren. Geben Sie in diesem Fall ,,0.0.0.0" ein.
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Portbiindelung

Das NAS unterstitzt Portblindelung, die zur Steigerung der Bandbreite zwei Ethernet-
Schnittstellen in einer kombiniert und Lastausgleich und Fehlertoleranz (auch als
Ausfallschutz/Failover bekannt) bietet. Lastausgleich ist eine Funktion, die die
Arbeitslasten fur hdhere Redundanz gleichméaBig auf zwei Ethernet-Schnittstellen verteilt.
Ausfallschutz ist die Fahigkeit, durch Wechsel zu einer im Bereitschaftsmodus befindlichen
Netzwerkschnittstelle (,Slave"-Schnittstelle) hohe Verfigbarkeit zu wahren, wenn die

primare Netzwerkschnittstelle (,Master"-Schnittstelle) nicht richtig antwortet.

Stellen Sie zur Nutzung der Portbindelung am NAS sicher, dass mindestens zwei LAN-
Ports des NAS mit demselben Switch verbunden und die relevanten Einstellungen (IP-
Adresse, Netzwerkgeschwindigkeit, Jumbo Frames, VLAN, DHCP-Server) konfiguriert
wurden.

So konfigurieren Sie Portbindelung am NAS:

1. Klicken Sie auf ,Portbiindelung".

2. Wahlen Sie die Schnittstellen fir eine Bindelungsgruppe (Adapter 1 + 2, Adapter 3
+ 4, Adapter 5 + 6 oder Adapter 7 + 8). Wahlen Sie einen Portbiindelungsmodus aus
dem Auswahlmeni. Die Standardoption ist ,Balance-r™ (Round-Robin). Einzelheiten
entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle zu den Portbiindelungsoptionen.

3. Wéhlen Sie eine Portbiindelungsgruppe. Klicken Sie auf ,Ubernehmen®.

4. Klicken Sie zum Verbinden mit der Anmeldeseite ,hier".

5. Melden Sie sich an QTS an.

Hinweis:

e Stellen Sie sicher, dass die Ethernet-Schnittstellen mit dem richtigen Switch
verbunden sind und der Switch zur Unterstitzung des am NAS ausgewahlten
Portbiindelungsmodus konfiguriert wurde.

e Portblindelung ist nur bei NAS-Modellen mit zwei oder mehr LAN-Ports verflugbar;
TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P, TS-119P+, TS-219P+, TS-112 und
TS-212 haben nur einen LAN-Port und unterstitzen daher keine duale LAN-

Konfiguration oder Portbiindelung.
Die am NAS verfligbaren Portbliindelungsoptionen:

Feld Beschreibung Bendotigter
Switch
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Balance-rr
(Round-
Robin)

Aktive

Sicherung

Balance XOR

Broadcast

Der Round-Robin-Modus eignet sich zum
allgemeinen Lastausgleich zwischen zwei
Ethernet-Schnittstellen. Dieser Modus
Ubertragt Pakete der Reihe nach vom ersten
verfligbaren Slave bis zum letzten. Balance-rr

bietet Lastausgleich und Fehlertoleranz.

Aktive Sicherung nutzt nur eine Ethernet-
Schnittstelle. Dieser Modus schaltet auf die
zweite Ethernet-Schnittstelle um, falls die
erste Ethernet-Schnittstelle nicht richtig
funktioniert. Nur eine Schnittstelle im Verbund
ist aktiv. Die MAC-Adresse des Verbunds ist
nur extern an einem Port (Netzwerkadapter)
sichtbar, damit der Switch nicht irritiert wird.
Der Modus Aktive Sicherung bietet

Fehlertoleranz.

Der Modus Balance XOR gleicht Datenverkehr
durch Aufteilung ausgehender Pakete
zwischen den Ethernet-Schnittstelle aus,
verwendet nach Mdglichkeit dieselbe
Schnittstelle fir ein spezifisches Ziel. Er
Ubertragt basierend auf der ausgewahlten
Ubertragungs-Hash-Richtlinie. Die
Standardrichtlinie ist ein einfacher Slave-
Count, der an Schicht 2 arbeitet, wo die
Quell-MAC-Adresse mit der Ziel-MAC-Adresse

gekoppelt wird. Alternierende

Ubertragungsrichtlinien kénnen (iber die Option

xmit_hash_policy ausgewahlt werden. Der
Modus Balance XOR bietet Lastausgleich und

Fehlertoleranz.

Broadcast sendet Datenverkehr an beiden

Netzwerkschnittstellen. Dieser Modus bietet
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Unterstitzt
statische
Blindelung.
Stellen Sie
sicher, dass die
statische
Blindelung am
Switch aktiviert

ist.

Allgemeine

Switches

Unterstutzt
statische
Blindelung.
Stellen Sie
sicher, dass die
statische
Blindelung am
Switch aktiviert

ist.

Unterstitzt

statische



IEEE 802.3ad
(Dynamic
Link
Aggregation)

Balance-tlb
(Adaptiver
Lastenausglei
ch bei der
Ubertragung)

Fehlertoleranz. Blindelung.
Stellen Sie
sicher, dass die
statische
Blindelung am
Switch aktiviert

ist.
Dynamische Link-Aggregation nutzt einen Unterstitzt
komplexen Algorithmus zum Aggregieren von 802.3ad LACP

Adaptern nach Geschwindigkeits- und
Duplexeinstellungen. Sie nutzt alle Slaves im
aktiven Aggregator entsprechend der
802.3ad-Spezifikation. Der Modus Dynamische
Link-Aggregation bietet Lastausgleich und
Fehlertoleranz, erfordert jedoch einen Switch,
der IEEE 802.3ad mit richtig konfiguriertem
LACP-Modus unterstitzt.

Der Modus Balance-tlb nutzt Kanalverbindung, Allgemeine
die keinen speziellen Switch erfordert. Der Switches
ausgehende Datenverkehr wird entsprechend

der aktuellen Last an jeder Ethernet-

Schnittstelle verteilt (relativ zur

Geschwindigkeit berechnet). Eingehender

Datenverkehr wird von der aktuellen Ethernet-

Schnittstelle empfangen. Falls die

empfangende Ethernet-Schnittstelle ausfallt,

Ubernimmt der andere Slave die MAC-Adresse

des ausgefallenen empfangenden Slave. Der

Modus Balance-tlb bietet Lastausgleich und

Fehlertoleranz.
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Balance-alb Der Modus Balance-alb ist mit balance-tlb Allgemeine
(Adaptiver vergleichbar, versucht jedoch auch, Switches
Lastenausglei eingehenden IPv4-Datenverkehr neu zu
ch) verteilen (Lastausgleich beim Empfang). Diese

Einrichtung erfordert keine spezielle Switch-

Unterstlitzung oder -Konfiguration.

Lastausgleich beim Empfang wird durch vom

lokalen System gesendete ARP-Negotiation

erzielt und Uberschreibt die

Quellhardwareadresse mit der eindeutigen

Hardwareadresse von einer der Ethernet-

Schnittstellen im Verbund, sodass

verschiedene Peers verschiedene

Hardwareadressen fUr den Server nutzen.

Dieser Modus bietet Lastausgleich und

Fehlertoleranz.

Sie kdnnen eine Portbindelungsgruppe léschen, indem Sie diese zundchst aus der Liste
wahlen und dann auf ,Léschen® klicken.

Wenn Sie ,Warnen, falls ein Netzwerkkabel von der Biindelungsgruppe getrennt wird" auf
dieser Seite auswahlen, werden Sie automatisch benachrichtigt, falls ein Netzwerkkabel

getrennt wurde.

IPv6

Das NAS unterstitzt IPv6-Konnektivitat mit ,zustandslosen™ Adresskonfigurationen und
RADVD (Router Advertisement Daemon) flir IPv6, RFC 2461, damit Hosts in demselben
Subnetz automatisch IPv6-Adressen vom NAS beziehen kdnnen. NAS-Dienste, die IPv6
unterstlitzen, beinhalten:

e CIFS/SMB

e AFP

e NFS

e FTP

e iSCSI

e Webserver

e QTS-Desktop

¢ RTRR

e SSH
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e Qsync fur Windows

e NetBak Replicator

Wadhlen Sie zur Nutzung dieser Funktion die Option ,IPv6 aktivieren™ und klicken Sie auf
»,Ubernehmen". Das NAS startet neu. Rufen Sie nach dem Systemneustart die IPv6-Seite
auf. Die Einstellungen der IPv6-Schnittstelle werden angezeigt. Klicken Sie zum
Bearbeiten dieser Einstellungen auf ,Bearbeiten™:

e IPv6-Auto-Konfiguration: Falls ein IPv6-fahiger Router im Netzwerk verfigbar ist,
wahlen Sie diese Option, damit das NAS IPv6-Adresse und Konfigurationen
automatisch beziehen kann.

e Statische IP-Adresse verwenden: Geben Sie zur Nutzung einer statischen IP-
Adresse die IP-Adresse (z. B. 2001:bc95:1234:5678), Prafixlange (z. B. 64) und
Gateway-Adresse fur das NAS ein. Informationen zu Prafix und Prafixlange erhalten
Sie von Ihrem Internetanbieter.

o Router Advertisement Daemon (radvd) aktivieren: Aktivieren Sie diese Option zur
Konfiguration des NAS als IPv6-Host und zum Verteilen von IPv6-Adressen an
lokale Clients mit IPv6-Unterstlitzung, und geben Sie Préfix und Prafixlange ein.

e IPv6-DNS-Server: Geben Sie den bevorzugten DNS-Server in das obere Feld und
den alternativen DNS-Server in das untere Feld ein. Diese Informationen erhalten
Sie vom Internetanbieter oder Netzwerkadministrator. Falls die automatische IPv6-

Konfiguration ausgewahlt ist, belassen Sie diese Felder bei ,::".

Virtueller Switch

Mit dieser Funktion kdnnen Sie ein privates Netzwerk mit Ihrem NAS (Privates-Netzwerk-
Modus) einrichten oder das NAS als Switch (Switch-Modus) fir alle verbundenen Gerate
einstellen.

e Privates-Netzwerk-Modus: Geben Sie Netzwerkports am NAS an und verteilen Sie

zur Erstellung eines privaten Netzwerks IP-Adressen an Gerate im Downlink.

.

Private Mode
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e Switch-Modus: Konfigurieren Sie Adapter fir Uplink/Downlink zwischen NAS und
Geraten. Nach Einstellung dieser Option kénnen Gerate und NAS das Netzwerk

gemeinsam nutzen.

Internet

Switch Mode

Wenn Sie Ihre Gerate flr jeden der Modi verbinden, achten Sie bitte darauf, dass sich die
ausgewadhlten Schnittstellen NICHT in derselben LAN-Umgebung befinden. Andernfalls

entsteht eine Netzwerkschleife, wodurch Ihre Netzwerkumgebung abstiirzen kénnte.

N

Klicken Sie zum Zufligen eines virtuellen Switch und zum Einstellen des Privates-

Netzwerk-Modus auf ,Zufligen" > ,Privates-Netzwerk-Modus™ und wahlen Sie die Adapter
und DHCP-Servereinstellungen (Start-IP-Adresse, End-IP-Adresse und Haltezeit). Klicken
Sie zum Zufligen von WINS-Server, DNS-Suffix, TFTP-Server und Boot-Dateieinstellungen
auf ,Weitere Einstellungen®. Klicken Sie nach Abschluss des Zufligens dieser Einstellungen

auf ,Zufugen®.
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Klicken Sie zum Zufligen eines virtuellen Switch und zum Einstellen des Switch-Modus auf
LZufigen™ > ,Switch-Modus", wahlen Sie die Adapter, geben Sie ihren Typ an (Downlink-
Schnittstelle (kdnnen mehrere Schnittstellen sein) oder Uplink-Schnittstelle (nur eine))

und klicken Sie auf ,Zufligen®.

Klicken Sie zum Bearbeiten eines virtuellen Switch auf das , Bearbeiten"-Symbol neben
einem virtuellen Switch. Sie kédnnen einen virtuellen Switch lI6dschen, indem Sie diesen

zundachst aus der Liste wahlen und dann auf ,L6schen™ klicken.

Tipp: Klicken Sie zum Priifen von Status und Einzelheiten auf ">" neben einem

Adapter oder virtuellen Switch.

TBS-485A einrichten

Das TBS-485A ist das einzige QNAP NAS-Modell mit einem integrierten physischen

Switch-Chip fir optimierte Switch-Leistung. Bei diesem Modell kénnen Sie die

Netzwerkschnittstellen 2-1 bis 2-4 zur Netzwerkerweiterung mit einem physischen Switch

verbinden. Dieses Modell hat zudem zwei Modi: Switch-Modus und Privates-Netzwerk-

Modus. So richten Sie den Switch-Modus ein:

1. Verbinden Sie einen der vier Ports (Port 2-1 bis 2-4) mit einem externen Netzwerk
oder einem Standard-Gateway und verbinden Sie Ihre lokalen Gerdate mit den

verbleibenden drei Ports.

2-4 2-3 2-2 2-1

>
EE &3

To PG To Infernet

2. Rufen Sie , Schnittstellen® (im linken Mend) > ,Schnittstellen™ (im oberen Bereich der
Seite) auf > klicken Sie auf das ,Switch™-Symbol neben einer Schnittstelle.

3. Wahlen Sie ,Switch-Modus" >, Ubernehmen®. Da die Standardoption Switch-Modus
ist, kbnnen Sie bei erstmaliger Einrichtung dieses Modus die Schritte 2 und 3

Uberspringen.
So richten Sie den Privates-Netzwerk-Modusein:

1. Stellen Sie sicher, dass keiner der vier Ports (Port 2-1 bis 2-4) mit einem externen

Netzwerk oder einem Standard-Gateway verbunden ist.
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2. Rufen Sie ,Schnittstellen™ (im linken Menl) >, Schnittstellen® (im oberen Bereich der
Seite) auf > klicken Sie auf das ,Switch"-Symbol neben einer Schnittstelle.

3. Wahlen Sie ,Privates-Netzwerk-Modus" >, Ubernehmen".

Hinweis: Die Virtueller-Switch-Funktion ist beim TBS-485A nicht verfligbar.

WLAN

SchlieBen Sie zur Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk einen USB-WLAN-Dongle am NAS
an und eine Liste der WLAN-Zugangspunkte wird angezeigt. Es gibt zwei Methoden zur
Verbindung mit WLAN-Netzwerken:

e Verbindungsaufbau mit einem bestehenden WLAN-Netzwerk.

e Manuelle Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk.

Hinweis:

e Die Leistung der WLAN-Verbindung hangt von vielen Faktoren ab, wie dem
Adaptermodell, der Leistung des USB-Adapters und der Netzwerkumgebung.
Kabelverbindungen bieten immer mehr Stabilitat und Leistung.

e Das System unterstitzt immer nur einen USB-WLAN-Dongle auf einmal.

e Eine Liste kompatibler USB-WLAN-Dongles finden Sie unter http://www.gnap.cony
compatibility nach Auswahl von ,USB- WLAN".

e Diese Funktion wird vom TS-269H nicht unterstitzt.

Methode 1: Verbindungsaufbau mit einem bestehenden WLAN-Netzwerk:
Unter ,,WLAN-Netzwerkverbindung" wird eine Liste der WLAN-Zugangspunkte mit

Signalstarke angezeigt.

Symbol/ Name Beschreibung

Option

Erneut Erneut Suchen Sie nach WLAN-Netzwerken in
scannen scannen Reichweite.
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Alles zeigen

Abgesichertes

Netzwerk

Verbinden

Bearbeiten

Trennen

Entfernen

Alles zeigen

Das WLAN-Netzwerk erfordert einen

Netzwerkschlissel.

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden. Falls ein
Sicherheitsschliissel bendtigt wird, werden Sie

zur Eingabe des Schliissels aufgefordert.

Verbindungsinformationen bearbeiten. Sie
kdnnen wahlen, ob automatisch eine
Verbindung zum WLAN-Netzwerk hergestellt

werden soll.

Vom WLAN-Netzwerk trennen.

WLAN-Netzwerkprofil I6schen.

Zeigt alle verfigbaren WLAN-Netzwerke.
Wahlen Sie diese Option ab, wenn nur
konfigurierte Netzwerkprofile angezeigt werden

sollen.

Klicken Sie zur Suche nach verfligbaren WLAN-Netzwerken auf ,Erneut suchen™. Wahlen

Sie ein WLAN-Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden méchten, und klicken Sie auf

,Verbinden". Geben Sie bei Bedarf den Sicherheitsschllssel ein. Klicken Sie auf ,Weiter"

und das NAS versucht, eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herzustellen. Sie kédnnen

sich den Status der konfigurierten Netzwerkprofile ansehen.

Mitteilung
Verbunden

Verbindungsaufbau

AuBerhalb des
Bereichs oder

verborgene SSID

IP konnte nicht

bezogen werden

Zuweisung

Beschreibung

Das NAS ist aktuell mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.

Das NAS versucht, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu

verbinden.

Das WLAN-Signal ist nicht verfligbar oder die SSID wird nicht

Ubertragen.

Das NAS ist mit dem WLAN-Netzwerk verbunden, konnte

jedoch keine IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen. Priifen

Sie die Router-Einstellungen.

Das NAS kann sich nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbinden.
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fehlgeschlagen Priifen Sie die Router-Einstellungen.

Falscher Schlissel Der eingegebene Sicherheitsschlissel ist falsch.
Automatisch Es wird automatisch eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk
verbinden hergestellt. Dies wird nicht unterstitzt, falls die SSID des

WLAN-Netzwerks nicht Ubertragen wird.

Methode 2: Manuell mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
Klicken Sie zur manuellen Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk, das seine SSID

(Netzwerkname) nicht Ubertragt, auf ,Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden®.

Sie kdnnen entscheiden, ob eine Verbindung zu einem Ad-hoc-Netzwerk hergestellt
werden soll, in dem Sie sich mit jedem WLAN-Gerat verbinden kénnen, ohne dass ein
Zugangspunkt benoétigt wird. Gehen Sie zur Einrichtung wie folgt vor:
1. Geben Sie den Netzwerknamen (SSID) des WLAN-Netzwerks ein und wahlen Sie den
Sicherheitstyp.
o Keine Authentifizierung (offen): Kein Sicherheitsschlissel erforderlich.
o WEP: Geben Sie bis zu 4 WEP-Schlissel ein und wéahlen Sie 1 Schlissel zur
Authentifizierung.
o WPA-Personal: Wahlen Sie AES- oder TKIP-Verschllisselung und geben Sie den
Verschliisselungsschlissel ein.
o WPA2-Personal: Geben Sie einen Sicherheitsschllssel ein.
2. Geben Sie den Sicherheitsschlissel ein.
3. Klicken Sie auf ,Fertigstellen®, nachdem das NAS zum WLAN-Netzwerk zugefligt
wurde.
4. Klicken Sie zum Bearbeiten der IP-Adresseinstellungen auf ,Bearbeiten®™. Sie kénnen
entscheiden, ob automatisch eine IP-Adresse per DHCP bezogen oder eine feste IP-

Adresse eingestellt werden soll.

Falls die WLAN-Verbindung die einzige Verbindung zwischen NAS und Router/
Zugangspunkt ist, missen Sie ,WLAN1" als Standard-Gateway auf der Seite ,Netzwerk"
> ,TCP/IP" wahlen. Andernfalls kann das NAS keine Verbindung zum Internet herstellen

bzw. nicht mit einem anderen Netzwerk kommunizieren.

Hinweis:
e Der WEP-Schlissel muss exakt 5 oder 13 ASCII-Zeichen bzw. exakt 10 oder 26

Hexadezimalzeichen (0 bis 9 und A bis F) lang sein.
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Falls Probleme bei der Verbindung mit einem verschlisselten WLAN-Netzwerk
auftreten, prifen Sie die Einstellungen des WLAN-Routers/Zugangspunkts und
dndern Sie die Ubertragungsrate vom ,Nur N“-Modus in ,B/G/N gemischt" oder
ahnliche Einstellungen.

Windows 7-Nutzer mit WPA2-Verschlisselung kénnen keine Ad-hoc-Verbindung mit
dem NAS herstellen. WEP-Verschlisselung muss unter Windows 7 genutzt werden.
Es wird eine feste IP-Adresse benotigt, damit Drahtlosschnittstellen eine Ad-hoc-

Verbindung herstellen kénnen.

DHCP-Server
Ein DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) weist den Clients in einem
Netzwerk IP-Adressen zu. Wahlen Sie zum Einrichten des NAS als DHCP-Server ,DHCP-

Server aktivieren®, falls sich keiner im lokalen Netzwerk des NAS befindet.

Hinweis:

Aktivieren Sie die DHCP-Serverfunktion nicht, wenn ein DHCP-Server im lokalen
Netzwerk vorhanden ist. Andernfalls kénnen IP-Adresskonflikte oder
Netzwerkzugriffsfehler auftreten.

Die DHCP-Serveroption steht nur Ethernet 1 zur Verfligung, wenn beide LAN-Ports
eines NAS mit zwei LAN-Anschlissen mit dem Netzwerk verbunden und mit

unabhdngigen IP-Einstellungen konfiguriert sind.

Start IP (Anfangsadresse), End IP (Endadresse), Lease Time (Haltezeit):
Legen Sie den Bereich der IP-Adressen, die vom NAS an DHCP-Clients vergeben
werden, und die Haltezeit fest. Die Haltezeit bezieht sich auf die Dauer, fir die eine
IP-Adresse an die Clients vergeben wird. Wahrend dieser Zeit wird die IP fur den
zugewiesenen Client reserviert. Wenn die Haltezeit abgelaufen ist, kann die IP einem
anderen Client zugewiesen werden.

WINS Server (optional): WINS (Windows Internet Naming Service) I6st Windows
Network-Computernamen (NetBIOS-Namen) in IP-Adressen auf, was es Windows-
Computern in einem Netzwerk ermdglicht, einander problemlos zu finden und
miteinander zu kommunizieren. Geben Sie, falls verfligbar, die IP-Adresse des WINS-
Server im Netzwerk an.

DNS Suffix (optional): Der DNS-Suffix wird zur Auflésung nicht qualifizierter/
unvollstandiger Hostnamen verwendet.

TFTP-Server und Boot-Datei (optional): Das NAS unterstiitzt PXE-basiertes

Starten von Netzwerkgeraten. Geben Sie die IP-Adresse des TFTP-Servers und die
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Boot-Datei an (darunter Verzeichnis auf dem TFTP-Server und Dateiname). Geben

Sie zum Fernstarten von Geraten die 6ffentliche IP-Adresse des TFTP-Servers an.

Standardgateway
Wadhlen Sie die zu nutzenden Gateway-Einstellungen, falls beide LAN-Ports mit dem
Netzwerk verbunden sind (nur bei Dual-LAN-NAS-Modellen).

Thunderbolt-Verwaltung
Auf dieser Seite kdnnen Sie Einzelheiten zu Thunderbolt-Bridge-Adressen, Schnittstellen

und Bandbreitenauslastung priifen. Siehe auch Thunderbolt-Verwaltungli4d fiir Details.

Dienstbindung

StandardmaBig laufen NAS-Dienste auf allen verfligbaren Netzwerkschnittstellen. Sie
kénnen Dienste an eine oder mehrere bestimmte Netzwerkschnittstellen binden (verkabelt
oder kabellos). Markieren Sie zunachst , Dienstbindung aktivieren™ und die verfligbaren
Netzwerkschnittstellen am NAS werden angezeigt. Wahlen Sie zumindest eine
Netzwerkschnittstelle aus, an die jeder Dienst gebunden werden soll. Klicken Sie dann auf
»,Ubernehmen". Nutzer kdnnen danach nur (iber die angegebene(n) Netzwerkschnittstelle
(n) eine Verbindung zu den Diensten herstellen. Falls die Einstellungen nicht Gbernommen
werden kénnen, klicken Sie zum Auflisten der aktuellen Netzwerkschnittstellen am NAS

auf , Aktualisieren™ und konfigurieren Sie erneut die Dienstbindung.

Hinweis:

e Die Dienstbindung ist nur bei NAS-Modellen mit mehreren Netzwerkschnittstellen
(kabelgebunden und kabellos) verfligbar.

e Nach Ubernahme der Dienstbindungseinstellungen bleibt die Verbindung von
aktuellen Online-Nutzern aufrecht, selbst wenn sie nicht Uber die angegebenen
Netzwerkschnittstellen mit Diensten verbunden waren. Die angegebenen

Netzwerkschnittstellen werden filr die nachste Verbindungsherstellung verwendet.

Proxy
Aktivieren Sie diesen Dienst und geben Sie die Proxy-Servereinstellungen ein, damit das

NAS zur Firmware-Aktualisierung, zum Beziehen neuer Virendefinitionen und zum

Herunterladen von von Apps lber einen Proxy-Server auf das Internet zugreifen kann.
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DDNS-Dienst

Sie kdnnen Fernzugriff auf das NAS mit Hilfe eines Domainnamens anstelle einer

dynamischen IP-Adresse erlauben, indem Sie den DDNS-Dienst aktivieren.

Das NAS unterstitzt folgende DDNS-Anbieter: http://www.dyndns.com, http://update.

ods.org, http://www.dhs.org, http://www.dyns.cx, http://www.3322.0rg, http://www.
no-ip.com, http://www.Selfhost.de, http://www.oray.com.

Hinweis: Einige dieser DDNS-Dienste sind nicht kostenlos.

Zusdtzliche Referenz:
e Proxyserver flur optimierten Webseitenzugriff auf dem QNAP Turbo NAS einrichten.
e DDNS-Dienst fir externen Internetzugriff auf das QNAP NAS einrichten.
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4.4 Thunderbolt-Verwaltung

Wadhlen Sie zur Konfiguration der Thunderbolt-Einstellungen Ihres NAS ,Systemsteuerung®

> ,Systemeinstellungen® > ,Thunderbolt-Verwaltung".

Thundeiboll Aridge Addoess

[ Gan o sy St Uty

= Aidte NSSgn

Thundebod nlarmace

Mk MIA

Aefresh

Bandtith Liage

Tramdebail Brdge

B o et recevea

B Pociobts sent

Musutes sos

Auf dieser Seite kénnen Sie Thunderbolt-Bridge-Adressen und die Thunderbolt-

Schnittstelle konfigurieren sowie die Bandbreitenauslastung tGberwachen.

e Thunderbolt-Bridge-Adresse: Jeder Thunderbolt-Port ermdglicht Ihnen den
Anschluss von bis zu sechs Thunderbolt-Gerdten. Der Standardmodus fur
Thunderbolt-Ports ist die automatische Zuweisung von IP-Adressen. Klicken Sie zum
Zuweisen einer Thunderbolt-IP-Adresse auf ,Bearbeiten®.

e Thunderbolt-Schnittstelle: Zeigt Ihre Thunderbolt-Schnittstellen und relevante
Portinformationen. Am Thunderbolt-Port kann ein NAS oder JBOD-Erweiterungsgerat
angeschlossen werden. Ist ein JBOD-Erweiterungsgerat mit dem Thunderbolt-Port
verbunden, kénnen Sie das Erweiterungsgerat im Speichermanager anzeigen. Klicken
Sie zum erneuten Laden der Thunderbolt-Schnittstelleninformationen auf
»~Aktualisieren®.

e Bandbreitenauslastung: Dieser Bereich zeigt die Ubertragungsgeschwindigkeit des
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Datenverkehrs an den und vom Thunderbolt-Port.

Hinweis: Die Funktion oder ihre Inhalte gelten nur bei einigen Modellen. Auf welche
Modelle dies zutrifft, entnehmen Sie bitte der Produktvergleichstabelle auf der
QNAP-Webseite.
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4.5 Sicherheit

Rufen Sie zum Konfigurieren der relevanten Sicherheitseinstellungen Ihres NAS

~Systemsteuerung" > ,Systemeinstellungen® > ,Sicherheit™ auf.

Sacurity Level Meetwiork Access Frotection Certificale & Private Hey
—_—
) Allohy 2l connettions
® Deny connections from the fist

O Allew conneciions from the list only

Enter the 1P address or network from which the connactions to this server will be slidwed or rejected

Apply

Sicherheitsstufe

Geben Sie die IP-Adresse oder das Netzwerk an, von der/dem Verbindungen zu diesem
Server zugelassen oder abgewiesen werden sollen. Wenn die Verbindung eines Host-
Servers verweigert wird, wird keinem Protokolle dieses Servers die Verbindung mit dem
NAS erlaubt. Klicken Sie nach Anderung der Einstellungen zum Speichern dieser auf
~,Ubernehmen®. Die Netzwerkdienste starten neu und die aktuellen Verbindungen zum

Server werden getrennt.

Netzwerkzugangsschutz

Der Netzwerkzugangsschutz verbessert die Sicherheit des Systems und verhindert
unbefugtes Eindringen. Sie kdnnen eine IP fir eine bestimmte Zeit oder fir immer

blockieren, falls sich die IP von einer bestimmten Verbindungsmethode nicht am NAS

anmelden kann.
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Zertifikat & privater Schliissel

SSL (Secure Socket Layer) ist ein Protokoll fir verschlisselte Kommunikation zwischen

Webservern und Webbrowsern fir eine sichere Datenlibertragung. Sie kdnnen ein

sicheres Zertifikat hochladen, das von einem vertrauenswirdigen Anbieter ausgestellt

wurde. Nach dem Hochladen eines Sicherheitszertifikats kédnnen sich Benutzer per SSL-

Verbindung mit der Administrationsoberfléache des NAS verbinden, ohne dass Alarm- oder

Fehlermeldungen angezeigt werden. Der NAS unterstitzt nur X.509-Zertifikat und private

Schlussel.

o Zertifikat herunterladen: Herunterladen des aktuell verwendeten
Sicherheitszertifikats.

e Privaten Schlissel herunterladen: Herunterladen des aktuell verwendeten privaten
Schlussels.

e Standardzertifikat und privaten Schlissel wiederherstellen: Setzt das
Sicherheitszertifikat und den privaten Schlissel auf die Standardeinstellungen des
Systems zurlick. Das verwendete Sicherheitszertifikat und der verwendete private

Schlissel werden Uberschrieben.

147



4.6 Hardware

Rufen Sie zur Konfiguration von NAS-Hardwarefunktionen ,Systemsteuerung" >

~Systemeinstellungen™ > ,Hardware"™ auf.

General Buzzer smart Fan
EA Enaate configuration reset switch
EA Enables hard disk standby mode. The status LED will turn off if there ks no access within
Time 30 minutes 14
EA Enables the light signai alen when the frée storage size is less than 1he value
SEel | 3072 MB
B Enable write cache (EXT4 delay ahon

Allgemein

Konfigurations-Reset-Taste aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, kdnnen

Sie durch 3-sekiindiges Driicken der Reset-Taste Administratorkennwort und

Systemeinstellungen auf die Standardwerte riicksetzen (NAS-Daten bleiben

erhalten) und durch 10-sekiindige Betatigung eine erweiterte Systemricksetzung

durchfihren.

o Grundlegende Systemriicksetzung: Sie hoéren einen Signalton, nachdem Sie

die Reset-Taste gedrickt gehalten haben. Folgende Einstellungen werden auf die

Standardparameter riickgesetzt:

Systemadministrationskennwort: admin.

TCP/IP-Konfiguration: IP-Adresseinstellungen automatisch tGber DHCP
beziehen.

TCP/IP-Konfiguration: Deaktiviert Jumbo Frames.

TCP/IP-Konfiguration: Wenn die Portbiindelung aktiviert ist, wird der
Portbiindelungsmodus auf , Aktive Sicherung (Ausfallschutz)" rlickgesetzt.
Systemport: 8080 (Systemserviceport)

Sicherheitsstufe: Niedrig (alle Verbindungen erlauben)
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» LCD-Anzeigekennwort: (leer); Diese Funktion ist nur bei NAS-Modellen mit
LCD-Bildschirmen verflgbar.

= VLAN wird deaktiviert.

» Dienstbindung: Alle NAS-Dienste laufen an allen verfligbaren
Netzwerkschnittstellen.

o Erweiterte Systemriicksetzung: Sie héren zwei Signaltdne, nachdem Sie die
Reset-Taste gedriickt gehalten haben. Das NAS setzt alle Systemeinstellungen
auf die Standardwerte zurtick (dhnlich der Systemriicksetzung unter
~Administration® > ,Werksstandard wiederherstellen"); es bleiben jedoch alle
NAS-Daten erhalten. Einstellungen, wie Nutzer, Nutzergruppen und
Freigabeordner, werden geléscht. Wenn Sie alte Daten nach der erweiterten
Systemriicksetzung abrufen mdchten, miissen Sie dieselben
Netzwerkfreigabeordner auf dem NAS erstellen und die Daten sind wieder
zuganglich.

Festplattenbereitschaftsmodus aktivieren: Dank dieser Option kénnen NAS-

Laufwerke den Bereitschaftsmodus aufrufen, wenn innerhalb der angegebenen Zeit

nicht auf sie zugegriffen wird. Beachten Sie, dass die System-LED am NAS im

Bereitschaftsmodus erlischt, die Festplattenstatus-LED jedoch weiterhin leuchtet.

Lichtsignal aktivieren, wenn die freie GroBe des SATA-Datentragers unter den

Wert sinkt: Die Status-LED blinkt rot und griin, falls diese Option aktiviert ist und

der freie Speicherplatz der SATA-Festplatte unter den festgelegten Wert sinkt.

Schreibcache aktivieren (nur EXT4): Falls das NAS-Datentréager-Volume EXT4

nutzt, kénnen Sie durch Aktivieren dieser Option hdhere Schreibleistung erzielen.

Beachten Sie, dass eine unerwartete Systemabschaltung zu Datenverlust fiihren

kann. Diese Option wird deaktiviert, wenn die folgenden Dienste aktiviert werden:

Download Station, MySQL-Dienst, Nutzerkontingent und Surveillance Station. Sie

sollten diese Option deaktivieren, wenn das NAS als Freigabespeicher in einer

virtualisierten oder Cluster-Umgebung eingerichtet ist.

Warnung fiir redundante Stromversorgung in der webbasierten Schnittstelle

aktivieren: Wenn zwei Netzteile im NAS installiert und an Steckdosen

angeschlossen sind, versorgen beide Netzteile das NAS mit Strom (gilt fir 1HE- und
2HE-Modelle). Schalten Sie den redundanten Stromversorgungsmodus unter

»Systemeinstellungen® > ,Hardware" ein, wenn Sie Warnungen beziglich der

redundanten Stromversorgung erhalten méchten. Das NAS gibt einen Signalton aus

und zeichnet Fehlermeldungen unter ,Systemprotokolle® auf, wenn ein Netzteil
getrennt wird oder nicht richtig funktioniert. Aktivieren Sie diese Option NICHT, falls
nur ein Netzteil im NAS installiert ist. Diese Funktion ist standardmaBig deaktiviert.

LED-Licht einschalten: Falls Ihr NAS eine LED-Anzeige hat (bspw. TS-453mini),
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kénnen Sie die LED-Anzeige einschalten, die LED-Helligkeit einstellen und einen
Zeitplan fur die Helligkeitseinstellung konfigurieren. Diese Funktion ist nur bei einigen

Modellen verfiagbar.

Summer

Alarmsummer aktivieren: Schalten Sie diese Option ein, wenn der Alarmsummer
erténen soll, sobald bestimmte Systemaktionen (Startvorgang, Abschaltung oder
Firmware-Aktualisierung) durchgefiihrt werden oder Systemereignisse (Fehler oder

Warnungen) auftreten.

Schreibcache

Wenn diese Option aktiviert ist, erzielen Sie bessere Schreibleistung. Bitte beachten Sie,
dass eine unerwartete Systemabschaltung zu Datenverlust fihren kann. Diese Option ist

deaktiviert, wenn Download Station oder SQL-Dienst aktiviert ist.

Intelligenter Liifter

Intelligente Lifterkonfiguration:

e Intelligenten Liifter aktivieren (empfohlen): Wahlen Sie diese Option zur
Verwendung der standardmaBigen intelligenten Liftereinstellungen oder zur
manuellen Festlegung der Einstellungen. Wenn die Systemstandardeinstellungen
ausgewahlt werden, wird die Lifterdrehzahl automatisch angepasst, wenn NAS-
Temperatur, CPU-Temperatur und Festplattentemperatur bestimmte Kriterien
erflllen. Wir empfehlen, diese Option zu aktivieren.

e Liifterdrehzahl manuell einstellen: Durch manuelle Einstellung der Lifterdrehzahl

dreht der Lifter kontinuierlich bei dieser Geschwindigkeit.

Hinweis: Das NAS fahrt zum Selbstschutz automatisch herunter, falls eine
Temperaturschwelle Uberschritten wird. Die Schwellwerte variieren je nach NAS-
Modell.
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4.7 Betrieb

Auf dieser Seite kdnnen Sie das NAS neu starten oder herunterfahren, das Verhalten des
NAS nach Wiederherstellung der Stromversorgung festlegen und einen Zeitplan zum

automatischen Abschalten/Einschalten/Neustarten des Systems einrichten.

Wake-on-LAN (WOL)Y Power Becovery Poveer Schadufe

EuP-Moduskonfiguration

Die EuP-Richtlinie (EuP steht fir Energy-using Products, also energieverbrauchsrelevante
Produkte) ist eine EU-Richtlinie zur Verbesserung der Energieeffizienz von Elektrogeraten,
zur Verringerung der Verwendung von Gefahrstoffen, zur Vereinfachung der

Produktwiederverwertung und zur Verbesserung der Umweltfreundlichkeit von Produkten.

Wird die EuP-Funktion aktiviert, wirkt sich das auf die folgenden Einstellungen so aus,

dass das NAS bei Abschaltung mit geringem Stromverbrauch lauft (unter 1 W):

e Wake-on-LAN: Deaktiviert.

e AC power resumption (Versorgungswiederherstellung): Das NAS bleibt
ausgeschaltet, wenn die Versorgung nach einem Stromausfall wiederhergestellt wird.

e Einstellungen zu geplantem Einschalten/Abschalten/Neustarten: Deaktiviert.

Wird die EuP-Funktion deaktiviert, ist der Stromverbrauch des NAS bei Abschaltung
geringfligig hoher als 1 W. StandardmaBig ist die EuP-Funktion deaktiviert, damit Sie die
Funktionen Wake-on-LAN und Versorgungswiederherstellung sowie die Einstellungen fir

zeitplangesteuertes Ein- und Ausschalten sowie Neustarten richtig verwenden kdénnen.
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Diese Funktion wird nur bei bestimmten NAS-Modellen unterstitzt.

Wake-on-LAN (WOL)

Aktivieren Sie diese Option, damit Nutzer das NAS extern per Wake-On-LAN einschalten
kénnen. Falls das Netzkabel bei abgeschaltetem NAS getrennt wird, funktioniert die
Wake-On-LAN auch nach Wiederherstellung der Stromversorgung nicht. Wenn Sie das
NAS aus dem Ruhezustand oder abgeschalteten Zustand aufwecken/einschalten
mochten, driicken Sie die Ein-/Austaste des NAS oder nutzen Sie die WOL-Funktion in
Qfinder Pro oder Qmanager. Die Weckfunktion am NAS ist erst verfigbar, nachdem die
WOL-Option unter ,Systemsteuerung" > ,Systemeinstellungen® >, Allgemeine
Einstellungen™ > ,Energie™ > ,Wake-On-LAN (WOL)" aktiviert wurde.
e Fir Qfinder Prowahlen Sie ein NAS und klicken Sie auf ,Extras" > ,Externes
Aufwecken (Wake-On-LAN)".
e Bei Qmanager klicken Sie auf der Anmeldeseite auf ,>" neben dem NAS, das
ausgewadhlt werden soll, gehen Sie zum unteren Bildschirmrand und klicken Sie auf
~Wake-On-LAN (WOL)".

Diese Funktion wird nur bei bestimmten NAS-Modellen unterstitzt.

Energiewiederherstellung

Legen Sie fest, ob das NAS den vorausgegangenen ein- oder abgeschalteten Zustand

wiederherstellen, sich einschalten oder ausgeschaltet bleiben soll, wenn die

Stromversorgung nach einem Stromausfall wiederhergestellt wurde.

Hinweis: Nur x86-basierte NAS-Modelle kdnnen nach Wiederherstellung der
Stromversorgung automatisch eingeschaltet werden. Wahlen Sie zur Einrichtung
~Server automatisch einschalten™ unter ,Systemsteuerung" > ,Systemeinstellungen®

> ,Energie™ > ,Wiederherstellung der Stromversorgung".

Energiezeitplan
Geben Sie den Zeitplan zur automatisch Ein-/Abschaltung, zum Neustarten oder zum

Aufrufen des Ruhezustands an. Wochentage sind Montag bis Freitag, Wochenenden sind

Samstag und Sonntag. Bis zu 15 Zeitplane kdnnen konfiguriert werden.
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Aktivieren Sie ,,Ruhezustand-/Neustart-/Abschaltung-Zeitplan verschieben, wahrend ein
Replikationsauftrag lauft™, damit geplantes Neustarten/Herunterfahren des Systems nach
Abschluss eines laufenden Replikationsauftrags durchgefiihrt wird. Andernfalls ignoriert
das NAS den laufenden Replikationsauftrag und fihrt das geplante Neustarten oder

Herunterfahren des Systems aus.

Hinweis:

e Das System kann im Ruhezustand nicht heruntergefahren oder neu gestartet
werden.

e Falls weitere QNAP-Speichererweiterungsgehdause mit dem NAS verbunden sind,
wird der Ruhezustand automatisch deaktiviert und das System ruft nicht den

Ruhezustand auf.
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4.8 Benachrichtigung

Rufen Sie zur Konfiguration von NAS-Benachrichtigungen ,Systemsteuerung" >

~Systemeinstellungen™ >, Benachrichtigung® auf.

ﬂ_ SMS Fush Service

SMTE Server

Select an e-mail account 7] Custom *
SMTP server smtp.gmail.-com

Fart numides 265

E-mail Serphani@gmal.com

Usemamea Serphant

Password

Sagyre connaction sl E

Alent Hotihication

When the following system evenls ocour
-

Das NAS unterstltzt E-Mail-Benachrichtigungen, um den Administrator Gber Systemfehler

und Warnungen zu informieren. Konfigurieren Sie den SMTP-Server zum Erhalt von

Meldungen per E-Mail.

Ein E-Mail-Konto wahlen: Geben Sie die Art des E-Mail-Kontos an, das Sie flr E-
Mail-Alarme nutzen méchten.

SMTP-Server: Geben Sie den SMTP-Servernamen ein (z. B.: smtp.gmail.com).
Porthnummer: Geben Sie die Portnummer fir den SMTP-Server ein. Die
standardmaBige Portnummer lautet 25.

E-Mail: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benachrichtigungsempfangers ein.
Benutzername und Kennwort: Geben Sie die Anmeldedaten des E-Mail-Kontos ein.
Sichere Verbindung: Wahlen Sie zur Gewahrleistung einer sicheren Verbindung
zwischen NAS und SMTP-Server SSL oder TLS, oder wahlen Sie , Nichts”. Es wird
empfohlen, diese Option zu verwenden, wenn der SMTP-Server sie unterstitzt.
Warnungsbenachrichtigung: Wahlen Sie aus, welchen Typ von Sofortmeldungen das
NAS senden soll, wenn Systemereignisse auftreten (Warnungen/Fehler). Es kénnen

maximal zwei E-Mail-Adressen flr den Erhalt von Warnungen vom NAS angegeben
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werden.

SMS

Konfigurieren Sie die SMSC-Servereinstellungen, um SMS-Mitteilungen vom NAS an die
angegebenen Telefonnummern senden zu lassen. Gehen Sie zur Einrichtung eines SMSC-
Servers wie folgt vor:

1. Wahlen Sie einen SMS-Dienstanbieter. Der Standard-SMS-Dienstanbieter ist
Clickatell. Sie kdnnen Ihren eigenen SMS-Dienstanbieter hinzufligen, indem Sie
»SMS-Dienstanbieter hinzufligen" aus dem Auswahlmenlt wahlen. Wenn ,,SMS-
Dienstanbieter hinzufligen™ ausgewahlt ist, geben Sie den Namen des SMS-
Dienstanbieters und den URL-Vorlagentext ein.

2. Geben Sie an, ob eine SSL-Verbindung zum SMS-Dienstanbieter aktiviert werden
soll, und flllen Sie die Serverdetails aus, darunter Anmeldename, Anmeldekennwort
und Server-API_ID.

3. Aktivieren Sie die Warnungsbenachrichtigung, indem Sie das Kontrollkédstchen ,,Wenn
ein Systemfehlerereignis auftritt, eine SMS-Benachrichtigung an folgende Nummer
senden" wahlen. Es kénnen bis zu zwei Telefonnummern angegeben werden, die vom

NAS Systembenachrichtigungen erhalten.

Hinweis: Der URL-Vorlagentext muss dem Standard des SMS-Dienstanbieters

entsprechen, damit die SMS-Benachrichtigung ordnungsgema empfangen wird.

Push-Dienst

Mit dem Push-Dienst kénnen Sie Nachrichten an Ihren Mobilgeraten empfangen, wenn
eine Warnung oder ein Fehler auftritt; dadurch erhalten Sie aus erster Hand
Informationen von Ihrem NAS und kénnen zum Schutz Ihrer Daten sofort reagieren. Zum

Erhalten von Benachrichtigungen muss ,Qmanager" auf Ihren Mobilgerdten installiert sein.

Hinweis: Sie bendétigen die Firmware QTS 4.2.0 mit Qmanager iOS 1.8.0 / Qmanager
Android 2.1.0 oder aktueller.

Gehen Sie zum Einrichten des Push-Dienstes wie folgt vor:
1. Melden Sie sich mit Ihrer QID bei myQNAPcloud an.
2. Wahlen Sie die Art von Benachrichtigungen, die Sie empfangen méchten

(Warnungen oder Fehler).
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3. Installieren Sie Qmanager auf Ihrem Mobilgerét (Qmanager iOS 1.8.0 / Android 2.1.0
oder hdher).

4. Melden Sie sich mit Qmanager am NAS an und bestétigen Sie, dass Sie Push-
Benachrichtigungen erhalten mdchten. (Sie kdnnen diesen Dienst auch in Qmanager
deaktivieren. Dazu auf ">" neben einer NAS-Verbindung klicken >
~Servereinstellungen®™-Seite > Push-Diensteigenschaften @ndern.)

5. Das NAS sendet Alarmbenachrichtigungen an gekoppelte Mobilgerdate, wenn eine

Warnung oder ein Fehler auftritt.

Die gekoppelten Gerate werden in der Tabelle ,Gekoppelte Gerdate verwalten®™ gelistet. Sie

kénnen ein gekoppeltes Gerat deaktivieren oder aus der Aufstellung I6schen.

Hinweis: Gelegentlich erhalten Sie aufgrund von iOS- und Android-

Servermechanismen moglicherweise nicht sofort Systembenachrichtigungen.

156



4.9 Firmware-Aktualisierung

Rufen Sie zur Aktualisierung der Firmware-Version des NAS ,Systemsteuerung" >

~Systemeinstellungen™ > ,Firmware-Aktualisierung" auf.

Live Update Firrmware Update
Modei TS-259 Pro+
Current firmware version 421
Dats 20151214
System up timse 0 Day(s) T Hour{s) 41 Minute{s)

Check for Update Statug’ Last checked 2015/12/16 22:2810 Wedneaday

A Automatically check if a newer version 15 avalable when lagging into the NAS wed administration interface
[ Jointhe QTS B=ta program 1o receive bels updste notifications
You can also chack QNAP Download Cenfer for any firmware or ut)ity updates

Echtzeit-Aktualisierung

Wadhlen Sie ,Bei Anmeldung an der NAS-Webadministrationsschnittstelle automatisch
prifen, ob eine neuere Version verfugbar ist", wenn das NAS automatisch priifen soll, ob
eine neue Firmware-Version verfligbar ist. Falls eine neue Firmware gefunden wird,
werden Sie nach Anmeldung am NAS als Administrator benachrichtigt. Zum Prifen auf
aktuelle Firmware-Aktualisierungen klicken Sie auf ,Auf Aktualisierungen prifen®.
Beachten Sie, dass das NAS zur Nutzung dieser Funktionen mit dem Internet verbunden

sein muss.

Firmware-Aktualisierung

Stellen Sie vor Aktualisierung der System-Firmware sicher, dass Produktmodell und
Firmware-Version stimmen. So aktualisieren Sie die Firmware:

1. Firmware-Versionshinweise von der QNAP-Webseite herunterladen http://www.
gnap.com. Lesen Sie die Versionshinweise aufmerksam, damit Sie wissen, ob eine
Firmware-Aktualisierung erforderlich ist.

2. Laden Sie die NAS-Firmware herunter und entpacken Sie die IMG-Datei auf den
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Computer.

3. Sichern Sie vor Aktualisierung der System-Firmware alle NAS-Daten; dadurch
beugen Sie potentiellem Datenverlust aufgrund unvorhersehbarer Probleme wahrend
der Systemaktualisierung vor.

4. Klicken Sie zur Auswahl des Firmware-Image zur Systemaktualisierung auf
»,Durchsuchen®. Klicken Sie zum Aktualisieren der Firmware auf ,System
aktualisieren®.

Die Systemaktualisierung kann je nach Netzwerkverbindungsstatus mehrere Sekunden,

Minuten oder langer dauern. Das NAS informiert Sie, sobald die Systemaktualisierung

abgeschlossen ist.

Hinweis:

e Falls das System ordnungsgemaB lauft, missen Sie die Firmware nicht
aktualisieren.

e QTS unterstitzt keine Herabsetzung der Firmware. Falls Sie dennoch die
Ubernahme einer alteren Firmware-Version wahlen, sichern Sie bitte all Ihre
wichtigen Daten vor dem Downgrade. QNAP Ubernimmt nach einer Herabsetzung

keine Verantwortung fir Schaden am NAS oder seinen Inhalten.

Firmware per QNAP Qfinder Pro aktualisieren

NAS-Firmware per Qfinder Pro aktualisieren:

1. Wahlen Sie ein NAS-Modell und anschlieBend ,Firmware aktualisieren™ aus dem
~Extras™-Menu.

2. Melden Sie sich als Administrator am NAS an.

3. Suchen und wahlen Sie die Firmware fir das NAS. Klicken Sie zum Aktualisieren des

Systems auf ,Start".

Hinweis: Falls Sie mehrere identische NAS in demselben LAN haben, kdnnen Sie diese
gleichzeitig aktualisieren; nutzen Sie dazu Qfinder Pro. Administratorzugriff

erforderlich.
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4.10 Sicherung/Wiederherstellung

Rufen Sie zum Sichern oder Herstellen Ihres NAS bzw. zum Riicksetzen des NAS auf den
Werksstandard ,,Systemsteuerung" > ,Systemeinstellungen® >, Sicherung/
Wiederherstellung" auf.

Backup/Restore Settings Restore 1o Factony Default

Back up System Seltings

the zeting frle

Restore System Sethings

To restore all settings, click [Browse | 1o sefact @ previously saved setting file and click [Restare] 1o confirm

Browise

Einstellungen sichern/wiederherstellen

e Systemeinstellungen sichern: Sichern Sie alle Einstellungen, inklusive
Benutzerkonten, Servernamen, Netzwerkkonfiguration und so weiter, indem Sie auf
,Sichern® klicken und zwischen Offnen und Speichern der Einstellungsdatei wahlen.
Folgende Einstellungen werden in die Sicherungen aufgenommen: Benutzer, Gruppe,
Freigabeordner, Arbeitsgruppe, Domain und LDAP, Windows-Dateiservice, Mac-
Dateiservice, NFS, FTP, WebDAV, Netzwerksicherung, Benutzerordner,
Kennworteinstellungen, SNMP und Sicherungsdienst.

e Systemeinstellungen wiederherstellen: Stellen Sie alle Einstellungen wieder her,
indem Sie zur Auswahl einer zuvor gespeicherten Einstellungsdatei auf ,Durchsuchen®

klicken und dann , Wiederherstellen® wahlen.

Hinweis:
e Benutzerordner beinhaltet grundlegende Serviceeinstellungen (mit Ausnahme von

Nutzerdaten im Benutzerordner).
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e Falls Nutzer oder Gruppen, die Sie aus der Sicherungsdatei wiederherstellen
mochten, bereits im aktuellen System existieren, werden Nutzer und Gruppen im

aktuellen System uberschrieben.

Auf Werkseinstellungen riicksetzen

e Werksstandard wiederherstellen & alle Volumes formatieren:
Systemeinstellungen auf Standard riicksetzen und alle Festplattenvolumes
formatieren.

e Einstellungen zuriicksetzen: Setzt Systemeinstellungen auf ihre Standardwerte
zurlick, wobei Benutzerdaten nicht geldéscht werden.

e NAS neu initialisieren: Alle Daten loschen und den NAS neu initialisieren.

Vorsicht: Administratorkennwort und Systemeinstellungen werden auf den Standard
rickgesetzt, wenn Sie die Reset-Taste an der Riickseite des NAS 3 Sekunden
gedriickt halten (Nutzerdaten auf der Festplatte bleiben jedoch erhalten). Falls Sie
die Reset-Taste allerdings 10 Sekunden gedriickt halten, werden alle Einstellungen,
wie Nutzer, Nutzergruppen und zuvor erstellte Freigabeordner, geléscht (Nutzerdaten
auf der Festplatte bleiben jedoch erhalten).

Hinweis: Bezliglich der obigen Schaltflachen , Einstellungen zuriicksetzen™ und
~Zuriicksetzung auf Werkseinstellungen & Volume formatieren" ist nur eine von

ihnen auf der Seite verfligbar (je nach NAS-Modell.)
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4.11 Externes Gerat

Rufen Sie ,Systemsteuerung” > ,Systemeinstellungen® > ,Externer Speicher" auf und
konfigurieren externe Speichergerate, USB-Drucker und USV-Systeme.

External Storage LIS Printer ues

| sStorageinformation | |

'{’ usaDisk]

Genenc
Total 277 GB (Unknown)
[ ]
[Tl usea3 7768
W Frezonm
Locked A

Format ] | Eject ~ | ] Encryplion Managenient | | Refresh

Einzelheiten zu den Funktionen und Merkmalen finden Sie unter den nachstehenden Links:
e Extemer Speicherl162

e USB-Drucker[165
e UPS[i72

161




4.11.1 Externer Speicher

Das NAS unterstitzt externe USB- und eSATA-Speichergerate zur Sicherung und
Datenspeicherung. SchlieBen Sie das externe Speichergerat an einen USB- oder eSATA-

Port des NAS an und seine Details werden auf dieser Seite angezeigt.

In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt:
e Speicherinformationen[ie3

e Formatfiel

o Auswerfenfed

e Verschliisselungsmanagement[i63)

« Datenfreigabeltsd

Speicherinformationen

Wadhlen Sie ein Speichergerat und klicken Sie zur Anzeige seiner Details auf
"Speicherinformationen”. Die Anzahl unterstltzter USB- und eSATA-Schnittstellen ist je
nach Modell unterschiedlich. Es kann einige Sekunden dauern, bis das NAS externe USB-/
eSATA-Gerate erkennt.

Format

Externe Speichergerate kénnen als EXT3, EXT4, FAT32, NTFS oder HFS+ (nur Mac)
formatiert sein. Klicken Sie auf "Formatieren" und wahlen Sie die gewiinschte Option aus

dem Auswahlmend.

Hinweis: Seit QTS 4.1 wird bei externen USB-Geraten Etikettierung unterstiitzt.
Beachten Sie das Etikett eines USB-Laufwerks, indem Sie es als EX3 oder EX4
formatieren; klicken Sie dann zum Bearbeiten seines Etiketts auf
~Speicherinformationen®. Das Etikett wird zum Freigabeordnernamen dieses USB-
Gerates in der File Station (in der File Station wird ein externes USB-Gerat als
Freigabeordner angezeigt). Diese Funktion wird nur von NAS-Modellen der x69-, x70-

und x79-Serie unterstuitzt.

Das NAS unterstitzt die Verschliisselung externer Laufwerke. Klicken Sie zum
Verschllisseln eines externen Speichergerates auf ,Verschliisselung®. Wahlen Sie die
Verschlisselungsmethode: AES-128 -, -192- oder -256-Bit und geben Sie das Kennwort

ein (8 bis 16 Zeichen). Wahlen Sie zum Speichern des Kennwortes an einem verborgenen
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Ort auf einem Datentréager im NAS , Verschlisselungsschliissel speichern®. Das NAS
entsperrt das verschlisselte externe Speichergerat automatisch jedes Mal, wenn das
Gerat angeschlossen wird. Klicken Sie zum Fortfahren auf ,Formatieren®. Klicken Sie auf
»OK" und alle Daten werden geléscht. Das Gerat wird nach der Datentragerinitialisierung

als ,Bereit" angezeigt.

Hinweis: Sie sollten Datentrager-Volumes mit einer Kapazitat von mehr als 2 TB als

EXT4, NTFS oder HFS+ formatieren.

Auswerfen

~Auswerfen" bietet zwei verschiedene Optionen. , Datentrdgerpartition trennen®
ermodglicht Ihnen das Entfernen einer einzelnen Datentrdgerpartition oder eines
Datentragerlaufwerks in einem Gehduse mit mehreren Laufwerken. ,Gerat entfernen®
ermdglicht Ihnen die Trennung externer Speichergerate, ohne dass Sie Gefahr laufen,
beim Trennen des Gerates Daten zu verlieren. Wédhlen Sie zunachst ein Gerat zum
Auswerfen, klicken Sie auf ,Auswerfen®™, anschlieBend kénnen Sie die Datentragerpartition

trennen bzw. das Gerat entfernen.

Hinweis: Zur Vermeidung méglicher Datenverluste sollten Sie Ihr externes
Speichergerat vor dem Trennen immer auswerfen (verwenden Sie bei einem Windows-
PC die Option ,Hardware sicher auswerfen®, bei einem Mac sowie bei QTS jeweils die

~Auswerfen"-Schaltflache).

Verschliisselungsmanagement

Falls ein externes Speichergerat vom NAS verschlisselt wurde, erscheint die Schaltflache
LVerschlisselungsmanagement®. Klicken Sie zur Verwaltung von
Verschlisselungskennwort/-schliissel oder zum Sperren/Freigeben des Gerates auf diese

Schaltflache.

Gerdt sperren

1. Klicken Sie zum Sperren eines verschlisselten externen Speichergerates auf
LVerschlisselungsmanagement™.

2. Wahlen Sie ,Dieses Gerat sperren™ und klicken Sie auf ,Weiter".

3. Klicken Sie zum Sperren des Gerates auf ,Weiter".
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Hinweis:

e Vor der Verschlisselung eines externen Speichergerates missen Sie dieses
formatieren und einen Verschlisselungsstandard Uber die ,Verschlisselung"-
Auswabhlliste im ,Externes Speichergerat formatieren™-Dialog wahlen.

e Externe Speichergerate kdnnen nicht gesperrt werden, falls ein in Echtzeit
ablaufender oder geplanter Sicherungsauftrag auf ihnen ausgefiihrt wird. Rufen Sie
zum Deaktivieren des Sicherungsauftrags ,Systemsteuerung" > ,Applikationen" >

~Backup Station"™ > ,Externes Laufwerk" auf.

Gerdt freigeben

1. Klicken Sie zur Freigabe eines verschlisselten externen Speichergerates auf
~Verschlisselungsmanagement™.

2. Wahlen Sie ,Dieses Gerat freigeben". Klicken Sie auf ,Weiter".

3. Geben Sie das Verschlisselungskennwort ein oder laden Sie die Schlisseldatei hoch.
Wadhlen Sie zum Speichern des Kennwortes an einem verborgenen Ort auf einem
Datentrager des NAS ,Verschlisselungsschlissel speichern®™. Das NAS entsperrt das
verschlisselte externe Speichergerat automatisch jedes Mal, wenn das Gerat

angeschlossen wird.

Verschliisselungsschliissel verwalten

1. Klicken Sie zum Andern des Verschliisselungskennwortes oder zum Herunterladen
einer Verschlisselungsschlisseldatei auf ,Verschlisselungsmanagement™.

2. Wahlen Sie ,Verschlisselungsschliissel verwalten®. Klicken Sie auf ,Weiter".

3. Wahlen Sie aus, ob Sie das Verschlisselungskennwort dndern oder die

Verschlisselungsschliisseldatei auf den lokalen PC herunterladen mdchten.

Datenfreigabe

Wadhlen Sie bei einem an einem NAS mit 1 Schacht angeschlossenen externen

Speichergerat , Datenfreigabe®.

Hinweis: HD Station startet neu, wenn externe Gerate ausgeworfen werden.
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4.11.2 USB-Drucker

Der NAS unterstiitzt die gemeinsame Nutzung eines Netzwerkdruckers Uber ein lokales
Netzwerk und das Internet in den Umgebungen Windows, Mac und Linux (Ubuntu). Es

werden bis zu 3 USB-Drucker unterstitzt.

Um einen USB-Drucker Uber den NAS gemeinsam zu nutzen, verbinden Sie den Drucker
mit einem USB-Port des NAS. Der Drucker wird automatisch erkannt, und die

Informationen des Druckers werden angezeigt.

Druckerinformationen

Klicken Sie auf einen angeschlossenen USB-Drucker und dann zur Anzeige der

Druckerdetails auf , Druckerinformationen®.

Hinweis:

e Bitte verbinden Sie nach der Softwarekonfiguration einen USB-Drucker mit dem
NAS.

e Der NAS unterstitzt keine Multifunktionsdrucker.

e Die Dateinamenanzeige in der Druckauftragstabelle steht nur fiir Druckauftrage zur

Verfigung, die Uber die IPP- (Internet Printing Protocol) Verbindung versendet

werden.
e Informationen zu unterstiitzten USB-Druckermodellen finden Sie unter http://www.
gnap.com
Druckerprotokoll

Klicken Sie auf einen angeschlossenen USB-Drucker und dann zur Anzeige seines
Druckerauftragsverlaufs auf , Druckerprotokoll*. Hier kénnen Sie laufende oder
ausstehende Druckauftrage anhalten oder abbrechen, angehaltene Auftrége fortsetzen
oder abgeschlossene oder ausstehende Auftrage léschen. Klicken Sie zum Loschen des

Verlaufs auf , Leeren®.

Hinweis: Es darf KEIN Neustart des NAS oder eine Aktualisierung der System-Firmware
vorgenommen werden, wahrend der Druck im Gange ist oder sich Auftrage in der
Warteschlange befinden. Anderenfalls werden alle Auftrage in der Warteschlange

abgebrochen und entfernt.
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Warteschlangenspeicher leeren

Klicken Sie auf ,Druckerwarteschlange leeren®, um die in der Druckerwarteschlange

gespeicherten Daten zu I6schen.

Einstellungen

Klicken Sie zum Konfigurieren der grundlegenden Einstellungen des Druckers auf

»Einstellungen®.

Druckerfreigabe stoppen und Druckerwarteschlange I6schen: Wahlen Sie diese
Option zur zeitweiligen Deaktivierung des ausgewahlten Druckers fir die
Druckerfreigabe. Zudem werden alle Daten in der Druckerwarteschlange geldéscht.
Bonjour-Druckerunterstiitzung: Wahlen Sie diese Option, um den Druckdienst tUber
Bonjour an einen Mac zu senden. Geben Sie einen Diensthamen ein, damit der Drucker
von Bonjour gefunden werden kann. Der Name darf nur ,a - 2%, ,A - 2%, ,0 - 9%,

Punkte (.), Kommata (,) und Bindestriche (-) enthalten.

Maximale Druckauftrage und Schwarzliste

Maximale Druckauftrage pro Drucker: Legen Sie die maximale Anzahl der
Druckauftrage fur einen Drucker fest. Ein Drucker unterstitzt maximal 1.000
Druckauftrage. Der élteste Druckauftrag wird vom neuesten Uberschrieben, wenn der
Drucker die maximale Anzahl an Druckauftrégen erreicht.

IP-Adressen oder Domain-Namen eingeben, um Druckzugriff zuzulassen oder
zu verweigern: Um bestimmten IP-Adressen oder Domain-Namen zu erlauben bzw. zu
verweigern, die Druckerdienste des NAS zu nutzen, wahlen Sie ,Drucken zulassen"
oder ,,Drucken verweigern" und geben die IP-Adresse(n) oder den/die Domain-Namen
ein. Ein Sternchen (*) bedeutet alle Verbindungen. Um allen Benutzern die Benutzung
des Druckers zu erlauben, wahlen Sie ,Ohne Beschrankung®. Klicken Sie auf

»,Ubernehmen", um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis: Diese Funktion steht nur fir Druckdienste zur Verfigung, die Uber IPP und

Bonjour und nicht tGber Samba konfiguriert sind.
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4.11.2.1 Windows 7

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf Windows 7.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Einrichten Ihrer Druckerverbindung.

1
2

3.

Wahlen Sie ,Gerate und Drucker".
Klicken Sie auf ,, Drucker hinzuftigen®.
Klicken Sie im ,Drucker hinzufligen®-Assistenten auf ,Einen Netzwerk-, Drahtlos-

oder Bluetoothdrucker hinzufligen®.

. Wahrend Windows nach verfligbaren Netzwerkdruckern sucht, klicken Sie auf ,Der

gesuchte Drucker ist nicht aufgeflihrt™.

. Klicken Sie auf ,Freigegebenen Drucker Gber den Namen auswahlen®™, geben Sie dann

die Adresse des Netzwerkdruckers ein. Die Adresse befindet sich in folgendem
Format — http://NAS-IP:631/printers/ServernamePR; dabei kann NAS-IP auch die
Adresse eines Domainnamens sein, falls Sie extern drucken méchten. Zum Beispiel:
http://10.8.13.59:631/printers/NASPR3

. Der Assistent fordert Sie zur Installation der richtigen Druckertreiber auf. Sie kénnen

die aktuellsten Druckertreiber von der Webseite des Herstellers herunterladen, falls

sie nicht im Windows-Betriebssystem integriert sind.

. Nach der Installation der richtigen Druckertreiber zeigt der Assistent die Adresse und

den Treiber des neuen Netzwerkdruckers an.

. Sie konnen den Netzwerkdrucker auch als Standarddrucker auswahlen oder eine

Testseite drucken. Klicken Sie zum Verlassen des Assistenten auf ,Fertigstellen®.

. Der neue Netzwerkdrucker ist nun einsatzbereit.
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4.11.2.2 Mac OS 10.6

Wenn Sie Mac OS 10,6 verwenden, konfigurieren Sie die Druckerfunktion des NAS anhand
der nachfolgenden Schritte:

1. Stellen Sie zunachst sicher, dass die Bonjour-Druckerunterstitzung am NAS unter
~Externes Gerat" > ,Einstellungen" aktiviert ist. Sie kénnen den Servicenamen zur
besseren Identifikation des Druckers andern.

2. Rufen Sie an Ihrem Mac die ,Systemeinstellungen® auf, klicken Sie dann auf
»~Drucken & Faxen®.

3. Klicken Sie im ,Drucken & Faxen"“-Fenster zum Hinzufligen eines neuen Druckers
auf +.

4. Der USB-Netzwerkdrucker wird via Bonjour aufgelistet. Wahlen Sie den
Standarddruckertreiber bzw. laden Sie den aktuellsten Treiber von der Seite des
Herstellers herunter und installieren ihn. Klicken Sie zum Hinzufligen dieses Druckers
auf ,Hinzufigen®.

5. Moglicherweise sind bei Ihrem Drucker weitere Optionen verfligbar. Klicken Sie auf
L~Fortfahren®.

6. Der neue Netzwerkdrucker ist nun einsatzbereit.
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4.11.2.3 Mac OS 10.5

Wenn Sie Mac OS X 10.5 verwenden, konfigurieren Sie die Druckerfunktion des NAS

anhand der nachfolgenden Erlduterungen.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Drucker an den NAS angeschlossen ist und die

Druckerinformationen auf der Seite ,,USB-Drucker" korrekt angezeigt werden:

1. Offnen Sie ,Netzwerkdienste" >, Win/Mac/MFS" > ,Microsoft Netzwerk". Geben Sie
flr den NAS eine Arbeitsgruppe ein. Sie werden diese Information spater bendtigen.
Offnen Sie an Ihrem Mac ,Drucken & Faxen".

Klicken Sie auf +, um einen Drucker hinzuzufligen.

Wahlen Sie die NAS-Arbeitsgruppe und suchen nach der Bezeichnung des Druckers.

i AW N

Geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein, um auf den Drucker-Server des NAS

zugreifen zu kdnnen.

o

Wahlen Sie einen Treiber fir den Drucker.

7. Nach der vollstandigen Installation des Treibers ist der Drucker betriebsbereit.
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4.11.2.4 Mac OS 10.4

Wenn Sie Mac OS 10.4 verwenden, konfigurieren Sie die Druckerfunktion des NAS anhand
der nachfolgenden Schritte:

1. Klicken Sie in der Menlleiste auf ,,Gehe zu" / ,Dienstprogramme”.

2. Klicken Sie auf ,, Drucker-Dienstprogramm®.

3. Klicken Sie auf , Hinzufiigen®.

4. Driicken und halten Sie die Alt-Taste an der Tastatur und klicken gleichzeitig auf
~Weitere Drucker".

5. Wahlen Sie im eingeblendeten Fenster ,Erweitert™* und , Windows-Drucker mit
SAMBA", geben den Druckernamen und die Drucker-URL ein (das Format lautet
smb://NAS-IP//Druckername. Den Druckernamen finden Sie unter
~Geratekonfiguration™ >, USB-Druckerseite™), wahlen ,Generisch" beim Druckermodell
und klicken auf ,Hinzufligen®.

6. Der Drucker erscheint in der Druckerliste Er ist einsatzbereit.

Hinweis:

e Bei ,Erweitert™* in Schritt 5 oben miissen Sie die ,Alt"-Taste gedriickt halten und
zur Anzeige der erweiterten Druckereinstellungen gleichzeitig ,Mehr Drucker"
anklicken. Andernfalls wird diese Option nicht angezeigt.

e Der NAS-Netzwerkdruckerdienst unterstlitzt einen Postscript-Drucker nur unter

einem Mac-Betriebssystem.
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4.11.2.5 Linux (Ubuntu 10.10)

Wenn Sie Linux (Ubuntu 10.10) verwenden, konfigurieren Sie die Druckerfunktion des NAS

anhand der nachfolgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf das ,System"-Register, wahlen Sie ,Administration®. Wahlen Sie dann
»~Drucken®.

2. Klicken Sie zum Hinzufligen eines Druckers auf ,Hinzufligen®.

3. Klicken Sie auf ,Netzwerkdrucker®; wahlen Sie dann ,Internet Printing Protocol
(IPP)". Geben Sie bei ,Host™ die IP-Adresse des NAS ein. ,/printers" ist bereits
vorhanden. Geben Sie im Feld ,,Queue" hinter ,printers/® den Namen des Druckers
ein.

4. Bevor Sie fortfahren, kénnen Sie durch Anklicken von ,Uberpriifen® die
Druckerverbindung testen.

5. Das Betriebssystem beginnt mit der Suche nach der Liste mdglicher Treiber.

6. Wahlen Sie den Druckertreiber aus der integrierten Datenbank oder filhren Sie eine
Online-Suche durch.

7. Wahlen Sie das entsprechende Druckermodell und den Treiber. Je nach Drucker sind
im nachsten Schritt moglicherweise weitere Druckeroptionen verfiigbar.

8. Sie kdnnen diesen Drucker umbenennen oder zusdtzliche Informationen eingeben.
Klicken Sie zum Verlassen und Fertigstellen auf ,Ubernehmen®.

9. Der Netzwerkdrucker ist nun zum Drucken bereit.
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4.11.3 USV

Durch Aktivierung der USV-Unterstitzung (Unterbrechungsfreie StromVersorgung) kénnen
Sie Ihr NAS vor einer unnormaler Systemabschaltung aufgrund eines Stromausfalls
schitzen. Zwei Optionen stehen dem NAS bei einem Stromausfall auf der Seite ,USV" zur
Verfigung: 1) Abschalten des Servers nach Ausfall der Stromversorgung oder 2)
Aktivierung des automatischen Schutzmodus nach Ausfall der Stromversorgung. Bei
Option 1 fahrt das NAS nach Ablauf der festgelegten Zeit automatisch herunter. Bei
Option 2 halt das NAS nach Ablauf der festgelegten Zeit samtliche laufenden Dienste an
und wirft alle Volumes zum Schutz Ihrer Daten aus. Details zum Verhalten des NAS bei
einem Stromausfall entnehmen Sie bitte dem Abschnitt ,Verhalten der USV-Funktion des
NAS". Beachten Sie bitte, dass das NAS bei einer verbleibenden USV-Batteriekapazitat
von nur < 15 % zum Schutz Ihrer Daten unmittelbar nach Beginn des Stromausfalls
beginnt, sich nach 30 Sekunden automatisch abzuschalten oder den automatische
Schutzmodus zu aktivieren (abhangig von Ihren Einstellungen), ganz gleich, welche Zeit

flr eine der beiden obigen Optionen festgelegt wurde.

In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt:
¢ USB-Modili72

o Eigenstandiger Modus - USB[173

o Eigenstandiger Modus — SNMPfi73

o Netzwerk-Master-Modusi73)

o Netzwerk-Slave-Modus[173)
o Verhalten der USV-Funktion des NAS[7R

USB-Modi

Eigenstdandiger Modus - USB

Fir den Betrieb im eigenstandigen USB-Modus gehen Sie wie folgt vor:

1. SchlieBen Sie das USB-Kabel an der USV an das NAS an.

2. Legen Sie fest, ob sich das NAS nach Ausfall der Stromversorgung abschalten oder
den automatischen Schutzmodus aktivieren soll. Legen Sie in Minuten fest, wie lange
das NAS mit der Ausfihrung der von Ihnen gewahlten Option warten soll. Hat das
NAS den automatischen Schutzmodus aktiviert, setzt das NAS bei Wiederherstellung
der Stromversorgung seinen vorherigen Betrieb wieder fort.

3. Klicken Sie zum Bestatigen auf , Alles anwenden®.

Eigenstandiger Modus - SNMP
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Fir den Betrieb im eigenstandigen SNMP-Modus gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass das NAS mit demselben physikalischen Netzwerk verbunden
ist wie die SNMP-basierte USV.

2. Klicken Sie auf ,,APC-USV mit SNMP-Verwaltung" aus dem , Protokoll"-Auswahimen.

3. Geben Sie die IP-Adresse der SNMP-basierten USV ein.

4. Legen Sie fest, ob sich das NAS nach Ausfall der Stromversorgung abschalten oder
den automatischen Schutzmodus aktivieren soll. Legen Sie in Minuten fest, wie lange
das NAS mit der Ausfihrung der von Ihnen gewahlten Option warten soll. Hat das
NAS den automatischen Schutzmodus aktiviert, setzt das NAS bei Wiederherstellung
der Stromversorgung seinen vorherigen Betrieb wieder fort.

5. Klicken Sie zum Bestatigen auf ,Alles anwenden®.

Netzwerk-Master-Modus

Bei einem kritischen Stromversorgungszustand ist ein Netzwerk-USV-Master fir die
Kommunikation mit den Netzwerk-USV-Slaves in demselben physikalischen Netzwerk
verantwortlich. Zur Einrichtung Ihres NAS mit USV als Netzwerk-Master-Modus missen
Sie das USB-Kabel der USV an das NAS anschlieBen und die nachstehenden Schritte
befolgen:

1. Achten Sie darauf, dass das NAS (der ,USV-Master") mit demselben physikalischen
Netzwerk verbunden ist wie die Netzwerk-USV-Slaves.

2. Klicken Sie auf ,,Netzwerk-USV-Unterstiitzung aktivieren™ . Diese Option erscheint
nur, wenn Ihr NAS lber ein USB-Kabel mit der USV verbunden ist.

3. Legen Sie fest, ob sich das NAS nach Ausfall der Stromversorgung abschalten oder
den automatischen Schutzmodus aktivieren soll. Legen Sie in Minuten fest, wie
lange das NAS mit der Ausfiihrung der von Ihnen gewédhlten Option warten soll. Hat
das NAS den automatischen Schutzmodus aktiviert, setzt das NAS bei
Wiederherstellung der Stromversorgung seinen vorherigen Betrieb wieder fort.

4. Geben Sie die ,IP-Adresse™ von anderen Netzwerk-USV- Sklaves an, die im Falle
eines Stromausfalls informiert werden sollen.

5. Klicken Sie zur Bestatigung auf ,Auf alles anwenden™ und setzen Sie die Einrichtung

fur die NAS-Systeme fort, die im nachfolgenden Netzwerk-Slave-Modus laufen.

Netzwerk-Slave-Modus

Ein Netzwerk-USV-Slave kommuniziert mit dem Netzwerk-USV-Master, um den USV-
Status zu erhalten. Richten Ihr NAS mit USV als anhand folgender Schritte als Netzwerk-
Slave ein:

1. Vergewissern Sie sich, dass das NAS mit demselben physikalischen Netzwerk

verbunden ist wie der Netzwerk-USV-Master.
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2. Klicken Sie auf ,Netzwerk-UPS-Slave" aus dem ,Protokoll"-Auswahlmenda.

3. Geben Sie die IP-Adresse des Netzwerk-USV-Servers ein.

4. Legen Sie fest, ob sich das NAS sich nach Ausfall der Stromversorgung abschalten
oder den automatischen Schutzmodus aktivieren soll. Legen Sie in Minuten fest, wie
lange das NAS mit der Ausfiihrung der von Ihnen gewéahlten Option warten soll. Hat
das NAS den automatischen Schutzmodus aktiviert, setzt das NAS bei
Wiederherstellung der Stromversorgung seinen vorherigen Betrieb wieder fort.

5. Klicken Sie zum Bestatigen auf ,Alles anwenden®.

Hinweis: Damit die USV bei einem Stromausfall SNMP-Warnungen an das NAS senden
kann, mussen Sie moglicherweise die NAS-IP-Adresse auf der USV-

Konfigurationsseite eingeben.

Verhalten der USV-Funktion des NAS

Bei einem Stromausfall liegen drei Phasen vor:

e Phase 1: Beginn des Stromausfalls bis Ablauf der Wartezeit.

e Phase 2: Ablauf der Wartezeit bis zu dem Punkt, an dem die USV-Batterie erschopft
ist.

e Phase 3: Erschépfung der USV-Batterie bis zur Wiederherstellung der

Stromversorgung.

Phase 1:

Unmittelbar nach Beginn des Stromausfalls erkennt das NAS die USV-Batterie. Liegt die
verbleibende USV-Batteriekapazitat bei < 15%, schaltet sich das System nach 30
Sekunden automatisch selbst aus oder aktiviert den automatischen Schutzmodus
(abhéngig von Ihren Einstellungen), ganz gleich, welche Zeit Sie fir eine der beiden
Einstellungen (NAS abschalten oder automatischen Schutzmodus aktivieren) festgelegt
haben. Liegt die USV-Batteriekapazitdt bei > 15%, wartet das NAS die Zeit ab, die Sie
auf der Seite ,USV" festgelegt haben.

Wenn die Stromversorgung wahrend dieser Phase wiederhergestellt wird, bleibt das NAS
in Betrieb.

Phase 2:
Je nach Einstellung auf der Seite ,USV":
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¢ Im automatischen Schutzmodus stoppt das NAS alle laufenden Services und wirft
alle Volumes aus. Zu diesem Zeitpunkt kdnnen Sie nicht mehr auf das NAS
zugreifen.

e Wenn das NAS ausgeschaltet ist, bleibt es ausgeschaltet.

Wenn die Stromversorgung wahrend dieser Phase wiederhergestellt wird:
¢ Im automatischen Schutzmodus startet das NAS neu und setzt seinen vorherigen
Zustand fort.

e Wenn das NAS ausgeschaltet ist, bleibt es ausgeschaltet.

Phase 3:

Je nach Einstellung auf der Seite ,USV":

¢ Im automatischen Schutzmodus wird die Stromversorgung zum NAS unterbrochen
und es schaltet sich ab.

e Wenn das NAS ausgeschaltet ist, bleibt es ausgeschaltet.
Nach Wiederherstellung der Stromversorgung in dieser Phase reagiert das NAS

entsprechend Ihren Einstellungen unter ,Systemeinstellungen®™ >

~Energiewiederherstellung®.
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4.12 Systemstatus

Rufen Sie zum Priifen des Status Ihres NAS ,Systemsteuerung" > ,Systemeinstellungen®

> ,Systemstatus" auf.

AT e b in 4 2V Bod 2051204

Systeminformationen

Auf dieser Seite finden Sie die Zusammenfassung von Systeminformationen, wie etwa

Servernamen, CPU, Speicher, Firmware und Systemzeit.

Hinweis: CPU- und Speicherinformationen sind nur bei bestimmten NAS-Modellen
verflgbar.

Netzwerkstatus

Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Netzwerkeinstellungen und Statistiken; sie werden
basierend auf den Netzwerkschnittstellen angezeigt; klicken Sie zum Verkleinern der
Schnittstellenseite auf den Aufwartspfeil oben rechts und zum Erweitern der Seite auf
dern Abwartspfeil.

Systemservice

Diese Seite zeigt die aktuellen Einstellungen der vom NAS bereitgestellten Systemdienste.

Hardwareinformationen
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Hier finden Sie grundlegende Hardwareinformationen zum NAS.

Ressourcenmonitor

Auf dieser Seite kdnnen Sie Statistiken zu CPU-Auslastung, Festplattennutzung und

Bandbreitentransfer des NAS einsehen.

CPU-Auslastung: Dieses Register zeigt die CPU-Auslastung des NAS.
Speicherauslastung: Dieses Register zeigt die Speicherauslastung des NAS durch
einen dynamischen Echtzeitgraphen.

Festplattennutzung: Dieses Register zeigt die Festplattenauslastung der einzelnen
Festplatten und ihrer Freigabeordner.

Bandbreitenauslastung: Dieses Register bietet Informationen Uber den
Bandbreitentransfer der einzelnen verfliigbaren LAN-Ports des NAS.

Prozess: Dieses Register zeigt Informationen Uber die am NAS durchgefihrten
Prozesse.

Datentragerleistung: Dieses Register zeigt IOPS und Latenz des ausgewadhlten

Volume.

Hinweis: Datentragerleistung ist nur bei bestimmten NAS-Modellen verfliigbar.
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4.13 Systemprotokolle

Rufen Sie zum Konfigurieren der Protokolleinstellungen Ihres NAS ,Systemsteuerung" >

~Systemeinstellungen™ > ,Systemprotokolle™ auf.
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Systemereignisprotokolle

Der NAS kann 10.000 aktuelle Ereignisprotokolle speichern, einschlieBlich Warn-, Fehler-
und Informationsmeldungen. Falls der NAS nicht richtig funktioniert, beachten Sie zur

Problemlésung die Ereignisprotokolle.

Tipp: Rechtsklicken Sie auf ein Protokoll, um die Aufzeichnung zu l6schen. Klicken Sie
zum Léschen aller Protokolle auf ,Clear All (Alles I6schen)®.

Systemverbindungsprotokolle

Der NAS unterstitzt die Aufzeichnung der Verbindungstypen HTTP, FTP, Telnet, SSH,
AFP, NFS, SAMBA und iSCSI. Klicken Sie auf , Optionen®, um den Verbindungstyp flr die
Protokollierung zu wahlen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann sich dies geringfligig
auf die Dateilbertragungsleistung auswirken.

Tipp: Rechtsklicken Sie auf ein Protokoll und wahlen Sie, um den die Aufzeichnung zu
I6schen oder die IP zu blockieren, und wahlen Sie dann, wie lange die IP blockiert

werden sollte. Klicken Sie zum Léschen aller Protokolle auf ,Clear All (Alles lI6schen)™.
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Protokollierung starten: Aktivieren Sie diese Option, um die Verbindungsprotokolle zu
archivieren. Der NAS erzeugt automatisch eine CSV-Datei und speichert sie in einem
bestimmten Ordner, wenn die Anzahl der Protokolle den Maximalgrenzwert erreicht hat.
Auf dieser Seite kdnnen Sie auch die Zugriffsprotokolle auf Dateiebene einsehen. Der NAS
zeichnet die Protokolle auf, wenn Benutzer Uber den via ,Optionen™ angegebenen
Verbindungstyp auf Dateien oder Ordner zugreifen bzw. diese erstellen, l16schen,
verschieben oder umbenennen. Klicken Sie zum Deaktivieren dieser Funktion auf

»~Protokollierung beenden®.

Hinweis: Bei AFT- und SSH-Verbindungen kann das System nur Anmelde- und

Abmeldeereignisse aufzeichnen.

Online-Benutzer

Diese Seite zeigt Informationen Uber die Online-Benutzer, die Uber Netzwerkdienste auf

den NAS zugreifen.

Tipp: Rechtsklicken Sie zum Trennen der IP-Verbindung und Sperren der IP auf ein
Protokoll.

Syslog-Client-Management

Syslog ist ein Standard zur Weiterleitung von Protokolimeldungen an ein IP-Netzwerk.
Aktivieren Sie diese Option zum Speichern der Ereignis- und Verbindungsprotokolle auf
einem externen Syslog-Server.Beim Konvertieren der Verbindungsprotokolle in eine CSV-
Datei werden Verbindungstyp und Aktion numerisch codiert. Die Bedeutung der Codes

kdnnen Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen.

Verbindungstypcodes Aktionscodes

0 - Unbekannt 0 - Unbekannt

1 - SAMBA 1 - Ldschen

2-FTP 2 - Lesen

3-HTTP 3 - Schreiben

4 - NFS 4 - Offnen

5 - AFP 5 - Verzeichnis erstellen

6 - TELNET 6 - NFS-Einbindung erfolgreich

7 - SSH 7 - NFS-Einbindung fehlgeschlagen
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8 - ISCSI 8 - Umbenennen
9 - Anmeldung fehlgeschlagen
10 - Anmeldung erfolgreich

11 - Abmelden
12 - NFS auswerfen
13 - Kopieren

14 - Verschieben

15 - Hinzuflgen

Erweiterte Protokollsuche

Die erweiterte Protokollsuche dient der Suche nach Systemereignisprotokollen,
Systemverbindungsprotokollen und Online-Benutzern auf Grundlage von
Benutzerpraferenzen. Geben Sie zunachst Protokolltyp, Benutzer, Computername,
Datenbereich und Quell-IP an und klicken zur Suche nach den gewtlinschten Protokollen
oder zum Riicksetzen zur Auflistung aller Protokolle auf ,Suche". Bitte beachten Sie, dass

bei Online-Benutzern nur Quell-IP und Computername angegeben werden kdnnen.
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5. Privilegieneinstellungen

Rufen Sie zum Konfigurieren von Privilegieneinstellungen, Festplattenkontingenten und

Domain-Sicherheit am NAS ,Systemsteuerung® >, Privilegieneinstellungen™ auf.
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Hinweise zur Einrichtung finden Sie unter den nachstehenden Links:
o Benutzerfis}

Benutzergruppen[tsh
Freigabeordnerfis?)

Kontingentm
Domain- Sicherheit 203
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5.1 Benutzer

Auf dem NAS sind standardmaBig folgende Benutzer erstellt:

e admin: Der ,admin® hat volle Zugriffsrechte auf Systemadministration und alle
Freigabeordner. Er kann nicht geléscht werden.

e Gast: Dies ist ein integrierter Benutzer, er wird nicht auf der ,Benutzerverwaltung®-
Seite angezeigt. Ein Gast gehort keiner Benutzergruppe an. Das Anmeldekennwort
lautet ,guest™.

e Anonym: Dies ist ein integrierter Benutzer; er wird nicht auf der
~Benutzerverwaltung"-Seite angezeigt. Wenn Sie per FTP eine Verbindung zum Server

herstellen, kdnnen Sie diesen Namen zur Anmeldung verwenden.

Die Anzahl der Benutzer, die auf einem NAS erstellt werden kénnen, hangt vom jeweiligen
NAS-Modell ab. Falls Ihre NAS-Modelle nicht aufgelistet sind, besuchen Sie bitte http://

www.gnap.com dort finden Sie weitere Einzelheiten.

Maximale Anzahl an NAS-Modelle

Benutzern

1,024 TS-110, TS-210

2,048 TS-112, TS-119, TS-119P+, TS-212, TS-219P+, TS-410,
TS-239 Pro 114, TS-259 Pro+

4,096 TS-412, TS-419P+, TS-410U, TS-419U, TS-412U, TS-

419U+, SS-439 Pro, SS-839 Pro, TS-439 Pro I+, TS-459U-
RP/SP, TS-459U-RP+/SP+, TS-459 Pro+, TS-459 Pro II, TS-
559 Pro+, TS-559 Pro II, TS-659 Pro+, TS-659 Pro II, TS-
859 Pro+, TS-859U-RP, TS-859U-RP+, TS-809 Pro, TS-
809U-RP, TS-879 Pro, TS-1079 Pro, TS-879U-RP, TS-
EC879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-269 Pro,
TS-269L, TS-469 Pro, TS-469L, TS-569 Pro, TS-569L, TS-
669 Pro, TS-669L, TS-869 Pro, TS-869L, TS-251, TS-451,
TS-651, TS-851, TS-253 Pro, TS-453 Pro, TS-653 Pro, TS-
853 Pro, SS-453 Pro, SS-853 Pro.

Zum Erstellen eines neuen Benutzers werden folgende Daten bendétigt:

e Benutzername: Beim Benutzername wird nicht zwischen GroB- und Kleinschreibung
unterschieden; er unterstitzt Zeichen mit mehreren Bytes, wie Chinesisch,
Japanisch, Koreanisch und Russisch. Die maximale Lange betragt 32 Zeichen. Auch

darf keines der folgenden Zeichen enthalten sein: "/\[]1:; | =, +*? <>~
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Kennwort: Beim Kennwort wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden. Es
wird empfohlen, ein Kennwort mit mindestens sechs Zeichen zu verwenden. Die

maximale Lange betragt 64 Zeichen.

In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt:

Einen Nutzer erstellen[t8}
Mehrere Nutzer erstellen[183
Importieren/Exportieren von Benutzernlish

Heimordnerligd

Benutzer erstellen

"Befolgen Sie zum Erstellen eines Benutzers am NAS die nachstehenden Schritte:

1.
2.
3.

Rufen Sie ,Systemsteuerung® > ,Privilegieneinstellungen" > ,Benutzer" auf.
Klicken Sie auf ,Erstellen™ > ,Einen Benutzer erstellen®.

Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten zum AbschlieBen der Details."

Mehrere Benutzer erstellen

Befolgen Sie zum Erstellen mehrerer Benutzer am NAS die nachstehenden Schritte:

1.

2. Klicken Sie auf ,Erstellen® >, Mehrere Benutzer erstellen®.
3.
4

. Geben Sie ein Namenspréafix, beispielsweise ,test™ ein. Geben Sie die Startnummer

Rufen Sie ,Systemsteuerung" > ,Privilegieneinstellungen" > ,Benutzer" auf.

won

Klicken Sie auf ,Weiter".

flr den Benutzernamen (z. B. 0001) und die Anzahl der zu erstellenden Benutzer ein;
zum Beispiel 10. Der NAS erstellt nun 10 Benutzer mit den Namen test0001,
test0002, test0003 ... test0010. Das hier eingegebene Kennwort gilt fir samtliche

neuen Benutzer.

. Wahlen Sie aus, ob pro Benutzer ein privater Freigabeordner erstellt werden soll. Die

Freigabeordner wird nach dem jeweiligen Benutzernamen benannt. Falls bereits ein
Freigabeordner mit demselben Namens vorhanden ist, wird der entsprechende

Ordner nicht vom NAS erstellt.

6. Legen Sie die Ordnereinstellungen fest.

7. Sie kdnnen sich die neuen Benutzer ansehen, die Sie im letzten Schritt erstellt

haben. Klicken Sie zum Verlassen des Assistenten auf ,Fertigstellen®.

8. Priifen Sie, ob die Benutzer erstellt wurden.

9. Prifen Sie die Erstellung der Freigabeordner fir die jeweiligen Benutzer.
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Benutzer importieren/exportieren
Mit dieser Funktion kdnnen Sie Benutzer importieren oder vom NAS exportieren.

Benutzer exportieren:

So exportieren Sie Benutzer vom NAS:

1. Rufen Sie ,Systemsteuerung" > ,Privilegieneinstellungen™ >, Benutzer" auf.

2. Klicken Sie auf ,Erstellen® > ,Benutzer importieren/exportieren®."

3. Wahlen Sie die Option ,Benutzer- und Benutzergruppeneinstellungen exportieren®.

4. Klicken Sie auf ,Weiter", um die Konteneinstellungsdatei (*.bin) herunterzuladen und
zu speichern. Die Datei kann zur Einrichtung von Konten auf einen anderen NAS

importiert werden.

Benutzer importieren:

Bevor Sie Benutzer auf den NAS importieren, priifen Sie, ob Sie die urspriinglichen

Benutzereinstellungen durch das Exportieren der Benutzer gesichert haben. So

importieren Sie Benutzer auf den NAS:

1. Rufen Sie ,Systemsteuerung" > ,Privilegieneinstellungen™ >, Benutzer" auf.

2. Klicken Sie auf ,Erstellen® > ,Benutzer importieren/exportieren®."

3. Wahlen Sie die Option ,Benutzer- und Benutzergruppeneinstellungen importieren®.
Wadhlen Sie die Option ,Doppelte Benutzer Gberschreiben®™, um bestehende Benutzer
auf dem NAS zu Uberschreiben. Klicken Sie auf ,,Durchsuchen™ und wahlen die Datei
aus (*.txt, *.csv, *.bin), die die Benutzerdaten enthalt; klicken Sie zum Importieren
der Benutzer auf ,Weiter".

4. Klicken Sie auf ,Fertigstellen®, nachdem die Benutzer erstellt wurden.

5. Die importierten Benutzerkonten werden angezeigt.

Hinweis:

¢ Die Kennwortregeln (sofern zutreffend) werden beim Importieren von Benutzern
nicht angewandt.

e Beachten Sie, dass die Kontingent-Einstellungen nur dann exportiert werden
kénnen, wenn die Kontingent-Funktion unter ,Privilegieneinstellungen® >

~Kontingent" aktiviert wird.

Der NAS unterstiitzt das Importieren von Benutzerkonten aus TXT-, CSV- oder BIN-
Dateien. Um eine Liste von Benutzerkonten mit diesen Dateitypen zu erstellen, gehen Sie

folgendermaBen vor.

184



XT

. Offnen Sie mit dem Textbearbeitungsprogramm eine neue Datei.

. Geben Sie die Benutzerdaten in folgender Reihenfolge und durch ,," getrennt ein:

Benutzername, Kennwort, Kontingent (MB), Gruppenname

. Gehen Sie zur néchsten Zeile und wiederholen diese Vorgehensweise zur Erstellung

eines weiteren Kontos. Jede Zeile kennzeichnet die Daten eines einzelnen Benutzers.

. Speichern Sie die Datei in UTF-8-Verschlisselung, falls diese Doppelbyte-Zeichen

enthalt.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel. Beachten Sie, dass der Nutzer, wenn das Feld der

Kontingent leer bleibt, den Speicherplatz des NAS uneingeschrankt verwenden kann.

CSV (Excel)

1.
2.

Offnen Sie eine neue Excel-Datei.

Geben Sie die Benutzerdaten in derselben Zeile in folgender Reihenfolge ein:
o Spalte A: Benutzername

o Spalte B: Kennwort

o Spalte C: Kontingent (MB)

o Spalte D: Gruppenname

. Gehen Sie zur nachsten Zeile und wiederholen die Vorgehensweise zur Einrichtung

eines weiteren Kontos. Jede Zeile kennzeichnet die Daten eines einzelnen Benutzers.

Speichern Sie die Datei im CSV-Format.

. Offnen Sie die CSV-Datei mit Notepad und speichern diese dann in UTF-8-

Verschlisselung, falls sie Doppelbyte-Zeichen enthalt.

BIN (exportiert vom NAS)

Die BIN-Datei wird von einem QNAP NAS exportiert. Sie enthalt Informationen wie

Benutzername, Kennwort, Kontingent und Benutzergruppe. Beachten Sie, dass die

Kontingent-Einstellung nur dann exportiert werden kann, wenn die Kontingent-Funktion

unter ,Privilegieneinstellungen™ > ,Kontingent™ aktiviert wird.

Home-Ordner

Aktivieren Sie zum Erstellen eines persodnlichen Ordners fir jeden lokalen und Domain-

Nutzer auf dem NAS Home-Ordner. Benutzer kdonnen ihre ,,home"-Ordner via Microsoft

Networking, FTP, AFP und File Station aufrufen. Alle Home-Ordner befinden sich im

Freigabeordner ,Homes", der standardmaBig nur Gber ,admin®-Konten zugéanglich ist.
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Klicken Sie zur Verwendung dieser Funktion auf ,Home-Ordner". Wahlen Sie ,Home-
Ordner fir alle Benutzer aktivieren™ und das Laufwerksvolume, auf dem die Home-Ordner

erstellt werden. Klicken Sie auf ,Fertigstellen®.
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5.2 Benutzergruppen

Eine Benutzergruppe ist eine Ansammlung von Benutzern mit denselben Zugriffsrechten

auf Dateien oder Ordnern. Der NAS enthdlt werkseitig die folgenden voreingestellten

Benutzergruppen:

e Administratoren: Alle Mitglieder der Gruppe Administratoren haben

Administrationsrechte. Diese Gruppe kann nicht geléscht werden.

e Alle: Alle registrierten Benutzer gehdren zur Gruppe Alle. Diese Gruppe kann nicht

geléscht werden.

Die Anzahl der Benutzergruppen, die auf einem NAS erstellt werden kénnen, hangt vom

jeweiligen NAS-Modell ab. Falls Ihre NAS-Modelle nicht aufgelistet sind, besuchen Sie

bitte http://www.gnap.com dort finden Sie weitere Einzelheiten.

Maximale Anzahl an

Benutzergruppen
128

256

512

NAS-Modelle

TS-110, TS-210

TS-112, TS-119, TS-119P+, TS-212, TS-219P+, TS-410,
TS-239 Pro I+, TS-259 Pro+

TS-412, TS-419P+, TS-410U, TS-419U, TS-412U, TS-
419U+, SS-439 Pro, SS-839 Pro, TS-439 Pro II+, TS-
459U-RP/SP, TS-459U-RP+/SP+, TS-459 Pro+, TS-459
Pro II, TS-559 Pro+, TS-559 Pro II, TS-659 Pro+, TS-659
Pro II, TS-859 Pro+, TS-859U-RP, TS-859U-RP+, TS-809
Pro, TS-809U-RP, TS-879 Pro, TS-1079 Pro, TS-879U-RP,
TS-EC879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-269
Pro, TS-269L, TS-469 Pro, TS-469L, TS-569 Pro, TS-
569L, TS-669 Pro, TS-669L, TS-869 Pro, TS-869L, TS-
251, TS-451, TS-651, TS-851, TS-253 Pro, TS-453 Pro,
TS-653 Pro, TS-853 Pro, SS-453 Pro, SS-853 Pro.

Der Gruppenname darf nicht langer als 256 Zeichen sein. Achten Sie dabei auf GroB-/

Kleinschreibung, und fligen Sie keine Doppelbyte-Zeichen ein (Chinesisch, Japanisch und

Koreanisch), auBer:

"IN[T: =, 42>
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5.3 Freigabeordner

Rufen Sie zur Konfiguration der Freigabeordner Ihres NAS ,Systemsteuerung" >

JPrivilegieneinstellungen®™ > ,Freigabeordner" auf.

Shared Folder Agvanced Permissions Folder Agagregation
i | Restare Delault Shared Folders ] Q,
Download 382 MB 3 2@ | Mo DataVoll R
Muttimadis 4389 GB 143 1503 | No | Datavoht 23R
Public 57755 28 19 | Ne | Datavoh FEER
fecordings 41734 4 3| Ne DataVoll [ﬁ]|§}[ﬂ|
Web 22KB 2 3| Ne | Dataven 2@
homes 235 K8 14 12 | Ne Datavoll Z3l)
Page | f Display item: 1-6, Total & show 100 » ltems

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:
e Freigabeordnerfisd

e Ordnerverschliisselung[t9h

e ISO-Freigabeordnerfioh

e Ordneraggregation[198)

Freigabeordner

Sie kdnnen mehrere Freigabeordner auf dem NAS erstellen und angeben, welche
Zugriffsrechte die Benutzer und Benutzergruppen darauf haben sollen. Die Anzahl der
Freigabeordner, die Sie auf dem NAS erstellen kénnen, variiert je nach NAS-Modell. Falls

Ihr NAS-Modell nicht angefiihrt ist, besuchen Sie bitte http://www.gnap.com flr

Einzelheiten.
Maximale Anzahl NAS-Modelle
Freigabeordner
256 TS-110, TS-210, TS-112, TS-119, TS-119P+, TS-

212, TS-219P+, TS-x20, TS-x21, TS-410, TS-239 Pro
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II+, TS-259 Pro+

512 TS-412, TS-419P+, TS-410U, TS-419U, TS-412U,
TS-419U+, SS-439 Pro, SS-839 Pro, TS-439 Pro I+,
TS-459U-RP/SP, TS-459U-RP+/SP+, TS-459 Pro+,
TS-459 Pro II, TS-559 Pro+, TS-559 Pro II, TS-659
Pro+, TS-659 Pro II, TS-859 Pro+, TS-859U-RP, TS-
859U-RP+, TS-809 Pro, TS-809U-RP, TS-x70, TS-879
Pro, TS-1079 Pro, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-
1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TVS-471, TVS-671, TVS-
871, TVS-871U-RP, TVS-1271U-RP, TVS-463, TVS-
663, TVS-863, TVS-863+.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Freigabeordner zu erstellen:

1. Klicken Sie auf ,Erstellen® > ,Freigabeordner®.

2. Geben Sie die grundlegenden Ordnereinstellungen ein.

o Ordnername: Geben Sie den Freigabenamen ein. Der Freigabename unterstitzt
nicht"/\[]:;]=,+*?<>""

o Kommentar: Geben Sie eine optionale Beschreibung des Freigabeordners ein.

o Datentrager: Wahlen Sie das Datentrager-Volume, auf dem der Ordner erstellt
werden soll.

o Pfad: Legen Sie den Pfad des Freigabeordners fest oder bestimmen Sie, dass das
NAS den Pfad automatisch angeben soll.

3. Zugangsrechte fir Nutzer: Wahlen Sie aus, auf welche Weise Sie Zugriffsrechte auf
den Ordner definieren méchten. Falls Sie die Zugangsrechte fir Nutzer oder
Nutzergruppen festlegen mdchten, kénnen Sie diesen reine Lese-, Lese- und
Schreibrechte oder keinerlei Zugriff gewahren.

4. Ordnerverschlisselung: Wahlen Sie diese Option, um die Ordnerverschliisselung mit
256-Bit-AES-Verschliisselung zu aktivieren. Siehe Ordnerverschliisselungfio3 fiir
weitere Informationen.

5. Erweiterte Einstellungen (nur Verfigbar beim Erstellen eines Freigabeordners)

o Gast-Zugriffsrechte: Weisen Sie das Gastzugriffsrecht des Ordners zu.

o Medienordner: Zum Festlegen des Freigabeordners als Medienordner wahlen.

o Ordner verbergen/Netzlaufwerk verbergen: Zum Ausblenden des Freigabeordners
im Microsoft-Netzwerk wahlen. Wenn ein Freigabeordner ausgeblendet ist,
missen Sie zum Zugreifen auf die Freigabe das vollstandige Verzeichnis \\NAS-
IP\Freigabename eingeben.

o Dateisperre (Oplocks): Opportunistisches Sperren ist ein Windows-Mechanismus,
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mit dem der Client eine opportunistische Sperre (Oplock) an einer Datei auf einem
Server anbringen kann, damit die Daten fur verbesserte Leistung lokal
zwischengespeichert werden. Oplocks ist standardmaBig fir die tégliche Nutzung
aktiviert und sollte bei Netzwerken deaktiviert werden, bei denen mehrere Nutzer
gleichzeitig auf dieselben Dateien zugreifen missen.

o SMB-Verschlisselung: Festlegen, damit der Ordner fiir SMB 3-Clients zuganglich
ist. Diese Option steht erst nach der Aktivierung von SMB3 zur Verfligung. Nach
der Aktivierung erfolgt die gesamte Kommunikation Gber Microsoft-Netzwerke per
SMB3 und verschlisselt. Alle SMB3-Clients kénnen lUber Microsoft-Netzwerke eine
Verbindung zum NAS herstellen.

o Papierkorb: Zum Aktivieren des Netzwerkpapierkorbs flir erstellte Freigabeordner.
"Beschranken Sie den Zugang zum Papierkorb fiir den Moment ausschlieBlich auf
Administratoren" - Diese Option gewahrleistet, dass geléschte und in den
Netzwerkpapierkorb verschobene Dateien nur von Administratoren
wiederhergestellt werden kénnen. Bitte beachten Sie, dass die Papierkorboption
erst nach der Aktivierung des Netzwerkpapierkorbs unter "Systemsteuerung" >
"Netzwerkdienst" > "Netzwerk-Papierkorb" zur Verfligung steht.

o Synchronisierung bei diesem Freigabeordner aktivieren: Aktivieren Sie diese
Option, wenn Sie die Inhalte in diesem Freigabeordner synchronisieren méchten.
Siehe Qsync Central Stationksd weitere Details.

6. Klicken Sie auf "Erstellen", um die Einrichtung abzuschlieBen.

Sie kdnnen einen Freigabeordner I6schen, indem Sie das Ordnerkontrollkastchen wahlen
und auf ,Entfernen® klicken. Mit der Option ,,Auch Daten léschen. (Eingebundene ISO-
Image-Dateien werden nicht geléscht.)" kénnen Sie den Ordner und die darin enthaltenen
Dateien I6schen. Wenn Sie sich gegen die Léschung der Ordnerdaten entscheiden,
bleiben die Daten auf dem NAS erhalten. Zum Zugreifen auf die Daten kénnen Sie erneut

einen Freigabeordner mit demselben Namen erstellen.

Sym Name Beschreibung

bol

(2] Ordnereige Ordnereigenschaften bearbeiten. Die Optionen umfassen das
nschaften Anzeigen oder Ausblenden des Netzlaufwerks, das Aktivieren

oder Deaktivieren von Oplocks, Ordnerpfad, Kommentar,
Beschranken des Zugriffs auf den Papierkorb auf
Administratoren (Dateien kénnen nur von Administratoren aus
dem Netzwerkpapierkorb wiederhergestellt werden) ,

Aktivieren oder Deaktivieren einer schreibgeschiitzten FTP-
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Verbindung, Ordnerverschllsselung und Synchronisation.

(@] Ordnerbere Ordner- und Unterordnerberechtigungen bearbeiten.
chtigungen

= Aktualisiere Freigabeordnerdetails aktualisieren.
n

Ordnerberechtigungen

Ordner- und Unterordnerberechtigungen auf dem NAS konfigurieren. Suchen Sie zum
Bearbeiten grundlegenden Ordnerberechtigungen einen Ordnernamen unter
»Privilegieneinstellungen" > ,Freigabeordner" und klicken Sie auf ,Ordnerberechtigungen®.
Der Ordnername wird links, die Nutzer mit konfigurierten Zugangsrechten werden im
Fenster angezeigt. Zudem kénnen Sie die Gastzugangsrechte im unteren Bereich des
Fensters angeben. Klicken Sie zur Auswahl weiterer Nutzer und Nutzergruppen auf
~Hinzufilgen" und legen Sie ihre Zugangsrechte fiir den Ordner fest. Klicken Sie zum
Bestatigen auf ,Hinzufligen". Klicken Sie zum Entfernen jeglicher konfigurierten
Berechtigungen auf ,Entfernen®. Sie kbnnen mehrere Elemente auswdhlen, indem Sie die
Strg-Taste gedrickt halten und die gewlinschten Elemente mit der linken Maustaste

anklicken. Klicken Sie auf ,Ubernehmen®, um die Einstellungen zu speichern.

Unterordnerberechtigungen

Das NAS unterstitzt Unterordnerberechtigungen flr die sichere Verwaltung von Ordnern
und Unterordnern. Sie kénnen schreibgeschitzten Zugriff, Lese-/Schreibzugriff und
Zugriffsverweigerung fir jeden Ordner und Unterordner konfigurieren.

Gehen Sie zum Konfigurieren von Unterordnerberechtigungen wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zu ,Privilegieneinstellungen" > ,Freigabeordner® > ,Erweiterte
Berechtigungen“-Register. Wahlen Sie ,Erweiterte Ordnerzugriffsrechte aktivieren®
und klicken Sie auf ,,Ubernehmen®.

2. Navigieren Sie zu ,Privilegieneinstellungen®™ > ,Freigabeordner" > ,Freigabeordner"-
Register. Wahlen Sie einen Stammordner aus, zum Beispiel Dept, und klicken Sie auf
"Ordnerberechtigungen". Der Name des Freigabeordners und seine Unterordner auf
erster Ebene werden links angezeigt. Nutzer mit konfigurierten Zugangsrechten
erscheinen im Fenster, diejenigen mit spezieller Berechtigung darunter. Doppelklicken
Sie auf die Unterordner erster Ebene, um die Unterordner zweiter Ebene anzuzeigen.
Wahlen Sie den Stammordner (Dept). Klicken Sie auf "+ Hinzufligen", um
schreibgeschitzt, Vollzugriff oder Zugriffsverweigerung fir Benutzer und

Benutzergruppen zu definieren.
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3. Klicken Sie nach Abschluss der Einstellungen auf "Hinzufligen".
4. Geben Sie weitere Berechtigungseinstellungen unter dem
Ordnerberechtigungsbereich an.
o Gast-Zugriffsrechte: Zum Gewdhren von uneingeschranktem oder reinem
Lesezugriff bzw. zum Verweigern des Gastzugangs.
o Eigentimer: Eigentimer des Ordners angeben. Der Ordnereigentiimer ist
standardmaBig der Urheber.
5. Klicken Sie zum Andern des Ordnereigentiimers auf die Schaltfliche

»~Ordnereigenschaften" neben dem Eigentimerfeld.

Edit Shared Folder Permission

Salpcl permission typel | \Users and gioups pEMISSION -

Edit the userand group permissions for ccess fiom Windows, e, FTP. and File Statwn

Shares

2 ] Bownlosd
& [ Multimed:s
H [ Public

3 [ Becordngs
o ) Tesi9088
H(JWeb

& | _J homes

Guesi Access Right: Deny steess - Add || Remove
[ Owner & = | -admin [ Only the gvmer can delele the gontents

1 | Only admin can creats Mes and foiters

[ Apply changes to fiies and subfoldess

[0 Apptyand replace’all exdsting permissions of this folder, files. and sublolders

[ ooy ][ oo |

6. Wahlen Sie einen Nutzer aus der Liste oder suchen Sie nach einem Nutzernamen.

Klicken Sie auf anschlieBend auf ,Einstellen®.

o Nur der Eigentimer kann die Inhalte I6schen: Wenn Sie diese Option fir einen
Ordner, z. B. Dept, Ubernehmen, kann nur der Ordnereigentimer die Unterordner
und Dateien der ersten Ebene I6schen. Nutzer, die nicht Eigentimer sind, jedoch
Uber Lese-/Schreibberechtigung flir den Ordner verfigen, kdnnen die Ordner
Admin, HR, Production, Sales und test in diesem Beispiel nicht lI6schen. Diese
Option gilt nicht fir Unterordner des ausgewahlten Ordners, selbst wenn die
Optionen ,Anderungen auf Dateien und Subordner anwenden" und ,Anwenden
und alle bestehenden Zugriffsrechte dieses Ordners, der Dateien und Subordner

ersetzen" ausgewahlt sind.
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o Nur der Administrator kann Dateien und Ordner erstellen: Diese Option ist nur bei
Stammordnern verfiigbar. Wahlen Sie diese Option, wenn nur der Administrator
Dateien und Unterordner auf erster Ebene im ausgewahlten Ordner erstellen darf.
Zum Beispiel kann im Ordner "Dept" nur der Administrator Dateien und Unterordner
wie Admin, HR, Production und so weiter erstellen. Andere Nutzer mit Lese-/
Schreibzugriff auf Dept kénnen nur Dateien und Ordner in Unterordnern auf
zweiter und hoéherer Ebene erstellen, wie z. B. Admin01, Admin02, HR1 und HR2.

o Anderungen auf Dateien und Subordnern anwenden: Berechtigungseinstellungen
mit Ausnahme von Eigentimerschutz und Stammordner-
Schreibschutzeinstellungen auf alle Dateien und Unterordner innerhalb des
ausgewahlten Ordners anwenden. Diese Einstellungen beinhalten neue Nutzer,
geléschte Nutzer, modifizierte Berechtigungen und Ordnereigentimer. Die
Optionen ,Nur der Eigentimer kann Inhalte lI6schen™ und ,Nur der Administrator
kann Dateien und Ordner erstellen®™ werden nicht auf Unterordner angewandt.

o Anwenden und alle bestehenden Zugriffsrechte dieses Ordners, der Dateien und
Subordner ersetzen: Wéahlen Sie diese Option zum Uberschreiben aller zuvor
konfigurierten Berechtigungen des ausgewahlten Ordners und seiner Dateien und
Unterordner mit Ausnahme von Eigentliimerschutz und Stammordner-
Schreibschutzeinstellungen. Die Optionen ,Nur der Eigentimer kann Inhalte
I6schen™ und ,Nur der Administrator kann Dateien und Ordner erstellen® werden
nicht auf Unterordner angewandt.

o Spezielle Berechtigung: Diese Option ist nur bei Stammordnern verfligbar. Wahlen
Sie diese Option und erlauben Sie anschlieBend einem Nutzer unabhangig von
zuvor konfigurierten Berechtigungen durch Auswahl von ,,Schreibgeschitzt™ oder
~Lesen/Schreiben™ Zugriff auf alle Inhalte eines Ordners. Ein Nutzer mit spezieller
Berechtigung wird als ,admin® identifiziert, wenn er per Microsoft-Netzwerk eine
Verbindung zu dem Ordner herstellt. Wenn Sie dem Nutzer spezielle Berechtigung
mit ,Lesen/Schreiben®-Zugriff gewahrt haben, hat der Nutzer vollen Zugriff und
kann die Ordnerberechtigungen unter Windows konfigurieren. Beachten Sie, dass
alle von diesem Nutzer erstellten Dateien ,admin" zugehdren. Da es beim ,admin®
keine Kontingentbeschrankung auf dem NAS gibt, sind Anzahl und GréBe der
durch Nutzer mit spezieller Berechtigung erstellten Dateien nicht durch ihre
vorkonfigurierten Kontingenteinstellungen beschrankt. Diese Option sollte nur fir
administrative und fir Sicherungsaufgaben verwendet werden.

7. Klicken Sie nach Anderung der Berechtigungen auf ,,Ubernehmen® und dann zum

Bestdtigen auf ,Ja".
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Hinweis:

e Sie kdnnen bis zu 230 Berechtigungseintrage je Ordner erstellen, wenn Erweiterte
Ordnerberechtigungen aktiviert ist.

e Wenn Sie bei einem Nutzer ,Zugang verweigern" fiir den Stammordner ausgewahlt
haben, kann der Nutzer nicht auf die Ordner und Unterordner zugreifen, selbst
wenn Sie ihm Lese-/Schreibzugriff auf die Unterordner gewahren.

e Wenn Sie bei einem Nutzer ,Schreibgeschitzt-Zugriff* fir den Stammordner
ausgewahlt haben, hat der Nutzer lediglich reinen Lesezugriff auf alle Unterordner,
selbst wenn Sie ihm Lese-/Schreibzugriff auf die Unterordner gewahren.

e Wenn Sie reinen Lesezugriff auf den Stammordner und Lese-/Schreibzugriff auf die
Unterordner gewahren mdéchten, missen Sie die Lesen/Schreiben-Berechtigung flr
den Stammordner festlegen und die Option ,Nur der Administrator kann Dateien
und Ordner erstellen" (Erklarung folgt weiter hinten) verwenden.

e Falls nach Anklicken der ,Zugriffsberechtigungen®-Schaltflache neben einem
Freigabeordner in der ,Systemsteuerung" > Privilegieneinstellungen™ >
~Freigabeordner® > ,Freigabeordner" eine nicht identifizierte Konto-ID (wie 500)
bei einem Unterordner auf der Berechtigungszuweisungsseite angezeigt wird, ist es
wahrscheinlich, dass die Berechtigung dieses Unterordners einem Nutzerkonto
gewahrt wurde, das nicht mehr existiert. In diesem Fall wahlen Sie bitte die nicht

identifizierte Konto-ID aus und klicken auf "Entfernen", um sie zu Iéschen.

Microsoft-Netzwerk - Host-Zugriffssteuerung

NAS-Ordner sind standardmaBig Giber Samba (Windows) zuganglich. Anhand der

nachstehenden Schritte kdnnen Sie autorisierte IP-Adressen und Hosts angeben:

1. Klicken Sie auf ,Ordnerberechtigungen®.

2. Wahlen Sie "Microsoft Networking-Hostzugriff" aus dem Dropdownmeni oben auf der
Seite.

3. Geben Sie die zuldassigen IP-Adressen und Hostnamen an. Die folgende IP-Adresse
und der folgende Hostname werden hier als Beispiel verwendet:
o IP-Adresse: 192.168.12.12 oder 192.168.*.*
o Hostname: dnsname.domain.local oder *.domain.local

4. Klicken Sie auf "Hinzufligen", um die IP-Adresse und den Hostnamen einzugeben, und

anschlieBend auf "Ubernehmen".
Hinweise zu verwendeten Zeichen:

e Wildcard-Zeichen: Sie kénnen zur Reprasentation unbekannter Zeichen Wildcard-

Zeichen in eine IP-Adresse oder einen Hostnamen eingeben.
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Sternchen (*): Verwenden Sie ein Sternchen (*) als Ersatz fur null oder mehr
Zeichen. Wenn Sie beispielsweise *.domain.local eingeben, ist Folgendes
eingeschlossen: a.domain.local, cde.domain.local oder test.domain.local
Fragezeichen (?): Verwenden Sie ein Fragezeichen (?) als Ersatz fir nur ein Zeichen.
Beispielsweise beinhaltet test?.domain.local Folgendes: testl.domain.local, test2.

domain.local oder testa.domain.local

Wenn Sie Wildcard-Zeichen in einem giltigen Hostnamen verwenden, wird ein Punkt (.) in

Wildcard-Zeichen hinzugefiigt. Wenn Sie beispielsweise *.example.com eingeben, werden

sone.example.com® und , one.two.example.com" eingeschlossen.

Ordnerverschliisselung

Freigabeordner auf dem NAS kdnnen mit 256-Bit-AES-Verschlisselung verschliisselt

werden, um die Daten zu schiitzen. Die verschlisselten Freigabeordner kénnen nur mit

einem Kennwort fiir normalen Lese-/Schreibzugriff eingebunden werden. Die

Verschlisselungsfunktion schiitzt vertrauliche Daten im Ordner vor unbefugten Zugriffen,

selbst dann, wenn die Festplatten oder das gesamte NAS gestohlen werden.

Hinweis:

Die Funktion und ihre Inhalte gelten nur fir einige Modelle.

Der Verschliisselungsschlissel darf keine Dollarzeichen ($) oder Gleichheitszeichen
(=) enthalten.

Auf verschlisselte Freigabeordner kann nicht per NFS zugegriffen werden.

Ist ein Volume verschlisselt, kann der Freigabeordner auf jenem Volume nicht

verschlisselt werden.

Verschliisseln und Sperren eines Freigabeordners

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Freigabeordner zu verschlisseln und zu sperren:

1.

Aktivieren der Ordnerverschlisselung:

o Wenn Sie einen Ordner erstellen, aktivieren Sie "Verschllisselung" unter
"Ordnerverschlisselung"”, geben ein Kennwort ein und wahlen aus, dass ein
VerschlUsselungsschlissel gespeichert werden soll.

o Um einen bestehenden Ordner zu verschlisseln, klicken Sie auf "Eigenschaften
bearbeiten" unter "Aktion" in "Systemsteuerung" > "Privilegieneinstellungen" >
"Freigabeordner"”, aktiveren "Diesen Ordner verschlisseln", geben ein Kennwort

ein und wahlen das Speichern des Verschlisselungsschlissels aus.
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2. Rufen Sie "Systemsteuerung" > "Privilegieneinstellungen" > "Freigabeordner" auf,
klicken Sie auf "Verschlisselungsmanagement" unter "Aktion".

3. Wechseln Sie zu "Sperren" und klicken Sie auf "OK".

Uberpriifen der Verschliisselung
Nach dem Sperren eines Ordners wird der Ordner in File Station unsichtbar. Wird ein

verschlisselter Freigabeordner entsperrt, wird er in File Station wieder angezeigt.

Entsperren eines Freigabeordners

Um einen verschliisselten und gesperrten Freigabeordner zu entsperren, rufen Sie
"Systemsteuerung" > "Privilegieneinstellungen" > "Freigabeordner" auf, klicken auf
"Verschliisselungsmanagement" unter "Aktion" und geben das Kennwort ein oder laden die

Verschlisselungsschliisseldatei hoch.

Verschliisselungsmanagement

Nach dem Verschlisseln des Ordners klicken Sie auf "Verschliisselungsmanagement" unter
"Aktion" in "Systemsteuerung" > "Privilegieneinstellungen" > "Freigabeordner", um die
Verschlisselungseinstellungen zu bearbeiten:

e Um den Verschlisselungsschlissel zu speichern, wahlen Sie die Registerkarte
"Download" und geben das Verschlisselungskennwort ein, um den Schliissel zu
exportieren.

e Sie kdnnen einen verschlisselten Ordner automatisch einbinden, indem Sie "Beim
Start automatisch einbinden" in der Registerkarte "Speichern" auswahlen. Geben Sie
den Verschlisselungsschlissel ein, um den Ordner automatisch fir den Zugriff
einzubinden. Diese Option wird automatisch aktiviert, wenn die Option
"Verschlilisselungsschliissel speichern" beim Verschlisseln des Ordners aktiviert wird.
Ordner, bei denen diese Option nicht aktiviert ist, werden nach dem Neustart des
Systems gesperrt.

e Um den Zugriff auf einen verschlisselten Ordner zu verhindern, aktivieren Sie die
Sperrfunktion in der Registerkarte "Sperren". Wahlen Sie "Gespeicherten Schlissel
vergessen”, wenn der Ordner nach dem Systemneustart gesperrt bleiben soll (d. h.
ohne automatische Einbindung beim Systemstart). Um den Ordner spater zu
entsperren, klicken Sie auf "Freigabeordner freigeben" und geben den

Verschlisselungsschliissel ein oder importieren ihn, um den Ordner zu entsperren.

Hinweis:

e Es wird dringend empfohlen, den Verschlisselungsschliissel zu exportieren und zu
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speichern. Sie brauchen den Schlissel, um den verschlisselten Ordner zu
entsperren oder zu entschliisseln.
e Sie kdnnen weder Volume noch Pfad eines verschlisselten Ordners &ndern.
e Das NAS bietet auch Verschlisselung auf Volume-Basis. Siehe Volume-
Verschliisselunglef weitere Details.

e Die Standardfreigabeordner kdnnen nicht verschlisselt werden.

ISO-Freigabeordner

Sie kénnen ISO-Abbilddateien auf dem NAS als ISO-Freigaben einbinden. Das NAS
unterstiitzt die Einbindung von bis zu 256 ISO-Freigaben.

Die Modelle TS-110, TS-119, TS-120, TS-121, TS-210, TS-219, TS-219P, TS-220, TS-
221, TS-410, , TS-119P+, TS-219P+, TS-112, TS-212 unterstltzen nur bis zu 256
Netzwerkfreigaben (einschlieBlich 6 Standard-Netzwerkfreigaben). Die maximal von diesen
Modellen unterstitzte Anzahl von ISO-Image-Dateien liegt unter 256 (256 minus 6

Standardfreigaben minus Anzahl der Netzwerkpapierkorbordner).

Gehen Sie wie folgt vor, um lUber die Webschnittstelle eine ISO-Datei auf dem NAS

einzubinden:

1. Melden Sie sich als Administrator beim NAS an. Navigieren Sie zu ,Freigabeordner" >
~Erstellen®. Klicken Sie auf ,Erstellung eines ISO Freigabeordners".

2. Wahlen Sie eine ISO-Abbilddatei auf dem NAS. Klicken Sie auf ,Weiter".

3. Die Abbilddatei wird als Freigabeordner des NAS eingebunden. Geben Sie den
Ordnernamen ein.

4. Geben Sie die Zugriffsrechte der NAS-Nutzer oder -Nutzergruppen auf den
Freigabeordner an. Sie kdnnen beim Gastzugriffsrecht ,Zugriff verweigern™ oder
~Schreibgeschiitzt™ wahlen. Klicken Sie auf ,Weiter".

5. Bestatigen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf ,Weiter".

6. Klicken Sie auf ,Fertigstellen®.

7. Nach dem Einbinden der Image-Datei kénnen Sie die Zugriffsrechte fiir Benutzer
Uber verschiedene Netzwerkprotokolle wie SMB, AFP, NFS und WebDAV angeben,

indem Sie auf das Zugriffsberechtigungssymbol in der Spalte "Aktion" klicken.

Das NAS unterstltzt das Einbinden von ISO-Image-Dateien mittels File Station. Beachten
Sie Abschnitt File Station[277 fiir weitere Details.
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Hinweis:

ARM-basierte NAS-Modelle unterstiitzen die Verwendung kyrillischer Zeichen fir
den Namen eines Unterordners in einem ISO-Freigabeordner nicht (der Name wird
falsch angezeigt, falls ein Unterordner mit einem kyrillischen Namen erstellt wird).
Bitte benennen Sie vor Erstellung einer ISO-Datei den Unterordner in einer anderen
Sprache.

Bei Mac OS X wird die Einbindung eines Ordners, der das Zeichen # im
Ordnernamen enthalt, Gber WebDAV nicht unterstitzt. Bitte benennen Sie den

Ordner vor Einbindung bei Bedarf um.

Ordneraggregation

Sie kédnnen Freigabeordner im Microsoft-Netzwerk als Portalordner auf dem NAS

aggregieren und NAS-Nutzern Zugriff auf die Ordner Uber Ihr LAN gewahren. Es kénnen

bis

zu 10 Ordner mit einem Portalordner verknipft werden. Befolgen Sie zur Nutzung

dieser Funktion die nachstehenden Schritte:

1. Aktivieren Sie die Ordneraggregation.

2. Klicken Sie auf "Portalordner erstellen".

3. Geben Sie den Namen des Portalordners ein. Legen Sie fest, ob der Ordner
angezeigt werden soll; geben Sie einen optionalen Kommentar fir den Portalordner
ein. Wahlen Sie die Option "Benutzer muss sich vor Zugriff auf den Portalordner
anmelden”, um Gastzugriffe und Berechtigungsprobleme fiir den Freigabeordner zu
vermeiden.

4. Klicken Sie auf ,Link-Konfiguration" unter ,Aktion" und geben Sie die
Fernordnereinstellungen an. Stellen Sie sicher, dass die Ordner 6ffentlich zuganglich
sind.

5. Bei erfolgreicher Verbindung kénnen Sie sich Gber das NAS mit den externen Ordnern
verbinden.

Hinweis:

Ordneraggregation wird nur im Microsoft-Netzwerkdienst unterstiitzt und empfiehlt
sich fir eine Windows-AD-Umgebung.
Falls eine Berechtigungssteuerung bei den Ordnern vorliegt, miissen Sie NAS und

externe Server mit derselben AD-Domain verbinden.

Erweiterte Berechtigungen

~Erweiterte Ordnerberechtigungen® und ,Windows ACL" bieten Berechtigungssteuerung
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auf Unterordner- und Dateiebene. Sie kdnnen unabhdngig oder gemeinsam aktiviert

werden.
Protokolle Berechtigung Optionen Konfigurationsan
weisungen
Erweiterte FTP, AFP, File 3 (Lesen, Lesen & NAS-
Ordnerberechtigun Station, Samba Schreiben, Webbenutzeroberf
gen Verweigern) lache
Windows ACL Samba 13 (NTFS- Windows Explorer
Berechtigungen)
Beides FTP, AFP, File Bitte beachten Sie Windows Explorer

Station, Samba den

Applikationshinwei
s (https://www.
gnhap.cony/i/en/
trade_teach/
con_show.php?
op=showone&cid=
6) fur weitere

Details.

Erweiterte Ordnerberechtigungen

Nutzen Sie zur direkten Konfiguration von Unterordnerberechtigungen am NAS ,Erweiterte
Ordnerberechtigungen®. Es gibt keine Tiefenbeschrankung bei der Festlegung von
Unterordnerberechtigungen; es wird jedoch dringend empfohlen, nur Berechtigungen auf
der ersten oder zweiten Unterordnerebene zu andern. Wenn , Erweiterte
Ordnerberechtigungen® aktiviert ist, klicken Sie zur Konfiguration von
Unterordnerberechtigungen auf , Ordnerberechtigungen® im Register ,Freigabeordner®.
Einzelheiten finden Sie unter ,Freigabeordner" > ,Ordnerberechtigungen® in diesem
Abschnitt.

Windows ACL

Konfigurieren Sie mit ,Windows ACL" Berechtigungen auf Unterordner- und Dateiebene
vom Windows Explorer. Alle Windows-Berechtigungen werden unterstitzt. Detaillierte
Informationen zum Windows ACL-Verhalten finden Sie in den Standard-NTFS-
Berechtigungen: http://www.ntfs.com/ntfs-permissions.htm

e Um einem Nutzer oder einer Nutzergruppe Unterordner- und Dateirechte zuzuweisen,
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muss dem Nutzer oder der Nutzergruppe uneingeschrénkte Kontrolle auf
Freigabeebene gewahrt werden.

Wenn Windows ACL aktiviert ist, wahrend ,Erweiterte Ordnerberechtigungen®
deaktiviert ist, finden Unterordner- und Dateiberechtigungen nur Anwendung, wenn
per Windows Explorer auf das NAS zugegriffen wird. Nutzer, die per FTP, AFP oder
File Station eine Verbindung zum NAS herstellen, haben nur Berechtigungen auf
Freigabeebene.

Wenn sowohl ,Windows ACL” als auch ,Erweiterte Ordnerberechtigungen” aktiviert
sind, kdnnen Benutzer ,Erweiterte Ordnerberechtigungen” nicht vom NAS aus
konfigurieren. Berechtigungen (Schreibgeschiitzt, Lesen/Schreiben und Verweigern)
von Erweiterte Ordnerberechtigungen fir AFP, File Station und FTP folgen

automatisch der Windows-ACL-Konfiguration.

Hinweis: Bei der Verwendung anderer Dateiprotokolle (wie AFP, NFS, FTP, WebDAV
usw.) sind nur die Berechtigungen , Ordner listen" / ,Daten lesen™ und , Dateien

erstellen™ / ,Daten schreiben® verfligbar.
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5.4 Kontingent

Zur effizienten Zuweisung des Datentragervolume kénnen Sie das von jedem einzelnen
Nutzer verwendbare Kontingent festlegen. Wenn diese Funktion aktiviert ist und ein
Nutzer das Datentragerkontingent erreicht hat, kann der nutzen keine Daten mehr auf
den Server hochladen. StandardmaBig sind keine Beschrankungen fir Nutzer festgelegt.
Sie kénnen folgende Optionen modifizieren:

e Kontingent fir alle Nutzer aktivieren

e KontingentgroBe auf jedem Datentragervolume

Nach Ubernahme der Anderungen werden die Kontingenteinstellungen angezeigt. Klicken
Sie zum Erstellen einer Kontingentdatei im CSV-Format auf ,Generieren®. Klicken Sie nach
dem Erstellen der Datei zum Speichern dieser in dem von Ihnen ausgewdhlten Verzeichnis

auf ,Herunterladen™.
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5.5 Domain-Sicherheit

Der NAS unterstitzt Benutzerauthentifizierung mittels lokaler Zugriffsrechteverwaltung,
Microsoft Active Directory (Windows Server 2003/2008/2012) und LDAP-Verzeichnis

(Lightweight Directory Access Protocol). Durch Hinzufiigen des NAS zu einem Active

Directory oder einem LDAP-Verzeichnis kdnnen AD- oder LDAP-Benutzer auf den NAS mit

ihren eigenen Konten zugreifen, ohne dass auf dem NAS ein spezielles Benutzerkonto

eingerichtet werden muss.

Keine Domain-Sicherheit: Nur lokale Benutzer kénnen auf den NAS zugreifen.
Active Directory-Authentifizierung (Domain-Mitglieder): Hinzufligen des NAS zu
einem Active Directory. Die Domain-Benutzer kdnnen vom NAS authentifiziert werden.
Nachdem der NAS einer AD-Domain hinzugefligt wurde, kénnen sowohl lokale NAS-
Benutzer als auch AD-Benutzer Uber die folgenden Protokolle/Dienste auf den NAS
zugreifen:

o Samba (Microsoft Networking)

o AFP

o FTP

o File Station

LDAP-Authentifizierung: Verbinden des NAS mit einem LDAP-Verzeichnis. Die LDAP-
Benutzer kbnnen vom NAS authentifiziert werden. Nachdem der NAS mit einem LDAP-
Verzeichnis verbunden wurde, kdnnen entweder die lokalen NAS-Benutzer oder die
LDAP-Benutzer Uber Samba (Microsoft Networking) fur den Zugriff auf den NAS
authentifiziert werden. Sowohl lokale NAS-Benutzer als auch LDAP-Benutzer kdnnen
Uber die folgenden Protokolle/Dienste auf den NAS zugreifen:

o AFP

o FTP

o File Station
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5.5.1 NAS mit Active Directory (Windows Server 2003/2008/2012) verbinden

Active Directory ist ein in Windows-Systemen verwendetes Verzeichnis von Microsoft zur
zentralen Speicherung, Freigabe und Verwaltung der Informationen und Ressourcen in
Ihrem Netzwerk. Es ist ein hierarchisch strukturiertes Datenzentrum, in dem die
Informationen von Benutzern, Benutzergruppen und Computern fir eine sichere
Zugangsverwaltung zentral gespeichert werden. Der NAS unterstitzt Active Directory
(AD). Durch Verbinden des NAS mit Active Directory werden automatisch alle
Benutzerkonten des AD-Servers auf den NAS importiert. AD-Benutzer kénnen dieselbe
Kombination aus Benutzername und Kennwort zur Anmeldung am NAS verwenden. Fall Sie
Active Directory mit Windows Server 2008 R2 verwenden, missen Sie die NAS-Firmware

zur Verbindung des NAS mit dem AD auf V3.2.0 oder aktueller aufristen.

NAS manuell in Active Directory einbinden

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Verbinden des QNAP NAS mit dem Windows
Active Directory.

1. Melden Sie sich als Administrator am NAS an. Rufen Sie ,Systemeinstellungen® >
~Allgemeine Einstellungen®™ > ,Zeit" auf. Stellen Sie Datum und Uhrzeit des NAS ein;
diese missen mit der Angaben des AD-Servers lbereinstimmen. Der maximal
zulassige Zeitunterschied betragt 5 Minuten.

2. Rufen Sie ,Systemeinstellungen®™ > ,Netzwerk® > ,TCP/IP" auf. Stellen Sie die IP des
primdaren DNS-Servers entsprechend der IP des Active Directory-Servers ein, der
den DNS-Dienst enthalt. Es muss sich um die IP des DNS-Servers handeln, der fir
Ihr Active Directory verwendet wird. Falls Sie einen externen DNS-Server
verwenden, kénnen Sie sich nicht mit der Domain verbinden.

3. Rufen Sie ,Privilegieneinstellungen™ > ,Domain-Sicherheit™ auf. Aktivieren Sie , Active
Directory-Authentifizierung (Domain-Mitglied)"™ und geben die AD-Domain-

Informationen ein.

Hinweis:

e Geben Sie einen vollstandig qualifizierten AD-Domain-Namen, z. B. gnap-test.com,
ein

e Der hier eingegebene AD-Benutzer muss Uber Administratorzugriffsrechte auf die
AD-Domain verfligen.

e WINS-Unterstiitzung: Falls Sie einen WINS-Server im Netzwerk verwenden und die
Workstation so konfiguriert ist, dass Sie diesen WINS-Server zur Namensauflésung

verwendet, missen Sie die IP des WINS-Servers am NAS einrichten (angegebenen
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WINS-Server verwenden).

NAS per Schnellkonfigurationsassistenten in Active Directory (AD) einbinden

Gehen Sie wie folgt vor, um den NAS mit dem Schnellkonfigurationsassistenten einer AD-

Domain hinzuzufligen.

1. Rufen Sie ,Privilegieneinstellungen® >, Domain-Sicherheit™ auf. Wahlen Sie , Active
Directory-Authentifizierung (Domain-Mitglied)"™ und klicken auf
~Schnellkonfigurationsassistent™.

2. Lesen Sie die Anweisungen des Assistenten. Klicken Sie auf ,Weiter".

3. Geben Sie den Domain-Namen des Domain-Namensdienstes (DNS) ein. Der NetBIOS-
Name wird automatisch generiert, wenn Sie den Domain-Namen eingeben. Geben Sie
die DNS-Server-IP fur die Domain-Aufldsung ein. Die IP muss der des DNS-Servers
Ihres Active Directory entsprechen. Klicken Sie auf ,Weiter".

4. Wahlen Sie aus dem Auswahlmeni einen Domain-Controller. Der Domain-Controller
ist fir die Zeitsynchronisierung zwischen NAS und Domain-Server sowie die
Benutzerauthentifizierung verantwortlich. Geben Sie Namen und Kennwort des
Domain-Administrators ein. Klicken Sie auf ,Verbinden®.

5. Bei erfolgreicher Anmeldung am Domain-Server wird der NAS der Domain
hinzugeflgt. Klicken Sie zum Verlassen des Assistenten auf ,Fertigstellen®.

6. Rufen Sie zum Laden der Domain-Benutzer oder -Benutzergruppen auf den NAS

JPrivilegieneinstellungen™ > ,Benutzer" oder ,Benutzergruppen®™ auf.

Windows 2003

AD-Servername und AD-Domainname kdnnen in Windows unter ,,Systemeigenschaften®
geprift werden. Beispiel: Wenn Sie bei Windows 2003-Server ,nodel.gnap-test.com" als
»~Vollstandiger Computername®™ im Systemeigenschaften-Dialogfenster sehen, ist der AD-
Servername ,nodel"™ und NICHT , nodel.gnap-test.com" und der Domainname bleibt

gnap-test.com.

Windows Server 2008
Prifen Sie AD-Servernamen und Domainnamen in Windows unter ,Systemsteuerung" >

»System". Im Systemdialogfenster erscheint der AD-Servername als Computername, den

Domainnamen finden Sie im Domain-Feld.

Hinweis:

e Nach der Anbindung des NAS an das Active Directory kénnen sich die lokalen NAS-
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Benutzer, die Zugriff auf den AD-Server haben, mit dem Namen
~NASname\username" anmelden; AD-Benutzer miissen sich mit ihrem eigenen
Benutzernamen im AD-Server anmelden.

e Bei NAS der Serie TS-109/209/409/509 muss die NAS-Firmware auf Version 2.1.2

oder hoher aktualisiert sein, falls die AD-Domain auf Windows 2008 Server basiert.

Windows 7

Wenn Sie einen Windows 7-PC verwenden, der nicht Mitglied eines Active Directory ist,

Ihr NAS jedoch ein AD-Domain-Mitglied und dessen Firmware-Version dlter als v3.2.0 ist,

andern Sie bitte Ihre PC-Einstellungen wie nachfolgend dargestellt, damit Ihr PC auf den

NAS zugreifen kann.

1. Rufen Sie ,Systemsteuerung" > ,Administrationswerkzeuge" auf.

2. Klicken Sie auf , Lokale Sicherheitsrichtlinie®.

3. Offnen Sie ,Lokale Richtlinien" > ,Sicherheitsoptionen“. Wahlen Sie
~Netzwerksicherheit: LAN-Manager Authentifizierungsebene™.

4. Wahlen Sie das Register ,Lokale Sicherheitseinstellungen®™, und in der
anschlieBenden Liste ,LM & NTLMv2 senden - NTLMv2 verwenden, falls vereinbart".
Klicken Sie dann auf ,OK".

Einstellungen priifen

Prifen Sie, ob sich der NAS erfolgreich mit dem Active Directory verbunden hat, indem
Sie ,Privilegieneinstellungen® > ,Benutzer" und ,Benutzergruppen® aufrufen. Eine Liste der
Benutzer und Benutzergruppen wird entsprechend in der ,Domain-Benutzer'- bzw.
~Domain-Gruppen®-Liste angezeigt. Falls Sie neue Benutzer oder Benutzergruppen in der
Domain erstellt haben, kdnnen Sie die Liste per Schaltflache neu laden. Dadurch werden
die Listen der Benutzer und Benutzergruppen vom Active Directory neu auf dem NAS
geladen. Die Einstellungen der Zugangsrechte von Benutzern werden in Echtzeit mit dem

Domain-Controller synchronisiert.
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5.5.2 NAS mit einem LDAP-Verzeichnis verbinden

LDAP steht fiur Lightweight Directory Access Protocol. Es handelt sich dabei um ein
Verzeichnis, in dem die Informationen aller Benutzer und Gruppen auf einem zentralen
Server gespeichert werden. Mit LDAP kann der Administrator die Benutzer im LDAP-
Verzeichnis verwalten und es den Benutzern ermdéglichen, mit demselben Benutzernamen
und demselben Kennwort auf mehrere NAS-Server zuzugreifen. Diese Funktion ist flr
Administratoren und Benutzer gedacht, die Kenntnisse Uber Linux-Server, LDAP-Server
und Samba besitzen. Um die LDAP-Funktion des QNAP NAS zu verwenden, ist ein

konfigurierter und laufender LDAP-Server erforderlich.

Voraussetzungen

Erforderliche Informationen/Einstellungen:
e Die LDAP-Serververbindung und die Authentifizierungsinformationen
e Die LDAP-Struktur, d. h. wo die Benutzer und Gruppen gespeichert sind

¢ Die Sicherheitseinstellungen des LDAP-Servers

QNAP NAS mit einem LDAP-Verzeichnis verbinden

Gehen Sie wie folgt vor, um den QNAP NAS mit einem LDAP-Verzeichnis zu verbinden.

1. Melden Sie sich an der Web-Benutzerschnittstelle des NAS als Administrator an.

2. Rufen Sie ,Privilegieneinstellungen™ > ,Domain-Sicherheit™ auf. StandardmaBig ist die
Option ,Keine Domain-Sicherheit™ aktiviert. Das bedeutet, dass nur lokale NAS-
Benutzer eine Verbindung zum NAS herstellen kdnnen.

3. Wahlen Sie ,,LDAP-Authentifizierung® und nehmen die Einstellungen vor.

o LDAP-Server-Host: Der Hostname oder die IP-Adresse des LDAP-Servers.
o LDAP-Sicherheit: Geben Sie an, wie der NAS mit dem LDAP-Server kommuniziert:

» Idap:// = Verwendung einer Standard-LDAP-Verbindung (Standardport: 389).

» Idap:// (Idap + SSL) = Verwendung einer mit SSL verschlisselten Verbindung
(Standardport: 686). Dies wird flir gewdhnlich von alteren LDAP-
Serverversionen verwendet.

» Ldap:// (Idap + TLS) = Verwendung einer mit TLS verschliisselten Verbindung
(Standardport: 389). Dies wird fiir gewdhnlich von neueren LDAP-
Serverversionen verwendet

o BASE DN: Die LDAP-Domain. Beispiel: dc=mydomain,dc=local
o Root DN: Der LDAP-Root-Benutzer. Beispiel: cn=admin, dc=mydomain,dc=local

o Kennwort: Das Kennwort des Root-Benutzers.
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o Users Base DN: ie Organisationseinheit (Organization Unit, OU), in der Benutzer
gespeichert werden. Beispiel: ou=people,dc=mydomain,dc=local

o Groups Base DN: Die Organisationseinheit (Organization Unit, OU), in der Gruppen
gespeichert werden. Beispiel: ou=group,dc=mydomain,dc=local

4. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf ,Ubernehmen®. Bei erfolgreicher

Konfiguration ist der NAS in der Lage, eine Verbindung zum LDAP-Server

herzustellen.

5. Konfigurieren Sie die Optionen fiir die LDAP-Authentifizierung.

o Wurde beim Ubernehmen der LDAP-Einstellungen Microsoft Networking aktiviert
(Netzwerkdienste > Win/Mac/NFS > Microsoft Networking), dann geben Sie die
Benutzer an, die Gber Microsoft Networking (Samba) auf den NAS zugreifen
kénnen.

» Nur lokale Benutzer: Nur lokale Benutzer kdnnen Uber Microsoft Networking auf
den NAS zugreifen.

= Nur LDAP-Benutzer: Nur LDAP-Benutzer kdnnen tGber Microsoft Networking auf
den NAS zugreifen.

o Wird Microsoft Networking aktiviert, nachdem der NAS bereits eine Verbindung
zum LDAP-Server hergestellt hat, dann wdhlen Sie den Authentifizierungstyp flr
Microsoft Networking aus.
= Unabhangiger Server: Nur lokale NAS-Benutzer kdnnen Uber Microsoft

Networking auf den NAS zugreifen.
= LDAP-Domain-Authentifizierung: Nur LDAP-Benutzer kénnen Uber Microsoft
Networking auf den NAS zugreifen.
6. Wenn der NAS mit einem LDAP-Server verbunden ist, kann der Administrator:

o ,Privilegieneinstellungen™ > ,Benutzer" aufrufen und ,Domain-Benutzer" aus dem
Auswahlmenl auswahlen. Die Liste der LDAP-Benutzer wird angezeigt.

o ,Privilegieneinstellungen™ > ,Benutzergruppen® aufrufen und , Domain-Gruppen®
aus dem Auswahlmeni auswahlen. Die LDAP-Gruppen werden angezeigt.

o Unter ,Privilegieneinstellungen" > ,Freigabeordner® > ,Zugangsrechte" die

Ordnerrechte von LDAP-Domain-Benutzern und -Gruppen festlegen.

Hinweis: Sowohl LDAP-Benutzer als auch lokale NAS-Benutzer kdnnen uber File
Station, FTP und AFP auf den NAS zugreifen.

LDAP-Authentifizierung; technische Voraussetzungen mit Microsoft Networking

Erforderliche Elemente zur Authentifizierung der LDAP-Benutzer unter Microsoft
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Networking (Samba):
1. Eine Drittanbietersoftware zur Synchronisierung des Kennwortes zwischen LDAP und
Samba im LDAP-Server.

2. Importieren des Samba-Schemas in das LDAP-Verzeichnis.

A. Drittanbietersoftware

Einige Softwareapplikationen sind verfigbar und erlauben die Verwaltung von LDAP-

Benutzern, inklusive Samba-Kennwort. Beispiel:

e LDAP Account Manager (LAM), mit einer webbasierten Schnittstelle, verfigbar
unter: http://www.ldap-account-manager.org/

e smbldap-tools (Befehlszeilenwerkzeug)

e webmin-Idap-useradmin - LDAP-Benutzeradministrationsmodul fir Webmin.

B. Samba-Schema

Zum Importieren des Samba-Schemas auf dem LDAP-Server; bitte beachten Sie die
Dokumentation oder die haufig gestellten Fragen des LDAP-Servers.

Die samba.schema-Datei wird bendtigt; Sie finden Sie im Verzeichnis examples/LDAP in
der Samba-Quellendistribution. Beispiel fiir open-ldap im Linux-Server, auf dem der LDAP-

Server lauft (kann je nach Linux-Distribution variieren):

Samba-Schema kopieren:

zcat /usr/share/doc/samba-doc/examples/LDAP/samba.schema.gz > /etc/ldap/

schema/samba.schema

Bearbeiten Sie /etc/ldap/slapd.conf (openldap-Serverkonfigurationsdatei) und stellen

sicher, dass folgende Zeilen in der Datei vorhanden sind:

inkl. /etc/Idap/schema/samba.schema
inkl. /etc/ldap/schema/cosine.schema
inkl. /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema

inkl. /etc/ldap/schema/nis.schema

Konfigurationsbeispiele
Im Folgenden finden Sie einige Konfigurationsbeispiele. Sie sind nicht obligatorisch und

miissen in Ubereinstimmung mit der LDAP-Serverkonfiguration angepasst werden:

1. Linux OpenLDAP Server

o Base DN: dc=gnap,dc=com
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o Root DN: cn=admin,dc=gnap,dc=com
o Users Base DN: ou=people,dc=gnap,dc=com

o Groups Base DN: ou=group,dc=gnap,dc=com

2. Mac Open Directory Server
o Base DN: dc=macserver,dc=gnap,dc=com
o Root DN: uid=root,cn=users,dc=macserver,dc=gnap,dc=com
o Users Base DN: cn=users,dc=macserver,dc=gnap,dc=com

o Groups Base DN: cn=groups,dc=macserver,dc=gnap,dc=com

209



5.6 Domanencontroller

Das Turbo NAS kann nun als Domain-Controller fir Windows fungieren. IT-Administratoren
kdénnen das Turbo NAS problemlos als Kernstlick der Domain-Verzeichnisdienste fir ihre
Organisation konfigurieren, um Benutzerkontendaten zu speichern, die
Benutzerauthentifizierung zu verwalten und Sicherheit fiir eine Windows-Domain

durchzusetzen.

Dormain Controller Uszars Groups Computers DhiS Backup/ Restore

&1 Enable Domain Controtes
Domain Controlier v
Domain tatedomain jocal
Administrator Password
Venfy Passwoard

Reset

Hinweis: Diese Funktion betrifft nur einige Modelle.

Domain Controller (Domain-Controller)

Drei Domain-Controller-Modi sind fir das Turbo NAS verfigbar:

e Domain Controller (Domain-Controller): Nur ein Domain-Controller kann eine Domain
erstellen und das erste NAS, das die Domain erstellt, muss ein Domain-Controller
sein. In diesem Modus kann das NAS Benutzer erstellen und authentifizieren.

e Additional Domain Controller (Zusatzlicher Domain-Controller): Falls mehr als ein
Domain-Controller bendétigt wird, kénnen Sie diesen Modus zum Hinzufligen
zusatzlicher Domain-Controller wahlen. Das als zuséatzlicher Domain-Controller
eingestellte NAS fungiert dann als Domain-Controller und kann Benutzer erstellen

und authentifizieren.
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e Read-Only Domain Controller (Schreibgeschiitzter Domain-Controller): Zur
Beschleunigung der Benutzerauthentifizierung an spezifischen Standorten kann ein
schreibgeschitzter Domain-Controller aktiviert werden. Benutzer kénnen von diesem

NAS authentifiziert werden, aber es kann keinen Domain-Benutzer erstellen.

Beachten Sie zur Einstellung des NAS als Domain-Controller die nachstehenden Schritte:

1. Wahlen Sie ,Control Panel (Systemsteuerung)" > ,Privilege Settings
(Berechtigungseinstellungen)" > ,,Domain Controller (Domain-Controller)" >
Registerkarte ,,Domain Controller (Domain-Controller)™.

2. Waéhlen Sie einen Domain-Controller-Modus aus der Auswabhlliste.

3. Geben Sie eine Domain an (z. B.: mydomain.mycompany.local).

4. Geben Sie das Administratorkennwort und dasselbe Kennwort erneut im Feld ,Verify
Password (Kennwort prifen)® ein.

5. Klicken Sie auf ,Apply (Ubernehmen)".

Nachdem ein Domain-Controller aktiviert wurde, kdnnen sich nur die Domain-Nutzer mit
den Microsoft Networking-Freigabeordnern verbinden. Bitte achten Sie darauf, Domain-

Nutzern und -Gruppen Freigabeordnerrechte zu gewahren.

Hinweis: Das NAS kann nur als Domain-Controller oder als LDAP-Server fungieren.
Ist die Option ,Enable Domain Controller (Domain-Controller aktivieren)™ grau
abgeblendet, deaktivieren Sie bitte zunachst den LDAP-Server unter ,Control Panel

(Systemsteuerung)" > , Applications (Anwendungen)" > ,LDAP Server (LDAP-Server)".

Benutzer

Hier kdnnen Sie Domain-Benutzerkonten erstellen oder lIéschen oder deren Mitgliedschaft

verwalten.

Einen Benutzer erstellen
Beachten Sie zur Erstellung eines Domain-Benutzers die nachstehenden Schritte:

1. Wahlen Sie ,Control Panel (Systemsteuerung)" > ,Privilege Settings
(Berechtigungseinstellungen)" > ,,Domain Controller (Domain-Controller)" >
Registerkarte ,Users (Benutzer)".

2. Klicken Sie auf ,Create (Erstellen)" > ,Create a User (Einen Benutzer erstellen)®.

3. Geben Sie die Details entsprechend den Anweisungen des Assistenten ein.
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Mehrere Benutzer erstellen

Beachten Sie zur Erstellung mehrerer Domain-Benutzer die nachstehenden Schritte:

1.

Wadhlen Sie ,Control Panel (Systemsteuerung)" > ,Privilege Settings
(Berechtigungseinstellungen)" > ,Domain Controller (Domain-Controller)" >

Registerkarte ,Users (Benutzer)".

. Klicken Sie auf ,Create (Erstellen)" > ,Create Multiple Users (Mehrere Benutzer

erstellen)®.

. Klicken Sie auf ,Next (Weiter)".

4. Geben Sie das Namenspréfix ein, z. B. Test. Geben Sie die Starthummer des

Benutzernamens, z. B. 0001, sowie die Anzahl der zu erstellenden Benutzer, z. B. 10,
ein. Das NAS erstellt zehn Benutzer mit den Namen Test0001, Test0002, Test0003 ...

Test 0010. Das hier eingegebene Kennwort ist fir alle neuen Benutzer gleich.

. Legen Sie fest, ob fir jeden Benutzer ein privater Freigabeordner erstellt werden soll.

Der Freigabeordner wird nach dem Benutzernamen benannt. Falls ein Freigabeordner

mit demselben Namen bereits existiert, erstellt das NAS den Ordner nicht.

6. Geben Sie die Ordnereinstellungen an.

7. Sie kdnnen die im letzten Schritte erstellten neuen Benutzer anzeigen. Klicken Sie auf

O o

»Finish (Fertigstellen)", um den Assistenten zu beenden.
Prifen Sie, ob die Benutzer erstellt wurden.

Prifen Sie, ob die Freigabeordner fir die Benutzer erstellt wurden.

Batch-Import von Benutzern

Bitte beachten Sie fiir den Batch-Import von Domain-Benutzern die nachstehenden
Schritte:

1.

Wadhlen Sie ,Control Panel (Systemsteuerung)" > ,Privilege Settings
(Berechtigungseinstellungen)" > ,Domain Controller (Domain-Controller)" >

Registerkarte ,Users (Benutzer)".

. Klicken Sie auf ,Create (Erstellen)" > ,Batch Import Users (Batch-Import von

Benutzern)".

. Wé&hlen Sie zum Uberschreiben vorhandener Domain-Benutzer die Option ,Overwrite

existing users (Vorhandene Benutzer Uberschreiben)" (oder lassen Sie diese Option
abgewéhlt, wenn Sie Domain-Benutzer ohne Uberschreiben bestehender Benutzer
importieren moéchten). Klicken Sie auf ,Browse (Durchsuchen)™ und wahlen Sie eine
CSV-Datei, die die Benutzerinformationen im folgenden Format (Konto, Kennwort,
Beschreibung und E-Mail) enthalt. Schritte zur Erstellung einer CSV-Datei finden Sie
im nachsten Abschnitt Eine CSV-Datei erstellen (Excel).

. Klicken Sie fur den Import von Benutzern auf ,Next (Weiter)" und nach Erstellung

der Benutzer auf ,Finish (Fertigstellen)".
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5. Die importierten Benutzerkonten werden angezeigt.

Hinweis:
e Die Kennwortregeln (falls vorhanden) werden beim Importieren der Benutzer nicht
angewandt.

e Die Felder fiur Konto und Kennwort dirfen bei einem Konto nicht leer sein.

Eine CSV-Datei erstellen (Excel)

1. Offnen Sie eine neue Datei mit Excel.

2. Geben Sie die Informationen eines Benutzers in derselben Zeile in
nachstehendenrReihenfolge an:

o Spalte A: Account (Konto)

o Spalte B: Password (Kennwort)

o Spalte C: Description (Beschreibung)
o Spalte D: Email (E-Mail)

3. Rufen Sie die nachste Zeile auf und wiederholen Sie den vorherigen Schritt zur
Erstellung eines weiteren Benutzerkontos. Jede Zeile enthalt Informationen fir einen
Benutzer. Speichern Sie die Datei im CSV-Format.

4. Offnen Sie die CSV-Datei mit dem Editor und speichern Sie sie in UTF-8-Codierung,

wenn sie Doppelbytezeichen enthalt.

Benutzer l6schen

Beachten Sie die nachstehenden Schritte, um ein Domain-Benutzerkonto zu léschen:

1. Wahlen Sie ,Control Panel (Systemsteuerung)" > ,Privilege Settings
(Berechtigungseinstellungen)" > ,Domain Controller (Domain-Controller)" > ,Users
(Benutzer)".

2. Waéhlen Sie die zu Idschenden Benutzerkonten.

3. Klicken Sie auf ,Delete (Léschen)®.

4. Klicken Sie auf ,Yes (Ja)".

Benutzerkontenverwaltung
Beziehen Sie sich hinsichtlich verfigbarer Schaltflachen auf ,Action (Aktion)" sowie deren

Erklarungen in der nachstehenden Tabelle:

Schal Name Beschreibung
tflach
e
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|E] Edit Bearbeiten Sie das Kennwort eines Domain-Benutzerkontos.
Password
(Kennwor
t

bearbeite

n)

&) Edit User Geben Sie an, ob der Domain-Benutzer das Kennwort, das
B Propertie Konto-Ablaufdatum, die Beschreibung und die E-Mail bei der
s ersten Anmeldung é@ndern muss.
(Benutzer
eigensch
aften

bearbeite

n)

(&) Edit Wahlen Sie aus, zu welcher/welchen Domain-Gruppe(n) der
Group Domain-Benutzer gehort.
Members
hip
(Gruppen
mitgliedsc
haft

bearbeite

n)

(@ | Edit User Geben Sie den Profilpfad, das Anmeldungsskript und den
Profile Startseite-Ordner eines Domain-Benutzerkontos an.
(Nutzerpr
ofil
bearbeite

n)

Fir Benutzerprofile:

e Profile path (Profilpfad): Geben Sie den Freigabeordner an, in dem die Roaming-
Profile gespeichert werden. Der angegebene Pfad kann ein Freigabeordnername, z.
B. /home oder /userlprofile, oder ein UNC-Pfad, z. B. \\nas.mydomain.local\home,
sein.

e Anmeldungsskript: Geben Sie das Anmeldungsskript an, das ausgefiihrt werden soll,
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wenn sich ein Domain-Benutzer von einem PC-Mitglied der Domain aus anmeldet.
Kopieren Sie das Skript in den Freigabeordner (sysvol) im Unterordner
{your_domain}\scripts, indem Sie eine Verbindung zur Freigabe \\NAS\netlogon mit
dem Domain-Administrator herstellen; anschlieBend kdnnen Sie den Dateinamen des
Skripts direkt angeben.

e Home (Startseite): Geben Sie den Laufwerksbuchstaben und einen auf den
Freigabeordner an, der dem Laufwerksbuchstaben zugeordnet wird, wenn sich der
Domain-Benutzer mit dem Domain-Benutzernamen und -Kennwort an der Domain
anmeldet. Der angegebene Pfad kann ein Freigabeordnername, z. B. /home oder /

userlprofile, oder ein UNC-Pfad, z. B. \\nas.mydomain.local\home, sein.

Gruppen

Zur Verbesserung der Sicherheitssteuerung kénnen Sie Domain-Benutzergruppen
erstellen. Eine Domain-Benutzergruppe ist ein Bestand von Domain-Benutzern, die

dieselben Zugangsrechte fir Dateien und Ordner besitzen.

Domain-Benutzergruppen erstellen

Beachten Sie zur Erstellung einer Domain-Benutzergruppe die nachstehenden Schritte:

1. Wahlen Sie ,Control Panel (Systemsteuerung)" > ,Privilege Settings
(Berechtigungseinstellungen)" > ,Domain Controller (Domain-Controller)" >
Registerkarte ,,Groups (Gruppe)".

2. Klicken Sie auf ,Create a User Group (Eine Benutzergruppe erstellen)®.

3. Wahlen Sie ,Yes (Ja)" und ,Next (Weiter)", um der Gruppe Domain-Benutzer
zuzuweisen, oder ,No (Nein)", um eine Domain-Gruppe ohne Domain-Benutzer zu
erstellen.

4. Klicken Sie auf ,Finish (Fertigstellen)".

Domain-Benutzergruppen loschen

Beachten Sie die nachstehenden Schritte, um eine Domain-Benutzergruppe zu léschen:

1. Wahlen Sie ,Control Panel (Systemsteuerung)" > ,Privilege Settings
(Berechtigungseinstellungen)" > ,Domain Controller (Domain-Controller)" >
Registerkarte ,,Groups (Gruppe)".

2. Wahlen Sie die Benutzergruppe(n) aus und klicken Sie auf ,Delete (L&schen)".

Hinweis: Wir empfehlen, die vorhandene Domain-Standardgruppe nicht zu lédschen.
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Gruppenmitglieder bearbeiten

Beachten Sie zur Bearbeitung von Domain-Mitgliedern innerhalb einer Gruppe die

nachstehenden Schritte:

1. Wahlen Sie ,Control Panel (Systemsteuerung)" > ,Privilege Settings
(Berechtigungseinstellungen)" > ,Domain Controller (Domain-Controller)" >
Registerkarte ,,Groups (Gruppe)".

2. Klicken Sie unter ,Action (Aktion)"™ auf die Schaltflache ,Edit Group Membership
(Gruppenmitgliedschaft bearbeiten)".

3. Wahlen Sie Domain-Benutzer aus und an, um Sie der Gruppe hinzuzfligen, oder
wahlen Sie vorhandene Domain-Benutzer ab, um sie aus der Gruppe zu entfernen.

4. Klicken Sie auf ,Next (Weiter)".

Computers (Computer)

Alle Computer, die der Domain bereits beigetreten sind, werden hier aufgelistet, und mit
den erteilten Berechtigungen kdnnen sie auf die Liste der Domain-Ressourcen (z. B.
Domain-Benutzer und -Gruppen) zugreifen. Die Computerkonten werden automatisch
erstellt, nachdem die Computer oder das NAS der Domain beigetreten sind, und

Administratoren kénnen Computerkonten manuell erstellen oder lI6schen.

Computerkonten erstellen

Beachten Sie zur Erstellung eines Domain-Computerkontos die nachstehenden Schritte:

1. Wahlen Sie ,Control Panel (Systemsteuerung)" > ,Privilege Settings
(Berechtigungseinstellungen)" > ,Domain Controller (Domain-Controller)" >
Registerkarte ,,Computers (Computer)®.

2. Klicken Sie auf ,,Create a Computer (Einen Computer erstellen)".

3. Geben Sie den Computernamen, eine Beschreibung und den Speicherort an und
klicken Sie auf ,Next (Weiter)".

4. Wahlen Sie die Gruppe(n) fir das Computerkonto aus und klicken auf , Next
(Weiter)".

5. Klicken Sie auf ,Create (Erstellen)®.

Computerkonten léschen

Beachten Sie die nachstehenden Schritte, um eine Domain-Benutzergruppe zu léschen:

1. Wahlen Sie ,Control Panel (Systemsteuerung)" > ,Privilege Settings
(Berechtigungseinstellungen)" > ,Domain Controller (Domain-Controller)" >

Registerkarte ,,Groups (Gruppe)".
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2. Wahlen Sie das Konto (die Konten) des Computers und klicken Sie auf ,Delete
(Léschen)".

3. Klicken Sie auf ,Delete (Léschen)®.

Computerkontoverwaltung

Beziehen Sie sich hinsichtlich verfigbarer Schaltflachen auf ,Action (Aktion)" sowie deren

Erklarungen in der nachstehenden Tabelle:

Schal
tflach

e

()

DNS

Name

Edit
Computer
Propertie
s
(Compute
reigensch
aften

bearbeite

n)

Edit
Group
Members
hip
(Gruppen
mitgliedsc
haft

bearbeite

n)

Beschreibung

Bearbeiten Sie die Beschreibung und den Speicherort des

Computerkontos.

Auswahlen, um das Computerkonto der/den Benutzergruppe
(n) hinzuzufiigen oder es aus der/den Benutzergruppe(n) zu

entfernen.
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Das Domain Name System, kurz DNS, kann dem Domain-Controller beim Lokalisieren von
Services und Geraten innerhalb der Domain (oder umgekehrt) mittels Service- und
Ressourcenaufzeichnungen helfen. Es werden standardmaBig zwei DNS-Zonen erstellt
(die bei der ersten Einrichtung des NAS als Domain-Controller erstellte Domain und die
Zone mit einem Namen, der mit _msdcs beginnt). Systemadministratoren kénnen DNS-
Einstellungen andern, Domains hinzufligen/léschen und Aufzeichnungen hinzuftigen/

I6schen.

DNS-Einstellungen dndern

Wadhlen Sie zur Bearbeitung einer DNS-Einstellung zunachst ,, Control Panel

(Systemsteuerung)", ,Privilege Settings (Berechtigungseinstellungen)® > ,Domain

Controller (Domain-Controller)" > Registerkarte ,DNS" und melden Sie sich dann mit

Benutzernamen und dem Kennwort des Administrators an, woraufhin die DNS-

Einstellungen angezeigt werden. Beachten Sie die nachstehenden Schritte:

1. Klicken Sie auf die zu dndernde Einstellung.

2. Bearbeiten Sie die Eigenschaften der Einstellung (Typ und Wert), passen Sie die
Reihenfolge des Wertes mit den griinen Aufwarts- und Abwartspfeilen an oder
[6schen Sie den Wert mit der roten ,X"-Schaltflache.

3. Klicken Sie auf ,Apply (Ubernehmen)®, um die Anderungen zu speichern.

Domains hinzufiigen

Wadhlen Sie zum Hinzufliigen einer Domain zunachst ,Control Panel (Systemsteuerung)®,
,Privilege Settings (Berechtigungseinstellungen)™ > ,Domain Controller (Domain-
Controller)" > Registerkarte ,DNS" und melden Sie sich dann mit dem Benutzernamen und
dem Kennwort des Administrators an. Beachten Sie die nachstehenden Schritte:

1. Klicken Sie auf ,Action (Aktion)" > ,Add Domain (Domain hinzufligen)".

2. Geben Sie einen Domain-Namen ein und klicken auf ,Create (Erstellen)".

Aufzeichnungen hinzufiigen

Wadhlen Sie zum Hinzufliigen einer Aufzeichnung zunachst ,Control Panel
(Systemsteuerung)", ,Privilege Settings (Berechtigungseinstellungen)® > ,Domain
Controller (Domain-Controller)" > Registerkarte ,DNS" und melden Sie sich dann mit dem
Benutzernamen und dem Kennwort des Administrators an. Beachten Sie die
nachstehenden Schritte:

1. Wahlen Sie eine Domain.

2. Klicken Sie auf , Action (Aktion)"™ > ,Add Record (Aufzeichnung hinzufiigen)".

3. Geben Sie die Eigenschaften der Aufzeichnung ein und klicken Sie auf ,Create

(Erstellen)™.
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Hinweis: Nur die folgenden Aufzeichnungstypen werden unterstitzt: A, AAAA, PTR,
CNAME, NS, MX, SRV, TXT.

Domains oder Aufzeichnungen loschen

Wadhlen Sie zum Loschen einer Aufzeichnung zunachst ,Control Panel
(Systemsteuerung)", ,Privilege Settings (Berechtigungseinstellungen)® > ,Domain
Controller (Domain-Controller)" > Registerkarte ,DNS" und melden Sie sich dann mit dem
Benutzernamen und dem Kennwort des Administrators an. Beachten Sie die
nachstehenden Schritte:

1. Wahlen Sie eine Domain oder Aufzeichnung.

2. Klicken Sie auf ,Action (Aktion)" > ,Delete (L6schen)".

3. Klicken Sie auf ,Yes (Ja)".

Sicherung/Wiederherstellung

Der Domain-Controller-Status kann Uber die Funktion Sicherung/Wiederherstellung
gesichert oder wiederhergestellt werden. Nur der erste Domain-Controller muss gesichert
werden. In einer AD-Umgebung, in der mehr als ein Domain-Controller vorhanden ist, gibt
es einige Beschrankungen und Begrenzungen beziiglich der Wiederherstellungsverfahren.

Bitte priifen Sie die Wiederherstellungsfunktion sorgfaltig.

Domain-Controller sichern

Beachten Sie zur Sicherung des Domain-Controller-Status die nachstehenden Schritte:

1. Wahlen Sie ,Control Panel (Systemsteuerung)", ,Privilege Settings
(Berechtigungseinstellungen)" > ,,Domain Controller (Domain-Controller)" >
Registerkarte , Backup/Restore (Sicherung/Wiederherstellung)®.

2. Wahlen Sie ,Back up Database (Datenbank sichern)" und legen Sie die
Sicherungshaufigkeit, die Startzeit, den Zielordner und die Sicherungsoptionen fest
(bestimmen Sie, ob eine bestehende Sicherungsdatei Giberschrieben oder eine neue
Datei erstellt werden soll).

3. Klicken Sie auf ,Apply (Ubernehmen)".

Domain-Controller wiederherstellen
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Bitte beachten Sie, dass die aktuellen Einstellungen, einschlieBlich Einstellungen der
Benutzer, Gruppen und Domain-Controller, Gberschrieben werden und alle seit der letzten
Sicherung vorgenommenen Anderungen verloren gehen. Bitte seien Sie daher bei der

Wiederherstellung von Domain-Controllern besonders vorsichtig.

Beachten Sie zur Wiederherstellung des Domain-Controllers in einer einzelnen Domain-
Controller-Umgebung die nachstehenden Schritte:

1. Wahlen Sie ,Control Panel (Systemsteuerung)", ,Privilege Settings
(Berechtigungseinstellungen)" > ,,Domain Controller (Domain-Controller)" >
Registerkarte , Backup/Restore (Sicherung/Wiederherstellung)" > und scrollen Sie
dann herunter zum Abschnitt ,Restore ADDC Database (ADDC-Datenbank
wiederherstellen)®.

2. Klicken Sie auf ,Browse (Durchsuchen)" und wahlen Sie die Sicherungsdatei.

3. Klicken Sie auf ,, Import (Importieren)".

Befindet sich der Domain-Controller, den Sie wiederherstellen mdchten, in einer
Umgebung mit mehr als einem Domain-Controller, diirfen Sie ihn nicht aus der Sicherung
wiederherstellen, da dadurch die Domain-Controller-Datenbank beschéadigt wird. Fligen
Sie das NAS einfach wieder als Domain-Controller hinzu und es synchronisiert sich mit
dem vorhandenen Domain-Controller. Sind keine anderen Domain-Controller online, stellen
Sie nur den ersten Domain-Controller wieder her und binden die anderen NAS-Server
wieder als Domain-Controller ein. Wenn Sie eine Domain auf einen vorherigen Zustand mit
mehreren Domain-Controllern zurlicksetzen méchten, deaktivieren Sie zunachst die
Domain-Controller-Funktion an allen NAS-Servern, stellen nur den ersten Domain-
Controller wieder her und binden dann die anderen NAS-Server wieder als Domain-

Controller ein.
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6. Netzwerkdienste

Rufen Sie zum Konfigurieren der Netzwerkdienste Ihres NAS ,Systemsteuerung" >

,Netzwerkdienste" auf.
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Hinweise zur Einrichtung finden Sie unter den nachstehenden Links:
o Win/Mac/NFSk22

o ETPR2A

o Telnet/SSH23

e SNMP-Einstellungenp3d)

e Serviceerkennungps?

o NetzwerkpapierkorbPs?

Qsync Central Station [233
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6.1 Win/Mac/NFS

Rufen Sie zum Konfigurieren der Netzwerkdienste ,Systemsteuerung"™ > ,Netzwerkdienste"
> ,Win/Mac/NFS" auf.

Microsoft Networking Apple Hetworking NNFS Service

kA Enabte tile service tor Microsoft netwarking

Server description (Dptional) HAS Server
Warkgroup WORKGROUP
® Standalone sever

AL gomain member [To enabls Domain Securmy, pesse click here

LOAP domain authentication (To enable Domatn Securty, pleass click hers )

Cumrent Samba 1D

Advanced Options

Aaply All

In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt:
e Microsoft-Netzwerkk23

o Apple-Netzwerkl22h

o NFS-DienstR23

Microsoft Networking

Damit Sie den Zugriff auf den NAS im Microsoft Windows-Netzwerk erlauben kénnen,
missen Sie den Dateiservice fir Microsoft Networking aktivieren. Geben Sie zudem an,

wie die Benutzer authentifiziert werden.

Eigenstdandiger Server

Hierbei werden lokale Benutzer zur Authentifizierung genutzt. Der NAS verwendet zur
Authentifizierung der Benutzer, die auf den NAS zugreifen, die Daten der lokalen
Benutzerkonten (erstellt unter ,Privilegieneinstellungen™ > ,Benutzer").

e Serverbeschreibung (optional): Geben Sie hier eine Beschreibung des NAS ein, damit
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Benutzer den Server im Microsoft-Netzwerk leichter identifizieren kénnen.

e Arbeitsgruppe: Geben Sie die Arbeitsgruppe an, zu der der NAS gehdrt. Der Name
der Arbeitsgruppe unterstltzt bis zu 15 Zeichen, folgende Zeichen darf er nicht
enthalten: "+=/\:| *?2<>;[]1%,

AD-Domain-Mitglied

Hierbei setzen Sie zur Authentifizierung der Benutzer das Active Directory (AD) von
Microsoft ein. Zur Nutzung dieser Option missen Sie die Active Directory-
Authentifizierung unter ,Privilegieneinstellungen™ > ,,Domain-Sicherheit" aktivieren und

den NAS mit einem Active Directory verbinden.

LDAP-Domain-Authentifizierung

Hierbei wird zur Authentifizierung der Benutzer das Lightweight Directory Access
Protocol- (LDAP) Verzeichnis eingesetzt. Zur Nutzung dieser Option missen Sie die LDAP-
Authentifizierung aktivieren und die Einstellungen unter ,Privilegieneinstellungen®™ >
,Domain-Sicherheit" festlegen. Wenn diese Option aktiviert ist, miissen Sie festlegen, ob
die lokalen NAS-Benutzer oder die LDAP-Benutzer per Microsoft Networking auf den NAS

zugreifen kdnnen.

Erweiterte Optionen

e WINS-Server: Falls ein WINS-Server im lokalen Netzwerk installiert ist, geben Sie
die entsprechende IP-Adresse an. Der NAS meldet seinen Namen sowie die IP-
Adresse automatisch am WINS-Dienst an. Wenn Sie einen WINS-Server in Ihrem
Netzwerk haben und diesen Server verwenden mdchten, geben Sie bitte die IP-
Adresse des WINS-Servers ein. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie mit den
Einstellungen vertraut sind.

e Local-Domain-Master: Ein Domain-Master-Browser ist fir das Sammeln und
Aufzeichnen von Ressourcen und Dienstleistungen verantwortlich, die fir jeden PC
im Netzwerk oder einer Arbeitsgruppe von Windows verfuigbar sind. Falls Sie die
Wartezeit fiir das Laden von Netzwerkressourcen fir zu lange halten, kann dies
durch Ausfall eines vorhandenen Master-Browsers oder durch einen fehlenden
Master-Browser im Netzwerk verursacht werden. Wenn es keinen Master-Browser in
Threm Netzwerk gibt, wéahlen Sie die Option ,Domain-Master", um das NAS als
Master-Browser zu konfigurieren. Aktivieren Sie diese Option nicht, falls Sie mit den
Einstellungen nicht vertraut sind.

e Nur NTLMv2-Authentifizierung zulassen: NMLMv2 steht fir NT LAN Manager
Version 2. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Anmeldung an den

Freigabeordnern Uber Microsoft Networking nur mit NTLMv2-Authentifizierung
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gestattet. Wenn die Option deaktiviert ist, wird standardmaBig NTLM (NT LAN
Manager) genutzt und NTLMv2 kann vom Client Ubergangen werden. Diese Option
ist standardmaBig deaktiviert.

e Prioritdt der Namensauflésung: Sie kdnnen auswahlen, ob Sie den DNS- oder
WINS-Server zur Auflésung der Client-Host-Namen aus den IP-Adressen nutzen
moéchten. Wenn Sie Ihren NAS zur Verwendung eines WINS-Servers bzw. zur
Verwendung als WINS-Server einrichten, kdnnen Sie auswahlen, welcher Dienst
zuerst zur Namensauflésung eingesetzt werden soll: DNS oder WINS. Wenn WINS
aktiviert ist, ist die Standardeinstellung ,, Zuerst WINS, dann DNS testen®.
Andernfalls wird standardmaBig DNS zur Namensaufldsung verwendet.

e Anmeldestil: DOMAIN\BENUTZERNAME anstatt DOMAIN+BENUTZERNAME bei
FTP, AFP und File Station: In einer Active Directory-Umgebung lauten die
Standardanmeldeformate der Domain-Benutzer wie folgt:

o Windows-Freigaben: Domain\Benutzername
o FTP: Domain+Benutzername

o File Station: Domain+Benutzername

o AFP: Domain+Benutzername

Wenn Sie diese Option aktivieren, kdnnen die Benutzer dasselbe Anmeldenamensformat
(Domain/Benutzername) zum Verbindungsaufbau mit dem NAS via AFP, FTP und File
Station nutzen.

e Automatisch in DNS registrieren: Wenn diese Option aktiviert und der NAS mit
einem Active Directory verbunden ist, registriert sich der NAS automatisch selbst im
Domain-DNS-Server. Dadurch wird auf dem DNS-Server ein DNS-Host-Eintrag des
NAS erstellt. Wenn die NAS-IP gedndert wird, aktualisiert der NAS automatisch die
neue IP mit dem DNS-Server.

e Vertrauenswiirdige Domains aktivieren: Wahlen Sie diese Option, um Benutzer
aus vertrauenswiirdigen Active Directory-Domains zu laden, und legen Sie ihre
Zugriffsrechte auf den NAS unter ,Privilegieneinstellungen®™ > ,Freigabeordner" fest.
(Die vertrauenswiirdigen Domains werden nur in Active Directory eingerichtet, nicht
auf dem NAS.)

Apple-Netzwerk

Um von einem Mac aus eine Verbindung zum NAS herzustellen, missen Sie das Apple
Filing Protocol aktivieren. Verwendet das AppleTalk-Netzwerk erweiterte Netzwerke und
ist mehreren Zonen zugewiesen, weisen Sie dem NAS bitte einen Zonennamen zu. Geben
Sie ein Sternchen (*) ein, um die Standardeinstellung zu verwenden. Diese Einstellung ist
standardmaBig deaktiviert. Um den Zugriff auf den NAS von Mac OS X 10.7 Lion aus zu
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ermdglichen, aktivieren Sie bitte ,,DHX2-Authentifizierungsunterstitzung®. Klicken Sie auf
»,Ubernehmen", um die Einstellungen zu speichern. Sie kénnen Uber den Finder eine
Verbindung vom Mac zu einem Freigabeordner herstellen. Wahlen Sie ,Gehe zu" >, Mit
Server verbinden..." oder nutzen Sie einfach die Standardtastenkombination
.Befehlstaste + k". Geben Sie die Verbindungsinformationen im ,Serveradresse®™-Feld ein,
z. B. ,afp://IHRE_NAS_IP_ODER_HOSTNAME". Hier einige Beispiele:

e afp://10.8.12.111

e afp://NAS-559

e smb://192.168.1.159

Hinweis: Mac OS X unterstitzt sowohl Apple Filing Protocol als auch Microsoft
Networking. Damit Sie via Apple Filing Protocol eine Verbindung zum NAS herstellen
kénnen, sollte die Serveradresse mit ,afp://" beginnen. Damit Sie via Microsoft-

Netzwerk eine Verbindung zum NAS herstellen kénnen, nutzen Sie bitte ,smb://".

NFS-Dienst

Aktivieren Sie zum Verbinden des NAS von Linux den NFS-Dienst. Rufen Sie zur

Konfiguration des NFS-Zugangsrechts zu den Freigabeordnern auf dem NAS

JPrivilegieneinstellungen® > ,Freigabeordner" auf. Klicken Sie in der ,Aktion"-Spalte auf

die Zugangsrechte-Schaltflache. Wahlen Sie den NFS-Hostzugang aus dem Auswahlmeni

im oberen Bereich der Seite und legen die Zugangsrechte fest. Bei der ,Lesen/

Schreiben®™- oder ,Nur Lesen™-Option kénnen Sie IP-Adressen oder Domains angeben, die

sich per NFS mit dem Ordner verbinden dlrfen.

e Lesen/Schreiben: Benutzer diirfen im Freigabeordner und allen Unterverzeichnissen
Dateien und Ordner erstellen, lesen, schreiben und I6schen.

e Schreibschutz: Benutzer dirfen Dateien im Freigabeordner und allen
Unterverzeichnissen lesen; sie dlirfen jedoch keine Dateien schreiben, erstellen oder

I6schen.

Per NFS mit dem NAS verbinden
Flhren Sie bitte den folgenden Befehl unter Linux aus:
mount -t nfs <NAS-IP>:/<Freigabeordnername> <Einzubindendes

Verzeichnis>

Wenn die IP-Adresse Ihres NAS z. B. 192.168.0.1 lautet und Sie eine Verbindung zum

Freigabeordner ,public® unter dem Verzeichnis /mnt/pub herstellen méchten, geben Sie
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bitte den folgenden Befehl ein:
mount -t nfs 192.168.0.1:/public /mnt/pub

Hinweis: Sie missen sich zum Ausfiihren des obigen Befehls als ,root™-Benutzer

anmelden.

Melden Sie sich mit dem von Ihnen angelegten Benutzernamen an. Sie kdnnen Uber das

eingebundene Verzeichnis auf Ihre Freigabedateien zugreifen.
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6.2 FTP

Rufen Sie zum Konfigurieren des FTP-Server ,Systemsteuerung"™ > ,Netzwerkdienste™ >
,FTP" auf.

FTP Service Advanced
General

B Enabie FTF Sgrvice
Protocol type B ETP (Standard)

O FTR with SSLTLS (Explicit)

Bart number 2

Liticode suppart ) Yes D Ho

Enable znonymous 5 Yes @ Mo
Hote: If your FTP client does not support Unicode. please seiect "No” for Unicode Support and seiect a supported filename
encoding from [Filename Encoding] under [General Settings)-»[Language] 5o that the folders and files on FTP can be properly
shovm
Connection

FTP-Dienst

Wenn Sie den FTP-Dienst aktivieren, kénnen Sie die Portnummer und die maximale

Anzahl Benutzer festlegen, die gleichzeitig per FTP-Dienst mit dem NAS verbunden sein

kénnen. Aktivieren Sie diese Funktion zur Nutzung des FTP-Dienstes des NAS. Offnen

Sie den IE-Browser und geben ftp://[NAS-IP] ein. Geben Sie Benutzernamen und

Kennwort zur Anmeldung des FTP-Dienstes ein.

Protokolltyp: Wahlen Sie eine Standard-FTP-Verbindung oder eine SSL-/TLS-
verschlisselte FTP-Verbindung. Wahlen Sie in Ihrer FTP-Software den passenden
Protokolltyp, um eine erfolgreiche Verbindung zu gewahrleisten.

Portnummer: Geben Sie die Portnummer des FTP-Service an.
Unicode-Unterstiitzung: Schalten Sie die Unicode-Unterstlitzung ein oder aus. Die
Standardeinstellung ist Nein. Falls Ihr FTP-CLient Unicode nicht unterstitzt, sollten
Sie diese Option abschalten und die unter ,Allgemeine Einstellungen™ > ,Codepage"
angegebene Sprache wahlen, damit Datei- und Ordnernamen richtig angezeigt
werden kénnen. Falls Thr FTP-Client Unicode unterstiitzt, achten Sie darauf, dass

die Unicode-Unterstiitzung sowohl fir Ihren Client als auch fir den NAS aktiviert ist.

227



Anonymer Zugriff aktivieren: Sie kénnen diese Option aktivieren und damit
anonymen Zugang zum NAS per FTP gewdhren. Die Anwender kdnnen auf die
offentlich zugéanglichen Dateien und Ordnern zugreifen. Wenn diese Option
deaktiviert ist, missen Anwender zum Zugreifen auf den Server einen autorisierten
Benutzernamen und ein Kennwort eingeben.

Connection: Enter the maximum number of all FTP connections allowed for the NAS
and a single account and check "Enable FTP transfer limitation" to specify the

maximum upload and download rate.

Hinweis: Die Anzahl der oben genannten FTP-Verbindungen variiert je nach der auf
dem NAS installierten RAM-GroBe:

Ist der NAS-Arbeitsspeicher =< 1 GB, ist 256 das Maximum.
Ist der NAS-Arbeitsspeicher = 2 GB, ist 512 das Maximum.
Ist der NAS-Arbeitsspeicher >= 3 GB, ist 1024 das Maximum.

Erweitert

Passiver FTP-Portbereich: Sie kdnnen den Standardportbereich (55536 bis 56559)
verwenden oder einen Portbereich oberhalb 1023 definieren. Wenn Sie diese
Funktion verwenden, achten Sie bitte darauf, dass die Ports in Threm Router und/
oder Ihrer Firewall getffnet sind.

Mit externer IP-Adresse bei passiver FTP-Verbindungsanfrage antworten:
Wenn eine passive FTP-Verbindung verwendet wird, sich der FTP-Server (NAS)
hinter einem Router befindet und ein externer Computer keine Verbindung Uber das
WAN herstellen kann, aktivieren Sie diese Funktion. Durch Aktivierung dieser
Funktion antwortet der NAS mit der angegebenen IP-Adresse oder erkennt die
externe IP-Adresse automatisch, so dass der externe Computer sich erfolgreich mit

dem FTP-Server verbinden kann.
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6.3 Telnet/SSH

Nach Aktivieren dieser Option kénnen Sie liber Telnet oder eine SSH-verschliisselte
Verbindung auf diesen NAS zugreifen. (Die externe Anmeldung ist nur mit dem Konto
»admin® moéglich.) Verwenden Sie Telnet- oder SSH-Verbindungsclients, z. B. Putty, zum
Verbindungsaufbau. Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Ports an Router und

Firewall gedffnet sind.

After gnabling this option, you can socess thig server vis Telnet ar S5H connection
1l ¥
tote: Only the account admin can fogin remotely

[1 Aliew Talnet connaction

B Alienw S5H cannection
Port numbes 27

A Enable SFTP

Apply

Zur Nutzung von SFTP (bekannt als SSH File Transfer Protocol oder Secure File Transfer

Protocol) miissen Sie die Option ,SSH-Verbindung zulassen™ aktivieren.
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6.4 SNMP-Einstellungen

Sie kdnnen den SNMP-(Simple Network Management Protocol) Dienst am NAS aktivieren

und die Trapadresse der SNMP-Verwaltungsstationen (SNMP-Manager), z. B. PC mit

installierter SNMP-Software, eingeben. Kommt es am NAS zu einem Ereignis, einer

Warnung oder einem Fehler, so meldet der NAS (als SNMP-Agent) den Alarm in Echtzeit

bei den SNMP-Managementstationen.

SHMP MIB

SHMP
Aferenabling this-service the NAS will be abije o report information via SHNMP to the managing systems
kA Enable SHMP service
Port number
SHIMP wap Level O Informaticn [ Warning O Eror
SHMP version SNMP VIV2 b4
public

Die Felder sind wie nachstehend beschrieben:

Feld

SNMP-Trap-Stufe

Trapadresse

SNMP MIB (Management

Information Base)

Beschreibung

Wahlen Sie die Informationen, die an die SNMP-

Verwaltungsstationen gesendet werden sollen.

Die IP-Adresse des SNMP-Managers. Geben Sie bis zu 3

Trapadressen ein.

MIB ist eine Art Datenbank im ASCII-Textformat und
dient der Verwaltung des NAS im SNMP-Netzwerk. Der
SNMP-Manager nutzt die MIB zur Bestimmung der Werte
oder zum Verstehen der Mitteilungen, die vom Agenten
(NAS) innerhalb des Netzwerks gesendet werden. Sie
kénnen die MIB herunterladen und mit jedem

Textverarbeitungsprogramm oder Texteditor anzeigen.
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Community (SNMP V1/
V2)

SNMP V3

Ein SNMP-Community-String ist eine Textfolge, die als
Kennwort agiert. Sie dient der Authentifizierung von
Mitteilungen, die zwischen Verwaltungsstation und NAS
gesendet werden. Der Community-String ist in jedem
Paket enthalten, das zwischen SNMP-Manager und

SNMP-Agenten Ubertragen wird.

Der NAS unterstiitzt die SNMP-Version 3. Sie kdnnen
Authentifizierung und Privatsphareneinstellungen

eingeben, falls verfigbar.
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6.5 Serviceerkennung

Rufen Sie zum Konfigurieren von UPnP-Erkennungsdienst und Bonjour ,Systemsteuerung®

> ,Netzwerkdienste" >, Diensterkennung" auf.

UPTF Discovery Service Bonjour

After enabling this service, your NAS can be discovered by any operatng systems that support UPnP

] Enable UPnP Discovery Service

Anoh
AP

UPnP-Erkennungsdienst

Wenn dem Netzwerk ein Gerat hinzugefiigt wird, ermdglich das UPnP-
Erkennungsprotokoll dem Gerat, seine Dienste an die Kontrollpunkte des Netzwerks zu
melden. Durch Aktivieren des UPnP-Erkennungsdienstes kann der NAS von jedem

Betriebssystem, das UPnP unterstitzt, erkannt werden.
Bonjour
Durch das Ubertragen des/der Netzwerkdienst(e) mit Bonjour erkennt Ihr Mac

automatisch die Netzwerkdienste (z. B. FTP), die auf dem NAS laufen, ohne dass die IP-

Adressen eingegeben oder die DNS-Server konfiguriert werden miissen.

Hinweis: Sie miissen zur Anzeige dieses Dienstes mit Bonjour diesen (z. B. FTP)

einzeln auf dessen Einrichtungsseite aktivieren und auf der Bonjour-Seite einschalten.
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6.6 Netzwerkpapierkorb

Der Netzwerkpapierkorb bewahrt die geléschten Dateien auf dem NAS auf. In jedem
Freigabeordner wird nach der ersten QTS-Installation ein spezieller Ordner namens
@Recycle erstellt. Legen Sie fest, wie viele Tage (1 — 180) geléschte Dateien aufbewahrt
werden sollen, und bestimmen Sie die tagliche Priifzeit; altere Dateien werden zuerst
geléscht. Sie kdnnen auch die Dateiendungen angeben, die vom Papierkorb
ausgeschlossen werden sollen. Beachten Sie, dass diese Funktion nur die Dateildéschung
via Samba, AFP, FTP und QNAPs File Station unterstitzt.

HNetwork Recyche Bin

rach deleted file or falder wall b2 moved to the network regycie bin of the shafed folder it
[ Enable Network Recycle Bin
EA Fike retention tima 180 dayis)
Dally check tims 15 = M0 =
R Excluge these file extensions: (case insensitive, separated by comma )

tmp, temp, wimp, bik, dat, qold, gimp

Empty Metwork RBecycle Bin
Apply

Netzwerkpapierkorb verwenden

e Klicken Sie zum Léschen aller Dateien im Papierkorb auf ,,Gesamten
Netzwerkpapierkorb leeren®.

e Wenn Sie Dateien aus dem Netzwerkpapierkorb wiederherstellen méchten,
rechtsklicken Sie im @Recycle-Ordner auf diese Dateien und wahlen
~Wiederherstellen®.

e Wenn Sie eine Datei im Netzwerkpapierkorb dauerhaft entfernen méchten,
rechtsklicken Sie im @Recycle-Ordner auf diese Datei und wahlen ,Léschen (aus

Papierkorb)".
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¢ Wenn Sie den Papierkorb eines einzelnen Freigabeordners leeren mdchten,

rechtsklicken Sie in den Papierkorb und wahlen ,Papierkorb leeren®.

Zugriff auf Netzwerkpapierkorb beschrdanken

Der Netzwerkpapierkorb kann so konfiguriert werden, dass nur Administratoren Zugriff
erhalten. Rufen Sie dazu ,Systemsteuerung" > ,Privilegieneinstellungen®™ >
~Freigabeordner" auf, klicken Sie beim gewlinschten Freigabeordner auf die
~Eigenschaften™-Schaltflache unter ,Aktion", wahlen Sie dann ,Zugriff auf Papierkorb nur

auf Administratoren beschranken®.

Achtung: Alle Dateien in den Netzwerkpapierkdorben werden dauerhaft
entfernt, wenn Dateien unter ,,@Recycle" in der Netzwerkfreigabe geloscht
werden oder Sie , Alle Netzwerkpapierkorbe leeren™ anklicken. Darliber hinaus
wird die Netzwerkpapierkorb-Funktion bei externen USB/eSATA-Speichergeraten

und virtuellen Festplatten nicht unterstitzt.
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6.7 Qsync

Qsync Central Station 2.0 ist ein Cloud-basierter Dateisynchronisierungsdienst auf dem
NAS. Flgen Sie Ihrem lokalen Qsync-Ordner einfach Dateien hinzu und sie werden auf
Ihrem NAS und allen damit verbundenen Gerdten verfligbar.
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In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt:

e Bevor Sie beginnen 233

e Qsync Client starten k3f

e Synchronisierungl3

o Freigabel238

o Externer Zugriff233

e Synchronisierungsverwaltung(248

e Versionskontrolle[243)

e Qsync-Status per Webbrowser verwalten und iberwachen[245

e Zentralisierten Modus fiir zentralisierte Verwaltung verwenden[48
Bevor Sie beginnen

Befolgen Sie vor dem Qsync-Einsatz die 3 nachstehenden Schritte.
1. Benutzerkonten am NAS erstellen,

2. Qsync-Client-Dienstprogramm auf Ihren Computern und Qfile auf Ihre Mobilgerate

herunterladen,
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3. Von Ihren Computern oder Mobilgeraten (in diesem Dokument als ,Qsync-Clients"

bezeichnet) aus am NAS (dient als Qsync-Server) anmelden.

1. Benutzerkonten am NAS erstellen
o Navigieren Sie zu ,Systemsteuerung" > ,Privilegieneinstellungen" > ,Benutzer" >
klicken Sie auf ,Erstellen® (oder navigieren Sie zu ,Qsync Central Station 2.0" >
~Benutzer® > ,Einen Benutzer erstellen").

o Nur NAS-Administratoren kénnen Konten erstellen.

2. Qsync Client herunterladen

Befolgen Sie die Anweisungen auf der ,Uberblick-Seite zum Herunterladen des
Dienstprogramms (am NAS anmelden > ,Qsync Central Station 2.0" am NAS-Desktop
anklicken >, Uberblick*-Seite) oder laden Sie das Dienstprogramm direkt von der
QNAP-Webseite herunter: ,Support™ > ,Download" >, Utilities".
o Bei Computern das Qsync Client-Dienstprogramm herunterladen (nur bei Windows

verflagbar).

o Bei Mobilgeraten Qfile aus dem App Store (iOS) oder von Google Play (Android)

herunterladen und installieren.

3. Qsync Client einrichten

Starten Sie das Installationsprogramm und befolgen Sie diese Schritte zum Einrichten
von Qsync Client:

1. Zur Lokalisierung des NAS innerhalb eines LAN kénnen Sie einfach ,Suchen®
anklicken oder seine IP-Adresse bzw. seinen Namen eingeben (z. B. IP-Adresse:
10.8.1.20 oder 192.168.1.100). Stellen Sie Gber Ihre myQNAPcloud-Adresse (bspw.
andy@myQNAPcloud.com) eine Verbindung zu einem externen NAS her (Uber das
Internet).

2. Geben Sie NAS-Benutzernamen und -Kennwort ein.

3. Richten Sie den lokalen Qsync-Ordner auf Ihrem PC ein.

4. Weisen Sie einen Namen zur Identifizierung des lokalen PCs fir den Qsync-Server
Zu.

5. Klicken Sie auf ,Ubernehmen®.

6. Koppeln Sie den lokalen Ordner mit dem Freigabeordner auf dem NAS.

Hinweis: Falls die Ports der NAS-Verbindung geandert wurden, hangen Sie bitte die
Portnummer an die IP-Adresse an; andernfalls geben Sie nur eine IP-Adresse ein.
(Standardportnummer: 8080)

236



Qsync Client starten

Doppelklicken Sie zum Offnen des lokalen Qsync-Ordners auf die Qsync-Verkniipfung in
Windows. Klicken Sie zum Aufrufen des Menuls auf das Qsync Client-Symbol in der
Taskleiste. Wenn Sie Dateien in den lokalen Qsync-Ordner auf einem Ihrer Gerate
kopieren/verschieben, werden die Dateien mit allen anderen Geraten synchronisiert
(Gerate mit installiertem Qsync Client, die mit dem NAS verbunden sind). Von nun an
missen Sie Dateien nicht mehr zwischen Ihrem PC und anderen Geraten kopieren oder
sich um die GréBe von Dateien sorgen, wenn Sie versuchen, diese an eine E-Mail

anzuhangen.

Synchronisierung

Es gibt verschiedene Methoden zur Dateisynchronisierung. Qsync Central Station

synchronisiert die Dateien automatisch zwischen Ihren Computern oder Mobilgeraten,

auf denen Qsync Client installiert ist; auBerdem werden sie mit dem Qsync-Ordner auf

dem NAS synchronisiert.

1. Bei PCs verschieben Sie Dateien durch Ziehen und Ablegen in den lokalen Qsync-
Ordner.

2. Bei Mobilgeraten (Qfile) kopieren oder verschieben Sie Dateien in den lokalen Qsync-
Ordner.

3. Beim NAS kopieren oder verschieben Sie Dateien Uber File Station in den Qsync-

Ordner.

Hinweis:

e Wenn Dateien durch Ziehen und Ablegen in den lokalen Qsync-Ordner abgelegt
werden, werden sie in diesen Ordner verschoben (und nicht kopiert), falls sich
die Dateien und der lokale Qsync-Ordner auf demselben Laufwerk befinden.
Dieses Verhalten entspricht dem des Windows Explorer.

¢ Die maximale GréBe einer einzelnen Datei, die Qsync lUbertragen kann, betragt in
einem LAN 50 GB.

e Qsync unterstitzt keinen Dateizugriff iber SAMBA, FTP oder AFP. Bitte greifen
Sie Uber File Station oder Qsync Client auf Dateien zu.

e Qfile synchronisiert nur die Dateiliste und ladt die Dateien nicht auf ein
Mobilgerat herunter. Bitte laden Sie die Dateien herunter, wenn Sie sie

bendtigen.
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Offline-Bearbeitung
Sie kédnnen Ihre Dateien offline bearbeiten und Qsync Central Station synchronisiert die

Anderungen automatisch, sobald Ihr Gerét online ist.

Freigabe

Dateien iiber Download-Links teilen
Sie kdnnen Dateien durch Versenden der Datei-Download-Links mit Personen, die Qsync

Client installiert haben, teilen.

Unter Windows:

1. Rechtsklicken Sie im lokalen Qsync-Ordner auf die Datei, die Sie teilen méchten,
klicken Sie dann auf ,Link teilen®.

2. Legen Sie fest, ob der Link per E-Mail versendet werden soll; oder kopieren Sie den
Link zur direkten Freigabe.

3. Klicken Sie zur Anzeige weiterer Optionen, wie Erstellung eines SSL-Links,

Ablaufdatum oder Kennwort, auf ,Einstellungen®.

NAS: Rechtsklicken Sie auf die Datei, die Sie im Qsync-Ordner innerhalb der File Station

teilen mdéchten, und klicken Sie auf ,Teilen®.

Mobilgerate: Teilen Sie die Datei im Qsync-Ordner mit Qfile, indem Sie das Symbol auf

der rechten Seite anklicken und , Teilen™ wahlen.

Die Dateiempfanger kdnnen den Link zum Herunterladen der Datei anklicken oder in

einem Webbrowser einfligen.

Ordner mit einer Gruppe teilen

Sie kédnnen einen Ordner mit einer Nutzergruppe teilen. Falls ein Mitglied aus der Gruppe

die Dateien im Ordner teilt, kdnnen andere Mitglieder die Datei empfangen.

1. Erstellen Sie am NAS fir jedes Gruppenmitglied ein Benutzerkonto.

2. Stellen Sie sicher, dass Qsync Client auf den Geraten aller Mitglieder installiert ist.

3. Rechtsklicken Sie im lokalen Qsync-Ordner auf den Ordner, den Sie teilen mdchten,
klicken Sie dann auf ,Diesen Ordner als Teamordner teilen®.

4. Wahlen Sie Nutzer aus der Liste lokaler oder Domanenbenutzer.

Alle Gruppenmitglieder erhalten eine Einladung zur Dateifreigabe. Bei Annahme kénnen
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die Gruppenmitglieder damit beginnen, auf diesen Freigabeordner zuzugreifen.

Hinweis:

e Der Teamordner wird erst wirksam, nachdem Nutzer ihre Einladung angenommen
haben.

¢ Nutzer kbnnen Teamordner, die mit ihnen geteilt wurden, nicht freigeben.

e Nur die Ordner unter /home auf IThrem NAS kdénnen als Teamordner geteilt

werden.

Externer Zugriff

Uber das Internet auf das NAS zugreifen

Zum Verbinden mit einem externen NAS (Uber das Internet) muss der Administrator
zunachst den Geratenamen fir das NAS in ,myQNAPcloud" konfigurieren. Der
Administrator kann anschlieBend die myQNAPcloud-Adresse teilen, damit Nutzer auf das

externe NAS zugreifen kdnnen (z. B.: andy@myQNAPcloud.com).

Hinweis:

e Eine Verbindung mit einem NAS Uber das Internet ist langsamer als in einer LAN-
Umgebung.

e Wenn Sie zu einem LAN-basierten NAS zurliickwechseln, achten Sie fir eine
bessere Verbindungsqualitat darauf, erneut per LAN eine Verbindung
herzustellen.

e Zur Verbesserung der Dateilibertragungsleistung sollten Sie die Portweiterleitung

am Router konfigurieren.

Fotos und Videos automatisch synchronisieren
Qsync Central Station kann Ihre Fotos und Videos von Mobilgeraten mit dem Qsync-

Ordner auf sdmtlichen Qsync-Client-Geraten synchronisieren.

Schritte:

1. Installieren Sie Qfile auf Ihren Mobilgeraten, indem Sie die Anweisungen auf der
Uberblick-Seite von Qsync Central Station am NAS befolgen oder die Applikation im
App Store lhres Gerates suchen.

2. Starten Sie Qfile.

3. Klicken Sie unten rechts im Bildschirm auf ,Einstellungen®.

4. Blattern Sie nach unten, suchen Sie nach ,Automatisch aus Fotogalerie hochladen",
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klicken Sie auf ,Jetzt einrichten",

5. Wahlen Sie ein NAS, auf das Sie Fotos und Videos hochladen mdchten.

6. Wéahlen Sie den Ordner.

7. Wahlen Sie ,Standardeinstellung nutzen™ (/Qsync/Camera Uploads) bzw. zur
Festlegung des Pfads ,Manuell festlegen®.

8. Legen Sie fest, ob sofort alle Fotos aus der Fotogalerie hochgeladen werden sollen.

9. Durch Auswahl des Kontrollkdstchens ,Auf WLAN beschranken" stellen Sie sicher,
dass Dateien nur Uber WLAN und nicht Uber das Datennetzwerk Ihres Telefons
hochgeladen werden.

10.Die hochgeladenen Dateien werden mit dem ,Camera Uploads"-Ordner im Qsync-

Ordner auf Qsync-Client-Geraten synchronisiert.

Hinweis: Falls zuvor hochgeladene Dateien aus dem ,Camera Uploads"-Ordner

geléscht werden, ladt Qfile diese Kopien nicht erneut in die Fotobibliothek hoch.

Synchronisierungsverwaltung

Klicken Sie zur Anzeige der Verwaltungsfunktionen auf das Qsync Client-Symbol in der

Taskleiste:
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DOpen Qsync folder b
View files by the web browser
Sharing & Fle Update Center

Recently changed files 3

Upload to NAS from QGenie

Fatel2l - 678 GE usad 2071 GH frae (22.67%)

Check MAS Space

Pause syncing

Syrc with MAS now

All files sre Up to date
Preferences..

Help center

Check for Updates
Exit

. Dateien hinzufiigen und Synchronisierungsergebnis am NAS betrachten:

a. Qsync-Ordner 6ffnen: Lokalen Qsync-Ordner zum Hinzufiigen von Dateien 6ffnen.

b. Dateien per Webbrowser betrachten: Dateien im Qsync-Ordner per File Station
durchsuchen.

. Synchronisierungsverlauf steuern:

a. Synchronisierung anhalten / Synchronisierung fortsetzen: Zum Anhalten bzw.

Fortsetzen der Synchronisierung anklicken.

b. Jetzt mit NAS synchronisieren: Zwingt Qsync zum erneuten Scannen und

Aktualisieren der Synchronisierungsliste.

. Informationen zum Synchronisieren und Teilen:
a. Freigabe- & Dateiaktualisierungscenter

i. Dateiaktualisierungscenter: Listet die Datei- oder
Ordneraktualisierungsprotokolle auf.

ii. Freigabecenter: Listet die mit Anderen geteilten Ordner oder Dateien auf.
Nutzer kdnnen Teamordner annehmen oder verweigern. Sie kdnnen die mit
Ihnen geteilten Teamordner jedoch nicht mit Anderen teilen.

b. Kirzlich gednderte Dateien: Listet die kirzlich aktualisierten Dateien auf.
. Praferenz:
a. Allgemein:

i. Verbindungsstatus: Zeigt den aktuellen Status. Klicken Sie zum Wechseln der

Nutzer auf ,Abmelden®.

ii. Netzwerkpapierkorb: Aus dem Qsync-Ordner geléschte Dateien durchsuchen
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und wiederherstellen.

. Sync:

Ordnerpaare verwalten: Ordnerpaareinstellungen hinzufiigen, 16schen oder

bearbeiten.

i. Fotos und Video importieren: Fotos und Videos importieren, wenn ein USB-

Gerat angeschlossen ist. Diese Funktion prift lediglich den ,,DCIM"-Ordner im
Stammverzeichnis des USB-Gerates auf Fotos und Videos.
Standardordner: Einen Ordner zum Importieren von Dateien von externen

Laufwerken oder QGenie wahlen.

. Wahrend der Synchronisierung dirfen Sie keine Datei auf dem NAS entfernen:

Sie kédnnen Dateien innerhalb des lokalen Qsync-Ordners entfernen, wodurch
die auf dem Computer geléschten Dateien nicht mit dem NAS synchronisiert

werden. Das NAS bewahrt weiterhin Kopien der geléschten Dateien auf.

. Richtlinie:

Konfliktrichtlinien: Richtlinien zur Handhabung von Namenskonflikten zwischen
Qsync-Server (NAS) und Clients, nachdem nach der Trennung wieder eine
Verbindung hergestellt wurde:

1) Lokale Dateien umbenennen,

2) Externe NAS-Dateien umbenennen,

3) Lokale Dateien durch externe NAS-Dateien ersetzen oder

4) Externe NAS-Dateien durch lokale Dateien ersetzen.

i. Freigaberichtlinien: Richtlinien flir Teamordner, wenn andere Qsync-Benutzer

Dateien mit diesem lokalen Computer teilen:

1) Freigabe immer verweigern,

2) Freigabe automatisch akzeptieren oder

3) Benachrichtigung bei Freigabe versenden.

Filtereinstellungen: Wahrend der Dateisynchronisierung tUberspringt Qsync die

in den Filtereinstellungen angegebenen Dateitypen.

. E-Mail:

E-Mail einrichten: E-Mail-Konto zur Freigabe von Dateilinks einrichten. Sie
kénnen die NAS-SMTP-Servereinstellungen nutzen (Administratoren
vorbehalten), die Mailservereinstellungen Ihres PCs oder einen neuen SMTP-

Server konfigurieren.

. Proxy:

Proxy einrichten: Einen Proxy-Server fir das Qsync-Client-Gerat verwenden.

Erweitert:

Debug-Protokoll: Das System zeichnet alle Synchronisierungsaktivitaten

zwischen IThrem Computer und dem NAS zum Diagnostizieren technischer
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Probleme auf.

Hinweis: Das ,Sync"- und ,Proxy"-Register ist am Mac nicht verfligbar.

Versionskontrolle

Dies bewahrt eine Kopie einer Datei als Version auf, wann immer Sie diese erganzen
oder verandern, wodurch Sie jederzeit auf eine spezifische friihere Version zugreifen
kénnen. Oder: falls Sie bei der Bearbeitung einer Datei im Teamordner versehentlich eine
vorherige Version von anderen Nutzern Gberschreiben, kdnnen Sie die altere Version
immer noch wiederherstellen. Und Sie kdnnen die vorherigen Versionen sogar dann

wiederherstellen, wenn Sie die Datei aus dem Papierkorb geléscht haben.

Versionsverlauf ansehen

Sie kénnen den Versionsverlauf Uber die File Station ansehen. Rechtsklicken Sie auf eine
Datei oder einen Ordner im Qsync-Ordner in der File Station und wahlen Sie zur Anzeige
der Versionsliste ,Vorherige Versionen®™ (alternativ kénnen Sie Uber die Meniileiste durch
Auswahl von ,Mehr Aktion" > ,Vorherige Versionen™ darauf zugreifen. Oder klicken Sie
einfach auf ,rechtes Programmfeld anzeigen™ > ,Version®. Sie kdnnen auch Uber das
Qsync-Client-Dienstprogramm darauf zugreifen. Rechtsklicken Sie auf eine Datei oder

einen Ordner im Qsync-Ordner und wahlen Sie ,Vorherige Versionen®.

Vorherige Versionen wiederherstellen

Wahlen Sie auf der Versionsverlaufsseite die Version, die Sie wiederherstellen méchten,

und klicken Sie auf ,Wiederherstellen®.

e Klicken Sie zum Herunterladen der Version auf den lokalen Computer auf
~Herunterladen®.

e Klicken Sie zum Léschen aller aufgelisteten Versionen auf ,Alles lI6schen®.

e Klicken Sie zum Aktualisieren des Versionsverlaufstatus auf , Aktualisieren®.

Versionen einer geloschten Datei wiederherstellen

Die Versionskontrolle bewahrt die Versionen in einem separaten Verzeichnis auf, sodass
Sie vorherige Versionen einer Datei auch dann wiederherstellen kénnen, wenn Sie die
Datei I6schen - selbst wenn Sie sie aus dem Papierkorb l6schen.

Zum Wiederherstellen der Version einer geléschten Datei klicken Sie auf eine(n) Ordner/
Datei im Qsync-Ordner, klicken Sie dann in der Menlileiste auf ,Mehr Aktion" >

~Geléschte Dateien anzeigen®. Rechtsklicken Sie zur Anzeige des Versionsverlaufs auf
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eine Datei oder einen Ordner im Qsync-Ordner und wahlen Sie ,Vorherige Versionen".
Alternativ kédnnen Sie Uber die Menlleiste darauf zugreifen: ,Mehr Aktion™ > ,Vorherige
Versionen". Oder klicken Sie zur Anzeige der Versionsliste einfach auf ,rechtes

Programmfeld anzeigen" > ,Version".

Vorherige Versionen wiederherstellen

Wahlen Sie auf der Versionsverlaufsseite die Version, die Sie wiederherstellen méchten,

und klicken Sie auf ,Wiederherstellen®.

e Klicken Sie zum Herunterladen der Version auf den lokalen Computer auf
»~Herunterladen®.

¢ Klicken Sie zum Léschen aller aufgelisteten Versionen auf ,Alles léschen®.

¢ Klicken Sie zum Aktualisieren des Versionsverlaufstatus auf ,Aktualisieren®.

Hinweis: Klicken Sie auf ,Alles |I6schen®, dann auf , Aktualisieren™ und die

zugehorigen Dateien werden aus der Liste entfernt.

Rechtsklicken Sie zum Verlassen der Ansicht der Liste geléschter Dateien auf eine Datei
oder einen Ordner und wahlen Sie , Geléschte Dateien ausblenden®. Oder greifen Sie

Uber die Menlleiste darauf zu: ,Mehr Aktion“ > ,Geloschte Dateien ausblenden®.

Versionskontrolle verwalten und einrichten

Klicken Sie zum Zugreifen auf Verwaltung und Einstellungen der Versionskontrolle auf die
Qsync-Schaltflache am NAS-Desktop, klicken Sie dann im Meni rechts auf ,Version
Control".

Zielordner

~Versionssteuerung aktivieren®™ ist der Hauptschalter der Versionskontrolle. Bei
Deaktivierung dieser Option werden bereits erstellte Versionen nicht geldscht.
~Versionssteuerung flir meinen Qsync-Ordner aktivieren™ ermdglicht jedem Nutzer, die

Funktion auf ihre Dateien anzuwenden.

Zielordner fiir Versionskontrolle

Sie kénnen die Versionskontrolle zum Einsparen von Speicherplatz auf Dateien in
spezifischen Qsync-Ordner anwenden. Wahlen Sie zum Zuweisen spezifischer Ordner
,Bestimmte Unterordner im Qsync-Ordner zuweisen" und klicken Sie zum Hinzufligen von
Ordnern auf ,Hinzufligen". Sie kénnen bis zu 5 Ordner hinzufliigen. Klicken Sie zum

Entfernen aller Versionen in ausgewahlten Ordnern und Unterordnern auf ,Léschen®.
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Diese Aktion wird erst wirksam, nachdem Sie auf ,Ubernehmen" oder , Auf alles

anwenden" geklickt haben.

Erweitert

Maximale Anzahl an Versionen: Sie kénnen wahlen, wie viele Versionen Sie behalten

moéchten. Dies kann nur von Administratoren festgelegt werden. Je mehr Versionen Sie

aufbewahren, desto mehr Speicherplatz wird benétigt. Sie erfahren, wie viel

Speicherplatz fir die Versionskontrolle verwendet wird, indem Sie im Bereich ,,Zur

Versionskontrolle verwendete Festplatte" auf ,Prifen™ klicken.

Hinweis:

Wenn Sie die maximale Anzahl Versionen reduzieren, wirkt sich dies auf die
bereits erstellten Versionen aus; und falls das Volumen der Versionen die neuen
Einstellungen Ubersteigt, werden altere Versionen verworfen. Nur die Zahl der
neuesten Versionen entsprechend den neuen Einstellungen wird beibehalten.
Die Léschung wird erst wirksam, nachdem Sie ,Ubernehmen® oder , Auf alles
anwenden" angeklickt haben.

Die maximale Anzahl fiir Versionskontrolle unterstiitzte Versionen betragt 64.

Qsync-Status per Webbrowser verwalten und iiberwachen

Melden Sie sich Uber einen Webbrowser am NAS an, klicken Sie auf Qsync Central
Station 2.0.

1.

Ubersicht: Diese Seite zeigt den Modus der Nutzungsverwaltung
(Nutzeranpassungsmodus oder Zentralkonfigurationsmodus) und die Gesamtanzahl
Online-Nutzer und -Gerate an. Zudem bietet sie Links zu File Station und zur
Installation von Qsync. Dariliber hinaus kénnen Sie den Qsync-Dienst aktivieren oder

deaktivieren (Administratoren vorbehalten).

. Verwaltungseinstellungen: Bietet eine zentralisierte Verwaltung, mit der

Administratoren die Qsync Client-Standardeinstellungen bearbeiten kénnen.
Einzelheiten zu Verwaltungseinstellungen finden Sie im Abschnitt Zentralisierten

Modus fiir zentralisierte Verwaltung verwenden[z4 .

. Benutzer: Listet Informationen zu Online-Benutzern auf; ermdglicht die Verwaltung

der Nutzer des Qsync-Dienstes (Administratoren vorbehalten).

. Gerate: Diese Tabelle listet den Status der verbundenen Gerate auf. Zudem kdénnen

Sie auf Optionen zur Verwaltung der einzelnen Gerate zugreifen, deren Einstellungen

bearbeiten, sie blockieren oder aus der Ferne l6schen.
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a. Falls sich Nutzer von ihrem PC anmelden, wird der Name des Gerates als
Computername angezeigt.

b. Falls sich Nutzer von Qfile anmelden, wird der Name des Gerates als ,Qfile-
Android" oder ,Qfile-iPhone™ angezeigt.

c. Falls Nutzer Dateien in den Qsync-Ordner in File Station verschieben oder
kopieren, wird der Name des Gerates als , Qsync-File Station™ angezeigt.

5. Ereignisprotokolle: Listet Aktivitatsdetails nach Nutzer auf.

6. Teamordner: Listet Informationen lber Teamordner auf, einschlieBlich von IThnen und
mit Ihnen geteilter Ordner.

7. Freigabeordner: Administratoren kdnnen entscheiden, welche Freigabeordner mit
Client-Geraten synchronisiert werden. Wenn ein Nutzer Lese-/Schreib- oder reine
Lese- und Synchronisierungsrechte bei einem Freigabeordner hat, kann er mit
seinem Client-Gerat synchronisiert werden.

8. Datei teilen: Listet den Status der Freigabelinks auf.

9. Version Control: Sie kdnnen die maximale Anzahl Versionen fir Ihre Dateien

festlegen und den fir die Versionskontrolle genutzten Speicherplatz prifen.

Zentralisierten Modus fiir zentralisierte Verwaltung verwenden

Administratoren kénnen nun vorkonfigurierte Einstellungen auf Gerate anwenden, die sich
erstmals mit dem NAS verbinden, Rechte von Nutzern beziglich der Modifikation aller oder
bestimmter Praferenzeinstellungen ihrer Client-Dienstprogramme beschranken,
Einstellungen fir individuelle Qsync-Client-Gerate online bearbeiten und ein

Verwaltungskennwort festlegen (ein Master-Kennwort fir alle Client-Gerate).

Befolgen Sie zur Anwendung vorkonfigurierter Einstellungen auf verbundene Gerate die

nachstehenden Schritte:

1. Als Administrator am NAS anmelden > ,Qsync Central Station 2.0" >
Verwaltungseinstellungen,

2. Klicken Sie auf ,Standardeinstellungen bearbeiten®.

3. Wahlen Sie Uber das Register ,Synchronisieren®, ob irgendwelche Dateien auf dem
NAS wahrend der Synchronisierung aus der Ferne geléscht werden sollen.

4. Legen Sie im Register ,Richtlinie® Konfliktrichtlinien und Filtereinstellungen fest.

5. Richten Sie im Register ,Mails" die E-Mail-Option und Absenderdetails ein.

6. Klicken Sie auf ,Ubernehmen®.

Erlauben Sie anhand der nachstehenden Schritten allen Nutzern die Konfiguration ihres

eigenen Client-Dienstprogrammes:
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1. Als Administrator am NAS anmelden > ,Qsync Central Station 2.0" >
Verwaltungseinstellungen,

2. Wahlen Sie ,Zentraler Konfigurationsmodus™ und setzen Sie ein Hakchen bei den
Praferenzeinstellungen, die Nutzer fir ihr Qsync-Client-Gerat modifizieren dirfen.

3. Klicken Sie auf ,Ubernehmen®.

Befolgen Sie zum Bearbeiten der Einstellungen fir individuelle Qsync-Client-Gerate die

nachstehenden Schritte:

1. Melden Sie sich als Administrator am NAS an und navigieren Sie zur ,Gerate"-Seite
in Qsync Central Station.

2. Klicken Sie bei dem zu modifizierenden Gerat auf das Symbol ,Einstellungen flr
Qsync-Dienstprogramm bearbeiten" unter ,Aktion".

3. Modifizieren Sie die Préferenzeinstellungen (einschlieBlich Synchronisierungs--,

Richtlinien- und Mail-Einstellungen).

Befolgen Sie zum Einrichten eines Verwaltungskennwortes die nachstehenden Schritte:

1. Melden Sie sich als Administrator am NAS an und navigieren Sie zur
LVerwaltungseinstellungen™-Seite in Qsync Central Station.

2. Wahlen Sie Zentraler Konfigurationsmodus.

3. Setzen Sie ein Hakchen bei ,Ihr Verwaltungskennwort aktivieren®.

4. Geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie auf , Sperren®.
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7. Geschaftsanwendungen

Folgende NAS-Funktionen dienen der Erflllung von Unternehmensanforderungen.
Hinweise zur Einrichtung finden Sie unter den nachstehenden Links:
e Virenschutzpadl

e Backup_Stations?

e File_Stationk7?

o iSCSI-Dienstt03)

o LDAP-Serverlze})

e SQL-Serverl29h

o NTP-Dienstfed

o RADIUS-Serverlso

e Syslog-Serverbod

o TFTP-Serverfsod)

e Virtualisierungl3o8)

¢ VPN-Clientfs13)

e VPN-Server3id

e Webserverfs2h
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7.1 Virenschutz

Auf dieser Seite konfigurieren Sie Virenschutzfunktionen.

Overview Scan Jobs Reporis Quarantine
Antivirus B
(A Enabie antivinus
Virus gefinitans 25N 2N600.36
Lt virus scan

Hatus Update complete
Update
[ Check and update automatically. Frequency in days
Onhne update Update now
Manual updats ( *.cvd Browse
Impor _

aaply all

Uberblick

e Antivirus: Verwenden Sie die Virenschutzfunktion, um das NAS manuell oder gemaf3
einem wiederkehrenden Zeitplan zu priifen und Dateien, die von Viren, Malware,
Trojanern und sonstigen Bedrohungen befallen sind, zu l6schen, in Quarantdne zu
verschieben oder zu melden. Um diese Funktion zu verwenden, wahlen Sie
»Virenschutz aktivieren" und klicken auf ,,Ubernehmen®.

e Aktualisierung: Wahlen Sie ,Automatisch prifen und aktualisieren™ und geben das
Intervall zur automatischen Aktualisierung der Virenschutzdefinitionen in Tagen an.
Klicken Sie auf ,Jetzt aktualisieren®™ neben ,Online-Aktualisierung®, um die
Virenschutzdefinitionen sofort zu aktualisieren. Sie kdnnen die Aktualisierungsdateien
auch von http://www.clamav.net herunterladen und die Virenschutzdefinitionen
manuell aktualisieren. Der NAS muss zur Nutzung dieser Funktion mit dem Internet
verbunden sein.

e Quarantadne: Sie kdnnen die Quarantaneinformationen der Laufwerke des NAS
anzeigen lassen. Einzelheiten finden Sie unter ,Applikationen™ > ,Virenschutz" >

,Quarantane".
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Hinweis: Der Antivirus-Engine-Wahler neben dem ,Virenschutz aktivieren®-
Kontrollkastchen ist erst verfligbar, nachdem eine Virenschutz-App aus dem App

Center in QTS installiert wurde.

Priifaufgaben

Der NAS unterstiitzt manuelles und zeitgesteuertes Priifen aller oder bestimmter
Freigabeordner. Es kénnen bis zu 64 Zeitplane erstellt und bis zu 5 Priifaufgaben
gleichzeitig ausgefihrt werden. Gehen Sie zum Erstellen einer Priifaufgabe wie folgt vor.

1. Rufen Sie ,Applikationen® > ,Virenschutz" > ,Prifauftrage™ auf. Klicken Sie auf
»Einen Prifauftrag hinzufligen®.

2. Geben Sie den Aufgabennamen ein und wahlen die zu prifenden Freigabeordner. Um
einen bestimmten Freigabeordner zu priifen, wahlen Sie die Freigabe und klicken auf
~Hinzufligen®.

3. Es kdnnen mehrere Freigabeordner ausgewahlt werden. Klicken Sie zum Entfernen
eines Freigabeordners auf die ,,Loschen (X)"-Schaltflache neben dem Freigabenamen
und dann auf ,Weiter". Definieren Sie den Zeitplan fir die Prifaufgabe und klicken
auf ,Weiter". Definieren Sie den Zeitplan fir die Prifaufgabe. Klicken Sie auf
~Weiter".

4. Wahlen Sie aus, ob alle Dateien in dem/den Freigabeordner(n) oder nur rasch
potenziell gefahrliche Dateien geprift werden sollen. Wahlen Sie , Dateien oder
Ordner ignorieren™ aus und geben Dateien, Ordner oder Dateiendungen an, die bei
der Virenprifung ignoriert werden sollen. Trennen Sie jeden Eintrag durch ein
Leerzeichen in derselben Zeile oder geben Sie einen Eintrag pro Zeile ein. Beispiel:

o /Public/testfile.txt

o /Download

o *.log

o *.exe *.com

o *.txt und Klicken Sie auf ,Weiter".

5. Weitere Prifoptionen aktivieren und Klicken Sie auf ,Weiter":

o Geben Sie die maximal zuldssige DateigrdBe fir die Prifung an (1 - 4096 MB).

o Aktivieren Sie zum EinschlieBen dieser Dateien in Freigabeordnern ,Komprimierte
Dateien scannen®. Geben Sie die maximale DatengroBe (1 — 4096 MB) in einer
komprimierten Datei bei einem etwaigen Scan an.

o Maximale DateigréBe und maximale GréBe einer komprimierten Datei kdnnen je

nach NAS-Modell und verfligbarem Arbeitsspeicher variieren.
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o

Um MS Office- und Mac Office-Dateien sowie RTF-, PDF- und HTML-Dateien zu

prifen, wahlen Sie ,Dokumentdateien tiefgriindig prifen®.

6. Legen Sie die Aktionen fest, die beim Aufsplren infizierter Dateien unternommen

werden sollen; klicken Sie zum Erstellen des Prifauftrages auf ,Fertigstellen®.

(0]

Virus nur melden: Die Virenprifberichte werden unter der Registerkarte ,Berichte®
aufgezeichnet. Es werden keine MaBBnahmen gegen infizierte Dateien ergriffen.
Infizierte Dateien in Quarantane stellen: Infizierte Dateien werden in Quarantane
verschoben, und von den urspriinglichen Freigabeordnern kann nicht darauf
zugegriffen werden. Der Benutzer kann die Virenprifberichte unter der
Registerkarte ,Berichte™ anzeigen und infizierte Dateien unter der Registerkarte
~Quarantane" I6schen/wiederherstellen.

Infizierte Dateien automatisch lI6schen: Achtung: Infizierte Dateien werden
automatisch geloscht und kdnnen nicht wiederhergestellt werden.

Um eine eMail-Benachrichtigung zu erhalten, wenn eine infizierte Datei gefunden
oder der Priifvorgang abgeschlossen wird, konfigurieren Sie die SMTP-
Servereinstellungen unter ,Systemeinstellungen®™ > ,Benachrichtigung"™ > ,SMTP-

Server". Klicken Sie zum Erstellen des Prifauftrags auf ,Fertigstellen®.

7. Die Prifaufgabe wird gemaB dem angegebenen Zeitplan ausgeflhrt.

Schaltflich Name Beschreibung

Ausfihren Sofortiges Ausfiihren der Prifaufgabe.

‘m] Stoppen Beenden der Prifaufgabe.
|_z§_| Bearbeiten Bearbeiten der Einstellungen der Priifaufgabe.
(@] Letztes Zum Offnen der Ubersicht die letzten Virenscans anklicken.
Ablaufprotok
oll anzeigen
|§_| Léschen Léschen der Prufaufgabe.
Berichte

Sie kdnnen die Berichte der letzten Prifaufgaben auf dem NAS anzeigen oder

herunterladen.

Schaltflac Name Beschreibung

he
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[R] Herunterlad ' Herunterladen des Virenprifberichts. Die Datei kann mit
en einem Textbearbeitungsprogramm wie WordPad gedffnet
werden.
(3] Léschen Léschen eines Eintrags aus der Liste.
Download Alles Herunterladen aller Virenprifprotokolle in der Liste als zip-
herunterlad @ Datei.
en

Berichtsoptionen

e Geben Sie in Tagen (1 - 999) ein, wie lange die Protokolle aufbewahrt werden
sollen.

e Aktivieren Sie die Option ,Protokolle nach Ablauf archivieren" und geben den
Freigabeordner an, in dem die Protokolle gespeichert werden sollen, wenn die Anzahl
der Tage zur Aufbewahrung der Protokolle erreicht wird. Klicken Sie zum Speichern

der Anderungen auf ,Alles ibernehmen®.

Quarantdne

Auf der Quarantane-Seite werden die Dateien auf dem NAS angezeigt, die in Quarantdne
verschoben wurden. In Quarantane verschobene Dateien kdnnen manuell geléscht oder
wiederhergestellt werden. Es ist auch mdglich, Dateien wiederherzustellen und zur Liste

der Ausnahmen hinzuzufligen.

Schaltflache Name Beschreibung

|§_| Léschen Léschen einer infizierten Datei. Die Datei kann
nicht wiederhergestellt werden.

B Wiederherstellen  Wiederherstellen einer infizierten Datei in ihrem

urspriinglichen Freigabeordner.

Ausschlussliste Wiederherstellen einer infizierten Datei und

Hinzufligen der Datei zur Liste der Ausnahmen
(Pruffilter).

Wiederherstellen mehrerer Dateien der Liste.

Ausgewahlte
Dateien

wiederherstellen

Ausgewahlte
Dateien

wiederherstellen
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Ausgewadhlte Ausgewahlte Léschen mehrerer Dateien der Liste. Die Dateien

Dateien Idschen Dateien Idschen kénnen nicht wiederhergestellt werden.

Alle Dateien Alle Dateien L6schen aller Dateien der Liste. Die Dateien

[6schen [6schen kénnen nicht wiederhergestellt werden.
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7.2 Backup Station

Konfigurieren Sie das NAS mit Backup Station als Sicherungsserver, fir die

Fernreplikation, fur Cloud-Sicherung und fir externe Sicherung.

Backie Tisiion

T e flestoNAS of Repnc

-+ X

Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie unter den folgenden Links:

e Sicherungsserverpss)

o Fernreplikation[2s8

e Snapshot Replicabsn
 Datensicherung in der Cloudb7d
o Externe Sicherunglo71

Hinweis: Snapshots und zugehdrige Funktionen sind derzeit nur fir die folgenden

NAS-Serien verfugbar: x51*, x53, x63, x70, x71, x79, x80.

e * Zur Nutzung von Snapshots werden mindestens 4 GB RAM bendtigt.

e * Modelle der x51-Serie unterstiitzen nur bis zu 256 Snapshots anstelle von

1024. Das HS-251 unterstitzt keine Snapshots.

254




7.2.1 Sicherungsserver

Rsync-Server

Aktivieren Sie Rsync-Server zur Konfiguration des NAS als Sicherungsserver zur

Datensicherung von einem externen Rsync- oder NAS-Server. Die Standard-Portnummer

fur die Fernreplikation via Rsync lautet 873. Legen Sie die maximale Download-

Geschwindigkeit flr die Bandbreitensteuerung fest. 0 bedeutet unbegrenzt.

¢ Sicherung von einem externen Server auf dem lokalen Host aktivieren:
Wahlen Sie diese Option, wenn Daten von einem externen Server (NAS) auf dem
lokalen Server (NAS) gesichert werden durfen.

¢ Externem Rsync-Server die Sicherung von Daten auf dem NAS erlauben:
Wahlen Sie diese Option, wenn Daten von einem Rsync-Server auf dem lokalen
Server (NAS) gesichert werden dirfen. Geben Sie Benutzernamen und Kennwort zur
Authentifizierung des Rsync-Servers an, der versucht, Daten auf dem NAS zu

sichern.

Hinweis: Sie kdnnen nur bis zu 64 rsync-Auftrdge am NAS erstellen.

RTRR-Server

Wahlen Sie ,Echtzeit-Fernreplikationsserver aktivieren®, wenn Sie Datenreplikation von
einem externen Server auf dem lokalen NAS in Echtzeit oder nach Zeitplan erlauben
moéchten. Sie kdnnen die Portnummer der Fernreplikation festlegen. Die Standard-
Portnummer lautet 8899. Legen Sie die maximale Upload- und Download-Rate fir die
Bandbreitensteuerung fest. 0 bedeutet unbegrenzt. Wenn nur authentifizierter Zugriff
zur Sicherung von Daten auf dem lokalen NAS erlaubt werden soll, legen Sie das
Zugangskennwort fest. Der Client-Server wird dann zur Sicherung von Daten auf dem
NAS via RTRR aufgefordert, das Kennwort einzugeben.

Sie kdnnen die IP-Adressen oder Hostnamen festlegen, denen der Zugriff auf den NAS
zur Fernreplikation gestattet wird. Es sind bis zu 10 Regeln konfigurierbar. Um alle
Verbindungen zuzulassen, wahlen Sie , Alle Verbindungen zulassen®™. Um die IP-Adressen
oder Hostnamen festzulegen, wahlen Sie ,Nur aufgelistete Verbindungen zulassen" und

klicken auf , Hinzufligen®.
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Geben Sie eine IP-Adresse ein oder legen Sie einen IP-Adressbereich fest, indem Sie IP
und Subnetzmaske eingeben. Wahlen Sie die Zugriffsberechtigung ,Nur Lesen®™ oder
,Lesen/Schreiben™. Bei Auswahl von ,Lesen/Schreiben™ kann der Client-Server die
Dateien auf dem lokalen NAS léschen. Klicken Sie zum Verlassen auf ,Fertigstellen®.
Klicken Sie nach Speichern der Zugriffsregel auf ,Ubernehmen®; darauf wird der NAS zur

Anwendung der Einstellungen neu gestartet.

Sicherungsauftrage von anderen NAS priifen

Sie kdnnen Sicherungsauftrage von anderen NAS-Servern, die das aktuelle NAS als Ziel
ihrer Sicherung nutzen, priifen und verwalten. Klicken Sie zum Prifen von
Sicherungsauftrégen auf das Register ,Eingehend-Liste™ und Details zu den
Sicherungsauftrégen, einschlieBlich Auftragsnamen, Quell-NAS, Ziel-NAS,
Auftragszeitplan und Auftragsstatus, werden in der Liste angezeigt. AuBerdem kénnen
Sie Sicherungsauftrage in dieser Liste verwalten. Wahlen Sie dazu den/die
Sicherungsauftrag/-auftrage unter ,Eingehend-Liste"; anschlieBend kdnnen Sie
Auftragsaufzeichnungen I6schen, den Sicherungsordner 6ffnen oder den Zugriff von

Sicherungsauftréagen auf Ihr NAS verweigern.

Time Machine

Zur Nutzung des NAS als Sicherungsziel mehrerer Mac-Gerate Uber die Time Machine-
Funktion von OS X kénnen Sie die Time Machine-Unterstitzung aktivieren. Gehen Sie

zur Nutzung dieser Funktion wie folgt vor.

Einstellungen am NAS konfigurieren:

1. Aktivieren Sie die Time Machine-Unterstiitzung.

2. Geben Sie das Time Machine-Kennwort ein. Das Kennwort ist standardmaBig leer.

3. Wahlen Sie ein Laufwerk auf dem NAS als Sicherungsziel.

4. Geben Sie die Speicherkapazitat ein, die Sie der Time Machine-Sicherung zur
Verfigung stellen. Der Maximalwert betragt 4095 GB. Bitte geben Sie zur Festlegung
einer gréBeren Kapazitat 0 (unbegrenzt) ein.

5. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf “Ubernehmen”.

Alle Time Machine-Nutzer teilen sich bei dieser Funktion denselben Freigabeordner.
Sicherungseinstellungen am Mac konfigurieren:
1. Offnen Sie Time Machine an Ihrem Mac und klicken auf ,,Backup-Volume

auswahlen®.

256



2. Wahlen Sie TMBackup auf Ihrem NAS aus der Liste und klicken auf ,,Fir Backup

verwenden".

. Geben Sie Benutzernamen und Kennwort zur Anmeldung am QNAP NAS ein. Klicken

Sie dann auf ,Verbinden".
o Registrierter Benutzername: TimeMachine
o Kennwort: Das von Ihnen am NAS konfigurierte Kennwort. Es ist standardmaBig

leer.

. Nach erfolgreicher Verbindung wird die Time Machine-Funktion auf ,Ein" eingestellt.

Der fur die Sicherung verfigbare Speicherplatz wird angezeigt, die Sicherung startet
nach 120 Sekunden.

Die erste Sicherung kann je nach Datenvolumen auf dem Mac mehr Zeit in Anspruch

nehmen. Bitte beachten Sie zum Wiederherstellen der Daten im Mac-Betriebssystem das

Tutorial unter http://www.apple.com.

Sicherung verwalten

Auf dieser Seite kénnen Sie die bestehende Sicherung verwalten.

Volume (Auswahlmenil rechts oben im Bildschirm): Zeigt die auf dem Laufwerk
gespeicherten Time Machine-Sicherungsaufgaben an.

Name: Der Name der Time Machine-Sicherung (das von der Time Machine erstellte
dinnbesetzte Datentragerabbild).

GroBe: Die GroBe dieser Time Machine-Sicherung.

Anderungsdatum: Das Datum der letzten Anderung dieser Time Machine-Sicherung.

Léschen: Loscht die ausgewéhlte Time Machine-Sicherung.
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7.2.2 Fernreplikation

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

NAS-zu-NAS und rsynchsd
RTRR [sd)

Replikationsauftragsprotokolle herunterladenl268)

NAS zu NAS und Rsync

Sie kénnen die NAS-Daten durch Rsync-Fernreplikation auf einem externen NAS- oder

Rsync-Server replizieren. Wenn das Sicherungsziel ein NAS ist, missen Sie zunachst

~Applikationsserver® > ,Sicherungsserver® > ,Rsync-Server" aufrufen und den externen

NAS als Rsync-Sicherungsserver aktivieren.

1.

Klicken Sie zur Erstellung eines Replikationsauftrages auf ,Einen Replikationsauftrag

erstellen®.

. Geben Sie Servertyp (NAS oder Rsync-Server) des externen Servers an. Geben Sie

einen Auftragsnamen ein. Klicken Sie auf ,Weiter".

. Geben Sie IP-Adresse, Portnummer, Benutzernamen und Kennwort zur Anmeldung

am externen Server ein. Die Standard-Portnummer lautet 873. Beachten Sie, dass
der angemeldete Benutzername Uber Lese-/Schreibzugriff auf den externen Server
sowie ein ausreichendes Kontingent auf dem Server verfiigen muss. Klicken Sie zum

Priifen der Verbindung auf ,Test". Klicken Sie anschlieBend auf ,Ubernehmen®.

. Geben Sie durch Anklicken des Quellordner-Feldes den lokalen Ordner an. Nach

Erweiterung und Lokalisierung des Ordners legen Sie den Ordner durch Doppelklick

als das Verzeichnis fest, von dem Daten repliziert werden.

. Geben Sie den Zielordner im Zielordner-Feld an. Lokalisieren Sie den Ordner im

Ordnerbaum und legen ihn durch Doppelklick als den Ordner fest, in den Daten
repliziert werden. Klicken Sie zum Hinzufligen dieses Paares von Replikationsordnern

auf ,Hinzufigen®.

. Klicken Sie zum Konfigurieren der Sicherungsfrequenz auf ,Sicherungsfrequenz".

Legen Sie fest, ob die Daten sofort oder nach Sicherungszeitplan repliziert werden

sollen.

. Geben Sie wie folgt durch Anklicken der ,,Optionen®-Schaltflaiche weitere Optionen

fur den Fernreplikationsauftrag an, klicken Sie auf ,Ubernehmen®.

o Verschlisselung aktivieren: Wahlen Sie diese Option, um eine verschlisselte
Fernreplikation auszufihren. Beachten Sie, dass Sie ,SSH-Verbindung zulassen®
unter ,Netzwerkdienste"™ > ,Telnet/SSH")einschalten und die gleiche Portnummer

far SSH und verschlisselte Fernreplikation festlegen missen.
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Dateikomprimierung aktivieren: Schalten Sie diese Option ein, damit die Dateien
wahrend des Datenibertragungsvorgangs komprimiert werden. Diese Option wird
far Umgebungen mit geringer Bandbreite oder bei Fernreplikation Giber WAN
empfohlen.

Inkrementelle Replikation durchfiihren: Wenn diese Option eingeschaltet wird,
fuhrt der NAS nach der ersten Replikation nur eine Sicherung derjenigen Dateien
durch, die sich seit der letzten Sicherung geandert haben. Die Dateien, deren
Name, GroBe und Anderungsdatum gleich geblieben sind, werden nicht erneut
kopiert. Es wird empfohlen, diese Option zur Verkiirzung der Sicherungszeit fiir
Replikationsauftrage einzuschalten, die mehr als einmal durchgefiihrt werden.
Uberschiissige Dateien am externen Zielort Iéschen: Wéahlen Sie diese Option, um
die Quelldaten mit den Zieldaten zu synchronisieren (Einweg-Synchronisation).
Uberschiissige Dateien am Zielort werden geldéscht. Die Quelldaten bleiben
unverandert.

Sparse-Dateien effizient bearbeiten: Eine Sparse-Datei ist eine Computerdatei,
die groBe Blécke mit Nullbyte-Daten enthalt. Das Einschalten dieser Option kann

die flr die Fernreplikation benétigte Zeit reduzieren.

. Klicken Sie auf ,Ubernehmen®. Falls Sie die ,Sicherung sofort ausfiihren“-Option

wahlen, beginnt der Replikationsauftrag unmittelbar. Der Auftrag wird zeitplangemafB

ausgefihrt. Beachten Sie, dass der Auftrag rekursiv ist. Schalten Sie den lokalen

NAS und den externen Server nicht aus, wahrend die Fernreplikation im Gange ist.

Hinweis: Bei Schritt 5 kann die Reihenfolge der Auswahl von Quell- und Zielordnern

gedndert werden. Das Obige ist nur ein Beispiel.

Symbol Name Beschreibung

|_T_| Starten Startet einen Replikationsauftrag sofort.

LE| Stoppen Halt einen laufenden Replikationsauftrag an.

|E| Ansicht Ruft Rsync-Protokolle (Replikationsergebnisse) auf.
|'-£g«_| Bearbeiten Dient der Bearbeitung eines Replikationsauftrags.
@ Deaktivieren Deaktiviert den Replikationszeitplan.

() Aktivieren Aktiviert den Replikationszeitplan.
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Klicken Sie zum Konfigurieren der Zeitiberschreitung und Wiederholungseinstellungen

von Replikationsauftragen auf , Optionen®.

e Zeitlberschreitung (Sekunde): Legen Sie einen Zeitliberschreitungswert fir die
einzelnen Replikationsauftrage fest. Dies ist die maximale Wartezeit in Sekunden,
bevor ein Replikationsauftrag abgebrochen wird, weil keine Daten empfangen
werden.

¢ Anzahl erneuter Versuche: Legen Sie fest, wie haufig der NAS im Falle eines
Fehlschlags erneut versuchen soll, einen Replikationsauftrag auszufiihren.

e Versuchsintervalle (Sekunde): Legen Sie die Wartezeit zwischen den einzelnen

Versuchen in Sekunden fest.

Wenn Sie z. B. eine Zeitlberschreitung von 600 Sekunden, 3 Neuversuche und 60
Sekunden bei den Versuchsintervallen eingegeben haben, lauft der Replikationsauftrag
nach 600 Sekunden ab, wenn keine Daten empfangen werden. Der NAS wartet 60
Sekunden und versucht dann, den Auftrag erneut auszufilhren. Wenn es erneut zu einer
Zeitlberschreitung des Auftrags kommt, wartet der NAS weitere 60 Sekunden und

versucht es ein drittes Mal.

RTRR

Real-Time Remote Replication (RTRR; Echtzeitfernreplikation) bietet Datenreplikation in
Echtzeit und nach Zeitplan sowie ein- und wechselseitige Datensynchronisierung
zwischen zwei Orten (wie z. B. lokaler NAS und externer NAS, lokaler NAS und FTP-
Server oder lokaler NAS und externe Festplatte bzw. Replikation zwischen zwei lokalen
Ordnern). Im Echtzeitmodus wird der Quellordner berwacht, alle neuen, geanderten
und umbenannten Dateien werden umgehend im Zielordner repliziert. Im Zeitplanmodus

wird der Quellordner entsprechend dem vordefinierten Zeitplan im Zielordner repliziert.

Einseitige Synchronisierung steht fir Datensynchronisierung von der Quelle zum Ziel,
wahrend wechselseitige Synchronisierung bedeutet, dass sowohl Quelle als auch Ziel
synchronisiert werden, sobald neue Dateien auf eine der beiden Seiten kopiert oder

gespeicherte Dateien auf einer der beiden Seiten gedndert oder geldéscht wurden.
Falls das Sicherungsziel ein NAS ist, muss zunachst der RTRR-Server (,Hauptmeni® >

~Backup Station"™ > ,RTRR-Server") oder FTP-Dienst (,Hauptmend™ >

~Systemsteuerung" > ,Netzwerkdienste™ > ,FTP") am externen NAS aktiviert werden.
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NAS-Modelle Firmware

Intel-basierte NAS Vor v3.5.0
v3.5.0 oder hoher

ARM-basierte (nicht Intel- Vor v3.5.0
basiert) NAS

v3.5.0 oder héher

*Jeder Auftrag unterstitzt maximal 5 Ordnerpaare.

Maximale Anzahl an
unterstiitzten

Replikationsauftragen
64*
32*

RTRR
(Echtzeitfernreplikation)

nicht unterstitzt.

8*

Falls Ihr NAS-Modell nachstehend nicht aufgelistet ist, finden Sie unter http://www.

gnap.com weitere Einzelheiten.

Intel-basierte NAS TS-x39-Serie, TS-x59-Serie, TS-x69-Serie, TS-509,
TS-809, TS-809 Pro, TS-809U-RP, SS-439 Pro, SS-
839 Pro, TS-x59 Pro+, TS-879 Pro, TS-1079 Pro, TS-
879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1279U-RP, TS-

EC1279U-RP

ARM-basierte (nicht Intel- TS-x10-, TS-x12-, TS-x19-Serie

basiert) NAS

Befolgen Sie zur Erstellung eines Replikationsauftrages die nachstehenden Schritte.

1. Klicken Sie auf ,Einen Replikationsauftrag erstellen®.

2. Wenn der Assistent erscheint, klicken Sie auf ,Weiter”.

3. Wahlen Sie die durchzufiihrende Aktion (Sichern, Synchronisieren oder

Wiederherstellen), die Synchronisierungsorte und klicken Sie auf ,Weiter". Stellen

Sie sicher, dass das Zielgerat formatiert und Ordner erstellt wurden. Beachten Sie

fir einen Vergleich zwischen verfiigbaren Aktionen und ihren Ordnerpaaren die

folgende Tabelle:
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Richtung Lokaler Ordner Lokaler Ordner Externer Ordner

zu externem zu lokalem zu lokalem
Aktion Ordner Ordner/ Ordner
externem
Laufwerk
Sicherung v v
Synchronisierung v v v
Wiederherstellung v v

Es sind zwei Synchronisierungsoptionen verfligbar: Ein-Weg-Synchronisierung und
Zwei-Wege-Synchronisierung.
o Bei der einseitigen Synchronisierung haben Sie die Wahl zwischen:
= Daten von einem lokalen Ordner mit einem externen Ordner (NAS oder FTP-
Server) synchronisieren

» Daten von einem externen Ordner (NAS oder FTP-Server) mit einem lokalen
Ordner synchronisieren

= Daten von einem lokalen Ordner mit einem anderen lokalen Ordner oder einem
externen Laufwerk synchronisieren

o Bei der wechselseitigen Synchronisierung haben Sie die Wahl zwischen:

» Daten zwischen Quelle und Ziel synchronisieren
4. Geben Sie IP-Adresse oder Hostnamen ein. Wahlen Sie den Servertyp (FTP-Server
oder NAS-Server mit aktiviertem RTRR-Dienst; beachten Sie, dass bei
wechselseitiger Synchronisierung nur der NAS-Server verfigbar ist).

o Fernreplikation auf FTP-Server: Geben Sie die Portnummer an; legen Sie fest,
ob Sie FTP mit SSL/TLS (Explicit) flir die verschliisselte Datenibertragung
aktivieren méchten. Wenn sich der FTP-Server hinter einer Firewall befindet,
aktivieren Sie den Passivmodus. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort
mit Lese-/Schreibzugriff auf den Server ein. Klicken Sie auf ,Weiter".

o Fernreplikation auf NAS mit RTRR-Dienst: Geben Sie die IP-Adresse des flr
den RTRR-Dienst aktivierten Servers ein. Legen Sie den Verbindungsport fest und
wahlen aus, ob eine sichere Verbindung aktiviert werden soll. Die
Standardportnummer fir die Fernreplikation via RTRR lautet 8899. Geben Sie das
Kennwort flr die RTRR-Verbindung ein. Klicken Sie auf ,Weiter".

o Fernreplikation an Windows Share (CIFS/SMB): Geben Sie die IP-Adresse
des Windows-Servers ein. Geben Sie Zielordner, Benutzernamen und Kennwort an

und klicken Sie auf ,Weiter".
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5.
6.

Wadhlen Sie das Ordnerpaar fir die Datensynchronisation aus.
Jeder Synchronisationsauftrag unterstiitzt maximal 5 Ordnerpaare. Wahlen Sie die

Ordnerpaare und klicken Sie auf ,Hinzufligen". Klicken Sie auf ,Weiter".

. Wahlen Sie zwischen Echtzeit- und Zeitplansynchronisation. Bei der

Echtzeitsynchronisation werden Dateien, die neu sind, gedndert oder umbenannt
wurden, aus dem Quellordner in den Zielordner kopiert, sobald die Anderungen nach
der ersten Sicherung erfolgen. Bei der Zeitplansynchronisation werden die Dateien
gemaB dem vorkonfigurierten Zeitplan vom Quellordner in den Zielordner kopiert. Die
Optionen sind:

o Jetzt replizieren: Die Daten werden sofort repliziert.

o RegelmaBig: Geben Sie das Zeitintervall zwischen den einzelnen Sicherungen in
Stunden und Minuten an. Das Mindestzeitintervall betréagt 5 Minuten.

o Stindlich: Geben Sie die Minute an, zu der der stindliche Sicherungen ausgefihrt
werden soll; geben Sie z. B. 01 ein, um die Sicherung zur ersten Minute jeder
Stunde auszuftihren, 1:01, 2:01, 3:01...

o Téglich: Geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem eine tagliche Sicherung ausgefihrt
werden soll, z. B. jeden Tag um 02:02.

o Waochentlich: Wahlen Sie einen Wochentag und die Uhrzeit zum Ausfihren einer
wochentlichen Sicherung aus.

o Monatlich: Wahlen Sie einen Tag des Monats und die Uhrzeit zum Ausflihren einer
monatlichen Sicherung aus.

o Findet einmal statt am: Legen Sie mittels Datum und Uhrzeit fest, wann der
geplante Replikationsauftrag einmal ausgefiihrt werden soll, und dieser

Replikationsauftrag findet nur einmal statt.

Hinweis:

Wenn ein Ordner oder sein Ubergeordneter oder untergeordneter Ordner als
Quelle oder Ziel eines Ordnerpaars in einem Replikationsauftrag ausgewahlt
wurde, kdnnen Sie den Ordner nicht als Quelle oder Ziel eines anderen
Ordnerpaares desselben Auftrags auswahlen.

Sie kdnnen bei Auswahl des Ordnerpaars auch einen Ordner erstellen. Bitte
geben Sie dazu den Ordnernamen ein und klicken in der Auswabhlliste auf das
Ordnersymbol.

Ab QTS 4.1 kann RTRR auch die gesamte FTP-Site sichern. Bitte wahlen Sie dazu
das Stammverzeichnis (/) aus der Ordnerauswabhlliste. Bitte beachten Sie, dass
dies nur der Fall ist, wenn es sich bei der Quelle um eine FTP-Site handelt.

Bei Zwei-Wege-Synchronisierung wird nur geplante Datenreplikation unterstitzt.
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Die Ablaufzeiteinstellung ist bei ,Jetzt replizieren" und ,Tritt nur einmal auf" in
Schritt 7 nicht verflgbar.

Bandbreitensteuerung in RTRR und Rsync funktioniert nur, wenn beide NAS-
Server eines Replikationsauftrages (Absender und Empfanger) QNAP NAS sind nur

Firmware-Version 3.6 oder aktueller nutzen.

8. Um die Synchronisationsregel zu konfigurieren, wahlen Sie ,Regel und Filter

konfigurieren™ und klicken Sie auf ,Weiter". Wahlen Sie aus, ob die folgenden

Optionen aktiviert werden sollen oder nicht:

o

Uberschiissige Dateien léschen: Zusétzliche Dateien im Zielordner werden
geléscht. Loschungen, die im Quellordner erfolgen, werden im Zielordner
wiederholt. Diese Option steht bei der Echtzeitsynchronisation nicht zur
Verfligung.

Sparse-Dateien erkennen: Wahlen Sie diese Option, um Dateien mit Nulldaten zu
ignorieren.

Dateiinhalte prifen: Legen Sie fest, ob Dateiinhalte, Datum, GréBe und Name
geprift werden sollen, um herauszufinden, ob zwei Dateien identisch sind. Diese
Option steht bei der Echtzeitsynchronisation nicht zur Verfligung.

Dateien wahrend der Ubertragung komprimieren: Legen Sie fest, ob die Dateien
bei Synchronisationsvorgangen komprimiert werden sollen. Beachten Sie, dass
dies mehr Prozessorressourcen verbraucht.

Symbolische Links ignorieren: Wahlen Sie diese Option, um symbolische Links im
Paarordner zu ignorieren.

Erweiterte Attribute: Wahlen Sie diese Option, um die Informationen in
erweiterten Attributen beizubehalten.

Einstellungen fir Zeitiberschreitung und Neuversuche: Legen Sie die
Einstellungen fir Zeitiberschreitung und Neuversuche im Falle des Fehlschlags

eines Synchronisationsvorgangs fest.

9. Sie kénnen DateigroBe und Dateitypen, die eingeschlossen/ausgeschlossen werden

S

ollen, sowie Dateidatum und -uhrzeit festlegen, um die Datensynchronisation zu

filtern.

o

o

o

DateigroBe: Legen Sie die minimale und die maximale GréBe der Dateien fest, die
repliziert werden sollen.

Letzte Anderung: Geben Sie die letzte Anderung an Dateien (in Tagen) fiir die
Replikation an.

Dateitypen einschlieBen: Legen Sie die Dateitypen fest, die repliziert werden

sollen.
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o Dateitypen ausschlieBen: Legen Sie die Dateitypen fest, die von der Replikation
ausgeschlossen werden sollen.
o Dateidatum/-uhrzeit: Legen Sie das Datum und die Uhrzeit der Dateien fest, die
repliziert werden sollen.
10.Geben Sie einen Auftragsnamen ein. Klicken Sie auf ,Weiter".
11.Bestatigen Sie die Einstellungen und klicken auf ,Weiter".

12.Klicken Sie auf ,Fertigstellen®, um den Assistenten zu verlassen.

Symbol Name Beschreibung
(¥] Aktivieren = Aktiviert die Verbindung zu einem externen Server.
und Startet einen Replikationsauftrag.
starten
(11 Stoppen Unterbricht die Verbindung zu einem externen Server oder
Laufwerk.
‘m] Stoppen Halt einen Replikationsauftrag an.
(@] Ansicht Dient dem Aufrufen von Auftragsstatus und Protokollen

sowie dem Herunterladen der Protokolle.

(i Bearbeiten Dient dem Bearbeiten der Verbindungseinstellungen eines
externen Servers.
Dient dem Bearbeiten der Einstellungen eines

Replikationsauftrags.

|3 Ldschen Ldscht die Verbindungseinstellungen zu einem externen
Server.
Loscht einen Replikationsauftrag.
Diese Schaltflache ist erst verfligbar, wenn ein
Replikationsauftrag angehalten oder die Verbindung zum

externen Server unterbrochen wurde.

Klicken Sie zum Bearbeiten der Eigenschaften des Replikationsauftrages auf , Optionen®.
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Unter ,Ereignisprotokolle™ kénnen Sie durch Auswahl die Option , Detaillierte Protokolle
herunterladen® aktivieren und die maximale GroBe der Protokolldatei festlegen. Zudem
kénnen Sie einstellen, ob bei fehlgeschlagener oder abgeschlossener Synchronisation
eine eMail-Benachrichtigung versandt werden soll. Beachten Sie, dass die SMTP-
Servereinstellungen am NAS korrekt eingerichtet sein missen (,Systemeinstellungen® >

»~Benachrichtigung®).

Legen Sie unter ,Richtlinie" die Replikationsrichtlinie und unter ,Filter" die
Filtereinstellungen fest. Dies werden die Standardeinstellungen bei allen RTRR-

Replikationsauftragen.

Replikationsauftrag-Protokolle herunterladen

Klicken Sie zum Betrachten des Status und der Protokolle eines Replikationsauftrages
auf ,Ansicht™ unter ,Aktion". Sie kdnnen die Detailangaben eines Replikationsauftrags
betrachten.Sie kdnnen die Auftragsprotokolle aufrufen oder die Protokolle
herunterladen, indem Sie auf , Protokolle herunterladen™ klicken. Die Protokolldatei kann
mit Microsoft Excel oder einer anderen Textverarbeitungssoftware gedffnet werden.
Beachten Sie, dass diese Schaltflache erst verfligbar ist, nachdem Sie die Option
»,Detaillierte Protokolle herunterladen™ unter ,Optionen™ > ,Ereignisprotokolle™ aktiviert

und den Replikationsauftrage einmal ausgefiihrt haben.
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7.2.3 Snapshot Replica

Snapshot Replica erméglicht es Ihnen, Volumes/LUNs zwischen verschiedenen externen
Servern zu replizieren, indem die Schnappschusstechnologie verwendet wird, womit ein
flexibler und effizienter Sicherungsdienst fir IT-Profis geboten wird.

Um diese Funktion zu verwenden, aktivieren Sie bitte zuerst den SSH-Server
("Systemsteuerung" > "Netzwerkdienst" > "Telnet/SSH") auf dem externen NAS. Beachten
Sie, dass Sie diese Funktion auch Uber den Speichermanager aufrufen kénnen
("Speichermanager" > "Speicherplatz"> "Schnappschuss" > "Snapshot Replica" fir
Volumes oder "Speichermanager" > "iSCSI-Speicher"> "Schnappschuss" > "Snapshot
Replica" fur LUNs).

Hinweis: Snapshots und zugehérige Funktionen sind derzeit nur fir die folgenden

NAS-Serien verfigbar: x51*, x53, x63, x70, x71, x79, x80.

e * Zur Nutzung von Snapshots werden mindestens 4 GB RAM bendtigt.

e * Modelle der x51-Serie unterstlitzen nur bis zu 256 Snapshots anstelle von
1024. Das HS-251 unterstitzt keine Snapshots.

Erstellen von Replikationsaufgaben

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Schnappschuss-Replikationsaufgabe zu erstellen.

1. Klicken Sie auf "Einen Replikationsauftrag erstellen”.

2. Geben Sie einen Namen fir die Aufgabe ein.

3. Klicken Sie auf "Einstellungen", um die Einstellungen fiir den externen Server zu
konfigurieren. Geben Sie IP-Adresse, Benutzernamen und Kennwort fir den externen
Server ein. Aktivieren Sie "Lokaler Ort", wenn die Replikationsaufgabe fir Ihr lokales
NAS gilt. Beachten Sie, dass das Anmeldekonto Lese-/Schreibzugriff auf den
externen Server und ein ausreichendes Kontingent auf dem Server besitzen muss.
Klicken Sie auf "Testen", um die Verbindung zu Uberpriifen. Klicken Sie anschlieBend
auf "OK".

4. Wahlen Sie das lokale Volume, von dem ein Schnappschuss angefertigt werden soll,
indem Sie auf die Dropdownliste "Quell-Volume/LUN" klicken.

5. Wahlen Sie den Zielpool zum Speichern des Schnappschusses im Feld "Zielpools"
aus.

6. Aufbewahren von Schnappschiissen: Die maximale Anzahl betragt 1024. Das System
bewahrt diese feste Anzahl an Versionen auf und rotiert gespeicherte Versionen

automatisch.

267



7. Klicken Sie auf "Sicherungshaufigkeit", um die Sicherungshaufigkeit zu konfigurieren.

Wadhlen Sie aus, dass die Daten sofort repliziert werden sollen, oder konfigurieren Sie

den Sicherungszeitplan.

8. Legen Sie andere Optionen wie folgt fir die Fernreplikationsaufgabe fest, indem Sie

auf die Schaltflache "Optionen" und nach der Konfiguration auf "OK" klicken.

o

Verschlisselung aktivieren: Wahlen Sie diese Option, um eine verschliisselte
Fernreplikation auszufiihren. Beachten Sie, dass Sie "SSH-Verbindung zulassen"
unter "Netzwerkdienst > "Telnet/SSH" aktiveren und dieselbe Portnummer fir SSH
und verschlisselte Fernreplikation angeben miissen.

Maximale Transferrate aktivieren: Geben Sie den Wert fiir die Beschrankung der
maximal verfigbaren Bandbreite in KB/s ein. Erfolgt keine Angabe, wird die
Bandbreite fiir die Aufgabe nicht begrenzt.

Dateien wahrend der Ubertragung komprimieren: Aktivieren Sie diese Option, um
die Dateikomprimierung wahrend des Dateniibertragungsvorgangs zu gestatten.
Diese Option wird flir Umgebungen mit geringer Bandbreite oder flir Fernreplikation

uber WAN empfohlen.

9. Klicken Sie auf "OK". Wenn Sie die Option "Datensicherung sofort ausfiihren" wahlen,

startet die Replikationsaufgabe sofort. Andernfalls wird sie gemaB Ihrem Zeitplan

durchgefuhrt. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine rekursive Aufgabe handelt.

Schalten Sie das lokale NAS und den externen Server nicht aus, wahrend die

Fernreplikation lauft.

Sy
mb

ol

Name Beschreibung

Aktivieren und Aktivieren der Verbindung zu einem externen Server.

Starten Starten einer Replikationsaufgabe.
Stopp Stoppen einer Replikationsaufgabe.
Anzeigen Anzeigen von Auftragsstatus und Protokollen; Loéschen

von Protokollen.

Bearbeiten Bearbeiten der Einstellungen einer Replikationsaufgabe.
Zeitplan Aktivieren oder Deaktivieren einer zeitgesteuerten
aktivieren/ Replikationsaufgabe.

deaktivieren

268



Das System zeigt Protokolle aller Replikationsaufgaben unten am Bildschirm an. Klicken

Sie auf "Alle Protokolle 16schen”, um Aufgabenprotokolle zu I6schen.
Loschen von Replikationsaufgaben

1. Wahlen Sie eine Replikationsaufgabe aus der Liste aus.

2. Klicken Sie auf "Léschen".

3. Klicken Sie auf "OK".

Optionen

Um Verbindungsoptionen zu andern, klicken Sie auf "Optionen" und geben die Timeout-

Periode der Anzahl von Verbindungsneuversuchen an.
Falls sich das flr den Zugriff auf den externen Server verwendete Kennwort geandert

hat, kdnnen Sie auf "Kennwort andern" und auf die Schaltflache "Bearbeiten" unter

"Aktion" klicken, um das flir den Server verwendete Kennwort zu andern.
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7.2.4 Cloud-Sicherung

Amazon S3

Amazon S3 (Simple Storage Service) ist ein Speicherservice, der von AWS (Amazon
Web Services) im Internet angeboten wird. Dieser bietet eine einfache
Webserviceschnittstelle, mit deren Hilfe Daten Uberall im Internet gespeichert und
abgerufen werden kénnen. Mit Amazon S3 kdnnen Sie Daten von Ihrem NAS auf Amazon
S3 hoch- oder von Amazon S3 auf Thren NAS herunterladen. Beachten Sie, dass Sie

auf http://aws.amazon.com ein Konto anlegen und fiir die Dienste bezahlen missen.
Nach der Registrierung eines Kontos miissen Sie mit einer Amazon S3-Anwendung auf
Amazon S3 mindestens eine Liste (Hauptverzeichnis) anlegen. Wir empfehlen das Mozilla

Firefox-Add-on ,S3Fox" fur Anfanger.

Gehen Sie nach der Einrichtung des Amazon S3-Kontos wie folgt vor, um Daten zu
sichern oder mit dem NAS Daten von Amazon S3 abzurufen.

1. Klicken Sie auf ,Neuen Replikationsauftrag erstellen®.

2. Geben Sie den Namen der Fernreplikation ein.

3. Wahlen Sie den Nutzungstyp ,Upload" oder ,Download™ und rufen weitere
Einstellungen auf. Eine Liste ist ein Hauptverzeichnis auf Amazon S3. Klicken Sie auf
~Test", um den externen Host zu testen. Andere Einstellungen sind optional.

4. Bestimmen Sie auf dem NAS das lokale Verzeichnis fiir die Replikation.

5. Geben Sie den Zeitplan fiir die Replikation ein.

6. Klicken Sie auf ,Fertigstellen®™. Die Replikation wird entsprechend Ihres Zeitplans

ausgefihrt.
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7.2.5 Externe Sicherung

Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:
o Externen Laufwerksk7h
e USB-One Touch-Kopiel273

Externer Datentrdager

Der NAS unterstiitzt Echtzeit- und zeitgesteuerte Datensicherung zwischen den
internen Laufwerken des NAS und externen USB-/eSATA-Speichergeraten. Gehen Sie

bitte wie folgt vor, um diese Funktion zu verwenden.

Hinweis: Falls ein externes Speichergerat durch den NAS verschlisselt wird, achten
Sie darauf, es vor der Erstellung eines Sicherungsauftrages unter ,Externes Gerat" >

~Externes Speichergerat" freizugeben.

1. SchlieBen Sie ein oder mehrere externe Speichergerate an die USB- oder eSATA-

Schnittstelle (falls vorhanden) des NAS an.

2. Klicken Sie auf ,Einen neuen Auftrag erstellen®.

3. Lesen Sie aufmerksam die vom Assistenten angezeigten Anweisungen und klicken
auf ,Weiter".

4. Wahlen Sie die Sicherungspfade aus.

a. Wahlen Sie aus dem Auswahlment ein externes Laufwerk* aus. Der NAS
unterstiitzt die Dateisysteme EXT3, EXT4, FAT, NTFS und HFS+. Die allgemeinen
Informationen des Speichergerats werden angezeigt.

b. Wahlen Sie ,Diese Sicherungsaufgabe nur der Laufwerk-ID zuordnen®™, um die
Sicherungsaufgabe diesem bestimmten externen Speichergerat zuzuordnen. Der
NAS erkennt das Gerat und fihrt die Sicherungsaufgabe gemaB den Einstellungen
jedes Mal automatisch durch, wenn das Gerat Uber eine USB-/eSATA-
Schnittstelle an den NAS angeschlossen wird.

c. Sie kdnnen auswahlen, ob Daten vom lokalen Laufwerk auf das externe Gerat
gesichert werden sollen oder umgekehrt.

d. Klicken Sie auf ,Weiter".

5. Wahlen Sie die Quell- und Zielordner fir die Datensicherung aus. Klicken Sie
anschlieBend auf ,Hinzufligen®. Bis zu 512 Ordnerpaare kénnen erstellt werden.

Klicken Sie auf ,Weiter".
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Hinweis:

e Mehrere Partitionen des externen Speichergerats werden als einzelne Laufwerke
erkannt.

e Wurde ein Ordner oder dessen Ubergeordneter oder untergeordneter Ordner als
Quelle oder Ziel eines Ordnerpaars fur eine Sicherungsaufgabe ausgewahlt, kann
derselbe Ordner nicht als Quelle oder Ziel eines anderen Ordnerpaars fur dieselbe
Sicherungsaufgabe ausgewahlt werden.

e Externe Laufwerke unterstlitzen bis zu 32 Auftrage und jeder Auftrag unterstitzt

bis zu 16 Ordnerpaare.

6. Wahlen Sie zwischen Echtzeit- und zeitgesteuerter Sicherung aus. Bei der
Echtzeitsicherung werden Dateien, die neu sind, gedndert oder umbenannt wurden,
vom Quellordner in den Zielordner kopiert, sobald solche Anderungen nach der
erstmaligen Sicherung vorgenommen werden. Bei der zeitgesteuerten Sicherung
werden Dateien gemalB Zeitplan vom Quellordner in den Zielordner kopiert. Die
Optionen sind:

o Jetzt replizieren: Die Daten werden sofort kopiert.

o RegelmaBig: Geben Sie in Stunden und Minuten das Intervall fir die Ausfiihrung
der Sicherungsaufgabe ein. Das Mindestzeitintervall betragt 5 Minuten.

o Stindlich: Wahlen Sie die Minute aus, zu der eine stlindliche Sicherung erfolgen
soll. Wenn Sie z. B. 01 auswahlen, wird die Sicherungsaufgabe in jeder ersten
Minute einer Stunde ausgeflhrt, also 1:01, 2:01, 3:01 ...

o Taglich: Geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem eine tagliche Sicherung ausgefihrt
werden soll, z. B. jeden Tag um 02:02.

o Waodchentlich: Wahlen Sie einen Wochentag und die Uhrzeit zum Ausfihren einer
wochentlichen Sicherung aus.

o Monatlich: Wahlen Sie einen Tag des Monats und die Uhrzeit zum Ausflihren einer
monatlichen Sicherung aus.

o Automatische Datensicherung: Die Datensicherung erfolgt automatisch jedes Mal,
wenn das Gerat an den NAS angeschlossen und vom NAS erkannt wird.

7. Zum automatischen Auswerfen des externen Laufwerks nach Abschluss des Auftrags
wahlen.

8. Um die Sicherungsrichtlinien und Filtereinstellungen zu konfigurieren, wahlen Sie
~Regel und Filter konfigurieren®™. Klicken Sie auf ,Weiter*. Wahlen Sie aus, ob die

folgenden Optionen aktiviert werden sollen oder nicht:
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o Uberschiissige Dateien l6schen: Zuséatzliche Dateien im Zielordner werden
geléscht. Léschungen, die im Quellordner erfolgen, werden im Zielordner
wiederholt. Diese Option steht fir die Echtzeitdatensicherung nicht zur
Verfligung.

o Sparse-Dateien erkennen: Wahlen Sie diese Option, um Dateien mit Nulldaten zu
ignorieren.

o Die Datei Uberschreiben, falls die Quelldatei neuer ist oder sich die DateigrdBe
unterscheidet.

o Dateiinhalte prifen: Dateiinhalt, -datum, -gréBe und -name werden Uberprift, um
zu bestimmen, ob zwei Dateien identisch sind. Diese Option steht fir die
Echtzeitdatensicherung nicht zur Verfiigung.

o Symbolische Links ignorieren: Wahlen Sie diese Option, um symbolische Links im
Paarordner zu ignorieren.

9. Erstellen Sie Filter flr die Sicherungsaufgabe.

o DateigroBe: Geben Sie die Mindest- und MaximalgroBe der zu kopierenden Dateien
an.

o Dateidatunmy/-uhrzeit: Geben Sie Datum und Uhrzeit der zu kopierenden Dateien
an.

o Dateitypen einschlieBen: Geben Sie die zu kopierenden Dateitypen an.

o Dateitypen ausschlieBen: Geben Sie an, welche Dateitypen bei der
Datenspiegelung nicht berlicksichtigt werden sollen.

10.Geben Sie einen Namen flr die Sicherungsaufgabe ein. Ein Aufgabenname
unterstlitzt bis zu 63 Zeichen und darf nicht mit einem Leerzeichen beginnen oder
enden. Klicken Sie auf ,Weiter".

11.Bestatigen Sie die Einstellungen und klicken auf ,,Weiter".

12.Klicken Sie auf ,Fertigstellen®, um den Assistenten zu verlassen.

13.Die Sicherungsaufgabe und der Status werden in der Liste angezeigt.

Schaltflach Name Beschreibung

e

|T_| Starten Starten einer Sicherungsaufgabe.

‘m] Stoppen Beenden einer Sicherungsaufgabe.

|_-;?_| Bearbeiten Bearbeiten der Einstellungen einer Sicherungsaufgabe.

(@] Ansicht / Anzeigen von Aufgabenstatus und Protokollen.
Download Herunterladen der Protokolle einer Sicherungsaufgabe.

(3] Léschen Léschen einer Sicherungsaufgabe.
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Diese Schaltflache steht erst zur Verfligung, nachdem

eine Sicherungsaufgabe beendet wurde.

To disable the backup schedule of a backup job, click the "Edit" button and select
"Disabled" under "Settings" > "Schedule Type" and click "OK".

Standardeinstellungen fiir Sicherungsaufgaben

1. Klicken Sie auf ,Optionen®, um die Standardeigenschaften flir Sicherungsaufgaben
zu bearbeiten.

2. Unter ,Ereignisprotokolle™ kénnen Sie durch Auswahl die Option ,Detaillierte
Protokolle herunterladen™ aktivieren und die maximale GréBe der Protokolldatei
festlegen. Wahlen Sie aus, ob eine eMail-Benachrichtigung erfolgen soll, wenn eine
Sicherungsaufgabe fehlschlagt oder abgeschlossen wurde. Beachten Sie, dass
hierfir die SMTP-Servereinstellungen unter ,Systemeinstellungen™ >
»~Benachrichtigung™ ordnungsgemaB konfiguriert sein miissen.

3. Geben Sie unter ,Richtlinie™ die Sicherungsrichtlinien und unter ,Filter" die
Filtereinstellungen an. Diese Einstellungen werden die Standardeinstellungen fir alle

Sicherungsaufgaben.

Sicherungsprotokolle herunterladen

1. Achten Sie darauf, dass die Option,Detaillierte Protokolle herunterladen™ unter
»,Optionen™ > ,Ereignisprotokolle™ aktiviert ist, um Protokolle einer Sicherungsaufgabe
herunterzuladen.

2. Click the "View / Download" button in "Action" column of a backup job.

3. Rufen Sie ,Auftragsprotokolle™ auf und klicken auf , Protokolle herunterladen®.
Protokolldateien kénnen mit Microsoft Excel oder einem beliebigen
Textbearbeitungsprogramm gedffnet werden. Bitte beachten Sie, dass diese
Schaltflache nur verfugbar ist, wenn Sie ,Detailprotokolle herunterladen™ unter
,Optionen™ > ,Ereignisprotokolle™ aktiviert und die Sicherungsaufgabe zumindest
einmal ausgefihrt haben.

USB-Kopie mit einem Tastendruck
Aktivieren Sie die Taste zum Kopieren per USB mit einem Tastendruck, wenn Sie Daten
vom vorne angeschlossenen USB-Datentrdger auf dem NAS und umgekehrt sichern

moéchten. Diese Funktion wird beim TS-809U-RP, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-
1279U-RP, TS-EC1279U-RP nicht unterstitzt.
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Intelligenter Import (Beta)

Wenn Nutzer ein externes Gerat, wie eine Kamera, am vorderen USB-Port anschlieBen,

werden alle Fotos und Videos auf dem Gerat ohne Betatigung der ,Kopieren“-Taste

automatisch auf den NAS importiert. Importierte Dateien werden in dem neu erstellten

Ordner ,SmartImport" im Standardsicherungsverzeichnis gespeichert. Wahrend eines

Imports werden nur neue Fotos und Videos in einen neuen Ordner importiert.

USB-Kopie mit einem Tastendruck

Bitte wahlen Sie zur angepassten Sicherungskonfiguration ,USB-Kopie mit einem

Tastendrick®.

Sicherungsrichtung: Vom vorne angeschlossenen USB-Datentrager auf den NAS und

umgekehrt.

Sicherungsmethode:

o Verzeichnis erstellen: Auf dem Ziel wird ein neues Verzeichnis erstellt; die
Quelldaten werden in dieses Verzeichnis kopiert. Das neue Verzeichnis wird nach
dem Sicherungsdatum benannt (JJJJMMTT). Falls zwei oder mehr Sicherungen an
demselben Tag durchgefiihrt wurden, wird das Verzeichnis mit dem Namen
JJJJMMTT-1, JJJJMMTT-2 und so weiter versehen.

o Kopieren: Sichert Daten im Zielfreigabeordner. Wenn die Datei bereits existiert,
wird die Zieldatei Uberschrieben.

o Synchronisieren: Sichert Daten im Zielfreigabeordner und l6scht die redundanten
Dateien. Wenn die Datei bereits existiert, wird die Zieldatei berschrieben.

Sparse-Dateien effizient bearbeiten: Eine Sparse-Datei ist eine Computerdatei, die

groBe Blécke mit Nullbyte-Daten enthalt. Durch Einschalten dieser Option kann sich

die zur Sicherung bendtigte Zeit reduzieren.

Quell- und Zielordner: Geben Sie die Ordnerpaare zur Sicherung an, klicken Sie auf

~Hinzufligen®. Es kénnen maximal 9 Ordnerpaare hinzugefiigt werden.

Optionen: Klicken Sie zum Einrichten der Benachrichtigung von Sicherungsauftragen

per eMail, SMS oder Instant Messaging (IM) auf ,Optionen®.

Vorderes USB-Laufwerk manuell auswerfen: Bei Aktivierung kdnnen Sie die

Kopiertaste etwa 8 bis 10 Sekunden gedriickt halten, bis die USB-LED erlischt;

anschlieBend kénnen Sie den vorderen USB-Datentrager vom NAS entfernen.

Alarmsummer aktivieren:

o Ein kurzer Signalton: Sicherung hat begonnen.

o Zwei kurze Signaltdne: Das vordere USB-Laufwerk wird ausgeworfen.
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Hinweis: Wenn mehrere Partitionen auf dem Quellspeichergerat vorhanden sind, wird
pro Partition auf dem Ziel ein neuer Ordner als Sicherungsordner erstellt. Der
Sicherungsordner wird mit Sicherungsdatum und Partitionsnummer umbenannt:
JJJJMMTT-1 far Partition 1, JJJJMMTT-2 fir Partition 2 und so weiter. Falls das
Quellspeichergerat nur eine Partition enthalt, wird der Sicherungsordner nur als

JJJJMMTT angezeigt.

Daten liber den vorderen USB-Port kopieren

Der NAS unterstiitzt das direkte Kopieren von Daten auf USB-Geraten zum NAS. Uber

die USB-Kopie-Taste an der Vorderseite kdnnen Sie Daten direkt von einem externen

Laufwerk zum NAS oder umgekehrt kopieren. Wenn Sie diese Funktion nutzen mdchten,

fihren Sie bitte die nachstehenden Schritte aus:

1. Sorgen Sie dafiir, dass eine Festplatte in den NAS eingebaut und formatiert wurde.
Die Standard-Netzwerkfreigabe Qusb/Usb wird erstellt.

2. Schalten Sie den NAS ein.

3. Konfigurieren Sie die Funktion der Kopiertaste auf der Seite ,,Backup Station™ >
,USB-Kopie mit einem Tastendruck®.

4. SchlieBen Sie das USB-Laufwerk (z. B. Digitalkamera oder Flash-Laufwerk) an den
vorderen USB-Port des NAS an.

5. Driicken Sie einmal die Kopiertaste. Die Daten werden gemaB Vorgabeeinstellungen
zum NAS kopiert.

Hinweis: Bei dieser Funktion wird eine Ergéanzungssicherung ausgefiihrt. Nach der
ersten Datensicherung kopiert der NAS lediglich Dateien, die seit der letzten

Sicherung geandert wurden.

Vorsicht: Dateien werden von der Quelle zum Ziel kopiert. Zusatzliche Dateien am
Ziel werden geldscht; Dateien mit demselben Namen werden durch die Quelle

uberschrieben. Die Quelldaten bleiben unverandert.

Als externes Speicherlaufwerk
Wird ein externes Gerat mit dem vorderen USB-Anschluss verbunden, wird es als
externes Speicherlaufwerk behandelt, so als ob es mit dem hinteren USB-Anschluss

verbunden ware.
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7.3 File Station

File Station ist ein Online-Dateiverwaltungscenter. Mit der File Station kdnnen Sie Uber

das Internet auf das NAS zugreifen, Dateien iber einen Webbrowser verwalten, Dateien

schnell aufspiren, Mediendateien wiedergeben, Datei- und Ordnerberechtigungen

festlegen und Ihre Dateien und Ordner auf dem NAS mihelos freigeben.
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In diesem Kapitel behandelte Themen:
o File Station startenl27?

e Mit der File Station vertraut machen b7

« File Station verwendenl2s}
e Externe Verbindung[2e}

File Station starten

Starten Sie File Station Uber das Hauptmen(/die Desktop-Verknipfung oder melden Sie

sich direkt an der File Station an: http://NAS_Name_or_IP/cgi-bin/filemanager.html.

Mit der File Station vertraut machen
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Nr. Name

1 Linkes Feld

2 Suchleiste

3 Browsing-Modus

4 Erstellen

5 Kopieren/Einfiigen A
6 Hochladen

7 Freigeben

8 Mehr Aktion

Beschreibung
Linkes Feld ausblenden/anzeigen.

Dateien per Namen, Dateityp (Musik, Video
oder Foto) oder mittels erweiterter Suche

suchen.

Zum Durchsuchen von Musikdateien zwischen
verschiedenen Browsing-Modi wechseln (von
links nach rechts: Miniaturbild-Browsing-
Modus/Listen-Browsing-Modus/Detail-

Browsing-Modus).

Einen Ordner/Freigabeordner erstellen oder
Speicherplatz mit einem Nutzer teilen (siehe
Abschnitt NAS-Speicherplatz teilen[298 weiter

unten).
Ordner und/oder Dateien kopieren/einfligen.

Dateien oder Ordner in den ausgewahlten

Freigabeordner hochladen. A

Ordner/Datei per E-Mail teilen, Ordner/Datei
verodffentlichen oder den Link des Ordners/der
Datei in sozialen Netzwerken oder mit
bestehenden NAS-Nutzern teilen oder einen
Freigabelink erstellen (siehe Abschnitt Dateien

freigebenkoh weiter unten).

e Den ausgewahlten Freigabeordner mit
einem Lesezeichen versehen (und er
erscheint unter ,Favoriten" im linken Feld).

e Datei- oder Ordneroperationen durchfliihren,
einschlieBlich der Funktionen Offnen,
Herunterladen, Umbenennen, Kopieren/
Verschieben, Loschen, Ausschneiden,
Desktop-Verknlpfung erstellen,
Komprimieren, Dateien/Ordner transkodieren
(diese Optionen sind nur verfligbar, wenn

Dateien und/oder Ordner ausgewahlt sind).
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10

11

12

13

Externe Verbindung

Netzwerk-Medienplayer

Smarter Dateifilter

Aktualisieren

Einstellungen

Ordnereigenschaften prifen.
Transkodierungsinformationen,
Hintergrundaufgaben (Dateikomprimierung,
Dateiupload und Verschieben von Dateien
innerhalb des NAS) oder

Speicherinformationen prifen.

Externe Verbindungen erstellen
Verbindungsaufzeichnungen und den
aktuellen Verbindungsstatus prifen (siehe
Abschnitt Externe Verbindung[293 weiter

unten).

Streamen Sie Videos Uber Ihr Heimnetzwerk an

kompatible Gerdte in verschiedenen Raumen.

Dateien basierend auf von Nutzern

festgelegten Bedingungen filtern und die

Bedingungen auf alle Ordner anwenden.

Aktuelle Seite aktualisieren.

Allgemein:

Dateien und Ordner meines PCs anzeigen:
Zum Anzeigen/Ausblenden von Dateien und
Ordnern auf dem lokalen PC einstellen.
Dadurch kénnen Sie Inhalte Ihres PCs in der
File Station sehen. Diese Funktion ist
derzeit nur unter Windows verfliigbar und
erfordert die Installation von Java (Sie
kénnen Java unter http://java.com
herunterladen).

Ausgeblendete Dateien am NAS anzeigen:
Zum Anzeigen/Ausblenden von Dateien
einstellen.

Allen Nutzern die Erstellung von

Freigabelinks erlauben.
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e Multimedia-Wiedergabe und
Miniaturbildanzeige unterstlitzen: Wenn
diese Option ausgewahlt ist, wird das
Dateisymbol als Miniaturbilder angezeigt. A

e Netzwerkpapierkorb/-kérbe anzeigen: Zum
Ein-/Ausblenden des ,,@Recycle"-Ordners
einstellen.

e Nur Administrator und Administratorgruppe
die Nutzung von ,Mit NAS-Nutzer teilen®
erlauben.

¢ Nur Administrator und Administratorgruppe
die dauerhafte L6schung von Dateien
erlauben: Wahlen Sie diese Option und 1)
nur Administratoren kdnnen Dateien
dauerhaft von der File Station l6schen; und
2) von anderen Nutzern geléschte Dateien
werden in den Papierkorb verschoben.

e Externe Verbindung: Konfigurieren Sie
Nutzergruppen (Administratoren,
Administratorgruppe oder spezifische
Nutzer), die die Funktion Externe

Verbindung nutzen duirfen.
14 Hilfe Online-Hilfe und Uber-Informationen priifen.

15 Rechtes Feld Rechtes Feld anzeigen/ausblenden.

Tipp: Wenn Sie Google Chrome verwenden, kénnen Sie Dateien von Ihrem PC durch
Ziehen und Ablegen in die File Station verschieben. Einige Computer kdnnen mit
dieser Methode aufgrund ihrer geringen Leistung jedoch moglicherweise keine Dateien
hochladen, die groBer als 1 GB sind. Wenn dies geschieht, sollten Sie den Upload

eventuell per File Station durchfihren.

Hinweis:
e Zum Streamen von Mediendateien an HDMI oder Chromecast Uber den Netzwerk-
Medienplayer muss zunachst die Media Streaming-App im App Center installiert

werden.
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Bei Verwendung der Mehrzonenstreaming muss Bonjour aktiviert werden. Sie
kénnen Bonjour unter ,Systemsteuerung" > ,Netzwerkdienst®™ >
»Diensterkennung®™ > ,Bonjour" aktivieren.

e Es kdnnen nur MP4-Videodateien direkt gestreamt werden, falls Ihr NAS
spontane Transkodierung nicht unterstiitzt. Sie kénnen sie auf Wunsch in
verschiedene Medienformate transkodieren. Zur Transkodierung finden Sie im
Kapitel Transkodierungsverwaltunglso3 .

e Falls Ihr NAS Transkodierung unterstitzt, installieren Sie vor Verwendung dieser
Funktion bitte die CodexPack-App. Das NAS versucht, in ein fir Ihr Gerat
geeignetes Format zu transkodieren. Wenn Ihr NAS Transkodierung nicht
unterstitzt, gibt das NAS nur das Originaldateiformat aus und die Suchfunktion
funktioniert méglicherweise nicht richtig. Stellen Sie in diesem Fall bitte sicher,
dass Ihr Gerat mit dem vom Video verwendeten Dateiformat kompatibel ist.

e Bei einigen Videoformaten kdnnen beim Streaming liber DLNA, Apple TV oder
Chromecast méglicherweise Probleme auftreten. Falls eines dieser Probleme
wahrend der Videowiedergabe auftritt, sollten Sie Ihre Videos mdglicherweise in
universell kompatible Medienformate transkodieren. Zur Transkodierung finden Sie
im Kapitel Transkodierungsverwaltungho? .

e Einige Medienplayer unterstitzen kein Anhalten der Wiedergabe. Wenn dies
geschieht, fahrt die Wiedergabe selbst bei Verwendung der Pause-Funktion fort.

e Bei mittels spontaner Transkodierung transkodierten Multimediadateien wird die in
der Suchleiste des Medienplayers angezeigte Zeit 00:00, wenn Sie wahrend der
Wiedergabe von Multimediadateien die Funktionen Vor- oder Ricklauf verwenden.

e Die Originalfotodateien werden zum Streaming verwendet, falls ihre Miniaturbilder

nicht verfigbar sind.

Linkes Feld

e Volume: Jeder Freigabeordner und Ordner auf dem NAS wird hier aufgelistet. Je nach
NAS-Modell unterscheiden sich die Standardfreigabeordner und kénnen ,Download",
~homes", ,Multimedia®“, , Public*, ,Recordings", ,USB" und ,Web" beinhalten. Sie
kénnen zum Erstellen eines Freigabeordners auf dem Volume auf ,+" neben einem
Volume klicken.

e Lokale Ordner: Ordner auf Ihrem lokalen PC werden hier aufgelistet. Zur Nutzung
dieser Funktion muss Java JRE installiert werden.

e Favoriten: Mit Lesezeichen versehene Ordner werden hier aufgelistet.

e Qsync: Vom Qsync-Service synchronisierte Ordner oder Dateien werden hier

aufgelistet.
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e Freigabelink: Links der vom NAS geteilten Dateien werden hier aufgelistet.

e Mit mir teilen: Dateien und Ordner, die von anderen NAS-Nutzern mit Ihnen geteilt
wurden, werden hier aufgelistet.

e Papierkorb: Hier finden Sie geldéschte Dateien und Ordner. Rechtsklicken Sie auf
geldschte Elemente im Papierkorb, wenn Sie diese dauerhaft I6schen oder

wiederherstellen méchten.

Rechtes Feld

e Eigenschaften: Klicken Sie zum Priifen von Datei- und Ordnerdetails auf dieses
Register, klicken Sie zum Berechnen der GroBe eines Ordners auf ,GréBe berechnen®,
legen Sie den Medientyp flr den Ordner fest und konfigurieren Sie Einstellungen zur
automatischen Transkodierung fir den Ordner.

e Erlaubnis: Klicken Sie zum Konfigurieren von Freigabeordnerrechten auf dieses
Register. Schritte zur Einstellung von Ordnerberechtigungen entnehmen Sie bitte

dem nachstehenden Abschnitt ,Berechtigung auf Datei-/Ordnerebene festlegen®.

File Station verwenden

Freigabeordner erstellen

Klicken Sie zum Erstellen eines Freigabeordners auf ,+" neben einem Volume, geben Sie
Ordnernamen, Ordnerbeschreibung, Datentrager-Volume,
Benutzerzugangsberechtigungen und erweiterte Einstellungen im Dialogfenster zur

Erstellung von Freigabeordnern an, klicken Sie dann auf ,Erstellen®.

Unterordneroperationen
Einen Unterordner mit der rechten Maustaste anklicken und zwischen folgenden

Aktionen wahlen:

Aktion Beschreibung

Sortierung Alle Unterordner und Dateien innerhalb der Seite nach

Namen, Modifizierungsdatum, Typ oder GrdBe sortieren.
Ordner erstellen Einen Unterordner erstellen.

Kopieren/Einfligen Einen Unterordner kopieren und in einem anderen

Freigabeordner einfligen.

Freigeben e Den ausgewdhlten Ordner per E-Mail freigeben;
e Den ausgewahlten Ordner in sozialen Netzwerken

veroffentlichen;
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Offnen
Herunterladen
Umbenennen

Verschieben

Loéschen

Ausschneiden/Einfligen

Zum Transkodieren

hinzufligen(Beta)

Transkodierung

abbrechen/léschen

Informationen

transkodieren

Zu Favoriten hinzufligen

Komprimieren (ZIP)

Eigenschaften

¢ Freigabedetails festlegen

Den ausgewahlten Unterordner aufrufen.

Den Unterordner komprimieren und herunteraden.
Unterordner umbenennen.

Den Unterordner an einen anderen Ort auf dem NAS

verschieben.
Den Unterordner I6schen.

Einen Unterordner ausschneiden und in einem anderen

Freigabeordner einfligen.

Transkodierungsaufgaben fir die Dateien innerhalb des
Unterordners erstellen. Beachten Sie: Falls bestimmte
Auflésungsoptionen im Fenster ,Zum Transkodieren
hinzufiigen(Beta)" deaktiviert sind, bedeutet dies, dass
die ausgewahlten Videodateien bereits in diese
Aufldsungen konvertiert wurden.

Hinweis: Diese Funktion ist nur bei der x86-Serie

verfiigbar.

Fir den Unterordner erstellte Transkodierungsaufgaben

abbrechen / l16schen.

Transkodierungsaufgabenfenster zur Prifung von

Transkodierungsaufgaben aufrufen.

Den ausgewadhlten Freigabeordner mit einem
Lesezeichen versehen und er erscheint unter

,Favoriten" im linken Feld.
Unterordner komprimieren.

Zum Offnen des rechten Feldes umschalten.

Tipp: Fur Ordner und Dateien werden Tastenkombinationen fir schnelle Datei- und

Ordneroperationen bereitgestellt. Verfiigbare Tastenkombinationen beinhalten:

e Strg + C: Ausgewdhlte Dateien/Ordner kopieren.

e Strg + V: Ausgewahlte Dateien/Ordner einfligen.

e Strg + X: Ausgewdhlte Dateien/Ordner ausschneiden.
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e Strg + A: Alle Dateien/Ordner wahlen.

e Entf: Ausgewadhlte Dateien/Ordner l6schen.

e F2: Ausgewahlte(n) Datei/Ordner umbenennen.

e F5: Aktuelle Liste neu laden.

Dateioperationen

Eine Datei mit der rechten Maustaste anklicken und zwischen folgenden Aktionen

wahlen:

Aktion

Sortierung

Kopieren/Einfligen

Freigeben

In Office Online

anzeigen

In Google Docs

anzeigen

Mit Chrome-

Erweiterung 6ffnen

Beschreibung

Alle Unterordner und Dateien innerhalb der Seite nach

Namen, Modifizierungsdatum, Typ oder GréBe sortieren.

Einen Unterordner kopieren und in einem anderen

Freigabeordner einfligen.

Ausgewahlte Dateien/Ordner per E-Mail, Gber soziale
Netzwerke, Freigabelinks oder mit anderen NAS-Nutzern
teilen. Beachten Sie Abschnitt Dateien freigebenl2e fiir

weitere Details.

Auf dem NAS gespeicherte Office-Dateien per Office Online
offnen. Das Dokument wird zunachst an Office Online
hochgeladen und in einem neuen Browser-Register
gedffnet. Sie missen zur Nutzung dieser Funktion zunachst
die myQNAPcloud-App installieren und sich daran anmelden.

n

A

Auf dem NAS gespeicherte Office-Dateien per Google Docs
offnen. Das Dokument wird zunachst an Office Online
hochgeladen und in einem neuen Browser-Register
gedffnet. Sie missen zur Nutzung dieser Funktion zundchst

die myQNAPcloud-App installieren und sich daran anmelden.

Microsoft-Office-Dateien mit einer Chrome-
Browsererweiterung offline prifen und bearbeiten (nur
Chrome, erfordert die Installation der Chrome-Erweiterung
»,Office Editing for Docs, Sheets & Slides").
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Streaming an
(Netzwerk-

Medienplayer)

Wiedergabe

Offnen

Mit VLC 6ffnen

Herunterladen

Umbenennen
Verschieben
Loschen

Ausschneiden/

Einfligen

Zum Transkodieren
hinzufligen(Beta)

Transkodierung

abbrechen/léschen

Multimediadateien (Videos, Musik und Fotos) an kompatible
Gerate in verschiedenen Raumen uber Ihr Heimnetzwerk

streamen

Medienbetrachter starten und Sie das ausgewahlte Element

wiedergeben.

Die Datei mit einer entsprechenden Applikation auf Ihrem
PC offnen. Falls keine entsprechende Applikation verfligbar

ist, wird die Datei stattdessen heruntergeladen. A

Falls die ausgewahlte Datei eine Videodatei ist, wird sie im
Browser gedffnet (das VLC-Plug-in muss zundchst

installiert werden).

Datei herunterladen. Falls die ausgewahlte Datei ein
transkodiertes Video ist, kdnnen Sie ihre Auflésung wahlen
und die Datei herunterladen. Falls mehrere Dateien zum
Herunterladen ausgewahlt sind, werden sie vor dem

Download komprimiert.

Datei umbenennen.

Die Datei an einen anderen Ort auf dem NAS verschieben.
Datei l6schen.

Eine Datei ausschneiden und in einem anderen

Freigabeordner einfligen.

Eine Transkodierungsaufgabe fir die Datei erstellen.
Transkodierungsaufgaben flr die Dateien innerhalb des
Unterordners erstellen. Beachten Sie: Falls bestimmte
Aufldsungsoptionen im Fenster ,Zum Transkodieren
hinzufligen(Beta)" deaktiviert sind, bedeutet dies, dass die
ausgewahlten Videodateien bereits in diese Auflésungen
konvertiert wurden.

Hinweis: Diese Funktion ist nur bei der x86-Serie

verfiigbar.

Transkodierungsaufgabe abbrechen/léschen.
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Informationen Transkodierungsaufgabenfenster zur Prifung von

transkodieren Transkodierungsaufgaben aufrufen.

Extrahieren Komprimierte Datei extrahieren.

Komprimieren (ZIP) Datei komprimieren.

Mount ISO ISO-Abbild als Freigabeordner im linken Feld einbinden.

Nach Einbindung der Datei kénnen Sie zum Zugreifen auf
den Inhalt dieses ISO-Abbilds auf diesen Freigabeordner
klicken. Rechtsklicken Sie zum Auswerfen einer ISO-Datei
auf den ISO-eingebundenen Freigabeordner im linken Feld

und wahlen Sie ,,Unmount".

Eigenschaften Zum Offnen des rechten Feldes umschalten.

Hinweis:

Beim IE 8 betragt die maximale GroBe einer Datei, die per File Station auf das
NAS hochgeladen werden kann, 2 GB, falls das Java-Plug-in nicht installiert ist.
Sie sollten mit einem modernen Webbrowser auf die File Station zugreifen.
Aufgrund von Beschrankungen bei Google Chrome werden bei Verwendung der
Ordner-Upload-Funktion in der File Station-Werkzeugleiste nur Ordner
hochgeladen, die mindestens eine Datei enthalten, die hochgeladen werden
kann. Durch Ziehen-und-Ablegen kénnen Sie diese Beschrankung umgehen.

Bei Chrome kdnnen mehrere Dateien und Ordner zum direkten Hochladen in die
File Station gezogen und dort abgelegt werden.

ARM-basierte NAS-Modelle unterstiitzen die Verwendung kyrillischer Zeichen fir
den Namen eines Unterordners in einem ISO-Freigabeordner nicht (der Name wird
falsch angezeigt, falls ein Unterordner mit einem kyrillischen Namen erstellt wird).
Bitte benennen Sie vor Erstellung einer ISO-Datei den Unterordner in einer
anderen Sprache.

Bei Mac OS X wird die Einbindung eines Ordners, der das Zeichen # im
Ordnernamen enthalt, Gber WebDAV nicht unterstitzt. Bitte benennen Sie den
Ordner vor Einbindung bei Bedarf um.

Sie kénnen Microsoft Office-Dateien per File Station prifen. Bei Mac OS X wird
die Einbindung eines Ordners, der das Zeichen # im Ordnernamen enthalt, tber
WebDAV nicht unterstitzt. Bitte benennen Sie den Ordner vor Einbindung bei

Bedarf um.
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¢ Bei ,In Office Online anzeigen™ und , In Google Docs anzeigen" stellen Sie Ihren
Browser bitte darauf ein, Pop-ups zu erlauben; zudem bendtigen Sie ein
myQNAPcloud-Konto. Unterstitzte Dateiformate: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt
und .pptx.

e Zum Streamen von Mediendateien an HDMI oder Chromecast Uber den Netzwerk-
Medienplayer muss zunachst die Media Streaming-App im App Center installiert
werden.

e Bei Verwendung der Mehrzonenstreaming muss Bonjour aktiviert werden. Sie
kénnen Bonjour unter ,Systemsteuerung" > ,Netzwerkdienst®™ >
»Diensterkennung®™ > ,Bonjour" aktivieren.

e Es kdnnen nur MP4-Videodateien direkt gestreamt werden, falls Ihr NAS
spontane Transkodierung nicht unterstiitzt. Sie kénnen sie auf Wunsch in

verschiedene Medienformate transkodieren.

Mediendateien wiedergeben
Zur Wiedergabe von Mediendateien mit der File Station doppelklicken Sie auf eine
Multimediadatei (Foto-, Musik- und Videodateien); der Medienbetrachter (ein
integrierter Medienplayer auf dem NAS) 6ffnet sich zur Dateiwiedergabe. Verwenden Sie
die folgenden Schaltflachen zur Steuerung des Medienbetrachters:

000 ;@

150722 jemes baad spectie traalerd mpd

Bl o: = & ¢

e
e
)
e
®
e
©

N Name Beschreibung
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1 Herunterladen

2 Diaschau

3 Netzwerk-Medienplayer

4 Mehr Aktion

5 Vollbild

6 Vorheriges Element/nachstes

Element
7 Wiedergabe/Pause (Videos)

8 Wiedergabe/Pause (Fotos)

9 Suchleiste

Vorschauleiste anzeigen/

0 ausblenden

1 Vorheriges Element/néachstes

1 Element

1 Vorschauleiste

1 Untertitel

Aufldsung

1 Volume

Hinweis:

Element herunterladen.

Alle ausgewahlten Fotos als Diaschau
wiedergeben. Sie kénnen
Geschwindigkeit und Effekt der Diaschau

anpassen (nur bei Fotos).

Streamen Sie Videos Uber Ihr
Heimnetzwerk an kompatible Gerate in

verschiedenen Raumen.

Foto drehen, Foto als QTS-Hintergrund

festlegen oder Foto/Video I6schen.
In den Vollbildmodus wechseln.

Vorheriges/nachstes Element

wiedergeben.
Video wiedergeben/anhalten.

Fotos als Diaschau wiedergeben/

anhalten.
Wiedergabefortschritt steuern.

Vorschauzeile anzeigen/ausblenden.

Vorheriges/nachstes Element in der

Vorschauleiste wiedergeben.

Elemente in der Warteschlange prifen.

Videountertitel verwalten.

Aufldsungs- und

Transkodierungseinstellungen andern.

Lautstarke anpassen.
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e Der Medienbetrachter kann zur Wiedergabe von Fotos und Musikdateien auf allen
NAS-Modellen verwendet werden. Die Funktion zur Wiedergabe von Videos uber
den Medienbetrachter ist jedoch nur bei NAS-Modellen verfligbar, die Hardware-
beschleunigte Transkodierung untersttitzen.

e Zum Streamen von Mediendateien an HDMI oder Chromecast Uber den Netzwerk-
Medienplayer muss zunachst die Media Streaming-App im App Center installiert
werden.

e Bei Verwendung der Mehrzonenstreaming muss Bonjour aktiviert werden. Sie
kénnen Bonjour unter ,Systemsteuerung" > ,Netzwerkdienst®™ >
»Diensterkennung®™ > ,Bonjour" aktivieren.

e Es kdnnen nur MP4-Videodateien direkt gestreamt werden, falls Ihr NAS
spontane Transkodierung nicht unterstiitzt. Sie kénnen sie auf Wunsch in
verschiedene Medienformate transkodieren. Zur Transkodierung finden Sie im
Kapitel Transkodierungsverwaltunglso3 .

e Bitte speichern Sie vor Aktivierung von Untertiteln die Untertiteldatei (.srt-
Format) in demselben Ordner wie die Videodatei und vergewissern Sie sich, dass

der Name mit dem der Videodatei identisch ist.

Ihre Dateien/Ordner schnell finden

File Station unterstitzt die intelligente Suche nach Dateien, Unterordnern und Ordnern

auf dem NAS. Sie kénnen Dateien oder Ordner Uber den Datei-/Ordnernamen (ganz oder

teilweise), nach Dateityp oder Dateiendung suchen. Es gibt zwei zusatzliche Ansdtze
zum schnellen Aufspliren Ihrer Dateien: 1) Erweiterte Suche und 2) Smarter Dateifilter.

e FUr die erweiterte Suche klicken Sie zunachst auf die Lupe in der Suchleiste, wahlen
Sie dann ,Erweiterte Suche". Geben Sie die Suchbedingungen (Name, Grofe,
Anderungsdatum, Ort, Typ, Eigentiimer/Gruppe usw.) an und klicken Sie auf
»~Suchen®. Die Dateien im aktuellen Ordner, die mit diesen Bedingungen
Ubereinstimmen, werden aufgelistet.

e FUr den intelligenten Dateifilter klicken Sie im Hauptmeni auf ,Smarter Dateifilter".
Geben Sie die Filterbedingungen (Name, GréBe, Anderungsdatum, Typ, Eigentiimer/
Gruppe usw.) an und klicken Sie auf ,OK". Dateien, die mit den Bedingungen
Ubereinstimmen, werden fur den Ordner aufgelistet. Dies ist der Fall, selbst wenn Sie

zu einem anderen Ordner wechseln.

Hinweis: Durchsuchen Sie alle Ordner auf dem NAS, indem Sie die Auswabhlliste bei

~Speicherort" anklicken und ,a€}" wahlen.
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Berechtigungen auf Datei-/Ordnerebene einstellen
Per File Station kdnnen Sie Berechtigungen auf Datei- oder Ordnerebene am NAS
festlegen. Rechtsklicken Sie auf eine Datei/einen Ordner und wahlen Sie

»~Eigenschaften".

Wenn ,Erweiterte Ordnerberechtigungen®™ unter ,Privilegieneinstellungen® >
~Freigabeordner® > ,Erweiterte Optionen" deaktiviert ist, werden folgende Einstellungen
angezeigt. Definieren Sie Lese-, Schreib- und Ausfihrungsrechte fir Eigentimer,
Gruppe und Sonstige.

e FEigentimer: Eigentimer von Datei oder Ordner.

e Gruppe: Eigentimergruppe von Datei oder Ordner.

e Sonstige: Alle anderen Nutzer (lokal oder Domain-Mitglied), die nicht Eigentimer

oder Mitglied einer Eigentimergruppe sind.

Wenn ein Ordner ausgewahlt ist, kénnen Sie zur Anwendung der Einstellungen auf alle
Dateien und Ordner innerhalb des ausgewahlten Ordners ,Anderungen fiir die Ordner,
Unterordner und Datei(en) Ubernehmen® wahlen. Klicken Sie zum Bestatigen auf ,0K".
Falls die Option ,Erweiterte Ordnerzugriffsrechte aktivieren™ unter
LPrivilegieneinstellungen™ > ,Freigabeordner® > ,Erweiterte Optionen™ aktiviert ist,
kénnen Sie die Datei- und Ordnerrechte nach Nutzern und Nutzergruppen angeben.
Klicken Sie dazu auf +.

Sie kdnnen Nutzer und Nutzergruppen auswahlen und Lese- und Schreibrechte
zuweisen, indem Sie ,Hinzufliigen" anklicken.

Entfernen Sie Berechtigungen aus der Liste, indem Sie die Nutzer oder Nutzergruppen
wahlen und auf ,a€™" klicken.

Durch Anklicken der Bearbeiten-Schaltflache neben dem Eigentimer-Feld kénnen Sie
zudem den Datei- und Ordnereigentimer festlegen. Dazu wahlen Sie einen Nutzer aus
der Liste oder suchen nach einem Benutzernamen; klicken Sie anschlieBend auf

,Einstellen®.

Die folgenden Optionen sind bei Einstellung der Ordnerrechte verfligbar. Sie sollten die
Ordner- und Unterordnerrechte unter ,Privilegieneinstellungen® > ,Freigabeordner"
konfigurieren.

e Nur der Eigentimer kann die Inhalte lIéschen: Wenn Sie diese Option auf einen
Ordner anwenden, kdénnen Unterordner und Dateien auf erster Ebene nur durch ihren
Eigentimer geldéscht werden.

e Nur der Administrator kann Dateien und Ordner erstellen: Wenn Sie diese Option auf

einen Ordner anwenden, kénnen nur Administratoren Dateien und Ordner erstellen.
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Anderungen auf Dateien und Subordnern anwenden: Wendet gednderte
Berechtigungseinstellungen mit Ausnahme des Eigentlimerschutzes auf alle Dateien
und Unterordner innerhalb des ausgewahlten Ordners an. Die Option ,Nur der
Eigentimer kann die Inhalte I6schen™ wird nicht auf Unterordner angewandt.
Anwenden und alle bestehenden Zugriffsrechte dieses Ordners, der Dateien und
Subordner ersetzen: Wahlen Sie diese Option, wenn alle zuvor konfigurierten Rechte
des ausgewahlten Ordners und seiner Dateien und Unterordner mit Ausnahme des
Eigentimerschutzes Uberschrieben werden sollen. Die Option , Nur der Eigentimer

kann die Inhalte 16schen™ wird nicht auf Unterordner angewandt.

Dateien freigeben

Zum Teilen von Dateien auf dem NAS per File Station kénnen Sie die Dateien/Ordner mit

der rechten Maustaste anklicken und , Freigeben™ wahlen. Es gibt vier

Freigabemethoden:

Per E-Mail: Fillen Sie die erforderlichen Felder aus (wie Mail-Server vom NAS oder
lokalen Computer, Absender, Empfanger, Betreff, Nachricht, Domainname/IP und
Linkname), wahlen Sie die Aufnahme von SSL (https://) in die URL und legen Sie
optional eine Ablaufzeit und ein Kennwort unter ,Weitere Einstellungen" fest. Prifen
Sie die Einstellungen abschlieBend oder geben Sie die Datei direkt frei.

Hinweis: Zur Freigabe von Dateien/Ordnern liber Ihr eigenes E-Mail-Konto
muss Ihr E-Mail-Konto unter QTS-Desktop > ,,Optionen™ > ,,eMail-Konto"
eingerichtet sein.

Uber soziale Netzwerke: Fiillen Sie die erforderlichen Felder aus (wie soziales
Netzwerk zur Freigabe der Datei, Beitragsnachricht, Domainname/IP und Linkname),
wahlen Sie die Aufnahme von SSL (https://) in die URL und legen Sie optional eine
Ablaufzeit und ein Kennwort unter ,Weitere Einstellungen® fest.

Nur den Freigabelink erstellen (erstellt einen Link zur Angabe in Instant Messengern
oder zum Speichern fir eine spatere Benutzung): Fillen Sie die erforderlichen Felder
aus (Domainname/IP und Linkname), wahlen Sie die Aufnahme von SSL (https://) in
die URL und legen Sie optional eine Ablaufzeit und ein Kennwort unter ,Weitere
Einstellungen" fest.

An NAS-Nutzer: Zur Freigabe mit neuen oder bestehenden NAS-Nutzern wahlen.

291



o Bei neuen NAS-Nutzern Kontodetails (Benutzernamen und Kennwort) angeben,
bei Bedarf das Kontingent zuweisen, festlegen, ob eine E-Mail-Benachrichtigung
versendet werden soll (und gegebenenfalls Betreff und Inhalt der Nachricht
eingeben), Domainnamen/IP, Linknamen und Kennwort fiir den Link festlegen und
entscheiden, ob SSL (https://) in die URL aufgenommen werden soll; optional
kénnen Sie eine Ablaufzeit und ein Kennwort unter ,Weitere Einstellungen®
einrichten. Klicken Sie zur Anzeige einer Vorschau der Nachricht auf ,Vorschau"
oder wahlen Sie ,Jetzt freigeben".

o Bei bestehenden Nutzern bestehende(s) Nutzerkonto/-konten wdhlen, festlegen,
ob eine E-Mail-Benachrichtigung versendet werden soll (und gegebenenfalls
Betreff und Inhalt der Nachricht eingeben), Domainnamen/IP, Linknamen und
Kennwort fir den Link festlegen und entscheiden, ob SSL (https://) in die URL
aufgenommen werden soll; optional kénnen Sie eine Ablaufzeit und ein Kennwort
unter ,"Weitere Einstellungen® einrichten. Klicken Sie zur Anzeige einer Vorschau

der Nachricht auf ,Vorschau" oder wahlen Sie ,Jetzt freigeben".

Bei Ordnern erscheint bei allen vier Freigabeoptionen eine Option ,Datei-Upload zu
diesem Ordner zulassen® im Dialogfenster. Diese Funktion ist Administratoren
vorbehalten und kann Linkempféangern den Upload von Dateien in den dem Link

zugewiesenen Ordner erlauben.

Wenn Sie sich bei der Option ,,An NAS-Nutzer" dazu entscheiden, Inhalte mit neuen
NAS-Nutzern zu teilen, erstellt das System neue Nutzerkonten. Zudem kdnnen die E-
Mail-Empfanger (oder Nutzer, mit denen Sie Dateien teilen) freigegebene Dateien unter

File Station > ,Mit mir teilen® im linken Feld nach Anmeldung am NAS prifen.

NAS-Speicherplatz teilen
Anhand der nachstehenden Schritte kénnen Administratoren NAS-Nutzern Speicherplatz
zuweisen und ein Speicherkontingent in File Station angeben:

1. Klicken Sie auf ,Erstellen® (das ,+"-Symbol) in der Menlileiste > ,Speicher mit einem
Nutzer teilen®.

2. Fullen Sie die erforderlichen Felder auf der Seite ,Einen Benutzer erstellen" aus.

3. Aktivieren Sie die Kontingentfunktion und legen Sie die KontingentgréBe unter
~Systemsteuerung" >, Privilegieneinstellungen™ > ,Kontingent" fest, falls Sie dies
nicht bereits getan haben.

4. Geben Sie E-Mail-Adresse (optional) und Telefonnummer (optional) des Nutzers an.
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5. Legen Sie fest, ob eine E-Mail-Benachrichtigung an den neu erstellten Nutzer
versendet werden soll (optional), geben Sie Nachrichtendetails (wie Mail-Server
(vom NAS oder lokalen Computer), Absender, Empfanger, Betreff, Nachricht,
Domainname/IP und Linkname) an und wahlen Sie, ob SSL (https://) in die URL
aufgenommen werden soll.

6. Klicken Sie auf ,Erstellen®.

Externe Verbindung

Der Fernverbindungsdienst ermdglicht Ihnen die einfache Verwaltung von Dateien
zwischen lokalen Geraten, externen Geraten, Cloud-Diensten und ortsfernen Geraten
Uber eine einzige Schnittstelle. Sie kdnnen mihelos Dateiverwaltungsaufgaben
durchfiihren, bspw. Inhalte von externen auf lokale Geréate (oder umgekehrt) kopieren
oder verschieben. Der Fernverbindungsdienst unterstitzt mehrere Cloud-Dienste (wie
Google Drive, Dropbox und OneDrive) und Netzwerkprotokolle (wie CIFS/SMB, FTP und
WebDAV).

Externe Verbindungen erstellen

1. Klicken Sie auf ,Externe Verbindung" in der ,Menileiste™ > ,Externe Verbindung
erstellen®.

2. Legen Sie fest, ob per SMB/CIFS, FTP oder WebDAV eine Verbindung zu einem
externen Speicher hergestellt werden soll.

3. Geben Sie die erforderlichen Details an (wie Protokoll, Codepage, Hostnamen/IP,
Benutzernamen/Kennwort, Zielordner und Verbindungsnamen) und legen Sie fest, ob
die Unterstlitzung von Multimediawiedergabe und Miniaturbildanzeige aktiviert
werden soll (das System generiert Miniaturbilder am Ziel; falls es sich bei dem Ziel
um ein anderes QNAP NAS handelt, muss auf diesem QTS 4.2 oder aktueller
installiert sein).

4. Klicken Sie auf , Erstellen®.

Kirzliche Verbindungsaufzeichnungen prifen

1. Klicken Sie auf ,Externe Verbindung" in der ,Menlleiste™ >
»,Verbindungsaufzeichnung".

2. Prifen Sie kirzliche Verbindungsaufzeichnungen und ihre Details, wie
Verbindungszeit, Verbindungsnamen, Protokoll, Hostnamen/IP, Port,
Kontobenutzernamen, Codepage und Quellpfad.

3. Klicken Sie zum Anordnen der Aufzeichnungen auf eine Kopfzeile.
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Aktuellen Verbindungsstatus prifen

1. Klicken Sie auf ,Externe Verbindung" in der ,Menileiste™ > ,Aktueller
Verbindungsstatus™.

2. Prifen Sie den Staus aktueller Verbindungsaufzeichnungen und ihre Details, wie
Verbindungszeit, Verbindungsnamen, Protokoll, Hostnamen/IP, Port,
Kontobenutzernamen, Codepage und Quellpfad.

3. Klicken Sie zum Anordnen der Aufzeichnungen auf eine Kopfzeile.

Hinweis:

Bei externer Verbindung kdnnen maximal 256 Verbindungen je NAS erstellt
werden.

OneDrive for Business wird bei Fernverbindung nicht unterstitzt.

Zum Teilen von Links per E-Mail missen die E-Mail-Servereinstellungen unter
~Systemeinstellungen® > ,Benachrichtigung" > ,SMTP-Server" richtig konfiguriert
sein.

Bis zu 1000 Freigabelinks werden unterstutzt.

Zur Erzielung optimaler Leistung sollten Sie einen der folgenden Browser
verwenden: IE 9+, Firefox 3.6+, Safari 5+ oder Chrome.

SchlieBen Sie den Browser nicht vor Abschluss der Dateilbertragung (Upload
oder Download); andernfalls schlagt der Vorgang fehl.

Bei externen Verbindungen missen Sie vor Verbindung mit Cloud-Diensten die
App Connect to Cloud Drive aus dem App Center installieren.

Die Verwendung einer externen Verbindung ist identisch mit dem Einsatz eines
externen Gerates; laufende Aufgaben werden beendet, falls das NAS neu
gestartet oder abgeschaltet wird.

Beschrankungen Ihres Cloud-Servicekonto kdnnen sich darauf auswirken, welche
Dateien Ubertragbar sind. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihren Cloud-
Serviceanbietern, welche Dateien Ubertragbar sind.

Wenn Sie viele Dateien mit Hilfe einer Fernverbindung Uber CIFS/SMB Ulbertragen,
kénnen einige Virenschutzprogramme die Ubertragung stéren. Falls dieses
Problem auftritt, deaktivieren Sie Ihr Virenschutzprogramm bitte voribergehend
und versuchen Sie es noch einmal.

Aufgrund der Leistungsbeschrankungen von Webbrowsern und PCs kénnen Sie
moglicherweise nicht viele Dateien in einer Aufgabe hochladen. Falls dieses
Problem auftritt, teilen Sie Ihre Upload-Aufgabe bitte in mehrere Aufgaben oder

verwenden Sie eine andere Upload-Methode.
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7.4 LDAP-Server

Der LDAP-Server des NAS ermdglicht es dem Administrator, Benutzer so zu erstellen,
dass sie auf mehrere NAS-Server mit demselben Benutzernamen und demselben

Kennwort zugreifen kénnen.

LDAP Server
[ Enabie LDAP Ssover

Full damaeh name my-domam.com

Pas i

Verity pasaword

Root DN DnvES0min. o =my-domain do=com
U=ers base THY Wedomain, de=com
Group bass DN my-tmssindo=com
Initiahze LDAF database (Detete all usess and groups from the LDAP 2enver)
Enable this NAS to De the cilent of the LDAF sennce Domain Sec
Apply

LDAP-Server konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor, um den LDAP-Server zu konfigurieren.

1. LDAP-Server aktivieren: Melden Sie sich als ,admin®™ am NAS an. Rufen Sie
~Anwendungen® > ,LDAP-Server" auf und aktivieren LDAP-Server. Geben Sie den
vollstandigen LDAP-Domain-Namen und das Kennwort fiir den LDAP-Server ein und
klicken anschlieBend auf ,Ubernehmen".

2. LDAP-Benutzer erstellen: Klicken Sie unter der Registerkarte ,Benutzer" auf ,Einen
Benutzer erstellen™ oder ,Mehrere Benutzer erstellen" oder ,Batch-Import von
Benutzern®. Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten, um die LDAP-Benutzer
zu erstellen. Nachdem Sie die LDAP-Benutzer erstellt haben, kann der NAS der
Domain hinzugefigt werden. Sie kdnnen die Berechtigungen der LDAP-Benutzer
festlegen und gestatten, dass sie vom NAS authentifiziert werden.

3. NAS zur LDAP-Domain hinzufligen: Um es den LDAP-Benutzern zu ermbglichen, eine
Verbindung zum NAS herzustellen, fligen Sie den NAS der LDAP-Domain hinzu. Rufen
Sie ,Privilegieneinstellungen® > ,Domain-Sicherheit" auf. Wahlen Sie ,LDAP-

Authentifizierung” und dann ,LDAP-Server des lokalen NAS” als Servertyp aus.
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Klicken Sie anschlieBend auf ,Ubernehmen®. Der NAS ist nun ein Client des LDAP-
Servers. Um die Domain-Benutzer oder -Benutzergruppen anzuzeigen, gehen Sie
,Privilegieneinstellungen” > ,Benutzer” oder ,Benutzergruppen” und wahlen dann
,Domain-Benutzer” oder ,Domain-Gruppen”. Sie kdnnen auch
Ordnerzugriffsberechtigungen fir Domain-Benutzer oder Domain-Benutzergruppen
festlegen.

4. Zweiten NAS zur LDAP-Domain hinzufligen: Sie kdnnen mehrere NAS-Server zur
selben LDAP-Domain hinzufligen und es den LDAP-Benutzern gestatten, mit
denselben Anmeldedaten Verbindungen zu den NAS-Servern herzustellen.Um der
LDAP-Domane einen weiteren NAS hinzuzufiigen, melden Sie sich am NAS an und
rufen ,Privilegieneinstellungen™ > ,,Domain-Sicherheit" auf. Wahlen Sie , LDAP-
Authentifizierung" und anschlieBend ,LDAP-Server eines externen NAS" als
Servertyp aus.Geben Sie den DNS-Namen oder die IP-Adresse des externen NAS,
den Namen der zuvor erstellten LDAP-Domain und das LDAP-Server-Kennwort ein.

Klicken Sie auf ,Ubernehmen®.

LDAP-Datenbank sichern/wiederherstellen

Um die LDAP-Datenbank auf dem NAS zu sichern, wahlen Sie , Datenbank sichern™ und
geben Sicherungshaufigkeit, Zielordner auf dem NAS und sonstige Optionen an. Um eine
LDAP-Datenbank wiederherzustellen, suchen Sie nach der *.exp-Datei, wahlen diese
aus und wéahlen ,Importieren®. Klicken Sie auf ,,Ubernehmen®, um die Einstellungen zu

Ubernehmen.

Hinweis:

e Falls der Name eines Nutzers im LDAP-Server geandert wird, muss das
Ordnerrechte am NAS erneut zugewiesen werden.

e Zur Vermeidung von Kontenkonflikten erstellen Sie bitte keine lokalen NAS-

Benutzerkonten, die bereits im LDAP-Verzeichnis existieren.
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7.5 SQL-Server

Sie kdnnen SQL-Server als Webseitendatenbank aktivieren.

SOL server - ManaDB- 5.5 44

You can enable SOL server 35 the wabsing database

EA Enabie SOL server
Enable this option 1o allow remote connection of SOL servay
B Enable TCP/IP networking

Port numibar 3306

Hole: You can install the phpllyAgmin package to manags your SOL senvar

Database Maintenance

You can raset the database password of reanimiahze the database

l Reset Hoot Password || Re-Iinitialize Database

Apply

To Install the phphtyAdmin, please click hore

Hinweis: Bei alteren ARM-Modellen (TS-x21, TS-x20, TS-x19, TS-x12 und TS-x10)
wird weiterhin MySQL als Standard-SQL-Server genutzt. Wenn Sie ein dlteres ARM-

Modell nutzen, kénnen Sie immer noch MariaDB aus dem App Center installieren.

TCP/IP-Netzwerk aktivieren

Sie kdnnen diese Option zur Konfiguration von MySQL-Server des NAS als

Datenbankserver eines anderen Webservers an einem externen Ort per

Internetverbindung aktivieren. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird Ihr MySQL-

Server nur als lokaler Datenbankserver fiir den Webserver des NAS konfiguriert. Bitte

weisen Sie nach Aktivieren der externen Verbindung einen Port fiir den externen
Verbindungsdienst von MySQL-Server zu. Der Standardport ist 3306. Nach der

erstmaligen Installation des NAS wird der Ordner phpMyAdmin im Netzwerkordner Qweb/

Web erstellt. Sie kdnnen http://NAS-IP/phpMyAdmin im Webbrowser eingeben, um zur

phpMyAdmin-Seite zu gelangen und die MySQL-Datenbank zu verwalten.
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Datenbankverwaltung:

o Root-Kennwort zurticksetzen: Nach Ausfiihren dieser Funktion wird das Kennwort
des MySQL-Rootbenutzers auf ,admin® zurlickgesetzt.

o Datenbank erneut initialisieren: Nach Ausfihren dieser Funktion werden alle Daten
in der MySQL-Datenbank geldscht.

Hinweis:

e Zur Nutzung dieser Funktion an der TS-x39/509/809-Serie aktualisieren Sie die
System-Firmware bitte mit der auf der Produkt-CD befindlichen Image-Datei oder
laden die neueste System-Firmware von http://www.gnap.com. herunter.

e Sie durfen den phpMyAdmin-Ordner nicht 16schen. Sie kénnen diesen Ordner
umbenennen, der Link auf der MySQL-Server-Seite wird jedoch nicht aktualisiert.
Um den umbenannten Ordner aufzurufen, kénnen Sie den Link http://NAS-IP/
umbenannter Ordner im Webbrowser eingeben.

e Der phpMyAdmin-Ordner wird nach der erstmaligen Installation erstellt. Wenn Sie

die Firmware aktualisieren, bleibt der Ordner unverandert.
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7.6 NTP-Dienst

Ein NTP-Server ermdglicht die Zeitsynchronisierung von PCs, Servern und anderen
Netzwerkgeraten mit derselben Referenz: Dem Turbo NAS. Es ist in einigen Umgebungen

praktisch (manchmal auch erforderlich), alle Gerate zeitlich synchron zu haben.

NTP-Server einrichten

Rufen Sie zur Einrichtung des NTP-Servers zundchst ,Control Panel (Systemsteuerung)® >

~Applications (Anwendungen)" > ,NTP Service (NTP-Dienst)" auf und wahlen Sie dann

,Enable NTP Server (NTP-Server aktivieren)" an. Wahlen Sie einen der folgenden drei

Betriebsmodi:

e Broadcast: Dies erlaubt dem NTP-Server das regelmaBige Versenden von Broadcast-
Paketen mit der IP-Adresse ,255.255.255.255". Mit diesem Modus kompatible Clients
kénnen damit ihre Zeit synchronisieren.

e Multicast: Dies erlaubt dem NTP-Server das regelmaBige Versenden von Multicast-
Paketen. Mit diesem Modus kompatible Clients kédnnen damit ihre Zeit
synchronisieren. Geben Sie nach Aktivierung dieser Option die Multicast-IP-Adresse
an.

e Manycast: Dies erlaubt dem NTP-Server das Abhdren von Manycast-Anfragen von
NTP-Clients und die Beantwortung der empfangenen Client-Anfragen. Geben Sie

nach Aktivierung dieser Option die Manycast-Adresse an.
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Hinweis: Bei den Modi Multicast und Manycast erhalten NTP-Clients diese Art von
Paketen erst, nachdem sie fir diese Modi konfiguriert wurden. Details zur Einrichtung

finden Sie in deren Bedienungsanleitungen.
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7.7 RADIUS-Server

Der NAS kann als RADIUS-Server (Remote Authentication Dial In User Service)

konfiguriert werden, um die zentralisierte Authentifizierung, Berechtigungsverwaltung

und Kontenverwaltung flir Computer zu ermdglichen, die eine Verbindung zu einem

Netzwerkdienst herstellen und diesen verwenden durfen.

Server Setlings RADIUS Clients RADIUS Users

B Enabie RADILS Server

B Grant dialin access 1o syTtem uLer sccounts

Note: RADILS servar only SUpports: PAP. EAP-TLS/PAP. and EAR-TTLS/PAP authentication schemas for system user atoounis

Apply

Gehen Sie wie folgt vor, um diese Funktion zu verwenden:

1.

Aktivieren Sie den RADIUS-Server des NAS unter ,RADIUS-Server" >

,Servereinstellungen®. Klicken Sie auf ,Ubernehmen®.

. Fligen Sie RADIUS-Clients wie WLAN-Zugangspunkte und VPN auf dem NAS unter

,RADIUS-Server" > ,RADIUS-Clients"™ hinzu. Es werden bis zu 10 RADIUS-Clients

unterstitzt. Klicken Sie auf ,Einen Client erstellen®.

3. Geben Sie die Client-Informationen ein und klicken auf , Ubernehmen®.

4. Die Clients werden in der Liste angezeigt.

5. Erstellen Sie RADIUS-Benutzer und deren Kennworter unter ,,RADIUS-Server" >

»RADIUS-Benutzer". Die Benutzer werden authentifiziert, wenn Sie iber RADIUS-
Clients auf das Netzwerk zuzugreifen versuchen. Die maximale Anzahl von RADIUS-
Benutzern, die das NAS unterstitzt, entspricht der maximalen Anzahl unterstitzter
lokaler NAS-Benutzer. Einzelheiten finden Sie im Kapitel Benutzerl183. Klicken Sie auf
»~Einen Benutzer erstellen®.
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6. Geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein. Fir den Benutzernamen werden nur
alphanumerische Zeichen unterstiitzt (a -z, A - Z und 0 - 9). Das Kennwort muss 8
- 32 Zeichen lang sein (nura - z, A - Z und 0 - 9). Klicken Sie auf ,Ubernehmen®.

7. Geben Sie an, ob lokalen NAS-Benutzern Einwahlzugriff gewdhrt werden soll.
Aktivieren Sie diese Option, um es lokalen NAS-Benutzern zu erméglichen, tber
RADIUS-Clients mit ihren NAS-Anmeldenamen und Kennwértern auf die

Netzwerkdienste zuzugreifen. Klicken Sie auf ,Ubernehmen®.

Hinweis: Der RADIUS-Server unterstitzt fir die Authentifizierung lokaler NAS-
Benutzerkonten nur PAP, EAP-TLS/PAP und EAP-TTLS/PAP.
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7.8 Syslog-Server

Auf dieser Seite kdnnen Sie das NAS als Syslog-Server konfigurieren, Syslog-Filter

erstellen und verfiigbare Syslog-Meldungen betrachten.

Sepver Setlings Filter Setfings Systog Viewer
Server Seftings

EA Enabie Sysiog Secver
] EnablsICP
TCP port 514

EA EnablzUDP

(]
UDP peort 14

Log Settings
Maxmmum g size (ME) 1]
Lag flie Download v messages

Servereinstellungen

¢ Servereinstellungen: Aktivieren Sie die Syslog-Serverfunktion, um den NAS als
Syslog-Server zu konfigurieren und den Empfang von Syslog-Meldungen von Clients
zu ermdglichen. Wahlen Sie die Protokolle (TCP und/oder UDP), die der NAS zum
Empfangen von Syslog-Meldungen verwenden soll. Geben Sie bei Bedarf die
Porthnummern an oder verwenden Sie die Standard-Portnummer 514. Klicken Sie auf
,Ubernehmen", um die Einstellungen zu speichern. Geben Sie nach der Aktivierung
des NAS als Syslog-Server an den Syslog-Clients die NAS-IP-Adresse als Syslog-

Server-IP-Adresse ein, um Syslog-Meldungen von ihnen zu empfangen.
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Protokolleinstellungen: Geben Sie die maximale ProtokollgréBe (1 — 100 MB) der
Syslog-Meldungen, den Pfad (NAS-Freigabeordner), unter dem die Protokolle
gespeichert werden sollen, und den Dateinamen an. Sobald die Protokolle die
maximale GroBe erreicht haben, wird die Protokolldatei automatisch archiviert und
mit dem Archivierungsdatum in MyLogFile_jjjj-mm-tt umbenannt, zum Beispiel
MyLogFile_2011-12-31. Werden mehrere Protokolldateien am selben Tag archiviert,
werden die Dateien mit MyLogFile_jjjj_mm_zz.[Nummer] benannt. Beispiel:
MyLogFile_2011_12_31.1, MylLogFile_2011_12_31.2 und so weiter. Klicken Sie auf
»,Ubernehmen", um die Einstellungen zu speichern.

eMail-Benachrichtigung: Der NAS unterstiitzt das Versenden von eMail-
Nachrichten an angegebene eMail-Adressen (maximal 2, zu konfigurieren unter
~Systemeinstellungen™ > ,Benachrichtigung®™ > ,Alarmbenachrichtigung"), wenn die
Schwere der empfangenen Syslog-Meldungen der angegebenen Stufe entspricht.
Konfigurieren Sie zur Verwendung dieser Funktion die SMTP-Servereinstellungen
unter ,Systemeinstellungen® > ,Benachrichtigung® > ,SMTP-Server". Aktivieren Sie
anschlieBend die eMail-Benachrichtigung und wahlen den Schweregrad unter
+~Anwendungen" > ,Syslog-Server" > ,Servereinstellungen® aus. Klicken Sie auf

»,Ubernehmen", um die Einstellungen zu speichern.

Schweregr Stufe Beschreibung
ad (kleinste
Zahl meint
hochste
Prioritat)
Notfall 0 Notfall: Das System ist nicht verwendbar.

Alarm-eMails werden gesendet, wenn Syslog-

Meldungen der Stufe 0 - 4 empfangen werden.

Alarm 1 Alarm: Umgehendes Handeln erforderlich.
Alarm-eMails werden gesendet, wenn Syslog-

Meldungen der Stufe 1 - 4 empfangen werden.

Kritisch 2 Kritisch: Ein kritischer Zustand liegt vor.
Alarm-eMails werden gesendet, wenn Syslog-

Meldungen der Stufe 2 - 4 empfangen werden.

Fehler 3 Fehler: Ein Fehlerzustand liegt vor.
Alarm-eMails werden gesendet, wenn Syslog-

Meldungen der Stufe 3 - 4 empfangen werden.
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Warnung 4 Warnung: Ein Warnzustand liegt vor.
Alarm-eMails werden gesendet, wenn Syslog-

Meldungen der Stufe 4 empfangen werden.

Filtereinstellungen

Diese Funktion sollte nur von Systemadministratoren bedient werden, die mit Syslog-

Filtern vertraut sind.

Gehen Sie wie folgt vor, um Syslog-Filter zu erstellen, damit der NAS Syslog-Meldungen

empfangt, die den Kriterien entsprechen:

1. Klicken Sie auf ,Filter hinzufiigen®.

2. Definieren Sie die Filtereinstellungen und klicken auf ,Hinzufligen®. Um Filter zu
bearbeiten oder manuell hinzuzufiigen, klicken Sie auf ,Manuell bearbeiten™ und
adndern die Inhalte des Dialogs. Klicken Sie auf ,Ubernehmen®, um den Filter zu
speichern.

3. Die Filter werden in der Liste angezeigt. Der NAS empfangt nur Syslog-Meldungen,

die den verwendeten Filtern entsprechen.

Schaltflaic Name Beschreibung
he
(B] Aktivieren Aktivieren eines Filters.

Deaktivier Deaktivieren eines Filters.

=

en

(@] Bearbeite Bearbeiten der Filtereinstellungen.
n

Léschen Loéschen Léschen eines oder mehrerer Filter.

Syslog-Anzeige

Sie kénnen die webbasierte Syslog-Anzeige verwenden, um auf dem NAS verflgbare
Syslog-Meldungen anzuzeigen. Wahlen Sie, ob die aktuellsten Protokolle oder die
Protokolle einer bestimmten archivierten Datei angezeigt werden sollen. Auf die
Protokolldateien kann in dem Verzeichnis zugegriffen werden, das unter ,Syslog-Server"

> ,Servereinstellungen™ > ,Protokolleinstellungen™ konfiguriert wurde.
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7.9 TFTP-Server

Konfigurieren Sie den NAS als TFTP- (Trivial File Transfer Protocol) Server, um die

Konfigurationsverwaltung von Netzwerkgeraten und den Netzwerk-Fernstart von

Computern zum Abbilden oder Wiederherstellen des Systems zu ermdglichen. TFTP ist

ein Dateilbertragungsprotokoll mit der Funktionalitdt einer sehr einfachen Form von

FTP. TFTP bietet keine Benutzerauthentifizierung und kann keine Verbindung Uber einen

herkommlichen FTP-Client herstellen.

b Certan IP rarge only

LDP port &9

You need 10 specify & root directory Tof the TFTF serve

Root dirsctory [Muitimedia -

7] Emadle TFTPE lnggin
Thelog tEe(s) Wil be aved in the selecled folder. IT the Size of & Ioq hile eicesd
automatica
Save log Niles in Web -

ACCess rignt Read only -

i TFTF access from

1 AMyWheErE

£ 1B, thefile Wil ba archived

Befolgen Sie zur Nutzung dieser Funktion die nachstehenden Schritte:

1. Wahlen Sie ,TFTP-Server aktivieren®.

2. Der Standard-UDP-Port zum Dateitransfer lautet 69. Andern Sie die Portnummer nur,

falls erforderlich.

3. Geben Sie einen Ordner auf dem NAS als Stammverzeichnis des TFTP-Servers an.

4. TFTP-Protokollierung aktivieren: Aktivieren Sie diese Option und geben das

Verzeichnis zum Speichern der TFTP-Protokolldatei (opentftpd.log) an. Es wird

empfohlen, die Protokolldatei mit Microsoft Excel oder WordPad auf Windows-

Betriebssystemen oder mit TextEdit unter Mac OS anzuzeigen.

5. Weisen Sie Clients schreibgeschiitzten oder vollen Zugriff zu.

6. Schranken Sie den TFTP-Client-Zugriff ein, indem Sie den IP-Adressbereich angeben

oder “Uberall” auswéhlen, um allen TFTP-Clients Zugriff zu gewahren.

7. Klicken Sie auf ,Ubernehmen®.
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Hinweis: Bitte achten Sie zur Einrichtung von PXE mit IThrem NAS darauf, eine
statische IP fur Ihren NAS zu verwenden, seinen DHCP-Dienst zu aktivieren und
TFTP-Server-IP sowie Namen der Startdatei anzugeben; wahlen Sie dazu
~Systemsteuerung" > ,Netzwerk®™ und klicken auf die ,Bearbeiten"-Schaltflache neben

dem LAN-Port >, DHCP-Server". Einzelheiten finden Sie im Kapitel DHCP-Serverfa.
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7.10 Virtualisierung

Das QNAP Turbo NAS der Unternehmensklasse ist eine virtualisierungsfahige
Speicherlésung zur Optimierung Ihrer Virtualisierungsvorgdnge. Neben der Unterstiitzung
von VMware vSphere, Microsoft Hyper-V und Citrix XenServer umfasst diese
Speicherldsung auch modernstes VAAI fiir iISCSI, VAAI fir NAS und ODX- (Offloaded Data
Transfer) Technologien zur Entlastung von Servern von anspruchsvollen Dateivorgangen
und flexiblen Ansatzen zur Volume-Verwaltung, z. B. Thin Provisioning und
Speicherplatzriickgewinnung, um Ihre Volumes effektiver zu verwalten. Zur Verdoppelung
der Systemleistung bietet QNAP eine Vielzahl an Netzwerkzubehdr zur Unterstitzung von
10Gbe-Ubertragungsgeschwindigkeiten und der SSD-Cache-Funktion, die sich SSD-
Technologien zu Nutze macht. Zudem sind der bemerkenswerte QNAP vSphere Client und
QNAP SMI-S Provider zur Steigerung der Verwaltungsproduktivitat und -effizienz

verflagbar.

Hinweis: Jede in diesem Kapitel erwahnte Funktion ist nur fiir bestimmte Modelle
verfigbar. Fir die unterstitzten Modelle beziehen Sie sich bitte auf den jeweiligen
Abschnitt.

Servervirtualisierung

Das Turbo NAS unterstlitzt drei Anwendungsarten der Servervirtualisierung: VMware
vSphere, Microsoft Hyper-V und Citrix XenServer. Flr eine Einflihrung zu den einzelnen

Lésungen klicken Sie bitte hier.

VAAI fiir iSCSI und VAAI fiir NAS

Das Turbo NAS unterstiitzt VMware VAAI (vStorage APIs fir Array-Integration) zur
Steigerung der Betriebsleistung in Virtualisierungsumgebungen. Mit VAAI wird die
Datenverarbeitung zum Turbo NAS ausgelagert und die standardmaBige Verwaltung und
Nutzung der virtuellen Maschine lasst sich effizienter gestalten, wobei weniger ESXi
CPU-, Arbeitsspeicher- und Bandbreitenressourcen gebraucht werden. VAAI besteht aus
zwei Teilen: 1) VAAI fur iSCSI und 2) VAAI fir NAS.

VAAI fir iSCSI unterstitzt die folgenden vier Funktionen:
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Vollstédndige Kopie (hardwaregestiitzter Kopiervorgang): Verarbeit vollstandige
Kopien von Daten innerhalb des Turbo NAS, ohne dass der EXSi-Host Daten lesen
und schreiben muss. Diese Funktion kann die Belastung fir ESXi-Hosts mindern und
das Klonen fir virtuelle Maschinen beschleunigen;

Block-Nullsetzung (hardwaregestiitzte Nullsetzung): Ermdglicht dem Turbo
NAS, eine groBe Anzahl an Blécken auf Null zu setzen, um die Bereitstellung von
virtuellen Maschinen zu beschleunigen. Diese Funktion kann die Belastung fir ESXi-
Hosts mindern und die Kapazitatszuordnungseffizienz fir virtuelle Maschinen
erhdhen;

Hardwaregestiitztes Sperren: Ermdglicht die granulare Sperre von
Blockspeichergeraten anstatt einer vollstandigen LUN-Sperre im SCSI. Mit dieser
Funktion kann die VMware vSphere-Umgebung fir weitere virtuelle Maschinen und
weitere ESXi-Hosts ohne LeistungseinbuBBe vergréBert und die Effizienz gesteigert
werden, wenn ein einzelner Datenspeicher von einer Vielzahl an ESXi-Hosts
gemeinsam genutzt wird;

Thin Provisioning mit Speicherplatzriickgewinnung: Gibt LUN-Platz frei, wenn
virtuelle Datentrager geléscht oder migriert werden. Diese Funktion kann die
Speicherplatzbelegung auf Datentragern viel genauer ausgeben,
Platzmangelmeldungen vermeiden, die NAS-Speicherplatznutzung verbessern und IT-

Kosten sparen.

VAALI fir NAS betrifft folgende drei Funktionen:

Vollstédndiger Dateiklon: Ermdglicht dem NAS, samtliche Daten innerhalb des Turbo
NAS zu kopieren, ohne dass der EXSi-Host Daten lesen und schreiben muss. Diese
Funktion kann die Belastung fiir ESXi-Hosts mindern und das Klonen fir virtuelle
Maschinen beschleunigen.

Erweiterte Statistiken: Ermdglicht vSphere, Details zur Speicherplatznutzung fir
virtuelle Datentrager auf QNAP NFS-Datenspeichern abzufragen, einschlieBlich der
GroBe eines virtuellen Datentragers und der echten Speicherplatzbelegung auf dem
betreffenden virtuellen Datentrager. Diese Funktion kann die Speicherplatzbelegung
auf dem Datentrager viel genauer ausgeben, die NAS-Speicherplatznutzung
verbessern und IT-Kosten sparen.

Speicher reservieren: Reserviert im Voraus zugewiesenen Speicherplatz von
virtuellen Datentragern (Thick Provisioning bei auf Null gesetzten Datentragern) auf
QNAP NFS-Datenspeichern. Mit dieser Funktion kann die Lese-/Schreibleistung von
virtuellen Datentragern verbessert werden (Thin Provisioning-Datentrager im

Vergleich zu Thick Provisioning-Datentragerm.)
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Unterstitzt durch VAAI flr iSCSI und VAAI fir NAS kann das Turbo NAS die
Speicherleistung steigern (bis zu 120-mal schneller), um neue virtuelle Maschinen in einer
virtualisierten Umgebung zu erstellen.

Far weitere Details zu VAAI fur iSCSI und VAAI fur NAS klicken Sie bitte hier.

ODX (Offloaded Data Transfer)

Das Turbo NAS unterstitzt Offloaded Data Transfer (ODX) unter Microsoft Windows
Server 2012, sodass es zu einer leistungsstarken iSCSI-Speicherlésung in einer Hyper-V-
virtualisierten Umgebung wird.

Durch ODX-Unterstitzung kénnen samtliche Kopiervorgange von Windows-Servern auf
dem Turbo NAS ausgelagert werden. Dadurch werden Windows-Server stark entlastet
und Kopier- und Verschiebevorgdange unter Windows 2012-Hosts werden mit dem QNAP
iISCSI-Speicher von der Leistung her gesteigert.

Fir weitere Details zu ODX klicken Sie bitte hier.

10Gbe-Unterstiitzung

Ein 10GbE-Netzwerk (10 Gigabit Ethernet) ist unerlasslich fir Unternehmen, die eine hohe
Bandbreite fir Virtualisierung sowie eine schnelle, effiziente Datensicherung und -
wiederherstellung fir eine stetig wachsende Datenmenge bendtigen. Die 10GbE Turbo
NAS-Serie von QNAP ist eine preisgiinstige und zuverlassige Speicherldsung fir den
Einsatz einer 10GbE-Umgebung.

Fir Details zur 10Gbe-Unterstitzung, seinem Anwendungsbereich, den technischen Daten
(physikalische Schnittstellen), den Anwendungen und der Kompatibilitatsliste klicken Sie
bitte hier.

SSD-Cache

Basierend auf SSD-Technologie wurde die SSD-Cache-Funktion zur Steigerung der
Zugriffsleistung des Turbo NAS entwickelt. Wie der Name SSD-Cache schon sagt, miissen
SSD-Laufwerke installiert werden, um diese Funktion zu aktivieren. Hier erfahren Sie, wie
Sie SSD-Cache am Turbo NAS einrichten.

vSphere Client

Der vSphere Client fir das QNAP Turbo NAS ist eine Schnittstelle zwischen ESXi und dem
Turbo NAS.
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Mit diesem Werkzeug sind Systemadministratoren in der Lage, VMware-Datenspeicher auf
dem QNAP Turbo NAS direkt von der vSphere Client-Konsole aus zu verwalten und den
Status aller QNAP Turbo NAS-Gerateeinheiten zu verifizieren.

Fir Einrichtungsdetails von vSphere Client klicken Sie bitte hier.

QNAP SMI-S Provider

Der QNAP SMI-S Provider ist eine Komponente, die zur Unterstlitzung von System Center
Virtual Machine Manager (SCVMM 2012) erforderlich ist. Mit diesem Werkzeug kann das
Turbo NAS direkt mit SCVMM 2012 kommunizieren und Serververwaltungsaufgaben
kénnen fir Administratoren erleichtert werden.

Fir Details zu QNAP SMI-S Provider klicken Sie bitte hier.
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7.11 VPN-Client

Das NAS verfligt Uber den VPN-Client-Dienst, der iber PPTP oder OpenVPN eine
Verbindung zu einem VPN-Server herstellen kann. Das NAS unterstitzt zudem das
Abspeichern mehrerer VPN-Einstellungen, um problemlos zwischen unterschiedlichen

Verbindungen hin und her zu schalten.

Yol can conngct the NAS to VPN servers vig PPTP or OpenVPi,

[ Add = ] | Edt | [ Deete |
-mm-——
Mars_Home . marskusomyqn.  PPTP Disconnectad

marshome_o. marskyomygn. | OpenVPH (. | - = - Disconnectad m

In diesem Kapitel behandelte Themen:

e Bevor Sie beginnenB2

e Einen VPN-Server liber PPTP verbindenb12)
 Einen VPN-Server iiber OpenVPN verbinden[s13

Bevor Sie starten

Achten Sie vor der Ausfiihrung des VPN-Client-Dienstes bitte darauf, dass Ihr NAS wie
folgt eingerichtet ist:

e Die Verbindung zum Internet ist normal.

e Thre QTS-Version ist mindestens 4.1.2.

e Wenn ein VPN-Serverdienst aktiv ist, muss er deaktiviert werden. Die Client- und

Serverdienste kdnnen nicht gleichzeitig ausgefuhrt werden.

Enen VPN-Server iiber PPTP verbinden
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Das Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) ist eine haufig verwendete Methode fir
die VPN-Implementierung und wird von den meisten Clients unterstitzt, einschlieBlich
Windows, Mac OS X, Linux und Mobilgeraten.

1. Rufen Sie ,Systemsteuerung" >, VPN-Client" auf.

2. Klicken Sie auf ,Hinzufigen™ > ,PPTP", um eine Verbindung zu einem VPN-Server
herzustellen.

3. Geben Sie die Konfigurationseinstellungen ein, darunter Profilnamen, Serveradresse
(mit der Sie sich verbinden mdchten) und Benutzernamen und Kennwort des VPN-
Servers.

4. Wahlen Sie einen der folgenden Authentifizierungsmechanismen aus dem Meni
~Authentifizierung"; damit wird das Kennwort des VPN-Clients wahrend der
Authentifizierung geschitzt:

o MS-CHAPv2: Das Kennwort wird mit der Microsoft CHAP-Version 2 verschlisselt.

o MS-CHAP: Das Kennwort wird mit der Microsoft CHAP-Version 1 verschlisselt.

o PAP: Das Kennwort wird nicht verschlisselt.

o CHAP: Das Kennwort wird mit CHAP verschlisselt.

5. Bei Auswahl von MS-CHAP oder MS-CHAPv2 gehen Sie zum Meni ,Verschlisselung®
und wahlen Sie eine Option:

o Keine: Die VPN-Verbindung wird nicht verschlisselt.

o Mittel (AES 40/128-Bit): Die VPN-Verbindung wird mit einem 40- oder einem 128-
Bit-Schltssel verschlisselt.

o Hoch (AES 256-Bit): Die VPN-Verbindung wird mit einem 256-Bit-Schlissel
verschlisselt (héchstmdégliche Stufe).

6. Markieren Sie je nach Konfiguration die folgenden Kontrollkastchen:

o Standard-Gateway im externen Netzwerk verwenden: Diese Option ermdglicht die
Ubertragung aller Pakete tiber den VPN-Server.

o Anderen Netzwerkgeraten die Verbindung mit dem VPN Gber den NAS erlauben:
Damit kédnnen alle Netzwerkgerate im selben LAN wie das NAS eine Verbindung zu
demselben VPN herstellen.

o Erneut verbinden, wenn VPN-Verbindung getrennt wurde: Diese Option stellt
automatisch erneut eine Verbindung zum VPN-Server her, wenn die Verbindung
getrennt wird.

7. Wahlen Sie zum Starten ,,Verbinden".

Hinweis: Wenn Sie ,Standard-Gateway im externen Netzwerk verwenden®
markieren, wird das Standard-Gateway des VPN-Servers zum Standard-Gateway
des NAS.
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Wenn Sie ,Anderen Netzwerkgeraten die Verbindung mit dem VPN Uber den NAS

erlauben™ anwahlen, kann das Netzwerkgerat Uber das NAS auf VPN zugreifen. Zur

Aktivierung dieser Funktion miissen Sie das Standard-Gateway am anderen Gerat

andern. Beispiel anhand eines Windows-PCs:

1. Rufen Sie ,Systemsteuerung™ > ,Netzwerk- und Freigabecenter" >
~Adaptereinstellungen andern® auf.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verbindungssymbol und wahlen Sie
»~Eigenschaften".

3. Wahlen Sie ,Internetprotokoll Version 4 (TCP/IP)" und klicken auf ,Eigenschaften®.

4. Wahlen Sie ,Die folgende IP-Adresse verwenden®, dndern Sie das Standard-
Gateway in die IP-Adresse des NAS mit dem VPN-Client-Dienst (in diesem Fall
192.168.1.14) und klicken Sie auf , OK".

Einen VPN-Serveriiber OpenVPN verbinden

Das NAS unterstitzt auch OpenVPN, eine Open-Source-Lésung fir VPN-Dienste. Damit
wird die Verbindung eines VPN mit SSL/TLS geschiitzt. Sie ist auch unter Windows, Mac
0OS X, Linux, Android und iOS verfligbar.

Stellen Sie anhand folgender Schritte eine Verbindung Gber OpenVPN mit einem VPN-
Server her:

1. Melden Sie sich am NAS an, rufen Sie ,Systemsteuerung" > ,Anwendung" > ,VPN-
Client™ auf, klicken Sie auf ,Hinzufigen™ und wahlen Sie ,,OpenVPN", um eine
Verbindung zu einem VPN-Server herzustellen.

2. Geben Sie die Konfigurationseinstellungen ein, darunter Profilnamen, Serveradresse
(mit der Sie sich verbinden mdchten) und Benutzernamen und Kennwort des VPN-
Servers. Wahlen Sie dieselbe Konfiguration wie der OpenVPN-Server in
~Serverport®.

3. Klicken Sie auf ,Zertifizierung®, um das vom OpenVPN-Server exportierte Zertifikat
(ca.crt) zu importieren.

4. Markieren Sie je nach Konfiguration die folgenden Kontrollkdstchen:

o Komprimierte VPN-Verbindung aktivieren: Damit werden die Daten vor der
Ubertragung tiber VPN komprimiert.

o Standard-Gateway im externen Netzwerk verwenden: Diese Option erméglicht die
Ubertragung aller Pakete (iber den VPN-Server.

o Anderen Netzwerkgeraten die Verbindung mit dem VPN Gber den NAS erlauben:

Damit kénnen alle Netzwerkgerate im selben LAN wie das NAS eine Verbindung zu
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demselben VPN herstellen.

o Erneut verbinden, wenn VPN-Verbindung getrennt wurde: Diese Option stellt
automatisch erneut eine Verbindung zum VPN-Server her, wenn die Verbindung
getrennt wird.

5. Klicken Sie zum Starten auf ,Verbinden®.

o Wenn Sie ,Standard-Gateway im externen Netzwerk verwenden™ markieren, wird
das Standard-Gateway des VPN-Servers zum Standard-Gateway des NAS.

o Wenn Sie ,Anderen Netzwerkgeraten die Verbindung mit dem VPN Utber den NAS
erlauben™ anwahlen, beziehen Sie sich bitte flir weitere Details auf das obige

Tutorial.
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7.12 VPN-Server

Das NAS unterstltzt den Dienst Virtual Private Network (VPN), damit Nutzer vom
Internet aus Uber ein privates Netzwerk auf das NAS und Ressourcen zugreifen kénnen.

Stellen Sie Ihr NAS auf dieser Seite als VPN-Server ein.

VPH Server Setfings Primlege Settings Connection List

PPTP Seftings

The BFTF server allows users 10 access the LAN remotely. Uise the default settings or specify the settings manually, To understand
more, pleage chack (N i} i)
A Enanle PETP VRN setver

FH client IP pool 10 0 0 2 2584

.
advanced Settings &

Maximum number of clients

B v
Avhentichon MS-CHAPVZ  w
Encryption High (4ES 128 bit) v
WNEIWOIK I Ta0e Ethernat 1 -
EA Specity DNS server manually 0 ] Q 0

Epply All

In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt:
e VPN-Server einrichtenf1d
e VPN-Client eines Drittanbieters einrichten und verbindenls1&

o Berechtigungseinstellungenlfs28
 Verbindungsliste[s28

VPN-Server einrichten

1. PPTP- oder OpenVPN-Dienst aktivieren: Das NAS unterstiitzt PPTP und OpenVPN fir
VPN-Verbindungen. Wahlen Sie eine der Optionen aus und konfigurieren Sie die
Einstellungen.

o PPTP: Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) ist eine der am haufigsten
verwendeten Methoden fiir VPN-Verbindungen. Sie wird nativ von Windows, Mac,
Linux, Android und iPhone unterstiitzt. Zudem kénnen Sie den VPN-Client-IP-Pool
und erweiterte Einstellungen angeben (darunter die maximale Anzahl Clients, das
Authentifizierungsprotokoll, die Verschliisselungsmethode, die

Netzwerkschnittstelle und den DNS-Server).
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o OpenVPN: OpenVPN ist eine Open-Source-VPN-L3sung, die SSL-Verschlisselung
fur sichere Verbindungen verwendet. Um eine Verbindung zum OpenVPN-Server
herzustellen, muss der OpenVPN-Client auf Ihrem PC installiert sein. Klicken Sie
auf ,Konfigurationsdatei herunterladen®™, um die VPN-Client-Einstellungen,
Zertifikat/Schlissel und die Installationsanleitung vom NAS herunterzuladen und
die Dateien auf den OpenVPN-Client hochzuladen. Zudem kénnen Sie den VPN-
Client-IP-Pool und erweiterte Einstellungen angeben (darunter den VPN-
Serverport, die maximale Anzahl Clients, die Verschliisselungsmethode, die
Netzwerkschnittstelle, den DNS-Server, ob das Redirect-Gateway verwendet
werden soll und ob Daten vor ihrer Ubertragung per VPN komprimiert werden

sollen).

. Portweiterleitung durch automatische Router-Konfiguration konfigurieren: Das NAS

unterstiitzt automatische Portweiterleitung fiir UPnP-Router (Universal Plug-und-
Play-Netzwerkprotokoll). Rufen Sie zum Aktivieren der UPnP-Portweiterleitung und
zum Offnen der Ports des PPTP- oder OpenVPN-Dienstes am Router ,myQNAPcloud"

> ,Automatische Router-Konfiguration™ auf.

. myQNAPcloud-Dienst registrieren: Sie kdnnen Ulber die WAN-IP oder den

myQNAPcloud-Namen eine Verbindung zum NAS herstellen. Lesen Sie zur
Konfiguration des myQNAPcloud-Dienstes das Kapitel Giber den myQNAPcloud-Dienst

oder besuchen Sie myQNAPcloud (https://www.mygnapcloud.com).

. VPN-Benutzer hinzufligen: Rufen Sie ,Anwendungen" > ,VPN-Server" >

,Berechtigungseinstellungen® auf und klicken Sie auf ,VPN-Nutzer hinzufligen®“. Die
lokalen NAS-Benutzer werden aufgelistet. Wahlen Sie die Nutzer aus, die den VPN-
Dienst verwenden diirfen, sowie deren Verbindungsmethode (PPTP, OpenVPN oder

beides). Klicken Sie auf ,Hinzufligen".

. Uber einen VPN-Client eine Verbindung zum privaten Netzwerk herstellen: Nun

kénnen Sie mit Ihrem VPN-Client per VPN-Dienst eine Verbindung zum NAS

herstellen.

Hinweis:

Die Standard-IP-Adresse des NAS lautet unter PPTP-VPN-Verbindung 10.0.0.1.
Laden Sie die Konfigurationsdatei immer dann zum OpenVPN-Client hoch, wenn
sich die OpenVPN-Einstellungen, der myQNAPcloud-Name oder das
Sicherheitszertifikat geandert haben.

Um Uber das Internet eine Verbindung zum PPTP-Server herzustellen, miissen bei
manchen Routern die PPTP-Passthrough-Optionen gedffnet werden. PPTP

verwendet nur den Port TCP-1723; leiten Sie diesen Port manuell weiter, wenn
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Ihr Router UPnP nicht unterstitzt.

Zusatzliche Referenz:

e Durch Installation von L2TP/IPsec aus dem App Center kénnen Sie den VPN-Dienst
mit einer zusatzlichen Sicherheitsstufe ausstatten. Beachten Sie bitte das Kapitel
NAS-Erweiterungenk2 fiir Details.

VPN-Client eines Drittanbieters einrichten und verbinden

PPTP unter Windows 7

1. Rufen Sie ,Systemsteuerung"™ > ,Netzwerk- und Freigabecenter*auf. Wahlen Sie
~Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten®.

2. Wahlen Sie ,Verbindung mit dem Arbeitsplatz herstellen™ und klicken Sie auf
~Weiter®.

3. Wahlen Sie ,Meine Internetverbindung (VPN) verwenden®.

4. Geben Sie den myQNAPcloud-Namen oder die WAN-IP des NAS ein und geben Sie
einen Namen fur die Verbindung ein. Klicken Sie anschlieBend auf ,Weiter".

5. Geben Sie Thren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, die vom NAS flr den VPN-

Zugang hinzugefligt wurden. Klicken Sie auf ,Verbinden".

PPTP unter Mac OS X 10.7

1. Wahlen Sie ,Apple-Meni" > ,Systemeinstellungen™ und klicken Sie auf ,Netzwerk".

2. Klicken Sie auf ,Hinzufligen (+)" am Ende der Liste und wahlen Sie ,VPN" als
Schnittstelle.

3. Wahlen Sie den VPN-Typ gemaB den Einstellungen des zu verbindenden NAS aus.
Geben Sie den Dienstnamen ein.

4. Geben Sie unter ,Serveradresse™ den myQNAPcloud-Namen oder die WAN-IP des
NAS ein. Unter ,Kontoname" geben Sie Ihren Benutzername ein, der vom NAS
hinzugefigt wird.

5. Klicken Sie auf ,Authentifizierungseinstellungen™ und geben Sie die
Nutzerauthentifizierungsdaten ein, die Sie vom Netzwerkadministrator erhalten
haben.

6. Nach Eingabe der Nutzerauthentifizierungsdaten klicken Sie auf ,,OK" und

anschlieBend auf ,Verbinden".

PPTP unteriOS 5

1. Rufen Sie ,Einstellungen®™ > ,Allgemein® > ,Netzwerk®™ auf und wahlen Sie ,VPN".
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2. Wahlen Sie ,,VPN-Konfiguration hinzufigen®.

3. Klicken Sie auf ,,PPTP" und geben Sie Beschreibung, Server, Konto und Kennwort fir
die Verbindung ein.

4. Kehren Sie zu ,Einstellungen™ > ,Allgemein® > ,Netzwerk™ > ,VPN" zuriick und
aktivieren Sie ,VPN".

OpenVPN unter Windows

1. Laden Sie OpenVPN von http://openvpn.net/ herunter

2. Installieren Sie den OpenVPN-Client unter Windows. Das Standard-
Installationsverzeichnis ist C:\Programme\OpenVPN.

3. Offnen Sie OpenVPN als Administrator.

4. Laden Sie die OpenVPN-Konfigurationsdatei und das Zertifikat vom NAS herunter
(,LAnwendungen" > ,VPN-Server" > ,VPN-Servereinstellungen" > ,0OpenVPN-
Einstellungen™).

5. Bearbeiten Sie openvpn.ovpn und ersetzen Sie ,OPENVPN_SERVER _IP" durch die
Openvpn-Server-1P-Adresse.

6. Verschieben Sie ,ca.crt™ und ,openvpn.ovpn" in den Konfigurationsordner im

OpenVPN-Konfigurationsunterverzeichnis (C:\Programme\OpenVPN\config).

Hinweis: Wenn der OpenVPN-Client unter Windows 7 lauft, fligen Sie die Firewall-

Regeln unter den erweiterten Einstellungen von OpenVPN hinzu.

OpenVPN unter Linux

1. Laden Sie OpenVPN von http://openvpn.net/index.php herunter

2. Installieren Sie den OpenVPN-Client unter Linux.

3. Laden Sie die OpenVPN-Konfigurationsdatei und das Zertifikat vom NAS herunter
(,Anwendungen" > ,VPN-Server" > ,VPN-Servereinstellungen® > ,0OpenVPN-
Einstellungen®).

4. Bearbeiten Sie openvpn.ovpn und ersetzen Sie ,OPENVPN_SERVER_IP" durch die
Openvpn-Server-IP-Adresse.

5. Verschieben Sie ,ca.crt™ und ,openvpn.ovpn" in den Konfigurationsordner im
OpenVPN-Konfigurationsunterverzeichnis.

6. Fuhren Sie OpenVPN aus.

OpenVPN unter Mac

1. Laden Sie das Datentragerabbild des OpenVPN-Clients von http://code.google.cony
p/tunnelblick/ herunter

2. Starten Sie Tunnelblick.
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3. Laden Sie die OpenVPN-Konfigurationsdatei und das Zertifikat vom NAS herunter
(,LAnwendungen" > ,VPN-Dienst" > ,VPN-Servereinstellungen™ >, OpenVPN-
Einstellungen™).

4. Bearbeiten Sie openvpn.ovpn und ersetzen Sie OPENVPN_SERVER_IP (alfred.
myqgnapnas.com) durch die OpenVPN-Server-IP.

5. Verschieben Sie ,ca.crt™ und , openvpn.ovpn®" in den Konfigurationsordner im
OpenVPN-Konfigurationsunterverzeichnis.

6. Fihren Sie OpenVPN aus.

Berechtigungseinstellungen

Wadhlen Sie die VPN-Benutzer aus und legen Sie ihre Berechtigungen fest.

VPN-Benutzer hinzufiigen

Klicken Sie auf ,,VPN-Benutzer hinzufigen™ und beachten Sie die Anweisungen des

Assistenten, um die Systembenutzer auszuwahlen und ihre Berechtigungen festzulegen.

Hinweis: Derzeit dirfen nur lokale Nutzer den VPN-Dienst verwenden.

VPN-Benutzer loschen
Klicken Sie zum Entfernen von VPN-Benutzern auf ,L6schen®. Nachdem die Benutzer
geldscht wurden, kdnnen sie keine Verbindung mit dem VPN-Dienst herstellen.

Verbindungsliste

Diese Liste zeigt den Verbindungsstatus der VPN-Clients. Sie kdnnen einen Client in der

Liste mit der rechten Maustaste anklicken und den Client trennen.
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7.13 Webserver

Rufen Sie zum Konfigurieren von Webserver und virtuellem Host ,Systemsteuerung" >

~Anwendungen" > ,Webserver" auf.

Web Server Viriual Host

Web Server

After f-"lat‘“-“f] this function, you can upload the '|*J;.:FEgE‘ fikes 1o "Web" network-share 10 pubiiish your website
Bl EnableWeb Servar 'O
o numpes &0

EA Enabtie secure connection (HTTPS)

Port number: ansl

Uszeihe foliowing penmission (o Web DAY access
@ Shared folder parmission

WebDaY permission &

Afrer enabling this zenice, chick the faliowing tink 1o enter 10 Web Server -

Webserver

Das NAS kann Webseiten hosten, darunter solche, die zur Erstellung einer interaktiven

Webseite Joomla!, PHP und MySQL/SQLite nutzen. So nutzen Sie den Webserver:

1. Aktivieren Sie den Dienst und geben Sie die Portnummer ein. Die Standardnummer
lautet 80.

2. Andere Einstellungen konfigurieren:

a. Wartung: Klicken Sie zum Riicksetzen der Webserverkonfiguration auf die
Standardparameter auf ,Wiederherstellen®.

b. php.ini-Wartung: Zum Hochladen, Bearbeiten oder Wiederherstellen der php.ini
wahlen.

3. Sichere Verbindung (HTTPS): Geben Sie die Portnummer der SSL-Verbindung ein.

4. Laden Sie HTML-Dateien in den Freigabeordner (Qweb/Web) auf dem NAS hoch. Die
Datei index.html, index.htm oder index.php befindet sich im home-Pfad Ihrer
Webseite.

5. Sie kdnnen auf die Webseite, die Sie hochladen, zugreifen, indem Sie http://NAS-IP/
in den Webbrowser eingeben. Wenn der Webserver aktiviert ist, missen Sie zum
Zugreifen auf die NAS-Anmeldeseite http://NAS-IP:8080 in Ihren Webbrowser
eingeben.
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Hinweis:

e Falls der Webserver deaktiviert ist, sind alle relevanten Applikationen,
einschlieBlich Music Station, Photo Station, Happy Get und QAirplay, nicht mehr
verfligbar.

e Rufen Sie zur Nutzung von PHP mail() ,Systemeinstellungen™ >
~Benachrichtigung® >, SMTP-Server" ein und konfigurieren Sie die SMTP-

Servereinstellungen.

WebDAV

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) ist ein Set von
Erweiterungen des HTTP(S)-Protokolls, mit dem Nutzer Dateien auf externen Servern
gemeinsam bearbeiten und verwalten kdnnen. Nach Aktivierung dieser Funktion kdnnen
Sie Freigabeordner Ihres NAS als Netzlaufwerke eines externen PCs Uber das Internet
abbilden. Rufen Sie zum Bearbeiten der Zugangsrechte die Seite

»~Berechtigungseinstellungen® > ,Freigabeordner" auf.

Hinweis: WebDAV unterstitzt derzeit NAS-Nutzerkonten und AD-

Domainnutzerkonten. LDAP-Nutzerkonten werden nicht unterstitzt.

Aktivieren Sie zur Abbildung eines NAS-Freigabeordners als Netzlaufwerk an Ihrem PC
WebDAV und befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

1. Navigieren Sie zu ,Berechtigungseinstellungen™ > ,Freigabeordner". Klicken Sie beim
zugewiesenen Ordner in der ,Aktion"-Spalte auf ,Zugangsberechtigungen®.

2. Wahlen Sie ,WebDAV-Zugang" aus dem Auswahlmeni im oberen Bereich der Seite
und geben Sie die Zugangsrechte an. Wahlen Sie die Authentifizierungsstufe oder
blattern Sie zur Suche nach dem Konto, dem Sie die Zugangsrechte gewahren
méchten, nach unten. Klicken Sie auf ,,Ubernehmen™.

3. Binden Sie anschlieBend liber WebDAV die NAS-Freigabeordner als Freigabeordner an

Threm Computer ein.

Windows Vista

Wenn Sie Windows Vista nutzen, missen Sie mdglicherweise ,Software Update for Web
Folders (KB907306)" installieren. Diese Aktualisierung ist nur bei 32-Bit-Versionen von
Windows Vista verfugbar. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?
Familyld=17c36612-632e-4c04-9382-987622ed1d64&displaylang=en

322


http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17c36612-632e-4c04-9382-987622ed1d64&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17c36612-632e-4c04-9382-987622ed1d64&displaylang=en

. Rechtsklicken Sie auf ,Computer® und wahlen Sie ,Netzlaufwerk zuordnen...".

. Klicken Sie auf ,Verbindung mit einer Website herstellen, auf der Sie Dokumente und

Bilder speichern kénnen®.

. Wahlen Sie , Eine benutzerdefinierte Netzwerkressource auswahlen®.

4. Geben Sie die NAS-URL mit dem Ordnernamen ein. Format: http://NAS-

© ©® N O

IP_oder_HOSTNAME/FREIGABEORDNERNAME

Geben Sie die Kontoanmeldedaten ein, die WebDAV-Zugangsrechte zur Verbindung
mit dem Ordner haben.

Geben Sie dieser Netzwerkumgebung einen Namen.

Der Web-Ordner wurde erfolgreich erstellt.

Sie kdnnen den Webordner im Bereich ,,Netzwerkstandort™ unter ,,Computer" finden.
Sie kdnnen sich Uber diesen Link per HTTP/WebDAV mit dem Ordner verbinden.

Mac OS X
Anhand folgender Schritte stellen Sie unter Mac OS X via WebDAV eine Verbindung zu

Threm NAS her.
Client-Betriebssystem: Mac OS X Snow Leopard (10.6.1)

1.

Offnen Sie ,Finder* > ,Mit Server verbinden" und geben Sie die URL des Ordners ein.
Format: http://NAS-IP_oder_HOSTNAME/FREIGABEORDNERNAME

Geben Sie die Kontoanmeldedaten ein, die WebDAV-Zugangsrechte zur Verbindung
mit dem Ordner haben.

Sie kdnnen sich Uber diesen Link per HTTP/WebDAV mit dem Ordner verbinden.

Sie kdnnen den Einbindungspunkt auch in der ,SHARED"-Kategorie im Finder finden;

machen Sie ihn zu einem der Anmeldeelemente.

Diese Anweisungen basieren auf Mac OS X 10.6 und kdnnen auf 10.4 oder aktueller

angewandt werden.

Ubuntu
Anhand folgender Schritte stellen Sie unter Ubuntu via WebDAV eine Verbindung zu

Ihrem NAS her.

Client-Betriebssystem: Ubuntu 9.10-Desktop

1.
2.

Offnen Sie ,Orte™ > ,Mit Server verbinden...".

Wadhlen Sie beim Diensttyp entsprechend Ihren NAS-Einstellungen ,WebDAV (HTTP)"
oder ,Sicheres WebDAV (HTTPS)" und geben Sie Ihre Hostinformationen ein. Geben
Sie die Kontoanmeldedaten ein, die WebDAV-Zugangsrechte zur Verbindung mit dem

Ordner haben. Klicken Sie zum Initialisieren der Verbindung auf ,Verbinden".

. Die WebDAV-Verbindung wurde erfolgreich hergestellt, es wird automatisch ein

verknupfter Ordner auf dem Desktop erstellt.
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MySQL-Verwaltung

Installieren Sie phpMyAdmin und speichern Sie die Programmdateien in der Web- oder
Qweb-Freigabe des NAS. Sie kédnnen den Ordnernamen &ndern und eine Verbindung zu

Datenbanken herstellen, indem Sie die URL in den Browser eingeben.

Hinweis: Der Standardnutzername von MySQL ist ,root". Das Kennwort lautet
»,admin“. Andern Sie das root-Kennwort direkt nach Anmeldung an der

phpMyAdmin-Verwaltungsschnittstelle.

SQLite-Verwaltung

Befolgen Sie diese Schritte oder beachten Sie die INSTALL-Datei im heruntergeladenen

SQLiteManager-*.tar.gz? zur Installation von SQLiteManager.

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei SQLiteManager-*.tar.gz.

2. Laden Sie den entpackten Ordner SQLiteManager-* auf \\NAS IP\Web\ oder \
\NASIP\Qweb hoch.

3. Offnen Sie einen Webbrowser und rufen Sie http://NAS IP/SQLiteManager-*/.? auf:

o Das Symbol "*" steht flir die Versionsnummer von SQLiteManager.
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7.13.1 Virtueller Host

Ein virtueller Host ist eine Webservertechnik, die die Fahigkeit bietet, mehr als eine
Domain (Website) auf einem physikalischen Host zu betreiben, bietet damit eine
kosteneffektive Losung fiir den Privatbereich und kleine Unternehmen mit
entsprechendem Bedarf. Mit dieser Funktion kdnnen Sie mehrere Websites (maximal 32)
auf dem NAS betreiben.

Einfiihrung

In diesem Tutorial nutzen wir die in der nachstehenden Tabelle bereitgestellten

Informationen als Referenz.

Hostname WAN/LAN-IP und Dokumentenhaup Demo-
-Port tverzeichnis Webapplikation
sitel.mysite.com WAN-IP: /Qweb/ Joomla!

111.222.333.444 sitel_mysite
LAN-IP: 10.8.12.45

site2.mysite.com /Qweb/ WordPress
(NAS) . .
site2_mysite
Port: 80 (NAS)
www.mysite2.com /Qweb/ phpBB3

www_mysite2

Bevor Sie loslegen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Folgendes geprift haben:

e Webserver: Aktivieren Sie Webserver unter ,Anwendungen® > ,Webserver".

e DNS-Aufzeichnungen: Der Hostname muss auf die WAN-IP Ihres NAS verweisen,
normalerweise kénnen Sie dies bei Ihrem DNS-Serviceanbieter konfigurieren.

e Portweiterleitung: Falls der Webserver an Port 80 lauscht, miissen Sie die
Portweiterleitung an Ihrem Router konfigurieren, damit eingehender Datenverkehr
von Port 80 an die LAN-IP (10.8.12.45) Ihres NAS erlaubt wird.

e SSL-Zertifikatsimport: Falls Sie vorhaben, eine SSL-Verbindung fir die Website zu
aktivieren, und Ihre eigenen vertrauenswirdigen SSL-Zertifikate nutzen mdchten,
kénnen Sie die Zertifikate Uber das Administrations-Backend unter

~Systemeinstellungen™ > ,Sicherheit™ > ,Zertifikat & privater Schllissel" importieren.

Virtuellen Host verwenden

Befolgen Sie zur Nutzung des virtuellen Hosts die nachstehenden Schritte.

1. Wahlen Sie ,Virtuellen Host aktivieren® und klicken auf ,Ubernehmen®.
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2. Klicken Sie dann auf ,Virtuellen Host erstellen®.

3. Geben Sie den Hostnamen ein und bestimmen den Ordner (unter Web oder Qweb), in
den die Webdateien hochgeladen werden sollen.

4. Legen Sie das Protokoll (HTTP oder HTTPS) der Verbindung fest. Wenn Sie HTTPS
auswahlen, stellen Sie bitte sicher, dass die Option ,Sichere Verbindung (SSL)
aktivieren™ unter Webserver eingeschaltet ist.

5. Legen Sie die Portnummer der Verbindung fest.

6. Klicken Sie auf ,Ubernehmen".

7. Fahren Sie mit der Eingabe der restlichen Informationen zu den Seiten, die Sie auf
dem NAS hosten mdchten, fort.

8. Erstellen Sie fir jede Website einen Ordner (sitel_mysite, site2_mysite und
www_mysite2) und beginnen mit dem Ubertragen der Websitedateien in die
entsprechenden Ordner.

Ceganize « Bum Mew faolder

4 || Bownloads
il Wehﬂhﬁ/-’
=l Joomla /"—' }
* 4. phpBB3 = . il

L, WordPress sitel_myszite sited_mysite

www_mysited

from Joomla (Ci\Users, \Joomla) to sitel mysite (Psitel _mysite)

About 3 Minutes and 30 Seconds remaining

|

'fIY 'Maore details

Sobald die Dateilibertragung abgeschlossen ist, rufen Sie die Websites entsprechend
Thren Einstellungen Gber Ihren Webbrowser per http://NAS_host_name oder https://
NAS_host_name auf. In diesem Beispiel lauten die URLs:

http://sitel.mysite.com

http://site2.mysite.com

http://www.mysite2.com
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Beachten Sie entsprechend die Webseiten zu Joomla!, phpBB3 und WordPress.
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8. Weitere Ahwendungen

Von QNAP werden verschiedene Applikationen zur Steigerung Ihrer Nutzererfahrung
bereitgestellt. Einzelheiten zu diesen Applikationen finden Sie unter den nachstehenden
Links:

e App_Centerp2d

o DLNA-Medienserver|s3}

o Download_Station[ss}

e HybridDesk Stationbs}

e iTunes-Serverfse)

e Multimedia-Management 358

e Music_Stationbeh

e myQNAPcloud-Dienstfs7h

e Photo_Station[sd

e Station_Manager(39)

e Transkodierungsverwaltungl403
e Video Stationkod
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8.1 App Center

Das App Center ist eine Plattform flr die Verteilung von NAS-Apps. Nutzer kénnen nach
von QNAP und Drittentwicklern entwickelten Apps suchen, diese installieren, entfernen

und aktualisieren, Dienste dadurch erweitern und neue Funktionen zum NAS zufligen.
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App Center starten

Das App Center kann Uber die App Center-Verknipfung im Hauptmeni oder am NAS-
Desktop ausgefuhrt werden.

Mit App Center vertraut machen

Meniileiste
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Suche Zur Suche nach Apps, die auf dem NAS installiert werden

kdnnen.

Aktualisier Aktuelle Seite aktualisieren.

en

Einstellung e Manuell installieren: Zum Hochladen und manuellen
en Installieren einer QPKG-Erweiterung durchsuchen. Zudem
finden Sie hier Informationen zu App-Erweiterungen.
o App-Repository: Falls IThnen eine URL von einer Drittanbieter-
Community oder einem Drittentwickler bereitgestellt wird,
kénnen Sie sie zum Importieren von Applikationen von

anderen Quellen hier zufiigen oder andern.

e QTS-Hilfe
Ansichtmo Zum Umschalten in den Element- oder Listenmodus fir die
dus Apps.
Sortieren Zum Anordnen von Apps hach Kategorie, Name oder

Veroéffentlichungsdatum in auf- oder absteigender Reihenfolge.

Alle Zum Aktualisieren aller aktuell auf dem NAS installierten Apps
aktualisier

en

Linkes Feld

Meine Apps: Listet die Apps, die aktuell auf dem NAS installiert sind.

Meine Lizenzen: Listet alle Apps, die auf dem NAS installiert werden sollen. Zudem
konnen Sie Ihre Lizenzen zufligen und aktivieren. A

Alle Apps: Listet alle Apps, die auf dem NAS installiert werden kénnen.
QNAP-Grundlagen: Listet alle von QNAP entwickelten Apps.

Empfohlen: Listet alle von QNAP empfohlenen Apps (kdnnen von QNAP oder Dritten
entwickelt worden sein).

Beta-Lab: Listet aktuell in der Entwicklung befindliche Apps.

Partner: Listet von QNAP-Partnern entwickelte Apps.

Apps nach Typen: App-Kategorien vereinfachen Ihre App-Suche - von ,Sicherung/

Synchronisierung" bis hin zu ,Bildung".

App Center verwenden
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Apps suchen

Geben Sie zur Suche nach einer App den Suchbegriff in die Suchleiste ein.

Apps installieren, aktualisieren und entfernen

Klicken Sie zum Installieren einer App auf die ,+ Installieren"-Schaltflache und die
Installation beginnt. Nach Abschluss der Installation wird die ,+ Installieren®- zur ,O
Offnen“-Schaltfliche und Sie kénnen die neu installierte App direkt durch Anklicken
dieser Schaltflache 6ffnen. Diese neu installierte App erscheint dann unter ,Meine
Apps". A

Hinweis:

e Vergewissern Sie sich, dass das NAS mit dem Internet verbunden ist.

e QNAP Ubernimmt keine Behebung von Problemen, die durch Open-Source-
Software/Erweiterungen entstehen. Suchen Sie bei Problemen mit Open-Source-
Software im QNAP-Community-Forum nach Lésungen oder wenden Sie sich an
den/die jeweiligen Urheber.

e Beim Installieren einer Erweiterung, die eine andere App erfordert, wird die
erforderliche Erweiterung automatisch vor der abhangigen Erweiterung der
Installationswarteschlange hinzugeflgt.

e Falls die App-Aktualisierung vor dem Abschluss abgebrochen wird, installieren Sie

die App bitte erneut aus dem App Center.

Klicken Sie zum Aktualisieren einer App auf ,Aktualisieren™ und zum Bestatigen auf ,0OK".
Alternativ kdnnen Sie durch Anklicken von ,Alle aktualisieren™ in der Menlleiste all
Aktualisierungen installieren; mit ,Aktualisieren suchen" prifen Sie auf neueste
Aktualisierungen. Wenn die Schaltflache zu ,Offnen wird", ist die Aktualisierung
abgeschlossen. Zudem kdnnen Sie durch Anklicken des Abwartspfeilsymbols an der
Schaltflache eine installierte App 6ffnen, eine App stoppen (die Schaltflache wird zu
»Start", nachdem Sie eine App gestoppt haben; durch Anklicken kénnen Sie sie wieder
starten), eine App entfernen, die Anzeige der App im Administrator-Hauptmeni

einstellen oder eine Verknipfung des Anmeldebildschirms erstellen.

Hinweis:

e Klicken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren einer App auf die Ein/Aus-
Schaltflache eines App-Symbols.

e Fir weitere Apps besuchen Sie bitte die offizielle QNAP-Webseite (http://www.
gnap.com/go/qpkg.html).
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Offline-Installation

Sie kdnnen Apps installieren, wahrend das NAS offline ist, bzw. noch nicht offiziell im

QNAP App Center erhaltliche Beta-Apps installieren, indem Sie die Applikation (*.gqpkg)
von der QNAP-Webseite (http://www.qgnap.com/go/qpkg.html) oder aus dem Forum (
http://forum.gnap.comy) herunterladen, die Dateien entpacken und zur manuellen

Installation der Apps ,Manuell installieren™ in der Menlileiste anklicken.
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8.2 DLNA-Medienserver

QNAP Turbo NAS unterstitzt zwei Typen von DLNA-Medienservern: QNAP-Medienserver
und TwonkyMedia-DLNA-Server.

A Enable DLNA Media Server (Beta)

Sarvice Nams HASDT 2447
Select default used Bocount admin - ki
Scan now ‘ | Restart || Advanced Setlings
Mote

dia Library to be enabled Pleass configure the settings in "Applications™ s Tultimedia

The displayed contents of DLNA samves will b2 bazed on the system adminizralor account permiissions and media library

serhings

In order to start the setice of TwonkyMedia, please mstall it from “App Center” fisst

Apply

QNAPs DLNA-Medienserver wurde von QNAP entwickelt, wahrend der Twonky-DLNA-
Medienserver von einem Drittanbieter stammt. Erlauben Sie dem DLNA-Medienplayer das
Zugreifen auf und Wiedergeben von Multimediainhalten vom NAS via QNAPs DLNA-
Medienserver, indem Sie QNAPs DLNA-Medienserver aktivieren und Medienbibliothek

sowie Standardbenutzerkonto konfigurieren.

Hinweis:

e Die Inhalte, die an dem mit dem Medienserver verbundenen Gerate durchsucht
werden dirfen, basieren auf den fir das Standardbenutzerkonto festgelegten
Freigabeordnerrechten. In anderen Worten: Betrachter kénnen nur
Multimediainhalte aus den Medienordnern betrachten, bei denen flir das
Standardbenutzerkonto entsprechende Rechte vorhanden sind. Informationen zur
Medienordnereinrichtung finden Sie im Kapitel Multimedia-Management. Hinweise

zum Zuweisen von Berechtigungen finden Sie im Freigabeordner-Kapitel.
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e Twonky-Server ist bei bestimmten NAS-Modellen nicht integriert. Bitte beachten
Sie die Tabelle mit Produktsoftwarespezifikationen (http://www.gnap.convy

products).

Damit DLNA-Medienplayer Gber den TwonkyMedia-DLNA-Server auf Multimedia-Inhalte
auf dem NAS zugreifen und diese wiedergeben kdnnen, aktivieren Sie diese Funktion und
klicken zum Aufrufen der Konfigurationsseite des TwonkyMedia-DLNA-Medienservers auf
den Link (http://NAS-IP:9000/). Klicken Sie auf den Link ,http://NAS-IP:9000/". Offnen
Sie zum Konfigurieren der grundlegenden Servereinstellungen ,TwonkyMedia-
Einstellungen®™ > ,Basiseinrichtung®. Die Inhalte der Ordner Qmultimedia oder Multimedia
auf dem NAS werden standardméBig fir die digitalen Mediaplayer freigegeben. Offnen
Sie zum Andern des Ordners oder zum Hinzufiigen weiterer Ordner ,Basiseinrichtung" >
~Freigabe® > ,Speicherplatz der Inhalte™. Nach der Konfiguration der Einstellungen
kénnen Sie MP3-, Bild- oder Videodateien in die festgelegten Freigabeordner auf dem

NAS hochladen.

Hinweis: Falls die in den Standard-Freigabeordner hochgeladenen Multimedia-Dateien
nicht auf dem Medienplayer angezeigt werden, klicken Sie bitte auf der
Medienserver-Konfigurationsseite auf ,Inhaltsordner neu durchsuchen™ oder ,Server

neu starten".
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8.3 Download Station

Download Station ist ein webbasiertes Download-Werkzeug, mit dem Sie Dateien aus
dem Internet Uber BT, PT, Magnet-Link, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, Xunlei, FlashGet, qqdl
und Baidu Cloud-Downloads herunterladen sowie RSS-Feeds abonnieren kdnnen. Mit der
Funktion BT-Suche kdénnen Sie BT-Seeds einfach aufsplren und herunterladen und Ihr
QNAP NAS in ein 24/7-Download-Center verwandeln.
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Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

o Download Station starten[ssél

 Mit der Download Station vertraut machen[s8)
o Download Station-EinstellungenBsh

e Download Station verwendenB4d

Wichtig: Die Download Station wird nur zum Herunterladen autorisierter
Dateien bereitgestellt. Das Herunterladen und Verteilen unautorisierter Materialien
verstoBt gegen das Gesetz und kann schwerwiegende zivil- und strafrechtliche
Folgen haben. Nutzer sollten sich urheberrechtlicher Beschrankungen bewusst sein
und tragen die Verantwortung fiir die Konsequenzen ihres Handelns.

Hinweis: Bei PT-Downloads kdnnen die unterstiitzten Client-Applikationen je nach
PT-Seite variieren. Falls sich die Download Station (libtorrent) nicht in der von Ihren
PT-Seiten empfohlenen Client-Applikationsliste befindet, suchen Sie im App Center

bitte nach einer Alternative.
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Download Station starten

Je nach NAS-Modell ist die Download Station mdglicherweise standardmaBig aktiviert

und kann Uber den Desktop oder das Hauptmeni ausgefihrt werden. Falls nicht,

installieren und aktivieren Sie sie bitte im App Center (nur bei QTS 4.1 und spateren

Versionen). Starten Sie Download Station Gber das Hauptmeni/die Desktop-

Verknipfung oder melden Sie sich direkt an der Download Station an: http://
NAS_Name_or_IP/downloadstation/

Mit der Download Station vertraut machen

Meniileiste

|4=
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Name

Suchleist

e

Hinzuflige

n
Start
Pause
Stoppen

Entfernen
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Beschreibung

Einen Suchbegriff in die Suchleiste eingeben, zur Auswahl der
Suchmaschinen auf die Lupe klicken und zur Suche nach BT-
Seeds die Enter-Taste driicken. Bitte beachten Sie, dass die
BT-Suchfunktion erst verfligbar ist, nachdem Sie den
Bedingungen unter ,Einstellungen™ im Hauptmend > ,BT" > ,BT-

Suche" zugestimmt haben.

Einen BT-Seed durch Eingabe der URL hinzufligen oder eine

Torrent-Datei vom lokalen PC hochladen.
BT-Aufgaben starten.

BT-Aufgaben anhalten.

BT-Aufgaben stoppen.

BT-Aufgaben entfernen oder BT-Aufgaben und ihre Daten

entfernen.
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7 Aktion Alles Download-Aufgaben starten, alle Download-Aufgaben
unterbrechen, alle Download-Aufgaben flr einen angegebenen
Zeitraum unterbrechen, alle abgeschlossenen Aufgaben
entfernen, alle abgeschlossenen Aufgaben entfernen und die

Daten loschen.

8 Herunterl Diese Schaltflache nach Auswahl von BT-Seeds aus den
aden Suchergebnissen zum Herunterladen anklicken.
9 Filter Einen Suchbegriff in das Feld eingeben oder zur Auswahl der

Kategorien auf die Auswahlliste klicken und die gesuchten BT-
Seeds filtern.

Sortieren Aufgaben nach Erstellungsdatum oder Aufgabentypen sortieren..

1 Einstellun BT- oder RSS-Einstellungen konfigurieren (siehe Abschnitt

1 gen Download Station-Einstellungen weiter unten).

Linkes Feld

e Download-Aufgaben: Alle BT-Aufgaben basierend auf ihrem Download-Status
auflisten (Alle, Wird heruntergeladen, Unterbrochen, Abgeschlossen, Aktiv und
Inaktiv). Rechtsklicken Sie auf eine Aufgabe, wenn Sie diese starten, anhalten, ihre
Prioritat festlegen, (mit ihren Daten) entfernen oder bearbeiten méchten.

e BT-Suche: Alle Uber die BT-Suchleiste gefundenen BT-Seeds auflisten.
Rechtsklicken Sie auf einen einen gefunden BT-Seed, wenn Sie diesen Seed
herunterladen (Aufgabe erstellen), die Link-URL 6ffnen oder die Torrent-Datei
herunterladen méchten.

e RSS: RSS-Feeds auflisten, hinzufligen, bearbeiten, 16schen oder aktualisieren.

Download Station-Einstellungen

Klicken Sie zum Konfigurieren der Download Station auf ,Einstellungen®.

Globale Einstellungen

e Download-Zeitplan: Erlauben Sie kontinuierliche Downloads oder legen Sie einen
Download-Zeitplan an. Wahlen Sie bei Festlegung eines Download-Zeitplans zur
Nutzung der globalen Geschwindigkeitsbeschréankung (unbeschrankt) fir alle
Download-Aufgaben ,Full-Speed". Wahlen Sie , Beschrankt®, wenn Sie

Geschwindigkeitsbeschrankungen auf Download-Services anwenden mdchten.
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e Benachrichtigung: Legen Sie fest, dass bei Abschluss einer Download-Aufgabe eine
Benachrichtigung per E-Mail versendet werden soll (SMTP-Einstellungen miissen
unter ,Systemeinstellungen® > ,Benachrichtigung" richtig konfiguriert sein).

e Suche: Stimmen Sie der Aktivierung der BT-Suchfunktion zu.

HTTP

¢ Verbindung: Geben Sie die maximale Anzahl gleichzeitiger HTTP-Downloads an.

e Bandbreitenbeschréankung: Geben Sie die maximale Download-Geschwindigkeit von
HTTP-Download-Aufgaben an. 0 bedeutet unbegrenzt (die maximale Anzahl
gleichzeitiger HTTP-Downloads betragt bei x86-basierten NAS-Modellen 30 und bei
ARM-basierten NAS-Modellen 10).

FTP

e Verbindung: Geben Sie die maximale Anzahl gleichzeitiger FTP-Downloads an.

e Bandbreitenbeschréankung: Geben Sie die maximale Download-Geschwindigkeit von
FTP-Download-Aufgaben an. 0 bedeutet unbegrenzt (die maximale Anzahl
gleichzeitiger FTP-Downloads betragt bei x86-basierten NAS-Modellen 30 und bei
ARM-basierten NAS-Modellen 10).

BT
e Verbindungseinstellung:

o Geben Sie die Ports flir BT-Downloads an. Die Standardportnummern sind 6881 -
6889.

o UPnP-Port-Mapping aktivieren: Hier kénnen Sie die automatische
Portweiterleitung am UPnP-fahigen Gateway aktivieren.

o DHT-Netzwerk aktivieren: Damit das NAS Dateien auch dann herunterladen kann,
wenn keine Tracker des Torrent verbunden werden kdnnen, missen Sie DHT -
(Distributed Hash Table) Netzwerk aktivieren und die UDP-Portnummer fiir DHT
eingeben.

o Protokollverschliisselung: Aktivieren Sie diese Option zur verschlisselten
Datenlibertragung.

e Bandbreitenbeschrankung: Geben Sie die maximale Download-Geschwindigkeit von

BT-Download-Aufgaben an.

o Allgemeine maximale Anzahl an gleichzeitigen Downloads: Geben Sie die maximale
Anzahl gleichzeitiger BT-Downloads an (die maximale Anzahl gleichzeitiger
Downloads betragt bei x86-basierten NAS-Modellen 30 und bei ARM-basierten
NAS-Modellen 10).
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o Globale maximale Upload-Geschwindigkeit (kb/s): Geben Sie die maximale Upload-
Geschwindigkeit bei BT-Downloads ein. 0 steht fir unbegrenzt.

o Globale maximale Download-Geschwindigkeit (kb/s): Geben Sie die maximale
Download-Geschwindigkeit bei BT-Downloads ein. 0 steht fir unbegrenzt.

o Maximale Upload-Geschwindigkeit je Torrent (kb/s): Geben Sie die maximale
Upload-Geschwindigkeit je Torrent ein. 0 steht fiir unbegrenzt.

o Globale maximale Anzahl an Verbindungen: Die maximale Anzahl erlaubter
Verbindungen zum Torrent.

o Maximale Anzahl verbundener Peers je Torrent: Die maximale Anzahl erlaubter
Peers zur Verbindung mit einem Torrent.

e Seeding-Prdaferenzen: Legen Sie das Freigabeverhaltnis zum Seeding eines Torrent
und die Freigabezeit fest. Das Freigabeverhaltnis wird berechnet, indem die Menge
hochgeladener Daten durch die Menge heruntergeladener Daten geteilt wird.

e Proxy: Geben Sie den Proxy-Server fliir BT-Downloads an. Wahlen Sie den Proxy-Typ
und geben Sie Host-IP und Port, Benutzernamen und Kennwort zur Anmeldung am
Proxy-Server ein. Einzelheiten zur Einrichtung des Proxy-Servers entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung.

e BT-Suche: Wahlen Sie BT-Engines zur BT-Suche an der Download Station.

RSS
Aktualisieren: Aktivieren Sie den RSS-Download und geben Sie das Zeitintervall ein, in
dem das NAS RSS-Feeds aktualisieren und priifen soll, ob neue Inhalte entsprechend

den Filtereinstellungen verfligbar sind.

Add-ons

Auf dieser Seite kdnnen Sie unterstiitzte BT-Seiten, Torrent-Suchmaschinen und
Indexers aktivieren und deaktivieren. Neue BT-Seiten, Suchmaschinen und Indexer
kénnen zur Bereicherung der Mdéglichkeiten der Download Station als Erweiterung

hinzugefligt werden.

Tipp: Unter folgendem Link kénnen Sie die Entwickleranleitung zur Erstellung von
Erweiterungen der Download Station herunterladen: http://download.gnap.com/dev/

download-station-addon-developers-guide_v4.pdf

Datei-Hosting-Konto
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Sie kdnnen die Anmeldedaten fir bis zu 64 HTTP- und FTP-Konten speichern. Klicken
Sie zum Hinzufiigen von Anmeldedaten auf ,Konto hinzufligen". Geben Sie Hosthamen
oder IP, Benutzernamen und Kennwort ein. Damit bei Konfiguration von HTTP- oder
FTP-Downloads die Anmeldedaten fir die Kontoauswahl erscheinen, wahlen Sie neben
dem neu hinzugefliigten Konto ,Aktiviert". Wahlen Sie zum Bearbeiten der Einstellungen
eines Kontos einen Eintrag aus der Liste, klicken Sie auf ,Konto bearbeiten®. Léschen
Sie ein Konto, indem Sie den Eintrag aus der Liste wahlen und auf , Konto I6schen®

klicken.

Download Station verwenden

Download-Aufgabe(n) hinzufiigen
Es gibt drei Mdglichkeiten zum Hinzufiigen von Download-Aufgaben:

1. Legen Sie BT/PT-Dateien vom lokalen PC in der Download Station ab oder klicken Sie
zum Hinzufiigen von BT/PT-Dateien oder mehreren URLs (HTTP/FTP/Magnet-Link)
auf ,+".

2. Sie kdnnen BT-Dateien zum Hinzufligen von Download-Aufgaben Uber die BT-
Suchfunktion aufsplren.

3. Unter ,RSS" im linken Feld kdénnen Sie RSS-Feeds hinzufligen. Download Station ladt
alle Feeds von RSS zum Herunterladen.

4. Weisen Sie einen Ort auf dem NAS fir laufende Dateien und abgeschlossene

Downloads zu.

Hinweis:

¢ Die maximale Anzahl gleichzeitiger Downloads betragt bei x86-basierten NAS-
Modellen 60 (30 BT/PT und 30 HTTP/FTP) und bei ARM-basierten NAS 20 (10 BT/
PT und 10 HTTP/FTP).

e Das Ziehen und Ablegen von BT-Dateien vom PC in die Download Station wird nur

von Chrome und Firefox unterstitzt.

HTTP-, FTP-, Magnet-Download-Aufgaben hinzufiigen
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Klicken Sie zum Hinzufiigen einer HTTP-, FTP- oder Magnet-Download-Aufgabe in der
Menlleiste auf ,Start™. Geben Sie die URL der Download-Aufgabe ein (ein Eintrag pro
Zeile). Wahlen Sie dann den Download-Typ: HTTP/FTP oder Magnet-Link. Weisen Sie
einen Ort auf dem NAS fir laufende Dateien und abgeschlossene Downloads zu. Falls
zum Zugreifen auf die Datei Benutzername und Kennwort erforderlich sind, wéahlen Sie
~Zugangsdaten nutzen“; wahlen Sie dann ein vorkonfiguriertes Konto (Einstellungen >
Konto-Liste) oder geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein. Klicken Sie auf

anschlieBend auf ,OK". Das NAS ladt die Dateien automatisch herunter.

Hinweis: Sie kdnnen maximal 30 Eintrage auf einmal eingeben.

Downloads in einem BT-Seed verwalten
Wenn Sie nur die Dateien innerhalb eines BT-Seed wahlen mochten, die heruntergeladen
werden sollen, rechtsklicken Sie auf eine Aufgabe und wahlen Sie ,,Downloads

bearbeiten®.

Download/Upload-Geschwindigkeit beschranken
Zur Begrenzung der Bandbreitenauslastung der Download Station konfigurieren Sie die
Einstellungen unter ,Einstellungen" > ,HTTP", ,FTP" oder ,BT" >

~Bandbreitenbeschrankung"®.

Downloads planen
Rufen Sie zum Einrichten von Download-Planen ,Einstellungen™ > ,Globale™ > ,Download-
Zeitplan®™ auf. Wdhlen Sie nach Aktivierung des Download-Plans ,Full-Speed®,

~Ausschalten™ oder ,Beschrankt™ und klicken Sie dann auf die bevorzugte Zeitfenster.

Eine Benachrichtigung nach Abschluss einer Download-Aufgabe senden

Wadhlen Sie ,Einstellungen® > ,Globale" >, Benachrichtigung™ und aktivieren Sie ,E-Mail".

RSS-Feeds abonnieren und verwalten

Per Download Station kdnnen Sie RSS-Feeds abonnieren und die Torrent-Dateien in den

Feeds herunterladen:

1. Klicken Sie zum Hinzufligen eines RSS-Feed auf ,,+" neben ,RSS" im linken Feld.

2. Geben Sie URL und Label ein.

3. Wahlen Sie zum Herunterladen einer Torrent-Datei aus einem RSS-Feed die Datei
und klicken Sie auf den Abwartspfeil; alternativ kdnnen Sie mit der rechten

Maustaste auf den Feed klicken und ,Download™ wahlen.
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4. Das NAS ladt die Datei automatisch herunter. Sie kénnen den Download-Status in

der Download-Liste einsehen.

Klicken Sie zum Verwalten von RSS-Abonnements mit der rechten Maustaste auf ein
RSS-Feed-Label. Sie kénnen den RSS-Download-Manager 6ffnen und einen RSS-Feed

hinzufligen, aktualisieren, bearbeiten oder I6schen.

Torrent-Dateien per RSS-Download-Manager herunterladen

Mit dem RSS-Download-Manager kdnnen Sie zum Herunterladen bestimmter Torrent-

Dateien beim BT-Download Filter erstellen und verwalten.

e Starten Sie zum Hinzufligen eines Filters zunachst den RSS-Download-Manager,
wahlen Sie dann ein Label und klicken Sie auf , Hinzufligen®.

e Geben Sie den Filternamen ein; geben Sie an, welche Suchbegriffe enthalten oder
ausgeschlossen sein sollen.

e Wahlen Sie den RSS-Feed zur Ubernahme der Filtereinstellungen.

e AuBerdem kdnnen Sie die Qualitét von Torrent-Videodateien festlegen (behalten Sie
LAlle™ bei, falls Sie diese Funktion nicht bendtigen oder es sich bei der Torrent-Datei
nicht um ein Video handelt).

e Episodennummer: Wahlen Sie diese Option zur Angabe bestimmter Episoden oder
einer Reihe von Episoden. Beispiel: Geben Sie zum Herunterladen der Episoden 1 bis
26 von Staffel 1 einer Fernsehsendung 1x1-26 ein. Wenn Sie nur Episode 1 von
Staffel 1 herunterladen méchten, geben Sie 1x1 ein.

e Wahlen Sie das Zeitintervall zur automatischen Aktualisierung von RSS-Feeds. Das
NAS aktualisiert die RSS-Feeds und prift, ob neue Inhalte entsprechend den
Filtereinstellungen verfigbar sind.

e Klicken Sie zum Speichern des Filters auf ,Ubernehmen® bzw. zum Abbrechen oder
Verlassen auf ,Abbrechen®.

e Ldschen Sie einen Filter, indem Sie ihn aus der Liste wahlen und auf ,L&schen"

klicken.

BT-Seeding-Zeit verkiirzen

n

Rufen Sie ,Einstellungen™ > ,BT" > ,Bandbreitenbeschrankung, Seeding-Praferenzen®
auf.
Andern Sie ,Freigabeverhéltnis® in einen kleineren Prozentsatz oder &ndern Sie

~Gemeinsame Nutzungszeit" zur Verklrzung der BT-Seeding-Zeit.

Uber mehrere Nutzer freigeben
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Administratoren kénnen NAS-Nutzern Zugang zur Download Station gewahren, wodurch

Familie und Freunde in den Genuss des Komforts der Download Station kommen.

Gewahren Sie NAS-Nutzern anhand der folgenden Schritte Zugang:

1. Wahlen Sie ,Systemsteuerung" > ,Berechtigungseinstellungen® > ,Benutzer"

2. Klicken Sie bei dem Nutzer auf ,Anwendungsberechtigung bearbeiten™ unter
»~Aktion®

3. Gewdahren Sie Zugangsrecht zur Download Station > ,Ubernehmen®.

Tipp beilangsamen BT-Download-Geschwindigkeiten oder Download-Fehlern

1. Die Torrent-Datei ist abgelaufen, die Peers haben die Freigabe dieser Datei
beendet oder es liegt ein Fehler in der Datei vor.

2. Das NAS wurde auf Verwendung einer festen IP konfiguriert, aber der DNS-
Server ist nicht konfiguriert oder er ist ausgefallen.

3. Stellen Sie die maximale Anzahl gleichzeitiger Downloads flr optimale Download-
Geschwindigkeit auf 3 bis 5 ein.

4. Das NAS befindet sich hinter einem NAT-Router. Die Porteinstellungen flihrten zu
einer langsamen BT -Download-Geschwindigkeit oder zum Ausbleiben einer
Antwort. Sie kénnen versuchen, das Problem durch folgende MaBnahmen zu
I6sen:

a. Offnen Sie den BT-Portbereich am NAT-Router manuell. Leiten Sie diese Ports
an die LAN-IP des NAS weiter.

b. Die neueste NAS-Firmware unterstitzt UPnP-NAT-Portweiterleitung.
Aktivieren Sie diese Funktion am NAT, wenn Ihr NAT-Router UPnP unterstitzt.
Aktivieren Sie anschlieBend UPnP-NAT-Portweiterleitung des NAS. Die BT-

Download-Geschwindigkeit sollte nun héher sein.
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8.4 HybridDesk Station

HybridDesk Station ist eine Plattform, auf der zur Verbesserung Ihrer Unterhaltung und
Produktivitat zahlreiche Apps fir den Privat- und Blirogebrauch installiert werden

kdénnen.
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Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:
e HybridDesk Station einrichtenfss}

e HybridDesk Station verwenden[ss

e Medieninhalte auf Ihr NAS importierenbsN
e HybridDesk Station konfigurierenfz48

o Fernbedienung[43

Hinweis: Die HybridDesk Station wird derzeit von folgenden Modellen unterstitzt:

e HD Station 2.x: x69-Serie (x69U wird nicht unterstitzt)

e HD Station 3.x: x51, x51+, x53, x563A, x63, x70, x70U, x71, x71U, x79, x79U,
x80, x80U, HS-251, HS-251+, IS-400

HybridDesk Station einrichten
Anhand folgender Schritte eine beeindruckende Medienumgebung schaffen:

1. Umgebung der HybridDesk Station einrichten: NAS per HDMI-Kabel mit dem

HDMI-Fernseher verbinden
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o Fernbedienung: Es gibt 4 verschiedene Methoden, die HybridDesk Station zu
bedienen.
= QNAP-Fernbedienung
= MCE-Fernbedienung
= USB-Tastatur und -Maus
= Qremote: QNAPs Fernbedienungs-App, exklusiv flir die HybridDesk Station
entwickelt.

Hinweis: Wenn Sie Chrome nutzen mdchten, miissen Sie die Qremote-Mausfunktion

oder eine mit dem NAS verbundene USB-Maus nutzen.

2. HybridDesk Station installieren
o Rufen Sie ,Anwendungen®" > ,HybridDesk Station™ auf und klicken Sie auf die
Schaltflache ,Jetzt loslegen™. Das System installiert die HybridDesk Station

automatisch.

3. Applikationen zur Installation wahlen

o HybridDesk Station: Das HybridDesk Station-Portal; erméglicht Ihnen die Nutzung
folgender Applikationen am Fernsehbildschirm.

o XBMC: Eine Applikation, mit der Sie Multimediadaten an Ihrem Fernsehbildschirm
bedienen und genieBen kdénnen.

o Chrome: Mit Hilfe von Chrome Ubertragt das NAS unerschdpfliche Webinhalte
direkt an Ihren HDTV. Lehnen Sie sich zuriick, entspannen Sie sich und surfen Sie
von Ihrem Sofa aus im Internet.

o YouTube: Durchsuchen und wahlen Sie ganz einfach Millionen von YouTube-
Videos an Ihrem Fernseher.

o Mein NAS: Rufen Sie die lokale NAS-Administrationswebseite zur Anzeige von
NAS-Funktionen und -Einstellungen auf.

o Surveillance Station (Local Display): Eine Applikation, mit der NAS-Gerate

hochauflésende Videos von IP-Kameras ausgeben kénnen.

Hinweis:
e Die Verwendung von Kodi, Chrome oder anderen Applikationen kann sich auf den
Festplattentiefschlafmodus des NAS auswirken. Denken Sie daran, die Applikation

zu verlassen und zum HybridDesk Station-Portal zurlickzukehren.
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e Halten Sie die Ein-/Austaste an der Fernbedienung zum Verlassen einer
Applikation 6 Sekunden gedriickt.

e Halten Sie die Taste zum Kopieren mit einem Tastendruck zum Neustarten der
HybridDesk Station 6 Sekunden gedrickt.

e Fir optimale HybridDesk Station-Erfahrung sollte ein NAS mit mindestens 2 GB
Speicher verwendet werden.

e Zur Nutzung der von Kodi bereitgestellten AirPlay-Funktion sollten Sie ein NAS
mit mindestens 2 GB Speicher verwenden.

e Die HybridDesk Station startet bei Formatierung eines externen USB-Gerates
neu.

e Wenn Kodi das erste Mal gestartet wird, indexiert es den ,Multimedia®“-
Freigabeordner, was eine Menge Systemressourcen verbrauchen kann, falls der

Ordner viele Multimediadateien enthalt.

Wadhlen Sie nach der Installation Ihre bevorzugte Sprache am Fernsehbildschirm.

AnschlieBend sehen Sie das HybridDesk Station-Portal wie hier dargestellt.

4. HybridDesk Station genieBen: Wéahlen Sie im HybridDesk Station-Portal die

Applikation, die Sie zum Einsatz des Dienstes nutzen méchten.

GenieBen Sie den Komfort Thres Wohnzimmers und geben Sie Filme, Fotos und Musik

Uber XBMC oder andere Applikationen direkt an Ihrem Fernseher wieder.
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HybridDesk Station verwenden

Bilder mit einem Smartphone aufnehmen und am Fernseher ansehen
Der erste Teil erfolgt per Qfile an Ihrem Telefon:

1. Nutzen Sie Qfile zum Durchsuchen Ihres NAS.

2. Wahlen Sie den Multimediafreigabeordner.

3. Wahlen Sie die Upload-Funktion.

4. Machen Sie ein Bild und laden Sie es auf das NAS hoch.

Der zweite Teil wird Uber die HybridDesk Station an Ihrem Fernseher durchgefihrt:
5. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wahlen Sie Kodi.

6. Wahlen Sie ,Bilder".

7. Wahlen Sie den ,Multimedia®™-Ordner.

8. Doppelklicken Sie auf das gerade hochgeladene Bild.

Fotos an Ihrem USB-Gerat oder an Ihrer Kamera betrachten
Schritte:

1. Verbinden Sie ein USB-Gerat oder eine Kamera mit dem NAS.
2. Wahlen Sie ,Bilder®.

3. Wahlen Sie ,USB-Laufwerk®.

4. Wahlen Sie das Foto, das Sie anzeigen mdchten.
Medieninhalte auf Ihr NAS importieren

Verwenden Sie einen der verschiedenen Netzwerkprotokolltypen (Samba, AFP, FTP und
NFS) zum Speichern von Medieninhaltsdateien im ,Multimedia®™- oder ,Qmultimedia™-
Freigabeordner oder kopieren Sie sie von einem externen USB- oder eSATA-Gerat.
Befolgen Sie zum Durchsuchen von Medieninhalten aus anderen Ordnern als dem
standardmaBigen , Multimedia“-Freigabeordner die nachstehenden Schritte:

1. Wahlen Sie ,Dateien™ unter ,Videos".

Wadhlen Sie ,Videos hinzufiigen®.

Klicken Sie auf ,Durchsuchen®.

Wadhlen Sie ,Root-Dateisystem".

Wahlen Sie ,Freigeben®.

o u s~ LN

Falls Sie beispielsweise den ,Download"-Freigabeordner hinzufigen mdéchten, wahlen
Sie ,Download". Andernfalls wahlen Sie einfach den Freigabeordner, den Sie als
Videoquelle hinzufiigen mdchten.

7. Klicken Sie zum Hinzuftigen dieser Quelle , OK".
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8. Sie sehen den ,Download"-Freigabeordner in der Liste.

Hinweis:

e Wenn bei einigen Videoformaten jegliche Probleme bezlglich der
Videowiedergabequalitat auftreten, kdnnen Sie folgende Einstellungen in Kodi
aktivieren: Wahlen Sie ,Einstellung" > ,Video"™ > ,Wiedergabe", aktivieren Sie
dann ,Anzeigebildwiederholfrequenz entsprechend dem Video anpassen" und
~Wiedergabe zur Anzeige synchronisieren®.

¢ Je nach Datentyp kénnen einige Daten moglicherweise nicht wiedergegeben

werden.

Chrome
Wahlen Sie die Chrome-Applikation auf der Hauptseite der HybridDesk Station. Sie

kdnnen wie mit Hilfe eines Webbrowsers an IThrem PC im Internet surfen.

Hinweis: Wenn Sie Chrome nutzen mdchten, miissen Sie die Qremote-Mausfunktion

oder eine mit dem NAS verbundene USB-Maus nutzen.

Surveillance Station (Local Display)
Uberwachen Sie IP-Kameras und geben Sie auf dem NAS gespeicherte Aufnahmen

wieder.

YouTube
GenieBen Sie YouTube-Videos per HybridDesk Station.

MyNAS
Rufen Sie die lokale NAS-Administrationswebseite zur Anzeige von NAS-Funktionen und

-Einstellungen auf.

HybridDesk Station konfigurieren

Konfigurieren Sie die HybridDesk Station durch Auswahl von ,Einstellungen™ im
HybridDesk Station-Portal und in der HybridDesk Station unter QTS.
e HybridDesk Station-Portal:

o App: Applikationen kénnen hier aktiviert oder deaktiviert werden.

o Anzeige: Zum Andern der Bildschirmauflésung und zum Abschalten des Bildschirms

nach einer bestimmten Dauer der Inaktivitat.
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o Praferenzen: Hier kénnen Sie Sprache oder Typ der Fernbedienung und
Audioausgabe dndern. Die Standardeinstellung ist HDMI. Falls eine USB-
Soundkarte installiert ist, kdnnen Sie diese Option unter NAS-Audioausgang
wahlen.

e HybridDesk Station unter QTS:

o Ausgangsauflésung: Andern Sie die Auflésung fiir den HybridDesk Station-
Portalbildschirm. Bitte stellen Sie vor Anderung dieser Einstellung sicher, dass
keine Apps im HybridDesk Station-Portal geéffnet sind.

o Overscan: Diese Einstellung kann den sichtbaren Bereich eines im HybridDesk
Station-Portal angezeigten Videos reduzieren. Je héher der Prozentsatz, desto

starker wird der sichtbare Bereich reduziert.

Hinweis:

e Es werden nur QNAP- und MCE-Fernbedienung unterstiitzt. NICHT alle TS-x69-
Modelle unterstiitzen die interne Fernbedienung und die TS-x70-Modelle
unterstitzen nur die MCE-Fernbedienung.

e Das Durchschleifen von HDMI-Audio wird von der TS-x69-Serie aktuell nicht

unterstutzt.

Fernbedienung
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http:///www.qnap.com/ssldssetup

8.5 iTunes-Server

Die MP3-Dateien im Qmultimedia/Multimedia-Ordner des NAS kénnen Uber diesen Dienst
mit iTunes geteilt werden. Alle Computer mit iTunes, die sich im LAN befinden, kénnen

die auf dem NAS geteilten Musikdateien auffinden, durchsuchen und wiedergeben.

Um den iTunes Server zu verwenden, installieren Sie iTunes (www.apple.comy/itunes/)
auf Ihrem Computer. Aktivieren Sie diese Funktion und laden die Musikdateien

anschlieBend in den Ordner Qmultimedia/Multimedia des NAS hoch.

Aftes \:—f.ai)i::':': iTunas sever, all the iTunes clientz on the same subnet can play the music files in “Multimedis® folder on the Server

K1 Enabie iTunes Server

kA After enabling this service, clich the follewing link to enter iTunes Web Server configuration page

Jsername admin

Hinweis: iTunes-Server ist bei folgenden Unternehmensmodellen mdglicherweise
deaktiviert oder verborgen: x70U, x79 Pro und x79U. Bitte beachten Sie zur
Aktivierung von iTunes-Server ,Systemadministration® im Abschnitt Allgemeine
Einstellungen[s™.

Um die Einstellungen von iTunes-Server zu konfigurieren und intelligente
Wiedergabelisten hinzuzufliigen, melden Sie sich auf der Webseite von iTunes-Server
an:

http://NAS-1P:3689/index.html. Verbinden Sie PC und NAS mit demselben LAN und
fUhren iTunes am PC aus. Suchen Sie den NAS-Namen unter ,SHARED" und beginnen

mit der Wiedergabe von Musikdateien oder Wiedergabelisten.
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Zusatzliche Referenz:
e Setup von iTunes Musik-Server auf QNAP NAS
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8.6 Multimedia-Management

Der Medienbibliothekdienst kann Multimediadateien vom zugewiesenen Medienordner
scannen, z. B. Fotos, Musik und Videos, und zur Anzeige in Multimediaapplikationen in der
Medienbibliothek indizieren. Miniaturbilder von Fotos, Musik und Videos werden zur
Steigerung der Nutzererfahrung beim Durchsuchen von Multimediadateien in ihren

entsprechenden Applikationen automatisch generiert.

Overview IMedia Library ldeda Folder
—
You can manage the setlings of the Media Library here. The Media Library can scan multimedia files. such as photes, music and

videos, rom cesignated mediy foliers andl index tham Thumbnails of those mutimedia fiizs will be generateg automatically to

enhance your useraxpenence as you rowse through multimedia fites in thewr cormasponding applicatons
Phato Station Iusic Station

Vidas Station E DLNA Media Server

Medienbibliothek

e Scaneinstellungen: Beim Medienscan stehen drei Optionen zur Verfiigung:

o Echtzeitscan: Neue Dateien werden in Echtzeit gescannt, sobald sie zu
Medienordnern hinzugefiigt werden.

o Scan nach Zeitplan: Hier kénnen Sie Start- und Endzeit des Scans festlegen; er
wird automatisch taglich durchgefihrt.

o Manueller Scan: Der Scan startet nur durch Anklicken von ,Jetzt scannen®.

e Medienscanprioritdt auf Hoch einstellen: Die Option ermdglicht der
Medienbibliothek die sofortige Bearbeitung von Mediendateien zum schnellen
Generieren von Miniaturbildern fir entsprechende Applikationen. Wenn
Scanaufgaben und Dateitransfers gleichzeitig auftreten, verringert sich die

Dateitransfergeschwindigkeit zur Verarbeitung der Medienscanaufgaben zunachst.
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Multimediacodeseiteneinstellung: Andern Sie diese Einstellung bei Nicht-UTF-
Mediendateien auf den entsprechenden Code. Dadurch kdnnen Schriften und
Zeichen in den zugehdrigen Applikationen richtig angezeigt werden.

Indizierung der Medienbibliothek aufbauen: Durch Aufbau der Medienbibliothek
scannt der NAS die angegebenen Medienordner und ersetzt die bestehende

Bibliothek durch eine neue.

Die Medienbibliothek ist standardmaBig aktiviert. In einigen Fallen muss die

Medienbibliothek deaktiviert werden (z. B. wenn keine Multimediaapplikationen auf dem
NAS installiert sind). Bitte klicken Sie zum Deaktivieren der Medienbibliothek auf
~Medienbibliothek deaktivieren™. Beachten Sie, dass bei deaktivierter Medienbibliothek

Dienste wie Photo Station, Video Station und Music Station sowie der DLNA-Medienserver

nicht richtig funktionieren. Sie kdnnen die Medienbibliothek wieder aktivieren, indem Sie
auf ,,Medienbibliothek aktivieren™ klicken (die ,Medienbibliothek deaktivieren™-Schaltflache

wird nach Deaktivierung der Medienbibliothek zur ,Medienbibliothek aktivieren"-
Schaltflache).

Hinweis:

Der iTunes-Server ist bei folgenden Business-Modellen mdglicherweise deaktiviert
oder ausgeblendet: x70U, x79 Pro und x79U. Bitte beachten Sie zum Aktivieren
von iTunes-Server die Informationen unter ,Systemadministration™ im Abschnitt
Allgemeine Einstellungen(so).

Bei deaktivierter Medienbibliothek funktionieren Dienste wie Photo Station, Video
Station und Music Station sowie der DLNA-Medienserver nicht richtig.

Bilddateien mit einer Breite oder Hohe unter 400 Pixeln werden nicht indiziert,

sodass ihre Miniaturbilder nicht erzeugt werden.

Medienordner
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Medienordner sind Freigabeordner auf dem NAS, die auf Multimediainhalte wie Fotos,
Videos und Musikdateien gescannt werden. ,,/Multimedia® und ,/Home" sind
Standardmedienordner auf dem NAS (bei QTS 4.1 und aktuelleren Versionen werden alle
Standardfreigabeordner auf dem NAS aufgrund von Multimediaapplikationsdiensten als
Medienordner identifiziert). Klicken Sie zum Hinzufligen von Mediendateien zunachst auf
,Hinzufigen®, wahlen Sie Medientypen und Ordner aus der Liste, klicken Sie dann auf
,Hinzufligen®“. Zum Andern der gescannten Dateitypen der Medienordner wéhlen Sie
zunéchst die Mediendateitypen ab und klicken auf ,Ubernehmen®. Zum Entfernen von
Medienordnern wahlen Sie zunachst die Medienordner aus der Liste ab und klicken dann

auf ,Ldschen® und , Ubernehmen®.
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8.7 Music Station

Music Station (4.0) hilft Ihnen, eine persénliche Musikzentrale in der Cloud einzurichten.
Diese webbasierte Anwendung erméglicht Nutzern, Musikdateien auf dem NAS oder auf
einem Medienserver wiederzugeben, Tausende Internet-Radiosender zu héren und ihre
Musik fir Freunde und Familie freizugeben. Ihre auf dem NAS gespeicherte

Musiksammlung wird fir einfachen Zugriff automatisch in Kategorien organisiert.
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Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:
e Music Station startenfef

e Mit Music Station vertraut machen [363
e Music Station verwenden[zs)

e Medienbibliothek und Privatsphareneinstellungenfzsd

Music Station starten

Je nach NAS-Modell ist die Music Station mdglicherweise standardmaBig aktiviert und
kann Uber den Desktop oder das Hauptmenl ausgeflihrt werden. Falls nicht, installieren
und aktivieren Sie sie bitte im App Center (nur bei QTS 4.1 und spateren Versionen);
befolgen Sie dann die nachstehenden Schritte:

1. Laden Sie Musikdateien in einen Freigabeordner auf dem NAS hoch. Es gibt drei

Mdéglichkeiten, Musikdateien auf das NAS hochzuladen: 1) Installieren Sie Qfinder Pro
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auf Ihrem PC oder Mac, richten Sie ein Netzlaufwerk ein und laden Sie Dateien in
IThren bevorzugten Freigabeordnern hoch. Einzelheiten zum Einrichten eines
Netzlaufwerks entnehmen Sie bitte dem Kapitel Mit NAS-Freigabeordner verbinden
[26) 2) Klicken Sie auf ,Lieder" oder ,Private Sammlung" im linken Feld und klicken Sie
auf (Aufwartspfeilsymbol), oder klicken Sie zum Importieren von Musikdateien von
einem lokalen PC auf (Aufwartspfeilsymbol). Ein neuer Freigabeordner, benannt nach
dem Datum, an dem die Dateien hochgeladen wurden, wird zur Speicherung der
hochgeladenen Dateien auf dem NAS erstellt (bei ,Lieder" befindet sich dieser neu
erstellte Freigabeordner im Ordner ,Multimedia“; bei ,Private Sammlung" befindet
sich dieser Freigabeordner im Ordner ,/home"™). Die neu hochgeladenen Musikdateien
sind unter ,Kirzlich hinzugeftigt"™ im linken Feld zu sehen. 3) Wechseln Sie in den
Ordneransichtsmodus und ziehen Sie Musikdateien auf einen gewlnschten Ordner.
Beachten Sie, dass Sie bei der ersten und dritten Methode auswahlen kénnen, in

welchen NAS-Ordner Sie Musikdateien hochladen méchten.

Hinweis:

e Die Administrator-Anmeldedaten der Music Station entsprechen denen des NAS-
Administrators.

e Wenn Sie Music Station zum ersten Mal verwenden, sollten Sie Musikdateien in
Medienordner hochladen oder kopieren und diese mit Hilfe von Multimedia-
Management durchsuchen. Einzelheiten zu Medienordnern fnden Sie im Kapitel

Multimedia-Management[358) .

2. Starten Sie Music Station Uber das Hauptmeni/die Desktop-Verknipfung oder
melden Sie sich direkt an der Music Station an: http://NAS_Name_oder_IP/

musicstation/

Mit Music Station vertraut machen

Meniileiste

? © @'} (4] (5
B~ 5 B=s=- = = : =}
N Name Beschreibung

ei

n
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1 Linkes Feld Linkes Feld ein-/ausblenden.

2 Suchleiste Lieder nach Kinstler, Album, Titel oder alle Lieder suchen.
3 Browsing- Zum Durchsuchen von Musikdateien zwischen
Modus verschiedenen Browsing-Modi wechseln (von links nach

rechts: Miniaturbild-Browsing-Modus/Detail-Browsing-
Modus/Albumlisten-Browsing-Modus/Cover-Flow-Browsing-

Modus/Ordner-Browsing-modus).

4 Mehrfachausw Mehrere Elemente gleichzeitig wahlen.
ahl

5 GréBenanderun GréBe der Miniaturbilder durch Ziehen anpassen.
gsleiste

6 Aktualisieren Aktuelle Seite aktualisieren.

7 Einstellungen Benutzerberechtigungen zu Dateizugriff, NAS-

Audioausgabe, Internetradio oder Bearbeitung von

Titelinformationen festlegen.

8 Musikalarm Musikalarme festlegen.

9 Hilfe Hilfe, Kurzanleitung und Versionsinformationen anzeigen.
Rechtes Feld Linkes Feld ein-/ausblenden.

0

A 1 p2
“BETAL GEAR SOLTD" M Therie (METAL GEAR SOLID 3 Verson )

N Name Beschreibung

e

i

n

1 Suchleiste Wiedergabefortschritt steuern.
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2 Vorheriges Vorheriges Element wiedergeben.
Element

3 Wiedergabe/ Wiedergabe starten/anhalten.
Pause

4 Néchstes Nachstes Element wiedergeben.
Element

5 Zufallige Gemischte Wiedergabe ein/aus.
Wiedergabe

6 Wiederholen Keine Wiederholung, ein Element wiederholen, alle

wiederholen.

7 Streaming- Streamen Sie Videos Uber Ihr Heimnetzwerk an kompatible
Modus Gerate in verschiedenen Rdumen. Zur Einstellung von USB-
(Netzwerk- Durchschleifen wéahlen Sie nach Anklicken dieser

Medienplayer) Schaltflache (sie verwandelt sich in ein
/ Lautsprechersymbol) zunachst ein USB-Audiogerat unter
Durchschleifen

von USB-Audio

~NAS-Audioausgabe®. Klicken Sie zum Aktivieren des
Durchschleifens von Audiosignalen und zum Festlegen der

Abtastrate erneut auf das Symbol.

8 Volume Lautstdrke anpassen.

Hinweis:

e Zum Streamen von Mediendateien an HDMI oder Chromecast Uber den Netzwerk-
Medienplayer muss zunachst die Media Streaming-App im App Center installiert
werden.

e Bei Verwendung der Mehrzonenstreaming muss Bonjour aktiviert werden. Sie
kénnen Bonjour unter ,Systemsteuerung" > ,Netzwerkdienst"™ >

»Diensterkennung®™ > ,Bonjour" aktivieren.

Linkes Feld

e Lieder, Kinstler, Album und Genre: Samtliche autorisierten Musikdateien sind hier flr
Anwender nach folgenden Kategorien aufgelistet: alle Lieder, Kinstler, Album, Genre
und Ordner. Klicken Sie neben den Liedern, die Sie von Ihrem PC hochladen
moéchten, auf die Upload-Schaltflache oder é@ndern Sie ein Album-Cover (beachten

Sie den Abschnitt Cover &ndernlsd fiir weitere Einzelheiten.) Alle importierten
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Inhalte werden im nach dem Datum benannten ,/Multimedia“-Freigabeordner
gespeichert.

Aktuelle Wiedergabe: Lieder in der Liste ,Aktuelle Wiedergabe™ kdnnen durch Ziehen
und Ablegen neu angeordnet werden, zudem kdnnen Lieder aus der Liste entfernt
werden.

Private Sammlung: Persénliche Musikdateien im Ordner ,,/Heimordner" sind hier
aufgelistet. Diese Musikdateien gehdren dem aktuell angemeldeten Benutzer.
Qsync: Liste der Uiber den Qsync-Dienst synchronisierten Musikdateien.
Wiedergabeliste: Hier kbnnen Wiedergabelisten erstellt, verwaltet und geléscht
werden. Es wird die Erstellung von bis zu 200 Wiedergabelisten unterstitzt, jede
Wiedergabeliste kann bis zu 600 Elemente enthalten. Klicken Sie zum Erstellen einer
Wiedergabeliste auf ,,+" neben ,Wiedergabeliste". Figen Sie Musikdateien durch
einfaches Ziehen und Ablegen einer Wiedergabeliste hinzu. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf eine Wiedergabeliste, um sie umzubenennen, zu léschen oder
der Liste , Aktuelle Wiedergabe" hinzuzufiigen.

Meine Favoriten: Hier sind alle Lieder aufgelistet, die mindestens 1 Stern haben. Alle
Lieder ohne Stern werden hieraus entfernt. Wechseln Sie zum Bewerten eines Liedes
in den Detail-, Albumlisten- oder Cover-Browsing-Modus und klicken Sie auf den/die
Stern(e) unter ,Bewertung".

Kirzlich hinzugefigt: Hier werden der Medienbibliothek zuletzt hinzugeflgte Titel
gelistet.

Haufig wiedergegeben: Hier werden die am haufigsten wiedergegebenen Titel
gelistet.

Mein Lieblingsradio: Der Nutzer kann bevorzugte Internetradiosender hinzufliigen,
indem er die Radio-URL eingibt oder per Tuneln Radio sucht. Es werden bis zu 1024
Sender unterstiitzt. Beachten Sie bitte, dass die Dateien der Radiosender-URL im
MP3-Format vorliegen missen.

Tuneln: Anwender kénnen von Tuneln Ubertragene Internetradiosender
durchsuchen und wiedergeben.

Papierkorb: Alle geléschten Musikdateien sind hier zu finden und kénnen entweder
dauerhaft geldscht oder wiederhergestellt werden. Der Papierkorb ist immer
aktiviert.

Hinweis:
e Folgende Zeichen sind bei ,Wiedergabelisten" unzulassig: / | \ : ? <> * " !
und $.

e Eintréage unter ,Kurzlich hinzugefliigt™ werden nach dem Zeitpunkt ihrer Erfassung
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durch die Medienbibliothek gelistet.
e Music Station unterstitzt nur: MP3, FLAC, OGG, WAV, AIF, AIFF und mehr.

Rechtes Feld

2

—e

e

1 Liedtexte

2 Informatione

n

3 Freigabe

4 E- Mail

5 Freigabe
Uber
soziale
Netzwerk
e

6 Link

Beschreibungen

Hier kdnnen Sie Liedtexte zu einem Lied hinzufligen und diese

durchsuchen.

Hier kdnnen Sie Musikdetails bearbeiten und durchsuchen.

Ziehen Sie Musikdateien in den Bereich unter ,Lieder", um sie
Uber einen Link freizugeben (woflr drei Methoden zur Verfligung

stehen: E-Mail, Teilen Uber soziale Netzwerke und Link).

Link per E-Mail teilen. Geben Sie Betreff und Text der Mitteilung
ein und klicken Sie zum Versenden der E-Mail auf ,Senden®.
Stellen Sie sicher, dass Ihr E-Mail-Konto richtig konfiguriert ist.
Rufen Sie zur E-Mail-Konfiguration ,Systemsteuerung" >

,Systemeinstellungen® > ,Benachrichtigung" > ,SMTP-Server".

Einen Link mit ausgewahlten Liedern auf Seiten sozialer
Netzwerke teilen. Geben Sie Betreff und Text ein und klicken Sie
auf das soziale Netzwerk, Uber das der Link freigegeben werden

soll.

Einen Link durch direktes Einfligen in eine E-Mail oder
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Sofortnachricht teilen. Wahlen Sie unter ,Link-Code"
Domanennamen, LAN-IP- oder WAN-IP-Adresse flr den Link aus
dem Auswahlmeni. (Beachten Sie, dass der myQNPcloud.com-
Domanenname erst nach der Registrierung bei myQNAPcloud zur
Verfligung steht. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem
Kapitel myQNAPcloud.) Klicken Sie auf ,Speichern™ und kopieren
Sie den URL-Link im Dialogfenster in Ihre bevorzugten

Applikationen.

Music Station verwenden

Musikdateien importieren

Bitte lesen Sie den Abschnitt ,,Music Station starten”.

Wiedergabelisten erstellen und verwalten

Erstellen Sie eine Wiedergabeliste, indem Sie Musikdateien in ,Wiedergabeliste™ im linken
Feld ziehen, der Wiedergabeliste einen Namen geben und auf ,,OK" klicken. Durch
Rechtsklick auf eine Wiedergabeliste kdnnen Sie diese zu ,Aktuelle Wiedergabe™ im
linken Feld hinzufligen, ihren Link per E-Mail versenden, sie per Link freigeben, I6schen,
umbenennen oder die Einstellungen der Wiedergabeliste dndern. (Die Optionen zum
Versenden per E-Mail, zum Veroéffentlichen und zum Teilen sind nur verfligbar, wenn

,Offentlich freigeben" unter ,Wiedergabelisteneinstellungen" aktiviert ist.)

Wiedergabelisten freigeben

Wenn Sie eine Wiedergabeliste erstellen, kdnnen Sie auswahlen, ob Sie diese fir andere
NAS-Nutzer (legen Sie fest, ob alle NAS-Nutzer die Wiedergabeliste bearbeiten dirfen
oder ob nur der Urheber/Administrator die Wiedergabeliste bearbeiten darf), 6ffentlich
oder Uberhaupt nicht freigeben mochten (lassen Sie beide Optionen abgewahlt); legen
Sie die Glltigkeitsdauer auf der Seite zum Erstellen von Wiedergabelisten fest. Wenn
eine Wiedergabeliste fir die 6ffentliche Freigabe konfiguriert ist, kbnnen Sie sie mit der
rechten Maustaste anklicken und zum Versenden per E-Mail ,E-Mail*, zum
Veroffentlichen auf Seiten sozialer Netzwerke , Verdffentlichen™ bzw. zum Erstellen und
Einfigen eines Links flr die Wiedergabeliste in Blogs, Foren oder Instant Messengern
»Link-Code" wdhlen. Sie kdnnen die Wiedergabeliste nach wie vor bearbeiten; die
aktualisierte Wiedergabeliste wird angezeigt, sobald Betrachter erneut auf denselben
Link klicken.
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Eine Liste von Liedern kdnnen Sie auf dieselbe Weise wie eine Wiedergabeliste
freigeben. Klicken Sie dazu im rechten Feld auf ,Freigabe®, ziehen Sie Lieder von der
Mitte unter ,Lieder" im rechten Feld und wahlen Sie dann zur Freigabe dieser Liste mit
Liedern ,E-Mail*, ,,Freigabe Uber soziale Netzwerke"™ oder ,Link". Beachten Sie, dass der
Unterschied zwischen der Freigabe einer Wiedergabeliste und einer Liste von Liedern
darin besteht, dass sich die Freigabe bei einer Wiedergabeliste auf die gesamte
Wiedergabeliste bezieht, die Sie unter ,Wiedergabeliste" im linken Feld erstellt haben.
Bei einer Liste von Liedern beschrankt sich die Freigabe auf die Liste von Liedern, die

Sie aus verschiedenen Alben ausgewahlt haben.

Hinweis:

e Zum Streamen von Mediendateien an HDMI oder Chromecast Uber den Netzwerk-
Medienplayer muss zunachst die Media Streaming-App im App Center installiert
werden.

e Bei Verwendung der Mehrzonenstreaming muss Bonjour aktiviert werden. Sie
kénnen Bonjour unter ,Systemsteuerung" > ,Netzwerkdienst®™ >

»Diensterkennung"™ > ,Bonjour" aktivieren.

Mehrzonen-Steuerung und Streaming

Music Station arbeitet mit Ihrer NAS-Audioausgabe (USB-Lautsprecher, Soundkarte,
HDMI), Bluetooth und Netzwerk-Medienplayern (DLNA, Chromecast, AirPlay), wodurch
es einfach ist, Musik an verschiedenste Arten von Geraten zu streamen. Es ist mdglich,
unterschiedliche Musik an alle unterstiitzten Gerate in Ihrem Haushalt oder dieselbe
Musik gleichzeitig zu streamen. Sie kdnnen das Ausgabegerat andern, indem die
Schaltflache ,Streaming-Modus®™ (Kopfhérersymbol) in der Playerleiste verwenden und
anschlieBend zum Starten der Wiedergabe an diesem Gerat doppelt auf ein Lied klicken.
Sie kdnnen weitere Lieder zur Liste ,Aktuelle Wiedergabe” hinzufligen, damit diese am

entsprechenden Gerat wiedergegeben werden.

Hinweis:

e Zum Streamen von Mediendateien an HDMI oder Chromecast muss das
Multimedia- Erweiterungspaket im App Center installiert werden.

e Bitte sehen Sie auf der QNAP-Website nach, welche USB-Lautsprecher
unterstitzt werden.

e Manche Modelle mit 3,5-mm-Audioausgang unterstiitzen die USB-Audioausgabe
unter Umstanden nicht.

e Radiosender unterstiitzen nur die Wiedergabe im Streaming-Modus und Uber
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Bluetooth.

Cover é@andern

Albumcover fir IThre Musik kénnen zur Verbesserung der Organisation Ihrer Musik

automatisch gefunden werden. Kann kein entsprechendes Cover gefunden werden,

kénnen Sie auch eigene Bilder importieren und als Albumcover verwenden. Gehen Sie

zum Andern von Albumcovern wie folgt vor:

1. Wechseln Sie im linken Feld in Music Station zu ,Kinstler" oder ,Album".

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lied, dessen Cover Sie andern
mdchten > ,Cover andern®.

3. Klicken Sie zum Hochladen einer Bilddatei von Ihrem PC auf ,,Hochladen™ oder zum

Suchen eines Bildes im Internet auf ,Suchen".

Musikdateien rasch finden

Zum raschen Auffinden Ihrer Musikdateien kénnen Sie diese bewerten oder

klassifizieren:

e Zum Bewerten einer Musikdatei missen Sie diese im Detail-Browsing-Modus/
Albumlisten-Browsing-Modus/Cover-Flow-Browsing-Modus suchen und bewerten.

e Zum Klassifizieren einer Musikdatei klicken Sie auf die Datei und anschlieBend zum
Andern ihrer Daten auf ,Info".

e Sie kdnnen mehrere Musikdateien auf einmal bewerten oder andern, indem Sie auf
die Schaltflache ,Mehrere Elemente auswdhlen” im Hauptmeni klicken (oder die
Strg-Taste gedrickt halten), die gewinschten Musikdateien wahlen und dann alle

auf einmal bewerten oder andern.

Nach der Bewertung oder Klassifizierung von Musikdateien kann Uber Kinstler, Album
oder Titel in der Suchleiste nach ihnen gesucht werden, alternativ ist eine

Schnelllistung unter ,Meine Favoriten" im linken Feld mdglich.

Medienbibliothek und Privatsphédreneinstellungen

Musikdateien in Music Station werden gemaB Freigabeordnerberechtigungen
(Medienordner) und Einstellungen in der Medienbibliothek gelistet und angezeigt. Bei
Freigabeordnerberechtigungen kénnen nur Nutzer mit einer entsprechenden
Berechtigung flr einen Freigabeordner dessen Inhalt in Music Station sehen. Hat ein
Nutzer beispielsweise keine Lese-/Schreibberechtigung oder nur eine Leseberechtigung

flr einen bestimmten Freigabeordner, kann der Benutzer die Musikdateien im
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Freigabeordner nicht sehen.

Hinweis:

e Abgesehen von Freigabeordnerberechtigungen kénnen Sie auch Ihre privaten
Musikdateien in Ihren ,/home"-Freigabeordner importieren, um sie vor anderen
NAS-Nutzern (mit Ausnahme des NAS-Administrators) zu verbergen. Den Inhalt
Ihres ,/home™-Ordners finden Sie unter ,Private Sammlung®.

e Um einen Freigabeordner zu erstellen, rufen Sie ,Systemsteuerung" >

»Privilegieneinstellungen" > ,Freigabeordner" auf.

Im Freigabeordner gespeicherte Musikdateien werden erst sichtbar, nachdem sie von
der Medienbibliothek erkannt und gepriift wurden. Um die Medienbibliothek manuell oder
zeitgesteuert nach Musikdateien suchen zu lassen, rufen Sie ,Systemsteuerung" >
~Multimedia-Management™ > ,Medienbibliothek" auf. Weitere Details zu den

Einstellungen des Medienordners finden Sie im Kapitel Multimedia-Management.

Hinweis: Da die Medienordner in der Medienbibliothek von Photo Station, Music
Station, Video Station und dem DLNA-Medienserver als Quelle ihrer Inhalte
gemeinsam genutzt werden, wirkt es sich auf die Inhalte in diesen Applikationen
aus, wenn neue Medienordner hinzugefiigt oder vorhandene Medienordner aus der

Medienbibliothek entfernt werden.
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8.8 myQNAPcloud-Dienst

myQNAPcloud bietet Registrierung eines Hostnamens, Abbildung einer dynamischen
NAS-IP auf einen Domanennamen und automatisches Port-Mapping fir UPnP-Router im
lokalen Netzwerk. Mit dem myQNAPcloud-Assistenten kdnnen Sie einen eindeutigen
Hostnamen fir das NAS registrieren, automatische Portweiterleitung am UPnP-Router

konfigurieren sowie NAS-Dienste flur externen Zugriff GUber das Internet verdffentlichen.
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Zur Nutzung des myQNAPcloud-Dienstes miissen Sie sicherstellen, dass das NAS mit
einem UPnP-Router und dem Internet verbunden ist. Klicken Sie dann auf dem NAS-

Desktop oder im Hauptmen( auf die myQNAPcloud-Verknipfung.

Dieses Kapitel umfasst zwei Teile. Der erste Teil behandelt die myQNAPcloud-App, die
Sie auf dem NAS verwenden, und deckt Folgendes ab:

e myQNAPcloud-Assistentp73

e Automatische Router-Konfiguration[s73

o Mein DDNS [373

e Cloud-Portal 73

e CloudLinkB73

e Zugriffssteuerungfsry

o SSL-Zertifikat[s7h
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Der zweite Teil des Kapitels konzentriert sich auf das folgende Thema:
o myQNAPcloud-Portalls7h (ein Portal fiir den Fernzugriff und die Verwaltung mehrerer
NAS Uber das Internet)

myQNAPcloud-Assistent

Es wird empfohlen, bei der ersten Verwendung von myQNAPcloud den Assistenten zu

nutzen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie zur Nutzung des Assistenten auf ,Beginnen Sie".

2. Klicken Sie auf ,Start™.

3. Geben Sie Ihre myQNAPcloud-ID (QID) und Ihr Kennwort ein. Klicken Sie auf
~Weiter" (oder klicken Sie zur Registrierung eines myQNAPcloud-Kontos auf auf
»mMyQNAPcloud-Konto erstellen®, falls Sie noch keines haben).

4. Geben Sie einen Namen zur Registrierung Ihres NAS ein und klicken Sie auf
~Weiter®.

5. Wahlen Sie aus, welche myQNAPcloud-Dienste aktiviert werden sollen
(Automatische Router-Konfiguration, DDNS, Dienste veréffentlichen und CloudLink)
und legen Sie die Stufe der Zugriffskontrolle fest. Klicken Sie auf ,Weiter".

6. Der Assistent konfiguriert Ihren Router automatisch.

7. Kontrollieren Sie die Angaben auf der Ubersichtsseite und klicken Sie zum Beenden

des Assistenten auf ,Fertigstellen®.
Automatische Router-Konfiguration
Unter ,Automatische Router-Konfiguration™ kénnen Sie die UPnP-Portweiterleitung

aktivieren/deaktivieren. Nach der Aktivierung kann tber den UPnP-Router aus dem

Internet auf Ihr NAS zugegriffen werden.

Hinweis: Falls sich mehr als ein Router im Netzwerk befindet, wird nur derjenige

erkennt, der als Standard-Gateway des NAS festgelegt ist.
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Wird kein UPnP-Router im lokalen Netzwerk gefunden, klicken Sie auf ,Erneut suchen®
und ,Diagnose®, um die Diagnoseprotokolle zu Gberprifen. Falls der UPnP-Router nicht
mit dem NAS kompatibel ist, klicken Sie auf das Quickinfo-Symbol (!) und dann auf
~Rickmeldung zur UPnP-Router-Kompatibilitat..." (http://www.qgnap.com/go/
compatibility_router.html), um den technischen Kundendienst zu kontaktieren. Wahlen
Sie die NAS-Dienste, fur die Fernzugriff erlaubt sein soll, und klicken Sie auf ,Apply to
Router". Das NAS konfiguriert automatisch die Portweiterleitung am UPnP-Router.

Danach kénnen Sie Uber das Internet auf die NAS-Dienste zugreifen.

Hinweis:

e Wenn mehr als zwei NAS mit einem UPnP-Router verbunden sind, geben Sie bitte
fur jedes NAS einen anderen Port an. Wenn der Router UPnP nicht unterstutzt,
missen Sie die Portweiterleitung manuell am Router konfigurieren. Bitte beachten
Sie die folgenden Links:

¢ Anwendungshinweise: http://www.gnhap.com/go/notes.html

e Haufig gestellte Fragen: http://www.gnap.com/faq

e Liste kompatibler UPnP-Router: http://www.gnap.cony
UPnP_Router_Compatibility_List

Mein DDNS

Durch Aktivierung des myQNAPcloud-DDNS-Dienstes kénnen Sie eine Verbindung zu den
Netzwerkdiensten auf Ihrem NAS herstellen, indem Sie Ihre festgelegte Internetadresse
verwenden. Klicken Sie zum Andern Ihres myQNAPcloud-DDNS-Doménennamens auf den
Lhier*-Link auf der Seite. Ihre aktuellen DDNS-Informationen werden hier angezeigt, und
Sie kdnnen zum Aktualisieren des Ergebnisses auf die Schaltflache ,Aktualisieren®

klicken.

Cloud-Portal

Cloud-Portal ermoglicht eine Verdéffentlichung webbasierter NAS-Dienste (darunter File
Station, Web Server, Photo Station, Music Station, Secure File Station, Secure Web
Server, Secure Photo Station und Secure Music Station) auf http://www.mygnapcloud.
com. Indem Sie die NAS-Dienste hier aktivieren, werden sie flir den Fernzugriff getffnet,
auch wenn sie nicht verdffentlicht sind. Aktivieren Sie den myQNAPcloud-DDNS-Dienst,
und das NAS benachrichtigt automatisch den myQNAPcloud-Server, wenn sich die

WAN-IP-Adresse des NAS andert. Um den myQNAPcloud-Dienst zu verwenden, sorgen
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Sie bitte dafiur, dass Ihr NAS mit einem UPnP-Router und dem Internet verbunden ist.

Hinweis:

1.

Der myQNAPcloud-Name jedes QNAP NAS ist eindeutig. Ein myQNAPcloud-Name
kann nur fir ein NAS verwendet werden.

Ein registrierter myQNAPcloud-Name lauft nach 120 Tagen ab, wenn Ihr NAS in
diesem Zeitraum offline bleibt. Danach kann der Name von anderen Benutzern fur
die Registrierung verwendet werden.

Wenn flir Mein DDNS nicht der Standardport verwendet wird, missen Sie die

Portnummer beim Zugriff auf Netzwerkdienste angeben.

Unter ,Cloud-Portal® werden webbasierte NAS-Dienste angezeigt. Wahlen Sie
LVeroffentlichen™, um die NAS-Dienste auf der myQNAPcloud-Webseite zu
veroffentlichen. Wahlen Sie ,Privat™, wenn veroffentlichte NAS-Dienste zur
Verhinderung eines 6ffentlichen Zugriffs ausgeblendet werden sollen. Die privaten
Dienste auf der myQNAPcloud-Webseite sind nur flir angegebene Nutzer mit dem
myQNAPcloud-Zugriffscode sichtbar. Wird ein deaktivierter NAS-Dienst
veroffentlicht, kann auf den Dienst nicht zugegriffen werden, auch wenn das
entsprechende Symbol auf der myQNAPcloud-Webseite (http://www.myQNAPcloud.

com) angezeigt wird.

. myQNAPcloud-Zugriffscode festlegen: Geben Sie einen Code aus 6 bis 16 Zeichen

(nur a bis z, A bis Z, 0 bis 9) ein, den NAS-Nutzer eingeben miissen, wenn sie

versuchen, private NAS-Dienste auf der myQNAPcloud-Webseite anzuzeigen.

. Klicken Sie auf ,Benutzer hinzufligen" und geben Sie bis zu 9 lokale NAS-Nutzer an,

die private, auf der myQNAPcloud-Webseite verdffentlichte NAS-Dienste anzeigen
dirfen.

. Verbindungsmethode wahlen: Das Dienstprogramm myQNAPcloud Connect (VPN)

und/oder die myQNAPcloud-Webseite.

. Um Anweisungen zur Verwendung des myQNAPcloud-Dienstes per E-Mail an

Benutzer zu senden, missen Sie die Nutzer auswahlen und auf ,Einladung senden®

klicken.

. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein. Klicken Sie auf ,Senden".

Hinweis: Damit Sie diese Funktion niitzen kénnen, missen die E-Mail-

Servereinstellungen unter ,Systemeinstellungen® > ,Benachrichtigung® > ,SMTP-

Server" richtig konfiguriert sein.
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CloudLink

CloudLink ist ein innovativer Dienst von QNAP fir den Fernzugriff auf Ihr NAS Gber das
Netzwerk, ohne die Einstellungen Ihres Routers zu é@ndern - selbst wenn UPnP nicht
unterstitzt wird. Nach der Aktivierung des Dienstes (klicken Sie zum Aktivieren/
Deaktivieren des Dienstes auf den Schalter auf dem blauen Banner) wird der
Direktzugriffslink auf der Seite angezeigt; Sie kdnnen den Link an Freunde weitergeben,

damit diese mit ihrem Mobilgerat oder Computer auf Ihr NAS zugreifen kdnnen.

Zugriffssteuerung

Mit dieser Funktion kénnen Sie kontrollieren, wer Ihr Gerat finden und verdffentlichte
NAS-Dienste von der myQNAPcloud-Webseite oder mit Mobil-Apps extern iber CloudLink
abrufen darf. Folgende Optionen sind verfigbar:

o Offentlich: Jeder kann nach Ihrem Geréat auf der myQNAPcloud-Webseite suchen und
auf Ihre 6ffentlichen Dienste zugreifen.

e Privat: Nur Sie haben Fernzugriff auf Ihr NAS auf der myQNAPcloud-Webseite oder
mit Mobil-Apps Uber CloudLink.

e Angepasst: Durch Angabe von registrierten Konten kdnnen Sie hier festlegen, wer
Uber die myQNAPcloud-Webseite oder Mobil-Apps auf Ihr Gerat zugreifen darf.
Alternativ kdnnen Sie E-Mail-Adressen Ihrer Freunde hinzufiigen, die derzeit keine
myQNAPcloud-Mitglieder sind, um ihnen eine Einladung zu senden. Zum Festlegen
der Zugriffssteuerung setzen Sie die , Geratezugangssteuerung" auf ,Angepasst",

klicken Sie dann zum Hinzufiigen der QID-Kontoinhaber auf ,Hinzufligen®.

SSL-Zertifikat

myQNAPcloud-SSL-Zertifikate werden fir gesicherte Verbindungen zwischen dem NAS
und Webbrowsern verwendet und bieten Autorisierung und Verbindungsverschlisselung.
Verschlisselte Verbindungen schiitzen Daten und Transaktionen. Vor der Installation
eines myQNAPcloud-Zertifikats kdnnte ein Fehler auftreten, wenn Sie versuchen, per
HTTPS eine Verbindung zum NAS herzustellen (z. B.: https://nossl.myqgnapcloud.com).
Die bei der Verbindung Ubertragenen Daten sind nicht vor Sicherheitsbedrohungen
geschitzt. Unbefugte Nutzer kdnnten die Daten abfangen, die zwischen einem NAS und

dem Webbrowser versendet werden.

Durch Erwerb und Installation eines myQNAPcloud-SSL-Zertifikats sind Sie besser
geschitzt, wenn Sie Ihr NAS Uber DDNS verbinden.
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Hinweis: Ein myQNAPcloud-SSL-Zertifikat kann nur mit einem NAS mit QTS 4.2 oder

héher verwendet werden.

myQNAPcloud-SSL-Zertifikate erwerben

1. Melden Sie sich mit Ihrem myQNAPcloud-Konto auf der myQNAPcloud-Webseite an
und rufen Sie ,SSL-Zertifikat™ auf der linken Seite auf.

2. Lesen Sie die Geschaftsbedingungen und stimmen Sie ihnen zu.

3. Wahlen Sie die Anzahl der Zertifikate aus, die Sie kaufen méchten (es kann immer
nur ein Zertifikat auf einem Gerat verwendet werden), und schlieBen Sie den Kauf-
und Bezahlvorgang ab.

4. Bestatigen Sie die Bestellung und kehren Sie zur Seite ,,SSL-Zertifikat™ auf der
myQNAPcloud-Webseite zurlick.

myQNAPcloud-SSL-Zertifikate installieren

1. Melden Sie sich als Administrator an Ihrem NAS an und starten Sie myQNAPcloud.

2. Wahlen Sie ,SSL-Zertifikat™ im linken Feld, klicken Sie dann zur Installation des
Zertifikats auf ,Herunterladen und installieren®.

3. Wahlen Sie eines Ihrer erworbenen Zertifikate aus der Liste; klicken Sie dann auf

~Bestatigen®.

Wenn Sie dasselbe Zertifikat auf einem anderen Gerat installieren mdchten, miissen Sie
sich als Administrator am NAS anmelden, myQNAPcloud > ,SSL-Zertifikat" aufrufen und
zur Freigabe des Zertifikats auf ,Freigeben™ klicken. Gehen Sie anschlieBend wie oben

beschrieben vor, um das freigegebene myQNAPcloud-SSL-Zertifikat auf einem anderen

Gerat zu installieren.

Auf der myQNAPcloud-Portal-Webseite kénnen Sie den Transaktionsverlauf unter ,SSL-

Zertifikat" > ,Transaktionsaufzeichnung" Uberpriifen. Es gibt drei Transaktionsarten:

o Ubernehmen: Das Zertifikat wurde installiert.

e Freigeben: Das Zertifikat wurde vom Gerdt freigegeben.

e Neuausstellung: Das Zertifikat wurde aufgrund einer DDNS-Namensanderung neu
ausgestellt.

e Verlangern: Die Giltigkeit des Zertifikats wurde verlangert.

Das System erinnert Sie 30 Tage vor dem Ablaufdatum. Bitte erneuern Sie Ihr Zertifikat,

bevor es ablauft. Verlangern Sie Ihr Zertifikat, indem Sie sich auf der myQNAPcloud-
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Webseite anmelden und , SSL-Zertifikat" > ,Zertifikatlizenz" aufrufen.

Hinweis:

e Ein myQNAPcloud-SSL-Zertifikat kann nur auf einem NAS mit QTS 4.2 oder hoher
verwendet werden.

e Damit Sie diesen Dienst nutzen kénnen, miissen Sie zunachst das myQNAPcloud-

SSL-Zertifikat-QPKG aus dem App Center herunterladen und installieren.

myQNAPcloud-Portal

Das myQNAPcloud-Portal (www.mygnapcloud.com) ist eine integrierte Webschnittstelle,
die Ihnen Folgendes erméglicht:

e myQNAPcloud-Konto verwalten und konfigurieren

e Auf NAS-Server zugreifen

o Verbdffentlichte Dienste von anderen NAS verwenden

e Mit Ihnen geteilte Links 6ffnen

e Benachrichtigungen Gber myQNAPcloud-Aktivitaten erhalten
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foaderest Nam = roaified Type Soe
oM 20150708 10 Fokder
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g ke = cressied by _rool 20150536 11 Fokder
Pubd fokdertest 1970:01-01 08 File oKB
RS OMIngs
B2

Sie missen Ihr myQNAPcloud-Konto mit der myQNAPcloud-App konfigurieren, bevor Sie

sich am myQNAPcloud-Portal anmelden.
Ihr myQNAPcloud-Konto verwalten und konfigurieren
Klicken Sie nach Ausfihren von myQNAPcloud bzw. nach Anmeldung an Ihrem Konto auf

der myQNAPcloud-Webseite auf Ihren Spitznamen (neben dem Benachrichtigungssymbol
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oben rechts) > ,Benutzerprofil®. Auf dieser Seite kdnnen Sie:
o Ihr Profil aktualisieren

e Thr myQNAPcloud-Anmeldekennwort é@ndern

¢ Thre Kontaktliste erganzen oder bearbeiten

¢ Anwendungsprotokolle Gberprifen

¢ myQNAPcloud-Aktivitdten Gberwachen

Uber die myQNAPcloud-Webseite auf NAS-Server zugreifen

Nach der Anmeldung am myQNAPcloud-Webportal sehen Sie eine Liste von NAS-Servern

unter ,Meine Gerate"™ auf der linken Seite. Klicken Sie auf ein beliebiges NAS, und Sie

erhalten eine Liste von verfiigbaren Aktionen, die Sie durchfiihren kédnnen, darunter:

e Grundlegende Verwaltungsaufgaben wie in File Station durchfiihren

e Freigabelinks verwalten

e Zugriffssteuerung konfigurieren (beachten Sie den obigen Abschnitt
Zugriffssteuerungl37 fiir weitere Einzelheiten)

e Veroffentlichte und private Dienste anzeigen und abrufen (fir private Dienste
beachten Sie den obigen Abschnitt Cloud-Portall73 fiir weitere Einzelheiten)

e Geratedetails prifen und aktualisieren oder die Registrierung des Gerates aufheben

Hinweis:

e Wenn Sie die Registrierung Ihres Gerates auf myQNAPcloud aufheben, werden
alle Dienste beendet.

e Sie missen das CloudLink-QPKG im App Center installieren, bevor Sie
grundlegende Dateiverwaltungsaufgaben oder die Verwaltung von Freigabelinks

auf der myQNAPcloud-Portal-Webseite durchflihren kénnen.

Veroffentlichte Dienste von anderen NAS-Servern iiber die myQNAPcloud-
Webseite nutzen

Uber die Funktion ,Fiir mich freigegeben" kénnen Sie rasch die Gerate eines Freundes
finden und auf deren verdffentlichte NAS-Dienste zugreifen. Gehen Sie zum Hinzufligen
eines Gerates und zum Zugreifen auf dessen verodffentlichte Dienste wie folgt vor:

1. Am myQNAPcloud-Webportal anmelden

Geben Sie den Namen des Gerates Ihres Freundes im Suchfeld oben rechts ein.
Schaltflache ,Zu Fir mich freigegeben hinzufligen" (das graue Herzsymbol) anklicken

Klicken Sie auf ,,Fir mich freigegeben® links im Bildschirm.

i A WN

Klicken Sie auf das neu hinzugefligte Gerat in der Liste und auf den Dienst, auf den

Sie zugreifen mdchten.
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6. Wahlen Sie eine Zugriffsmethode.

Dateien freigeben und fiir Sie freigegebenen Links iiber die myQNAPcloud-
Webseite 6ffnen

Wenn Sie Daten flir Freunde freigeben, die bei myQNAPcloud registriert sind, werden sie

diese Freigabelinks hier sehen.

Gehen Sie zum Freigeben einer Datei auf der myQNAPcloud-Portal-Webseite wie folgt
vor:

Auf der Seite anmelden

Ein Gerat unter ,Meine Gerate" auf der linken Seite wahlen

An Threm Gerat anmelden

Ordner oder Dateien, die Sie freigeben mdchten, wahlen

v kN

Auf ,Freigeben® klicken und die Pflichtfelder fir den Link ausfillen (Linkname,

Domdnenname/IP, Giltigkeitsdauer und Kennwortschutz) > ,Weiter" > Linkempfanger

und E-Mail-Angaben eingeben > ,Freigeben®

Melden Sie sich zum Offnen eines solchen Links zundchst an der myQNAPcloud-
Webseite an; klicken Sie dann auf der linken Seite auf ,Eingang" und Sie sehen die

Links, auf die Sie per Mausklick zugreifen kénnen.

Hinweis: Bevor Sie diese Funktion verwenden kénnen, missen Sie das CloudLink-

QPKG im App Center installieren.

Benachrichtigungen iiber myQNAPcloud-Aktivitdten erhalten

Das Portal benachrichtigt Sie iber myQNAPcloud-Aktivitaten. Beispiele fir solche
Aktivitaten sind:

e Thre Freunde haben Ihr Gerat als Favoriten hinzugeflgt.

e Thre Freunde haben einen Freigabelink flir Sie erstellt.

e Thre Freunde haben ihr Gerdt fir Sie freigegeben.

Gehen Sie zur Uberpriifung von myQNAPcloud-Aktivitdten wie folgt vor:
1. Auf der myQNAPcloud-Portal-Webseite anmelden
2. Auf der linken Seite auf ,,Benachrichtigungen® (oder auf das

Benachrichtigungssymbol neben dem Geratesuchfeld) klicken
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8.9 Photo Station

Photo Station (5.0) ist ein Online-Fotoalbum, mit dem Sie Ihre Fotos und Videos auf
dem NAS organisieren und mit Freunden und Familie Gber das Internet teilen kdnnen. Mit
Photo Station kdnnen Nutzer Fotos in virtuelle Alben ziehen und dort ablegen, wodurch
sie nicht mehr milhsam Dateien verschieben/kopieren missen und mehr Speicherplatz
einsparen, da sie bei Erstellung von Alben mit speziellen Themen nur noch eine Kopie
ihrer Fotos auf dem NAS bendétigen. Zudem kdnnen intelligente Alben zur automatischen
Sammlung von Inhalten, die mit bestimmten Suchkriterien Gbereinstimmen, verwendet

werden, wodurch Nutzer ihre Fotos einfacher verwalten kénnen.

Phate Siatioe -

PhotoStation 5 (B aoge | Q m e §E

Shared Pholos

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:
e Photo Station starten[ssd

« Mit Photo Station vertraut machen[ssh
e Photo Station verwendenl[3sd)

e Medienbibliothek und Privatsphareneinstellungenfsoh

Photo Station starten

Je nach NAS-Modell ist die Photo Station mdglicherweise standardmaBig aktiviert und
kann Uber den Desktop oder das Hauptmeni ausgeflihrt werden. Falls nicht, installieren

und aktivieren Sie sie bitte im App Center (nur bei QTS 4.1 und spateren Versionen);

befolgen Sie dann die nachstehenden Schritte:
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1. Importieren Sie Fotos und Videos in einen Freigabeordner auf dem NAS. Es gibt drei
Mdglichkeiten, Fotos und Videos auf das NAS hochzuladen: 1) Installieren Sie
Qfinder Pro auf Ihrem PC oder Mac, richten Sie ein Netzlaufwerk ein und laden Sie
Dateien in Ihren bevorzugten Freigabeordnern hoch. Einzelheiten zur Einrichtung
eines Netzlaufwerks finden Sie im Kapitel Mit NAS-Freigabeordner verbinden[28) ; 2)
klicken Sie auf ,Freigegebene Fotos" oder ,Private Sammlung" im linken Feld im
Verwaltungsmodus; klicken Sie dann zum Importieren der Fotos oder Videos vom
lokalen PC auf ,Importieren™ im Hauptmeni. Zur Speicherung Ihrer hochgeladenen
Dateien wird ein neuer nach dem Upload-Datum der Dateien benannter
Freigabeordner auf dem NAS erstellt (bei ,Freigegebene Fotos" befindet sich dieser
neu erstellte Freigabeordner im ,Multimedia®-Ordner; bei ,Private Sammlung®
befindet sich dieser Freigabeordner im Ordner ,/home™). Zudem wird ein
entsprechendes Album unter ,Album® erstellt; und 3) wechseln Sie in den Ordner-
Browsing-Modus und verschieben Sie Fotos und Videos durch Ziehen und Ablegen in
einen gewiunschten Ordner. Beachten Sie, dass Sie bei Verwendung des ersten und
dritten Ansatzes den NAS-Ordner zum Hochladen von Fotos und Videos wéahlen

kbnnen.

Die Photo Station unterstitzt die folgenden Dateiformate:

Bild BMP, JPG, JPE, PNG, TGA, GIF und mehr.

Video API, MP4 und mehr.

Hinweise zum Hochladen von Dateien:

e Die maximale GréBe einer Bilddatei betragt 2 GB.

e Die maximale GréBe mehrerer Dateien, die gleichzeitig hochgeladen werden kénnen,
betragt 2 GB.

2. Starten Sie die Photo Station per HauptmenU(/Desktop-Verknipfung oder melden Sie
sich direkt an der Photo Station an: http://NAS_Name_oder_IP/photo/

Hinweis: Die Administrator-Anmeldedaten der Photo Station entsprechen denen
des NAS-Administrators.

Mit Photo Station vertraut machen
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In Photo Station kénnen Sie zwischen zwei Modi wahlen: Galeriemodus und
Verwaltungsmodus. Der Galeriemodus erméglicht eine bessere Anzeige, wahrend der

Verwaltungsmodus der einfacheren Verwaltung von Fotos und Videos dient.

Galeriemodus

Meniileiste
i#m _ CLE:—I-F!G.‘LEj
O 00
=
Name Beschreibung
e
i
n
1 Galerie/ Zwischen Galeriemodus und Verwaltungsmodus umschalten.
Verwaltung
2 Erweiterte Fotos und Videos nach Titel, Aufnahmedatum, DateigréBe,
Suchleiste Auflésung, Kameramarke, Farbetikett, Wertung,
Beschreibung oder Tag suchen.
3 Mehrfachaus Mehrere Elemente gleichzeitig wahlen.
wahl
4 Netzwerk- Kompatible Gerate in unterschiedlichen Zimmer tber Ihr

Medienplayer Heimnetzwerk lokalisieren.
5 Aktualisieren Aktuelle Seite aktualisieren.

6 Hintergrunda Aktuell im Hintergrund laufende Photo Station-Aufgaben
ufgabe anzeigen (wie z. B. den Upload von Fotos oder Videos auf Ihr
NAS, Picasa, Flickr, Weibo oder YouTube).

7 Einstellungen Schnellstart ausfiihren und Online-Hilfe der Photo Station

anzeigen.
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8

9

1

Anzeige Zwischen Miniaturbild- und Hintergrundbildanzeige wechseln
und Anzeigeeinstellungen (einschlieBlich Galerieansicht,
Quelle, Inhaltsfilter oder Anordnung) durch Bewegen Ihres
Mauszeigers Uber die Schaltflache und Anklicken von
~Anzeigeeinstellungen™ konfigurieren. Beachten Sie

Abschnitt Fotos und Video importierenped) fiir weitere Details.

Musik Hintergrundmusik wiedergeben/anhalten. Zudem kdnnen Sie
die Musikquelle (,Aktuelle Wiedergabe™-Liste in Music Station
oder Systemstandard) wahlen, indem Sie Ihren Mauszeiger
Uber die Schaltflache bewegen und ,Musikeinstellungen®

anklicken.

Diaschau Alle Fotos innerhalb eines Albums als Diaschau wiedergeben.
Zudem kdénnen Sie die Diaschaueinstellungen (einschlieBlich
Geschwindigkeit, Effekt und Musik) konfigurieren, indem Sie
Ihren Mauszeiger Uber die Schaltflache bewegen und
»Diaschaueinstellungen™ anklicken.

Hinweis:

Zum Streamen von Mediendateien an HDMI oder Chromecast Uber den Netzwerk-
Medienplayer muss zunachst die Media Streaming-App im App Center installiert
werden.

Bei Verwendung der Mehrzonenstreaming muss Bonjour aktiviert werden. Sie
kénnen Bonjour unter ,Systemsteuerung" > ,Netzwerkdienst®™ >
»Diensterkennung®™ > ,Bonjour" aktivieren.

Es kdnnen nur MP4-Videodateien direkt gestreamt werden, falls Ihr NAS
spontane Transkodierung nicht unterstiitzt. Sie kdnnen sie auf Wunsch in
verschiedene Medienformate transkodieren. Zur Transkodierung finden Sie im
Kapitel Transkodierungsverwaltunglol .

Falls Ihr NAS Transkodierung unterstitzt, installieren Sie vor Verwendung dieser
Funktion bitte die CodexPack-App. Das NAS versucht, in ein fir Ihr Gerat
geeignetes Format zu transkodieren. Wenn Ihr NAS Transkodierung nicht
unterstitzt, gibt das NAS nur das Originaldateiformat aus und die Suchfunktion
funktioniert moglicherweise nicht richtig. Stellen Sie in diesem Fall bitte sicher,
dass Ihr Gerat mit dem vom Video verwendeten Dateiformat kompatibel ist.

Bei einigen Videoformaten kénnen beim Streaming Gber DLNA, Apple TV oder

Chromecast mdglicherweise Probleme auftreten. Falls eines dieser Probleme
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wahrend der Videowiedergabe auftritt, sollten Sie Ihre Videos mdglicherweise in
universell kompatible Medienformate transkodieren. Zur Transkodierung finden Sie
im Kapitel Transkodierungsverwaltungho? .

e Einige Medienplayer unterstitzen kein Anhalten der Wiedergabe. Wenn dies

geschieht, fahrt die Wiedergabe selbst bei Verwendung der Pause-Funktion fort.

Verwaltungsmodus
Meniileiste
o ? 06?
| o Q @GL |
K,

o'?? ® @ © o 00
= = i T

Name Beschreibung

e

i

n

1 Galerie/ Zwischen Galeriemodus oder Verwaltungsmodus umschalten.
Verwaltung

2 Erweiterte Fotos und Videos nach Titel, Aufnahmedatum, DateigréBe,
Suchleiste Auflésung, Kameramarke, Farbetikett, Wertung,

Beschreibung oder Tag suchen.

3 Netzwerk- Kompatible Gerate in unterschiedlichen Zimmer Utber Ihr
Medienplayer Heimnetzwerk lokalisieren.

4 Aktualisieren Aktuelle Seite aktualisieren.

5 Hintergrunda Aktuell im Hintergrund laufende Photo Station-Aufgaben
ufgabe anzeigen, anhalten oder abbrechen (wie z. B. den Upload
von Fotos oder Videos auf Ihr NAS, Picasa, Flickr, Weibo
oder YouTube).

6 Einstellungen Photo Station-Einstellungen konfigurieren, Schnellstart
ausfuhren oder die Online-Hilfe von Photo Station anzeigen.

Es gibt vier Einstellungen:
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7

Browsing-
Modus

e Inhaltsfilter: Freigabeordner als Inhaltsquelle der Photo

Station auswahlen. Wahlen Sie zum Hinzufligen neuer

Freigabeordner als Inhaltsquelle ,,Multimedia-Management

e Soziale Netzwerkbindung: Bindung mit sozialen

Netzwerken eingehen, damit Ihre Freunde sich in Photo
Station anmelden und freigegebene Alben durchsuchen
kénnen.

e Sicherung/Wiederherstellung: Eine Konfigurationsdatei
aller Alben und intelligenten Alben zur Sicherung und
Wiederherstellung ihrer Konfiguration exportieren oder
importieren.

e Verschiedenes:

o Beim Zugreifen auf die private Sammlung immer mein
Kennwort abfragen: Die Photo Station fordert Nutzer
bei jedem Zugriff auf die private Sammlung zur
Kennworteingabe auf.

o Einen Freigabeordner als Standardordner zur
Speicherung der in Shared Photos hochgeladenen
Fotos wahlen: Einen Standardfreigabeordner zur
Speicherung hochgeladener Fotos festlegen.

o Ubereinstimmendes Album automatisch erstellen: Ein
Album mit dem im Datei-Upload angegebenen Namen
wird automatisch nach Hochladen der Fotos unter
LAlbum®™ im linken Feld erstellt. Wenn diese Option
deaktiviert ist, wird nur der physikalische Ordner unter
Ihrem zugewiesenen Upload-Freigabeordner erstellt.

o Immer im Verwaltungsmodus starten: Wahlen Sie diese
Option, wenn die Photo Station immer im
Verwaltungsmodus gestartet werden soll.

o Anzeigeeinstellungen: Stellen Sie das Seitenverhaltnis

fir Video- und Fotominiaturbilder ein.

Wechseln Sie zum Durchsuchen von Fotos und Videos
zwischen verschiedenen Browsing-Modi (Miniaturbild-
Browsing-Modus, Listen-Browsing-Modus, Zeitleisten-

Browsing-Modus und Ordner-Browsing-Modus).
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8 Zeitleiste

9 Sortieren

Album

0 hinzufligen

1 Foto-/
1 Videofilter

1 VergréBern/

2 Verkleinern

1 Hintergrundfa
3 rbe

Diaschau
4
1 Importieren
5

Herunterlade
6 n

1 Freigeben

1 Mehrfachaus
8 wahl
Hinweis:

Zeitleiste anzeigen/ausblenden.

Elemente chronologisch in aufsteigender oder absteigender

Reihenfolge anordnen.

Ein Album oder intelligentes Album erstellen.

Fotos oder Videos oder beides anzeigen.

Zum VergréBern des Miniaturbildes heranzoomen oder zum

Verkleinern des Miniaturbildes herauszoomen.

Zwischen weiBem und schwarzem Hintergrund umschalten.

Ausgewadhlte Elemente als Diaschau wiedergeben und zur
Auswahl von Diaschaugeschwindigkeit, Effekt und

Hintergrundmusik auf den Abwartspfeil klicken.

Videos oder Fotos importieren.

Das ausgewahlte Foto oder Video herunterladen. Sie kdnnen
auch die Aufldsung des herunterzuladenden Fotos wahlen
(wenn es sich um ein Video handelt, wird die Auflésung flr

dessen Miniaturbild gewahlt).

Wahlen, ob die ausgewdahlten Elemente per E-Malil, in
sozialen Netzwerken oder Uber einen Link freigegeben
werden sollen. Dadurch wird Warenkorb teilen aufgerufen.
Flr Einzelheiten Uber Warenkorb teilen finden Sie im
Abschnitt Fotos, Videos, Alben oder intelligenten Alben

freigebenpsd) in diesem Kapitel.

Mehrere Elemente gleichzeitig wahlen.

e Zum Streamen von Mediendateien an HDMI oder Chromecast Uber den Netzwerk-

Medienplayer muss zunachst die Media Streaming-App im App Center installiert

werden.
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e Bei Verwendung der Mehrzonenstreaming muss Bonjour aktiviert werden. Sie
kénnen Bonjour unter ,Systemsteuerung" > ,Netzwerkdienst®™ >
»Diensterkennung®™ > ,Bonjour" aktivieren.

e Es kdnnen nur MP4-Videodateien direkt gestreamt werden, falls Ihr NAS
spontane Transkodierung nicht unterstiitzt. Sie kénnen sie auf Wunsch in
verschiedene Medienformate transkodieren. Zur Transkodierung finden Sie im

Kapitel Transkodierungsverwaltunglso3 .

Linkes Feld

e Freigegebene Fotos: Listet alle Fotos und Videos chronologisch nach ihren
Miniaturbildern (ausgenommen Fotos und Videos in den Ordnern ,,/home™ und
»Qsync"), und alle Fotos und Videos sind nur flr autorisierte Nutzer sichtbar.

e Ordner: Zeigt die Ordner sowie in einem Ordner auf dem NAS enthaltene Foto- und
Videodateien an (ausgenommen Fotos und Videos in den Ordnern ,/home™ und
»Qsync"), und alle Fotos und Videos sind nur flr autorisierte Benutzer sichtbar.

e Private Sammlung: Listet alle Fotos und Videos, die sich im Ordner ,,/home™
befinden, woraufhin die betreffenden Multimediadateien nur von Ihnen selbst
betrachtet werden kdnnen.

e Qsync: Listet Fotos und Videos, die mit dem Qsync-Dienst synchronisiert wurden.

e Album: Listet alle virtuellen Alben. Beachten Sie, dass alle unter einem Album
gelisteten Eintrdge nur Links zu Dateien sind. Dadurch wird effektiv Speicherplatz
auf dem NAS gespart, da Sie nur eine Kopie der Fotos behalten, auch wenn Sie ein
Album mit einem speziellen Motto anlegen. Sie kénnen auch mit der rechten
Maustaste auf ,Album® (die KategorielUberschrift) klicken, um die Albumliste zu
erweiteren/komprimieren oder ein Album hinzuzufiigen. Fir die Bedienung von Alben
lesen Sie bitte den Abschnitt zu Alben erstellen und verwaltenbsd weiter unten.

e Smartes Album: Listet alle intelligenten Alben. Intelligente Alben zeigen nur Fotos
oder Videos, die bestimmten, von Benutzern ausgewadhlten Kriterien entsprechen,
beispielsweise heute im Verlauf, zufdllig, Tag und alle Dateien. So sparen Sie sich
Mihe bei der Verwaltung von Fotos. Sie kénnen auch mit der rechten Maustaste auf
~Smartes Album® (die Kategorielberschrift) klicken, um die Albumliste zu erweiteren/
komprimieren oder ein Album hinzuzufliigen. Informationen tUber den Umgang mit

intelligenten Alben finden Sie im Abschnitt Intelligente Alben erstellen und verwalten

fsd .
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e Freigabecenter: Freigabeverlauf von Fotos und Videos anzeigen. Sie kénnen Namen,
Link, Ablaufdatum und Zusammenfassung jedes Datensatzes Uberprifen und
auswahlen, ob freigegebene Elemente erneut freigegeben werden sollen. Sie kdnnen
auch mit der rechten Maustaste auf ,Freigabecenter" (die Kategorietberschrift)
klicken, um die Albumliste zu erweiteren/komprimieren.

e Gesichter: Listet Alben, die Fotos mit Gesichtsmarkierungen enthalten. Beachten Sie
bitte das Kapitel Gesichtsmarkierungen zu Fotos hinzufiigen[eN fiir weitere Details.

e Aktuell: Beinhaltet unléngst (innerhalb von zwei Monaten) importierte Fotos und
Videos vom lokalen Gerat oder unlangst (innerhalb von zwei Monaten) mit einer
Kamera oder einem Aufzeichnungsgerat aufgenommene Fotos und Videos.

e Papierkorb: Alle geléschten Fotos und Videos sind hier zu finden und kénnen
wiederhergestellt oder dauerhaft geléscht werden. Im Papierkorb werden nur

geldschte Dateien (und keine virtuellen Links) angezeigt.

Hinweis:

e FEin Zugriff auf den Ordner ,,/home" ist nur seinem Eigentliimer und NAS-
Administratoren méglich. Private oder persdnliche Videos sollten nur in IThrem ,/
home™-Ordner abgelegt werden.

e Zur Medienordner-Konfiguration lesen Sie bitte das Kapitel Multimedia-
Managementfs8 . Die Erstellung und Konfiguration von Benutzern ist im
Abschnitt Benutzerl18} des Kapitels Privilegieneinstellungen erklart.

e Falls aktualisierte Fotos oder Videos nicht in Photo Station angezeigt werden,
kénnen Sie mit Hilfe der Medienbibliothek danach suchen. Fir Details zum

Scanvorgang beachten Sie bitte das Kapitel Multimedia-Managementfs3 .

Photo Station verwenden

Alben erstellen und verwalten
Es gibt zwei Moéglichkeiten, ein Album zu erstellen:

1. Wechseln Sie im Verwaltungsmodus zur Ordneransicht, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf einen Ordner und wahlen Sie ,,Neues Album erstellen®, um den Ordner
in ein Album zu verwandeln.

2. Ziehen Sie Fotos oder Videos auf ,,Album" im linken Feld.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ,Album® im linken Feld > ,Album
hinzufiigen". Geben Sie an, ob das Album fir NAS-Benutzer oder 6ffentlich
freigegeben werden soll. (Wenn ein Album 6ffentlich freigegeben wird, werden Fotos

in dem Album auf dem QTS-Anmeldebildschirm angezeigt.)
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Um Alben zu verwalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Album und wahlen
Sie, ob es heruntergeladen, entfernt, umbenannt, freigegeben, gestreamt, als Diaschau
wiedergegeben oder gedffnet werden soll oder ob Sie dessen Einstellungen konfigurieren

mochten.

Intelligente Alben erstellen und verwalten

Ahnlich wie bei einem Album gibt es drei Méglichkeiten zur Erstellung intelligenter Alben:

1. Wechseln Sie im Verwaltungsmodus in die Ordneransicht, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf einen Ordner, und Sie sehen zwei Optionen fir ein intelligentes
Album: ,Ein smartes Album erstellen™ und , Unterordner zu Intelligentes Album
konvertieren". Wahlen Sie ,Ein smartes Album erstellen®, um den gesamten Ordner in
ein kollektives intelligentes Album zu verwandeln. Wenn Sie ,Unterordner zu
Intelligentes Album konvertieren™ wahlen, werden alle Unterordner innerhalb des
gewadhlten Ordners zu einzelnen intelligenten Alben unter ,Intelligentes Album®™ im
linken Feld.

2. Ziehen Sie Fotos oder Videos auf ,Intelligentes Album® im linken Feld.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ,Intelligentes Album®™ im linken Feld >
~Album hinzufligen®. Wahlen Sie die Freigabeoptionen aus, den Dateityp, den

Quellpfad und Suchkriterien. Klicken Sie auf ,Erstellen®.

Um intelligente Alben zu verwalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Album
unter ,Intelligentes Album" im linken Feld und wahlen Sie aus, ob es heruntergeladen,
entfernt, umbenannt, freigegeben, gestreamt, als Diaschau wiedergegeben oder gedffnet

werden soll oder ob Sie dessen Einstellungen konfigurieren mdchten.

Fotos, Videos, Alben oder intelligenten Alben freigeben

Sie kdnnen Fotos, Videos, Alben oder intelligente Alben flr Ihre Freunde per E-Mail, Uber
soziale Netzwerke oder durch Freigabelinks freigeben, indem Sie Warenkorb teilen
verwenden oder Freigabeeinstellungen konfigurieren, wenn Sie ein Album oder ein

intelligentes Album erstellen.

Warenkorb teilen

Warenkorb teilen ermdglicht Ihnen, auf praktische Weise Fotos und Videos zu sammeln,
die in verschiedenen Alben oder Ordnern gespeichert sind, bevor Sie sie freigeben. Nach
dem Sammeln von Elementen mit Warenkorb teilen wahlen Sie eine der folgenden

Methoden zur Freigabe:
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e E-Mail: Fillen Sie die Pflichtfelder (darunter E-Mail-Adresse des Absenders, E-Mail-
Adressen der Empféanger, Kennwort, Glltigkeitsdauer, Betreff und Nachricht (unter
~Weitere Einstellungen™) aus und klicken Sie auf ,Erstellen®.

Hinweis: Zur Freigabe von Dateien/Ordnern mit Threm eigenen E-Mail-Konto
miissen Sie erst Ihr E-Mail-Konto unter QTS-Desktop > ,,Optionen" > , E-Mail-
Konto" einstellen.

e Soziales Netzwerk: Fullen Sie Pflichtfelder aus (darunter Freigabemethode, soziales
Netzwerk, Mitteilung, Domainname), wahlen Sie die Verwendung von SSL aus, legen
Sie Kennwort und Giltigkeitsdauer fest und klicken Sie auf , Erstellen®.

e Freigabelink: Wahlen Sie das Linkformat aus und ob ein sicherer Link mittels SSL
erstellt werden soll, legen Sie das Kennwort und die Giiltigkeitsdauer fest und klicken

Sie auf , Erstellen®.

Beachten Sie, dass bei einem Album oder intelligenten Album alle Fotos/Videos innerhalb
des Albums in den Warenkorb teilen geladen werden, wahrend bei einem Foto oder Video

nur das jeweilige Element geladen wird.

Zur Freigabe mit Ihren Freunden auf Facebook kénnen Sie Ihr Facebook-Konto mit Photo
Station verknipfen. Nach erfolgreicher Einbindung des Kontos kdénnen sich Ihre
Facebook-Freunde bei Photo Station (http://NAS_Name oder IP/photo/) mit deren Konto

anmelden, um Fotos in freigegebenen Alben zu durchsuchen.

Freigabeeinstellungen konfigurieren

Wenn Sie ein Album erstellen, kénnen Sie auswahlen, ob Sie es flir andere NAS-Benutzer
(wahlen Sie, ob alle NAS-Benutzer das Album bearbeiten diirfen oder ob nur der
Albumersteller/Administrator das Album bearbeiten darf), 6ffentlich (Anzeige des Albums
auf der QTS-Anmeldeseite - bitte beachten, dass diese Option nur fir Administratoren
verfugbar ist) oder Uberhaupt nicht freigeben mdchten (lassen Sie beide Optionen
deaktiviert), und Sie kdnnen die Glltigkeitsdauer auf der Seite zum Erstellen des Albums

festlegen.
Freigabeverlauf iiberpriifen
Um den Freigabeverlauf zu Uberpriifen, klicken Sie im Verwaltungsmodus auf

,Freigabecenter" im linken Feld. Sie kénnen die Einzelheiten einer Aufzeichnung prifen

oder die freigegebenen Elemente erneut freigeben.

Hinweis:
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e Als Photo Station-Administrator konnen Sie auBerdem ein o6ffentliches Album auf

dem NAS-Anmeldebildschirm freigeben (der Stil der Fotowand auf dem

Anmeldebildschirm kann unter ,Systemsteuerung"™ > ,Allgemeine Einstellungen™ >

~Anmeldungsbildschirm" festgelegt werden.)

e Ist ein Album flr die 6ffentliche Freigabe konfiguriert, kdnnen Benutzer auf der

Anmeldeseite auf die Fotowand klicken, um sich das Album anzusehen.

e Ein Ausrufezeichen erscheint bei einem Albumminiaturbild, wenn die

Freigabedauer dieses Albums abgelaufen ist.

Foto- und Videobedienung

Wenn Sie im Verwaltungsmodus mit der rechten Maustaste auf ein Foto oder Video

klicken, wird ein Menl angezeigt, in dem Sie eine gewlinschte Aktion auswahlen

kdénnen.

Aktion

Drehung (Drehsymbol
gegen den

Uhrzeigersinn)

Anzeigen

(Augensymbol)

Informationen (i)

Ansicht

Drehung (Drehsymbol

im Uhrzeigersinn)

Anzeigen/Wiedergeben

In neuem Browsertab

offnen

Mit VLC 6ffnen

Beschreibung

Foto um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen (nur
Fotos).

Medienbetrachter zum Anzeigen des Fotos ausfiihren (nur
Fotos). Beachten Sie Abschnitt Fotos und Video

importieren(393 fiir weitere Details.

Dateidetails, Eigenschaften und eine Beschreibung des

Fotos anzeigen (nur Fotos).

Medienbetrachter zum Anzeigen des Fotos ausflihren (nur
Fotos). Beachten Sie Abschnitt Fotos und Video

importieren(393 fiir weitere Details.

Foto um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen (nur Fotos).
Medienbetrachter starten und das ausgewahlte Element
wiedergeben.

Videos oder Fotos in einem Browserfenster wiedergeben.

Videos in einem Browserfenster wiedergeben (nur Videos;

das VLC-Plug-in muss installiert sein).
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Streaming an
(Netzwerk-

Medienplayer)

Freigeben

Herunterladen

Zu Album hinzuftigen

Zum Transcodieren

hinzufligen

Bearbeiten

Miniaturbild neu

erstellen
Loschen

Informationen

Koordinaten einstellen
Tag hinzufligen
Bewertung

Farbetikett

Streamen Sie Videos Uber Ihr Heimnetzwerk an

kompatible Gerdte in verschiedenen Raumen.

Fotos oder Videos in sozialen Netzwerken per E-Mail oder

Link teilen.

Fotos oder Videos herunterladen. Fir Fotos gibt es vier
GroBen: Klein, Mittel, GroB und original; bei Videos
kénnen Sie auswahlen, die Videodatei herunterzuladen
(bitte wahlen Sie ,Original®) oder ein Video-Miniaturbild
(bitte wahlen Sie ,Klein“, ,Mittel* oder ,Gro3").

Foto oder Video in ein bestehendes Album kopieren oder
ein neues Album erstellen und anschlieBend das Element

in das neue Album kopieren.

Video in folgende Aufldsungen umwandeln: 240P, 360P,
480P SD, 720P HD und 1080P Full-HD (nur Videos).
Hinweis: Diese Funktion ist nur bei der x86-Serie

verfiigbar.

Fotos mit Pixlr Editor oder Pixlr Express online bearbeiten

(nur Fotos).

Miniaturbild fir ausgewdhlte Fotos oder Videos neu

erstellen.
Fotos oder Videos l6schen.

Dateidetails, Eigenschaften und Beschreibung des Fotos/

Videos anzeigen.

GPS-Informationen eines Fotos festlegen (nur Fotos).
Eine Kennzeichnung zu Fotos oder Videos hinzufligen.
Fotos oder Videos bewerten.

Fotos oder Videos mit Farbetikett versehen.

Fotos und Videos rasch finden
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Sie kénnen Fotos/Videos bewerten oder klassifizieren, um sie schnell zu finden. Klicken
Sie dazu mit der rechten Maustaste auf ein Foto oder Video und versehen Sie es dann
mit einer Markierung, einer Bewertung oder einer farblichen Etikettierung. Um mehrere
Fotos oder Videos auf einmal zu kennzeichnen oder zu klassifizieren, klicken Sie zuerst
auf die Schaltflache ,Mehrfachauswahl" im Hauptmeni (oder halten Sie die Strg-Taste
gedrickt), wahlen Sie Ihre gewiinschten Fotos oder Videos aus und klicken Sie dann zur
Durchfiihrung gewiinschter Aktionen mit der rechten Maustaste auf die Fotos oder
Videos. Nach dem Kennzeichnen, Bewerten oder farbigen Etikettieren von Fotos oder
Videos kénnen sie nach ihrer Bewertung, farbigen Etikettierung oder Kennzeichnung in

der Suchleiste gesucht werden.

Fotos und Video importieren
Doppelklicken Sie im Galeriemodus auf ein Foto oder Video oder klicken Sie auf die
Schaltflache ,,Anzeige" in der Miniaturbildansicht, um den Medienbetrachter fir die

Anzeige zu starten.

oa?oaagm

L EEMITT
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N Name Beschreibung
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1 Gesichtserkennung

2 Herunterladen

3 Freigeben

4 Diaschau

5 Netzwerk-

Medienplayer

6 Informationen

7 Verschiedene

Einstellungen
8 Vollbild

9 Zur Photo Station

zurtckkehren

Vorheriges Element/

0 nachstes Element

1 Wiedergabe/Pause

1 Suchleiste

Gesichtserkennung zur Anzeige markierter Gesichter
aktivieren. Sie kbénnen auch manuell eine
Gesichtsmarkierung hinzufiigen. Beachten Sie bitte
das Kapitel Gesichtsmarkierungen zu Fotos

hinzufiigen[39? fiir weitere Details.

Fotos oder Videos herunterladen. Fir Fotos gibt es
vier GréBen: Klein, Mittel, GroB und original; bei
Videos kénnen Sie auswahlen, die Videodatei
herunterzuladen (bitte wahlen Sie , Original®
ein Video-Miniaturbild (bitte wahlen Sie , Klein®,

,Mittel* oder , Gro3").

) oder

Foto oder Videobild in sozialen Netzwerken, per E-

Mail oder Link teilen.

Fotos/Videos in diesem Album als Diaschau im
Vollbildmodus wiedergeben. Siehe auch Fotos und
Videos als Diaschau wiedergeben[39} fiir weitere

Details.

Streamen Sie Videos Uber Ihr Heimnetzwerk an

kompatible Gerdte in verschiedenen Raumen.

Dateidetails, Eigenschaften und Beschreibung des

Fotos/Videos anzeigen.

Aktuell angezeigtes Foto/Videobild als QTS-
Hintergrundbild festlegen.

Foto/Video im Vollbildmodus anzeigen/wiedergeben.

Foto-/Videobetrachter schlieBen und zur Photo
Station zuriickkehren.
Vorheriges/nachstes Element wiedergeben.

Fotos/Videos als Diaschau wiedergeben.

Wiedergabefortschritt steuern.
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© O

Vorschauleiste

ausblenden/anzeigen

Zuruck/Vorwarts

Vorschauleiste

CC (verfligbar, wenn
das geodffnete Element

ein Video ist)

Auflésung (verfligbar,
wenn es sich beim
gedffneten Element

um ein Video handelt)

Lautstarke (verfligbar,
wenn es sich beim
gedffneten Element

um ein Video handelt)

Anzeigemodus umzuschalten.

Albums.

b

Effect

Vorschauleiste ausblenden/anzeigen.

Ricklauf/Vorlauf der Vorschauleiste.

Vorschau der Fotos und Auswahl, welche Fotos
oder Videos als nachstes in der Vorschau angezeigt

werden sollen.

Untertitel anzeigen und anpassen.

¢ Auflésung fir das wiedergegebene Video
umschalten (nur verfligbar, wenn Ihr NAS-Modell
spontane Transkodierung unterstitzt).

e Video auf einer anderen Browserseite oder mit
VLC ansehen.

Player-Lautstarke anpassen.

Fotos und Videos als Diaschau wiedergeben
Eine Diaschau ist eine Sammlung von Fotos, die nacheinander mit einem Intervall im
Vollbildmodus angezeigt werden. Zur Wiedergabe von Fotos oder Videobilder als

Diaschau klicken Sie im Galeriemodus auf die Schaltflache ,Diashow™, um den

Verwenden Sie die Schaltflachen der Meniileiste zur Bedienung der Diaschau oder des

(2 ©

S Pusie

@@ﬁ?@

b @& 6/2 » wWx B - 7
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Name Beschreibung

e

i

n

1 Effekt Einen anderen Ubergangseffekt festlegen.

2 Geschwindigkeit Wiedergabegeschwindigkeit festlegen.

3 Musik Zwischen verschiedenen in Music Station definierten
Wiedergabelisten umschalten (aus ,Wiedergabeliste®,
persdnliche Wiedergabeliste und freigegebene
Wiedergabeliste im linken Feld). Beachten Sie das
Kapitel Music Stationlef weitere Details.

4 Wiedergabe/ Diaschau wiedergeben/anhalten.

Pause
5 Letztes/nachstes Zum vorherigen/nachsten Dia wahlen.
Dia

6 Hintergrundmusik Hintergrundmusik ein- oder ausschalten.

7 Titel Fototitel anzeigen.

8 Herunterladen Wahlen, ob das aktuelle Foto oder jedes Foto in der
Diaschau in groBer oder in OriginalbildgréBe
heruntergeladen werden soll.

9 Vollbild Zwischen Vollbild und Fenstermodus umschalten.

Geotagging von Fotos und Fotokarte

Um ein Foto mit Geotags zu versehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein
Foto und wahlen Sie ,Koordinaten einstellen®, um dessen Koordinaten festzulegen. (Sie
kénnen die Koordinaten entweder eingeben oder den Ort im Suchfeld im Dialogfenster
~Karte anzeigen™ suchen). Klicken Sie auf ,Speichern®, wenn Sie die Einstellungen
abgeschlossen haben. Um Fotos auf einer Karte anzuzeigen, klicken Sie auf die Fotos >
»Informationen®. Klicken Sie dann auf den roten Marker neben ,Koordinaten®. Diese
Funktion ist nur fir Fotos mit GPS-Koordinaten verfligbar. Bei Fotos ohne GPS-
Koordinaten gehen Sie bitte wie oben beschrieben vor, um deren GPS-Koordinaten

festzulegen.
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Gesichtsmarkierungen zu Fotos hinzufiigen

1. Legen Sie Gesichtserkennungsordner in Photo Station unter ,Verwaltungsmodus™ >
»Einstellungen® > ,Gesichtserkennung" fest.

2. Offnen Sie ein Foto im Medienbetrachter und aktivieren Sie die Gesichtserkennung.

3. Flgen Sie dem Foto Gesichtsmarkierungen hinzu oder éndern Sie manuell den

Gesichtsbereich.

Um Fotos mit Gesichtsmarkierungen anzuzeigen, wechseln Sie in den Verwaltungsmodus

und klicken Sie auf ,Gesichter" im linken Feld.

PDF-Dateien durchsuchen

Sie kdnnen auch PDF-Dateien als Fotos durchsuchen, indem Sie Photo Station
verwenden. Um diese Funktion zu verwenden, klicken Sie zur Erstellung eines neuen
Albums mit der rechten Maustaste auf eine PDF-Datei. Nach Anklicken des Albums

sehen Sie alle Seiten der PDF-Datei als einzelne Fotos.

Hinweis:

e Bevor Sie die Funktionen zur Gesichtserkennung und zum Durchsuchen von PDF-
Dateien verwenden kdnnen, muss die Photo Station-Erweiterungs-App im App
Center installiert werden. Die Gesichtserkennung steht nur bei x86-basierten
NAS-Modellen zur Verfligung, die PDF-Browsing-Funktion steht bei x86- und
ARM-basierten NAS-Modelle zur Verfliigung.

e Da die Gesichtserkennungsfunktion die Systemleistung beeintrachtigen kann,

sollte sie nicht wahrend intensiver NAS-Nutzungsphasen verwendet werden.

Medienbibliothek und Privatsphédreneinstellungen

Das Listen und Anzeigen von Foto- und Videodateien in Photo Station erfolgt gemaB
Freigabeordnerberechtigungen und Medienordnereinstellungen in der Medienbibliothekl358)
. Bei Freigabeordnerberechtigungen kdnnen nur Benutzer mit einer entsprechenden
Berechtigung flr einen Freigabeordner dessen Inhalt in Photo Station anzeigen. Hat ein
Benutzer beispielsweise keine Lese-/Schreibberechtigung oder nur eine
Leseberechtigung fir einen bestimmten Freigabeordner, kann der Benutzer die Fotos

und Videos im Freigabeordner nicht sehen.

Hinweis:
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e Bei x86-basierten NAS-Modellen handelt sich bei allen Freigabeordnern per
Standard um Medienordner, auBer bei ,/recording" und ,,/web". Bei ARM-
basierten NAS-Modellen sind Medienordner per Standard nur ,/multimedia® und ,/
homes". Benutzer kénnen jedoch jederzeit weitere Medienordner hinzuftigen.

e Zusatzlich zu den Berechtigungen flir Freigabeordner kbnnen Sie Ihre privaten
Videos in Ihrem Freigabeordner ,/home™ ablegen, um sie vor anderen NAS-
Benutzern zu verstecken (mit Ausnahme des Administrators). Den Inhalt des
Ordners ,/home" finden Sie unter ,Private Sammlung". Wenn jemand versucht,
auf diesen Ordner in Photo Station zuzugreifen, wird die Eingabe eines Kennworts
verlangt.

e Um einen Freigabeordner zu erstellen, rufen Sie ,Systemsteuerung" >

»Privilegieneinstellungen" > ,Freigabeordner" auf.

Im Freigabeordner gespeicherte Fotos und Videos werden erst sichtbar, nachdem sie
von der Medienbibliothek erkannt und geprift wurden. Um die Medienbibliothek manuell
oder zeitgesteuert nach Fotos und Videos suchen zu lassen, rufen Sie
~Systemsteuerung" > ,Multimedia-Management™ > ,Medienbibliothek" auf. Weitere
Details zu den Einstellungen des Medienordners finden Sie im Kapitel Multimedia-

Management.

Hinweis: Da die Medienordner in der Medienbibliothek von Photo Station, Music
Station, Video Station und dem DLNA-Medienserver als Quelle ihrer Inhalte
gemeinsam genutzt werden, wirkt es sich auf die Inhalte in diesen Applikationen
aus, wenn neue Medienordner hinzugefligt oder vorhandene Medienordner aus der

Medienbibliothek entfernt werden.
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8.10 Station Manager

Der Station Manager ist ein integriertes Bedienfeld fir alle QNAP-Stationen; diese

kdnnen hier aktiviert oder deaktiviert werden.

Photo Station Music Station File Station Download Station Sumvaillancs Staten
EA Enabie Photo Station
After enabling this service, you may click one of tha fallowing links to enter Photo Station
Reaular logm (htipe /172 17 38 698080/ photo
secure login (ips /172 17.32.69.443/photo/}
Apply

Photo Station aktivieren

Wahlen Sie zum Aktivieren dieser Station ,Photo Station aktivieren™ und klicken zum
direkten Anmelden an der Applikation auf die nachstehenden Links. Wdahlen Sie zur
Anzeige der Fotoalben auf der Anmeldeseite ,Fotos der Freigabeverwaltung auf
Anmeldebildschirm anzeigen®™. Dadurch kénnen Anwender die Fotos des ausgewdhlten
Albums direkt als Gast betrachten. Bitte beachten Sie, dass Photo Station erst
ausgeflihrt werden kann, nachdem sie im Station Manager aktiviert wurde. Einzelheiten
zur Photo Station finden Sie im Kapitel Photo Station[sd.

Music Station aktivieren

Wadhlen Sie zum Aktivieren dieser Station ,Music Station aktivieren" und klicken zum
direkten Anmelden an der Applikation auf die nachstehenden Links. Bitte beachten Sie,
dass Music Station erst ausgefihrt werden kann, nachdem sie im Station Manager
aktiviert wurde. Einzelheiten zur Music Station finden Sie im Kapitel Music Stationlss?.

File Station aktivieren
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Wadhlen Sie zum Aktivieren dieser Station ,File Station aktivieren™ und klicken zum
direkten Anmelden an der Applikation auf die nachstehenden Links. Bitte beachten Sie,
dass File Station erst ausgefihrt werden kann, nachdem sie im Station Manager

aktiviert wurde. Einzelheiten zur File Station finden Sie im Kapitel File Stationk7?.

Download Station aktivieren

Wahlen Sie zum Aktivieren dieser Station ,Download Station aktivieren™ und klicken zum
direkten Anmelden an der Applikation auf die nachstehenden Links. Bitte beachten Sie,
dass Download Station erst ausgefihrt werden kann, nachdem sie im Station Manager
aktiviert wurde. Einzelheiten zur Download Station finden Sie im Kapitel Download
Station[s3h,

Surveillance Station aktivieren

Wahlen Sie zum Aktivieren dieser Station ,Surveillance Station aktivieren™ unter
»Einstellungen®™ und klicken zum direkten Anmelden an der Applikation auf die
nachstehenden Links. Surveillance Station bietet einen freien Aufnahmekanal. Bitte
kaufen Sie zum Hinzufligen zusatzlicher Aufnahmekanadle die Lizenz im QNAP License
Store (http://license.gnap.com) oder erkundigen sich bei einem autorisierten Handler in

Threr Region.

Hinweis:

e Die Anzahl unterstitzter Aufnahmekanale variiert je nach NAS-Modell. Vor Kauf
oder Aktivierung der Lizenz am NAS erkundigen Sie sich bitte im QNAP License
Storel 51 (http://license.gnap.cony) nach Einzelheiten.

o Die maximale Anzahl der unterstitzten Aufnahmekandale dient nur als Referenz.
Die tatsachliche Aufnahmeleistung kann je nach IP-Kameras, Videoinhalten,
Netzwerkbandbreite, Aufnahmeeinstellungen und anderen am NAS laufenden
Applikationen variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem
autorisierten Fachhandler oder Kameraverkdufer.

e FEine Schritt-fur-Schritt-Anleitung zum Hinzufligen zusatzlicher Kanale finden Sie
unter https://www.gnap.comyi/en/trade_teach/con_show.php?
op=showone&cid=49

e Windows-Nutzer sollten IE 10, Chrome oder Firefox flir Echtzeitanzeige- und

Wiedergabeoperationen verwenden.
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e Mac-Nutzer sollten QNAP Surveillance Client flr Mac flr Echtzeitanzeige- und
Wiedergabeoperationen verwenden. QNAP Surveillance Client fur Mac kénnen Sie

hier herunterladen: http://www.gnap.com/download.

Wechseln Sie zum Priifen der Lizenzdetails zur ,Lizenzverwaltung"-Seite.
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8.11 Transkodierungsverwaltung

Die Transkodierung ist der Vorgang der Umwandlung von Videodateien in ein universelles
Format (*.MP4), das mit den meisten Medienplayern, wie Mobilgeraten und Smart-TVs,
kompatibel ist. Umgewandelte Dateien mit einer Vielzahl von Auflésungen kdnnen fir ein
besseres Betrachtungserlebnis in verschiedenen Netzwerkumgebungen verwendet
werden. Nach Erstellung von Transkodierungsaufgaben kénnen diese hier verwaltet

werden; der Transkodierungsservice ist standardmaBig aktiviert.

Onetha-fly Transcoding Task Background Transcoding Task Auto Transcoding Folder

Transcode function provides vidao convecs:on for you To play videos smoothiy from different devices You can convert a video
through File Station, Pnoto Station, or Video Station
Hardware accelerated transcoding.  Mene

Current Status: Transcodmg |1

E Manually-sdded first

Unfinished
_-m-“““'-mc
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Spontane Transkodierungsaufgabe

Spontane Transkodierung fiihrt gleichzeitig die Umwandlung und das Streaming eines
Videos durch, wdhrend Sie sich dieses ansehen. Dies erfordert mehr CPU-Ressourcen.
Falls Ihr Turbo NAS Uber eine Hardware-Transkodierungsbeschleunigung verfligt, sollten
Sie CodexPack zur Erhéhung der Transkodierungsgeschwindigkeit und zur Verringerung
der CPU-Last installieren. Sie kdnnen ansehen und verwalten, wer spontane

Transkodierungsservices nutzt.

Verwalten Sie alle Transkodierungsaufgaben Uber die folgenden Schaltflachen:

Schaltflache Name Beschreibung

Aktualisieren Aktualisieren Liste aktualisieren.
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Verwalten Sie einzelne Aufgaben mit den folgenden Schaltfléchen:

Schaltflache Name Beschreibung

(B[] Prioritat Reihenfolge der Ausflihrung von Aufgaben
anpassen.

(3] Entfernen Ausgewahlte Aufgabe aus der Liste entfernen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur bei der x86-Serie verfigbar. Bitte prifen Sie auf der
Produktseite (Softwarespezifikationen) der QNAP-Webseite (www.qgnap.com), ob diese

Funktion bei Ihrem Modell verfiigbar ist.

Hintergrundtranskodierungsaufgabe

Hintergrundtranskodierung bedeutet, dass eine Videodatei im Voraus umgewandelt wird,
was eine hohe CPU-Auslastung verhindern kann, falls zahlreiche Nutzer gleichzeitig auf
das Video zugreifen. Sie kdnnen manuell zu transkodierende Videos mittels File Station,
Photo Station oder Video Station hinzufliigen. Videodateien kénnen in 240p, 360p, 480p,
720p und 1080p umgewandelt und im Ordner ,@Transcode"™ gespeichert werden, der mit

dem Verzeichnis des Videos Ubereinstimmt.

Verwalten Sie alle Transkodierungsaufgaben lber die folgenden Schaltflachen:

Schaltflache Name Beschreibung

Transkodierung Transkodierung Alle laufenden Aufgaben in der Liste beenden.
beenden beenden

Alle nicht Alle nicht Alle Aufgaben, die noch nicht abgeschlossen
abgeschlossenen abgeschlossenen sind, aus der Liste entfernen.

Aufgaben Aufgaben

entfernen entfernen

Alle Alle Alle Aufgaben aus der Liste entfernen.
abgeschlossenen abgeschlossenen

Aufgaben Aufgaben

entfernen entfernen

Aktualisieren Aktualisieren Liste aktualisieren.

Verwalten Sie einzelne Aufgaben mit den folgenden Schaltflachen:

Schaltfléache Name Beschreibung
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[R][1] Prioritat Reihenfolge der Ausfihrung von Aufgaben

anpassen.

|3 | Entfernen Ausgewdhlte Aufgabe aus der Liste entfernen.

Auto-Transkodierungsordner

Diese Funktion dient der Umwandlung des gesamten Ordners anstatt einer einzelnen
Datei; innerhalb eines Ordners kann die Auflésung flr einzelne Unterordnet unabhangig
voneinander angegeben werden. Klicken Sie zum ,Add (Hinzufligen)" eines neuen
Ordners auf ,Hinzufligen®, wdhlen Sie die Videoqualitat (Auflosung) und den Ordner zum

Hinzufligen zur Aufgabenliste.

404



8.12 Video Station

Video Station (2.3) ist ein Videoverwaltungswerkzeug, mit dem Videos auf dem NAS
organisiert und fir Freunde und Familienangehdrige im Internet freigegeben werden
kénnen. Mit Video Station kdnnen Sie Videos als private Videos, Filme,
Fernsehsendungen oder Musikvideos fir private Sammlungen klassifizieren. Es kénnen
intelligente Sammlungen zur automatischen Sortierung von Videos, die bestimmte

Kriterien erflllen, und zur Unterstitzung bei einer ordentlichen Verwaltung Ihrer Videos
eingerichtet werden
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Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:
 Video Station startenfod)

« Mit Video Station vertraut machenfod)
e Video Station verwendenk1?

e Medienbibliothek und Privatsphireneinstellungen1d

Video Station starten

Installieren und aktivieren Sie Video Station vom App Center aus (bei QTS 4.1 oder

hoéher) und befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

1. Videos in einen Freigabeordner auf dem NAS hochladen: Videos lassen sich auf 3
unterschiedliche Weise auf das NAS hochladen: 1) Installieren Sie Qfinder Pro auf
Ihrem PC oder Mac, richten Sie ein Netzlaufwerk ein und laden Sie Dateien in Ihren

bevorzugten Freigabeordnern hoch. Details zur Einrichtung eines Netzlaufwerks
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finden Sie unter ,Mit NAS-Freigabeordner verbinden[261."; 2) klicken Sie im linken
Feld auf ,Freigegebene Videos" oder ,Private Sammlung" und im Hauptmeni auf
~Importieren® (Aufwartspfeil), um Videos vom lokalen PC zu importieren. Ein neuer
Freigabeordner, benannt nach dem Datum, an dem die Dateien hochgeladen wurden,
wird zur Speicherung der hochgeladenen Dateien auf dem NAS erstellt (bei
~Freigegebene Videos" befindet sich dieser neu erstellte Freigabeordner im Ordner ,,/
multimedia®; bei ,Private Sammlung" befindet sich dieser Freigabeordner im Ordner ,,/
home"). Eine entsprechende Sammlung wird ebenfalls unter ,Videokollektion"
erstellt; 3) wechseln Sie in den Ordner-Browsing-Modus und verschieben Sie die
Videos durch Ziehen und Ablegen in einen gewilinschten Ordner. Mit der ersten und
dritten Methode kénnen Sie auswahlen, in welchen Ordner Sie Videos auf dem NAS

hochladen méchten.

Hinweise zum Hochladen von Dateien:

e Die maximale GroBe einer Bilddatei betragt 2 GB.

o Die maximale GroBe mehrerer Dateien, die gleichzeitig hochgeladen werden kénnen,
betragt 2 GB.

2. Starten Sie Video Station Uber die Verknlipfung Hauptmenii/Desktop oder melden Sie
sich direkt an der Video Station an, indem Sie folgende URL aufrufen: http://
NAS_Name_oder_IP/Video/

Hinweis:
e Die Anmeldeinformationen des Administrators der Video Station sind mit denen
des NAS-Administrators identisch.

e Video Station unterstitzt: MP4.

Mit Video Station vertraut machen

Meniileiste
®© ©O ©®© © ©
Ej e ICT [T EE: F 5 (| ) O i
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Name

Linkes Feld

Suchleiste

Browsing-Modus

Mehrfachauswahl

GroBenanderungsleist

e

DLNA/AirPlay-
Wiedergaberat wahlen
(Netzwerk-

Medienplayer)
Aktualisieren

Einstellungen

Beschreibung

Linkes Feld ausblenden/anzeigen.

Videodateien nach Titel, Videodatum, Tag,

Bewertung oder Farbetiketten suchen.

Zum Durchsuchen von Musikdateien zwischen
verschiedenen Browsing-Modi wechseln (von links
nach rechts: Miniaturbild-Browsing-Modus/Liste-
Browsing-Modus/Zeitleiste- Browsing-Modus/Ordner-

Browsing-Modus), um Videos zu durchsuchen.
Mehrere Elemente gleichzeitig wahlen.

GroBe der Videominiaturbilder anpassen.

Kompatible Gerate in unterschiedlichen Zimmer tber

Ihr Heimnetzwerk lokalisieren.

Aktuelle Seite aktualisieren.

Videoklassifizierung, Inhaltsfilter oder soziale

Netzwerkbindung einstellen; Sucheinstellungen flr

Untertitel und sonstige Einstellungen konfigurieren.

¢ Videoklassifizierung: Zu klassifizierende Ordner
hinzufligen, entfernen und erneut scannen und
Ordner in Kategorien unterteilen (Private Videos,
Filme, TV-Shows oder Musikvideos) oder Ihre
angepassten Klassifizierungen verwalten. Die
klassifizierten Videos werden in einer
Videobibliothek fir intelligente Sammlungen
organisiert.

e Inhaltsfilter: Ordner als Inhaltsquelle der Video
Station einrichten. Blenden Sie mit dieser

Funktion unerwlinschte Videos aus und zeigen Sie
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Hilfe

Rechtes Feld

Zeitleiste

Datumsfilter

Importieren

Freigabe

Return

Freigabeverlauf

nur die beabsichtigten Inhalte an.

e Soziale Netzwerkbindung: Binden Sie Ihre sozialen
Netzwerkkonten zum Teilen von Videos in sozialen
Netzwerken (mehr dazu hiernach im Abschnitt
~Freigegebene Sammlungen").

e Untertitel suchen: Aktivieren Sie die Video
Station zur Suche nach Untertiteln auf
Untertitelwebsites (einschlieBlich OpenSubtitles
und Shooter).

e Verschiedenes: Wahlen Sie ,Mich beim Zugriff auf
die private Kollektion und Qsync immer
auffordern, mein Kennwort einzugeben®; dadurch
wird immer, wenn ein Nutzer versucht, auf die
betreffenden Kategorien zuzugreifen, ein

Kennwort abgefragt.

Schlagen Sie in der Online-Hilfe, der
Schnellstartanleitung oder den Versionsinformationen

nach.

Rechtes Feld ausblenden/anzeigen.

Videos chronologisch in einer Zeitleiste auflisten.

Videos nach Datum filtern.

Videos importieren.

Wahlen, ob eine Sammlung per E-Mail versendet,

veroffentlicht oder als Link freigegeben werden soll.

Zur Stammebene von ,Videokollektion® oder ,,Smarte
Kollektion" zurtickkehren, wenn Sie sich in einer

erstellten Kollektion befinden.

Verlauf der Dateien anzeigen, die freigegeben

wurden.
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1 Tag-Filter Videos nach Tag filtern.

Hinweis:

e Zum Streamen von Mediendateien an HDMI oder Chromecast tber den Netzwerk-
Medienplayer muss zunachst die Media Streaming-App im App Center installiert
werden.

e Bei Verwendung der Mehrzonenstreaming muss Bonjour aktiviert werden. Sie
kénnen Bonjour unter ,Systemsteuerung" > ,Netzwerkdienst" >
»~Diensterkennung" > ,Bonjour" aktivieren.

e Es kdnnen nur MP4-Videodateien direkt gestreamt werden, falls Ihr NAS
spontane Transkodierung nicht unterstiitzt. Sie kénnen sie auf Wunsch in
verschiedene Medienformate transkodieren. Zur Transkodierung finden Sie im
Kapitel Transkodierungsverwaltunglso3 .

e Falls Ihr NAS Transkodierung unterstitzt, installieren Sie vor Verwendung dieser
Funktion bitte die CodexPack-App. Das NAS versucht, in ein fir Ihr Gerat
geeignetes Format zu transkodieren. Wenn Ihr NAS Transkodierung nicht
unterstitzt, gibt das NAS nur das Originaldateiformat aus und die Suchfunktion
funktioniert moglicherweise nicht richtig. Stellen Sie in diesem Fall bitte sicher,
dass Ihr Gerat mit dem vom Video verwendeten Dateiformat kompatibel ist.

e Bei einigen Videoformaten kdnnen beim Streaming liber DLNA, Apple TV oder
Chromecast mdglicherweise Probleme auftreten. Falls eines dieser Probleme
wahrend der Videowiedergabe auftritt, sollten Sie Ihre Videos mdglicherweise in
universell kompatible Medienformate transkodieren. Zur Transkodierung finden Sie
im Kapitel Transkodierungsverwaltungho? .

e Einige Medienplayer unterstiitzen kein Anhalten der Wiedergabe. Wenn dies

geschieht, fahrt die Wiedergabe selbst bei Verwendung der Pause-Funktion fort.

Linkes Feld

e Freigegebene Videos: Listet alle Videos in allen Freigabeordner auf dem NAS auf
(auBer Videos in den Ordnern ,,/home" und ,Qsync"); alle Videos sind nur flr
autorisierte Benutzer sichtbar.

e Private Sammlung: Listet alle Videos auf, die sich im Ordner ,/home" befinden; diese
Multimediadateien kénnen nur von Ihnen selbst betrachtet werden.

e Qsync: Listet Videos auf, die mit dem Qsync-Dienst synchronisiert wurden.

e Videokollektion: Listet alle virtuellen Kollektionen auf. Samtliche Eintrége, die unter

einer Kollektion aufgelistet sind, sind nur Links zu realen Dateien. Auf diese Weise
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wird NAS-Speicherplatz effektiv geschont, da Sie nur eine Kopie von den Videos
aufbewahren kénnen, selbst wenn Sie eine Kollektion fir ein spezielles Thema
zusammenstellen. Fir den Umgang mit Kollektionen beziehen Sie sich bitte auf den
nachstehenden Abschnitt Video Station verwenden.

e Smarte Kollektion: Listet alle smarten Kollektionen auf. Die smarten Kollektionen
zeigen nur Videos an, die mit den benutzerdefinierten Klassifikationen
Ubereinstimmen, zum Beispiel Private Videos, Filme, TV-Shows und Musikvideos; dies
kann Iihnen bei der Verwaltung von Videos viel Aufwand einsparen. Hinweise zum
Umgang mit Kollektionen finden Sie im nachstehenden Abschnitt Video Station
verwenden.

e Aktuell: Enthalt kiirzlich (innerhalb eines Monats) vom lokalen Gerat importierte oder
mit einer Kamera oder einem anderen Gerat aufgenommene Videos.

e Papierkorb: Hier kdnnen Sie alle geléschten Videos finden und dann wiederherstellen
oder dauerhaft entfernen. Im Papierkorb werden nur geléschte Dateien (und keine

virtuellen Links) angezeigt.

Hinweis:

e FEin Zugriff auf den Ordner ,,/home" ist nur seinem Eigentliimer und NAS-
Administratoren méglich. Private oder persdnliche Videos sollten nur in Ihrem ,/
home™-Ordner abgelegt werden.

e Die Konfiguration des Medienordners wird im Kapitel Multimedia-Management
erklart. Die Erstellung und Konfiguration von Benutzern ist im Abschnitt Benutzer
[182 des Kapitels Privilegieneinstellungen erklart.

e Werden hochgeladene Videos nicht in der Video Station angezeigt, scannen Sie
sie mit der Medienbibliothek. Flr Details zum Scanvorgang beachten Sie bitte das

Kapitel Multimedia-Management[3s8) .

Rechtes Feld
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Name

Videoeigensch
aft

Tag und

Beschreibung

Freigabe

E-Mail

Freigabe Uber
soziale

Netzwerke

Link

Beschreibung

Videoeigenschaften Uberprifen und bearbeiten..

Video-Tags und -beschreibungen bearbeiten und

durchsuchen.

Dateien in diesen Bereich ziehen und Uber einen Link
freigeben (beinhaltet drei Methoden: E-Mail, Freigabe im

sozialen Netzwerk und Link.)

Link per E-Mail freigeben. Geben Sie den Absender, den
Empfanger, den Betreff und den Mitteilungstext der E-Mail
ein und klicken Sie auf ,Senden®“, um die E-Mail abzusenden.
Achten Sie darauf, dass Ihr E-Mail-Konto unter QTS-
Desktop > ,Optionen® > ,E-Mail-Konto" richtig konfiguriert

ist.

Einen Link mit ausgewahlten Dateien auf Webseiten sozialer
Netzwerke freigeben. Geben Sie den Betreff und den
Mitteilungstext ein und klicken Sie zur Freigabe auf das

Symbol des sozialen Netzwerks.

Einen Link mit ausgewahlten Videos durch direkte Einfligung
in einer E-Mail oder Sofortnachricht freigeben. Ziehen Sie
Videos und legen Sie sie unter ,Videos auswahlen™ und unter
,Linkformat wahlen®™ ab, wahlen Sie den Domanennamen, die
LAN-IP- oder WAN-IP-Adresse (beachten Sie, dass der
Domdnenname myQNAPcloud.com erst nach seiner
Registrierung in myQNAPcloud verfligbar ist. Beachten Sie
bitte das Kapitel myQNAPcloudp7h ) sowie das HTML-Format
(zur Auswahl von URL-Link, HTML-Code, vB-Forumcode oder
Alt-Forumcode klicken) aus dem Auswahlmen. Klicken Sie
auf ,Erstellen®, geben Sie den Namen der Kollektion an, der
Empfangern auf der Seite angezeigt wird, wenn sie den Link
Offnen. Kopieren Sie den URL-Link und fligen Sie ihn im

Dialogfenster Ihrer bevorzugten Anwendung ein.
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Hinweis: Es kbnnen mehrere Videodateien gleichzeitig klassifiziert werden. Wahlen
Sie dazu die Videodateien aus, klicken Sie im rechten Feld auf ,Videoeigenschaft"

und bestimmen Sie ihre Klassifizierung tUber die Auswahlliste Klassifizierung.

Video Station verwenden

Kollektionen erstellen und verwalten

Es gibt zwei Méglichkeiten zur Erstellung von Kollektionen:

1. Wechseln Sie in die Ordneransicht, rechtsklicken Sie auf einen Freigabeordner und
machen Sie ihn durch Anklicken von ,Neue Sammlung erstellen™ zu einer Kollektion.

2. Verschieben Sie Videos durch Ziehen und Ablegen in ,Videokollektion™ im linken
Feld.

Rechtsklicken Sie auf eine Kollektion und Sie kénnen sie wiedergeben, herunterladen,
entfernen, umbenennen, den Link der betreffenden Kollektion per E-Mail versenden,
diesen Link veroffentlichen oder ihn freigeben oder die Einstellungen der Kollektion
andern (die Optionen fir E-Mail, Veroffentlichung und Freigabe sind nur verfligbar, wenn

,Offentlich freigeben™ unter ,Kollektionseinstellungen® aktiviert ist).

Smarte Kollektionen erstellen und verwalten

Klicken Sie zur Erstellung einer smarten Kollektion auf ,+" neben ,Smarte Kollektion" und
geben Sie den Namen, die Klassifizierung (Private Videos, Filme, TV-Shows und
Musikvideos) sowie die Suchkriterien (alle Dateien und Tags) der Kollektion an.
Rechtsklicken Sie auf eine smarte Kollektion, um sie wiederzugeben, herunterzuladen, zu
entfernen, umzubenennen oder die Einstellungen der Kollektion zurlickzusetzen.
Rechtsklicken Sie auf eine smarte Kollektion und Sie kénnen sie wiedergeben,
herunterladen, entfernen, umbenennen, den Link der betreffenden Kollektion per E-Mail
versenden, diesen Link verdffentlichen oder ihn freigeben oder die Einstellungen der
Kollektion andern (die Optionen fir E-Mail, Veroéffentlichung und Freigabe sind nur

verfiigbar, wenn ,Offentlich freigeben" unter ,Kollektionseinstellungen® aktiviert ist).

Freigegebene Kollektionen

Wdhrend Sie eine Kollektion erstellen, kénnen Sie auf der Seite zur Erstellung der
Kollektion festlegen, ob Sie sie flir andere NAS-Benutzer freigeben (legen Sie fest, ob
die Bearbeitung der Kollektion fiir alle NAS-Benutzer oder nur fiir den Urheber/

Administrator glltig ist), veroffentlichen oder gar nicht freigeben méchten (lassen Sie

412



beide Optionen abgewéahlt), und stellen Sie die Giltigkeitsdauer ein. Ist eine Kollektion
auf 6ffentliche Freigabe eingestellt, kbnnen Sie sie mit der rechten Maustaste anklicken
und durch Auswahl von ,E-Mail* per E-Mail versenden, mit ,Veréffentlichen™ in sozialen
Netzwerken veréffentlichen oder mit ,Freigabe-Links" einen Link der Kollektion erzeugen
und ihn in Ihrem Blog, Forum oder Instant Messenger einfliigen. Sie kdnnen den Inhalt
der Kollektion spater weiterhin bearbeiten; die aktualisierten Inhalte werden prasentiert,

wenn Betrachter erneut denselben Link anklicken.

Sie kdnnen ebenso wie bei Kollektionen auch eine Anzahl von Videos freigeben. Klicken
Sie dazu im rechten Feld auf ,Freigabe", ziehen Sie Videos aus verschiedenen
Kollektionen heraus, legen Sie sie im rechten Feld unter ,Videos auswahlen™ ab und
geben Sie die Videos mit der Schaltflache ,E-Mail*, ,Freigabe lUber soziale Netzwerke"
oder ,Link" frei. AnschlieBend kdénnen sich Ihre Freunde mit dem von Ihnen
bereitgestellten Link an der Video Station anmelden und die Videos aus den
freigegebenen Kollektionen ansehen. Zur Uberpriifung des Freigabeverlaufs einer
ausgewadhlten Kollektion klicken Sie erst diese Kollektion an und dann auf

,Freigabeverlauf® im Hauptmend.

Hinweis: Zur Freigabe von Dateien/Ordnern mit Ihrem eigenen E-Mail-Konto miissen
Sie zunachst Ihr E-Mail-Konto unter QTS-Desktop >, Optionen® > ,E-Mail-Konto"

einrichten.

Alternativ kdnnen Sie Ihre sozialen Netzwerkkonten binden und Videos mit Ihren

Facebook-Freunden teilen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Rufen Sie ,Einstellungen®™ > ,Soziale Netzwerkbindung" auf.

2. Wahlen Sie Ordner (unter ,Zugangliche(r) Ordner") zur Freigabe auf Webseiten
sozialer Netzwerke.

3. Wahlen Sie ,Mit Facebook binden®.

4. Sie werden zu Ihrem Facebook-Konto gebracht, damit Sie die Autorisierung der
Video Station zum Beziehen Ihrer Facebook-Freundesliste bestatigen kénnen.

5. Nach erfolgreicher Bindung kénnen sich Ihre Facebook-Freunde mit ihren Facebook-
Konten an der Video Station anmelden (http://NAS_IPorName/video/) und alle

autorisierten, freigegebenen Videos durchsuchen.

Videosteuerung

Rechtsklicken Sie auf ein Video und wahlen Sie eine Aktion aus der Tabelle aus.

Aktion Beschreibung

413



Wiedergabe Video online im Browser wiedergeben.

Mit VLC 6ffnen Video in einem Browserfenster mit dem VLC-Player

wiedergeben (installieren Sie bitte zunachst das VLC-

Plug-in.)

Herunterladen Video herunterladen..

Zur Sammlung Video in eine Kollektion kopieren.

kopieren

Als Deckblatt Miniaturbild des Videos als Cover flir eine Kollektion

festlegen festlegen.

Zum Transcodieren Video in folgende Auflésungen umwandeln: 240P, 360P,

hinzufligen 480P SD, 720P HD und 1080P Full HD.
Hinweis: Diese Funktion ist nur bei der x86-Serie
verfiigbar.

Drehen Video um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn
drehen.

Zur Freigabeliste Die ausgewahlten Videos zur Freigabeliste hinzufligen.

hinzuftigen

Streaming an Streamen Sie Videos Uber Ihr Heimnetzwerk an
kompatible Gerdte in verschiedenen Raumen.

Entfernen/Léschen Video léschen..

Filminformationen Filminformationen zum ausgewahlten Video ansehen (wie
Genre, Regisseur, Besetzung usw.).

Tag hinzufigen Video mit Tags versehen..

Bewertung Video bewerten..

Farbetikett Video farbig markieren..

Hinweis:

e Die Option Filminformationen ist erst verfligbar, nachdem das ausgewahlte Video
der Klassifizierung ,Filme" zugeordnet wurde. Klicken Sie im rechten Feld auf die
Schaltflache Videoeigenschaft und ordnen Sie ein Video im Auswahlmeni

Klassifizierung zu.
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e Die Informationen werden basierend auf dem englischen Titel des Videos aus dem
Internet bezogen. Sollten die Filminformationen nicht stimmen, andern Sie den
englischen Titel, um diese Informationen nochmals zu beziehen.

e Zum Streamen von Mediendateien an HDMI oder Chromecast Uber den Netzwerk-
Medienplayer muss zunachst die Media Streaming-App im App Center installiert
werden.

e Bei Verwendung der Mehrzonenstreaming muss Bonjour aktiviert werden. Sie
kénnen Bonjour unter ,Systemsteuerung" > ,Netzwerkdienst®™ >
»Diensterkennung"™ > ,Bonjour" aktivieren.

e Es kdnnen nur MP4-Videodateien direkt gestreamt werden, falls Ihr NAS
spontane Transkodierung nicht unterstiitzt. Sie kénnen sie auf Wunsch in

verschiedene Medienformate transkodieren.

Ihre Videos schnell finden

Fir eine rasche Lokalisierung von Videos kdnnen Sie sie bewerten oder klassifizieren.
Klicken Sie fir diesen Zweck die Videos mit der rechten Maustaste an und versehen Sie
sie anschlieBend mit einem Tag, einer Bewertung oder einem Farbetikett. Zur Markierung
oder Klassifizierung mehrerer Videos klicken Sie auf die Schaltflache ,Mehrfachauswahl"
im Hauptmeni (oder halten die Strg-Taste auf der Tastatur gedriickt), wahlen Sie Ihre
gewlinschten Videos aus und klicken Sie sie zur Bewertung oder Klassifizierung mit der
rechten Maustaste an. Nachdem Videos mit Tags, Bewertungen oder Farbetiketten
versehen sind, kdnnen Sie sie mit Hilfe dieser Merkmale lber die Suchleiste im

Hauptmenu finden.

Videos ansehen
Doppelklicken Sie auf ein Video, um in den Videoanzeigemodus zu schalten, und sehen

Sie sich das Video durch Anklicken der folgenden Schaltflachen an:

0O © 4 @ﬁ‘

12214 «x [« @@ =3

N Name Beschreibung

e

i

n

1 Wiedergabe/ Wiedergabe starten/anhalten.
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Pause

2 Stoppen Wiedergabe stoppen.

3 Suchleiste Wiedergabefortschritt steuern.

4 Stummy Ton aus-/wieder einschalten und die Lautstarke
Lautstarke anpassen.

5 Auflésung Auflésungs- und Transkodierungseinstellungen andern.

6 Untertitel Videountertitel verwalten.

7 Streaming an Streamen Sie Videos Uber Ihr Heimnetzwerk an

kompatible Gerate in verschiedenen Raumen.

8 Vollbild In den Vollbildmodus schalten.

Hinweis:

e Bei HD-Videos kénnen Sie auf das HD-Symbol oben im Player-Fenster klicken, um
die Videoqualitat umzuschalten.

e Sie kdnnen die Wiedergabe und die Lautstarke auch mit Ihrer Computer-Tastatur
steuern:
o Links: Rucklauf
o Rechts: Vorlauf
o Aufwarts: Lautstarke erhéhen
o Abwarts: Lautstdrke verringern
o Leertaste: Wiedergabe / Pause

e Zum Streamen von Mediendateien an HDMI oder Chromecast Uber den Netzwerk-
Medienplayer muss zundchst die Media Streaming-App im App Center installiert
werden.

e Es kénnen nur MP4-Videodateien direkt gestreamt werden, falls Ihr NAS
spontane Transkodierung nicht unterstiitzt. Sie kdnnen sie auf Wunsch in

verschiedene Medienformate transkodieren.

Filminformationen online herunterladen und suchen

Video Station unterstitzt den Download von Online-Informationen fir Filme (Filmplakat,
Jahr, Bewertung, Regisseur usw.). Aktivieren Sie diese Funktion anhand folgender
Schritte:

1. Klassifizieren Sie ein Video als Film (Rechtsklick auf ein Video > ,Informationen® >

Klassifizierung im Register ,Videoeigenschaft" in ,Filme™ andern).
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. Wechseln Sie im linken Feld zur Kategorie ,Filme®.

3. Rechtsklicken Sie auf einen Film > ,Filminformationen™, um die Seite mit den

Filminformationen fir den betreffenden Film zu 6ffnen.

. Sollten die vom Internet heruntergeladenen Videoinformationen nicht richtig sein,

klicken Sie das Symbol ,Bearbeiten™ oben rechts auf der Seite ,Filminformationen®
an und geben Sie das Stichwort des Filmes flr eine erneute Suche ein. Beachten

Sie bitte, dass diese Funktion nur englische Stichwdrter unterstitzt.

. Sollte das Filmplakat nicht richtig sein, kénnen Sie es durch Anklicken des Symbols

,Bearbeiten" im Filmplakat &ndern und von Ihrem PC oder Uber eine URL hochladen

oder das Standardplakat wiederherstellen.

Untertitel importieren, anzeigen und anpassen

Sie kdnnen Untertiteldateien fir Filme importieren, anzeigen und anpassen.

Gehen Sie zum Importieren und Anzeigen von Untertiteldateien wie folgt vor:

a. Speichern Sie die Untertitel mit einem identischen Dateinamen in demselben
Verzeichnis wie die Videodatei (eine Videodatei namens ,Video.avi" muss
Untertiteldateien namens ,Video.eng.srt" oder ,Video.cht.srt" haben). Dadurch
sind die Untertitel beim Ansehen des Videos verfligbar und Sie kdnnen zwischen
mehreren Sprachen umschalten.

b. Klicken Sie im Bedienfeld des Videoplayers auf ,CC" > ,Untertitel importieren™ und
wahlen Sie die Untertiteldatei auf einem Computer aus.

c. Klicken Sie im Bedienfeld des Videoplayers auf ,,CC" > ,Nach Untertiteln suchen®
und das System sucht anhand der Videoinformationen oder der Stichwdrter nach
Untertiteln. Nach Wahl eines der Suchergebnisse zeigt das System Untertitel an.

Untertitel anpassen: Klicken Sie im Bedienfeld des Videoplayers auf ,CC" >

LUntertitel anpassen®, um Schriftart, GroBe, Farbe der Untertitel zu andern oder die

Hintergrundeffekte zu aktivieren. Oder lassen Sie Untertitel friher oder spater

anzeigen, wenn sie nicht mit dem Ton synchronisiert sind.

Hinweis:

LUntertitel importieren®™ und ,Nach Untertiteln suchen™ werden nur ab Firmware
4.2.0 unterstitzt.

Unterstlitzte Dateiformate flir Untertitel: .srt, .ass und .ssa.

Sollten Ihre Untertitel ein inkompatibles Format aufweisen, empfehlen wir Ihnen,

sie mit Aegisub zu konvertieren.
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Medienbibliothek und Privatsphdreneinstellungen

Auflistung und Anzeige von Videos in Video Station geschehen gemaB Berechtigungen
fiir Freigabeordner und Einstellungen von Medienordnern in der Medienbibliothek[3s3. Bei
Berechtigungen flr Freigabeordner kénnen nur Nutzer mit einer geeigneten Berechtigung
flr einen Freigabeordner seine Inhalte in der Video Station anzeigen. Besitzt ein Nutzer
z. B. keine Lesen-/Schreiben- oder reine Leseberechtigungen flr einen bestimmten

Freigabeordner, kann der Nutzer keine Videos in diesem Freigebeordner sehen.

Hinweis:

e Bei x86-basierten NAS-Modellen handelt sich bei allen Freigabeordnern per
Standard um Medienordner, auBer bei ,/recording" und ,,/web". Bei ARM-
basierten NAS-Modellen sind Medienordner per Standard nur ,/multimedia® und ,/
homes". Benutzer kénnen jedoch jederzeit weitere Medienordner hinzuftigen.

e Zusatzlich zu den Berechtigungen flir Freigabeordner kbnnen Sie Ihre privaten
Videos in Ihrem Freigabeordner ,/home™ ablegen, um sie vor anderen NAS-
Benutzern zu verstecken (mit Ausnahme des Administrators). Den Inhalt des
Ordners ,,/home" finden Sie unter ,Private Sammlung". Jedem, der versucht, auf

diesen Ordner in der Video Station zuzugreifen, wird ein Kennwort abverlangt.

In Freigabeordnern gespeicherte Videos sind erst sichtbar, nachdem sie von der
Medienbibliothek erkannt und gescannt wurden. Zur Einstellung der Medienbibliothek auf
eine manuelle oder zeitlich geplante Suche nach Videos rufen Sie ,Systemsteuerung® >
~Multimedia-Management"™ > ,Medienbibliothek" auf. Weitere Details zu den

Einstellungen des Medienordners finden Sie im Kapitel Multimedia-Management.

Hinweis: Da die Medienordner in der Medienbibliothek von Photo Station, Music
Station, Video Station und dem DLNA-Medienserver als Quelle ihrer Inhalte
gemeinsam genutzt werden, wirkt es sich auf die Inhalte in diesen Applikationen
aus, wenn neue Medienordner hinzugefiigt oder vorhandene Medienordner aus der

Medienbibliothek entfernt werden.
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9. Apps fiir Mobilgerite

QNAP hat eine Liste von Mobil-Apps eingeflihrt, die Nutzer beim Zugriff auf ihr NAS Uber
ihre Mobilgerate unterstitzen. Nachstehend folgt eine Liste der Vorteile, die Ihnen
QNAPs Mobil-Apps bieten kénnen:

e Fotos von Ihren Telefonen unterwegs automatisch aktualisieren: Auf Reisen kdénnen
Fotos auf Ihrem Mobilgerat automatisch auf Ihr NAS hochgeladen werden, wodurch
Sie sich voll und ganz auf Ihre Fotos konzentrieren kédnnen und keine Sorgen
bezliglich des Speicherplatzes haben missen.

e GroBe Dateien mihelos mit Freunden und Familie teilen: Die Freigabe groBer Dateien
gestaltet sich mit QNAPs Mobil-Apps extrem einfach. Teilen Sie sie, wann und wo
immer Sie moéchten.

e Auf Ihrem NAS gespeicherte Dateien durchsuchen: Greifen Sie Uber Ihr Mobilgerat
auf die auf Ihrem NAS gespeicherten Multimediainhalte (Fotos, Videos und Musik)
und Office-Dokumente (Word, PDF oder Excel) zu.

e Services auf IThrem NAS muhelos verwalten: Prifen Sie den Status Ihres NAS oder

aktivieren/deaktivieren Sie NAS-Applikationsdienste extern Uber Ihr Telefon.

In diesem Kapitel behandelte Themen:
o Qfilekd

e Qmanagerf28
e Qnotesh2h

e Qremotefs2h
e Qmusich2h

e Qvideohk2h

e Qphotol+2}

o Qgetls2)

e Vmobilek23

o Vcamls2B

Qfile
Mit Qfile kdnnen Sie die Dateien auf Ihrem NAS Uber Ihr Mobilgerat durchsuchen und
verwalten.

Verwalten Sie mehrere QNAP NAS an verschiedenen Orten komfortabel von Threm

Mobilgerat aus.
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Eine einfache und intuitive Schnittstelle gestaltet die Verwaltung kinderleicht. Mit Hilfe
von Miniaturbildern kénnen Sie Dateitypen auf einen Blick identifizieren; Sie kdnnen
Dateien auf Ihrem NAS ganz ohne PC verschieben, kopieren, umbenennen und I6éschen.

Herunterladen

™ Awvailable on tha

L. App Store

rt e
TR

Qmanager

Qmanager ist eine leistungsfahige Verwaltungsplattform mit einer nutzerfreundlichen und
intuitiven Schnittstelle, die Uberwachung und Verwaltung Ihres NAS von Mobilgeraten
aus beeindruckend einfach gestaltet.

Uberwachen Sie Systeminformationen, wie CPU-Auslastung, Speicherauslastung,
Systemereignisinformationen, Online-Benutzer, Download-Fortschritt und Dateitransfers.
Verwenden Sie das ,,App Center" zum Ein-/Ausschalten von Applikationsdiensten mit
einem einzigen Klick. Fiihren Sie Neustart oder Abschaltung Ihres NAS aus der Ferne
durch.

Herunterladen

™= Awailable on tha

L..l F\pp Store } 0 rl-_{h‘ day

Qnotes

Qnotes ist ein leistungsfahiges digitales Notizbuch und ein Arbeitsplatz zum Organisieren
Ihrer Aufgabenlisten, Einkaufslisten, Seminarnotizen, Besprechungsnotizen und aller
anderen Mitschriften. Synchronisieren Sie Ihre Notizen zwischen Ihren Geraten, damit
Sie an jedem beliebigen Ort darauf zugreifen kénnen. Erganzen Sie Audioaufnahmen
oder machen Sie ein Bild und speichern Sie es zur Aufbewahrung in Qnotes. Vertrauen
Sie beruhigt darauf, dass Ihre Notizen sicher gespeichert werden und Uberall verfligbar

sind.
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Sie kédnnen Ihre Notizen mihelos mit jedem teilen. Arbeiten Sie zusammen mit Freunden,
Familie, Mitschilern und Kollegen. Teilen Sie Ihre Notizblicher zur Betrachtung oder
Bearbeitung mit anderen.

Herunterladen

Qremote

Qremote ist QNAPs Fernbedienung fir HD Station. Nutzen Sie Qremote zur Steuerung
der HD Station von Ihren Mobilgeraten aus.

Herunterladen

™= Awailable on tha

L App Store P" Google play

Qmusic hilft Ihnen bei der orts- und zeitunabhd@ngigen Wiedergabe der Musiksammlung
auf Ihrem NAS Uber Ihre Mobilgerate. Erstellen und senden Sie Links zum Teilen Ihrer
Lieblingsmusik mit Freunden und Familie tber Sozialnetzwerke, Instant Messenger oder
per E-Mail.

Herunterladen

™ Awvailable on tha

u ﬁ'pp Store r' Google play
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Qvideo hilft Ihnen bei der orts- und zeitunabhangigen Wiedergabe der Videos auf Ihrem

NAS lber Ihre Mobilgerate sowie beim Teilen Ihrer Videos mit Freunden und Familie.

Herunterladen

m s o ;'Ié r’ X Pl'.{lr DAy

Qphoto hilft Ihnen bei der orts- und zeitunabhangigen Wiedergabe Ihrer persénlichen
Fotosammlung auf Ihren Mobilgeraten — ohne Einschrankungen. GenieBen und teilen Sie
Ihre besonderen Momente auch unterwegs.

Herunterladen

- M
i Direct downioad
"’ Android™

Qget ermdglicht IThnen die orts- und zeitunabhangige Verwaltung aller Download-
Aufgaben auf Ihrem NAS Uber Ihre Mobilgerate. Nutzen Sie Qget zum Hinzufiigen und
Uberwachen Ihrer Download-Aufgaben in der Download Station. Der Qget-integrierte
Browser hilft Ihnen beim Hinzufligen von Aufgaben von direkten Download- oder
Magnet-Links. Qget kann zudem zwischen mehreren BitTorrent-Seiten suchen und den
Torrent zu Ihrer Download-Warteschlange hinzuftigen.

Herunterladen
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p.' Google play

Vmobile

Vmobile ist eine von QNAP bereitgestellte mobile Videoliberwachungsapplikation, mit der
Sie Ihr Videolberwachungssystem immer und Uberall von Ihrem Mobilgerat aus abrufen
und verwalten kdnnen.

Verbinden Sie Vmobile mit einem NAS mit installierter Surveillance Station und Sie
kénnen IP-Kameras Uberwachen und Aufnahmen wiedergeben. Uberwachen Sie
verschiedene Server/Kandle von all Ihren Netzwerkkameras durch einfache Verbindung
mit einem verfigbaren NAS im Netzwerk.

Herunterladen

™= Awailable on tha

L) App Store | P> Google play

E 1

Vcam

Vcam kann Ihr Mobilgerat in eine Netzwerkkamera verwandeln, ermdglicht Ihnen die
Aufnahme jedes Moments rund um Sie und Ihr NAS. Vcam bietet eine groBartige
Mdglichkeit, ein Heimiberwachungssystem einzurichten, ohne teure IP-Kameras kaufen
Zzu mussen.

Herunterladen

™ Awvailable on tha

u ﬁ'pp Store r' Google play
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10. Computer-Dienstprogramme

QNAP entwickelt standig neue Methoden, mit deren Hilfe Benutzer ihre NAS-Erfahrung
verbessern kénnen, und stellt die folgenden Dienstprogramme zur Leistungssteigerung
zur Verfligung:

e Qfinder Prok2A

e myQNAPcloud connecthad

e Qsync 2.0[+24

e NetBak Replicatorfs2h

e Qgetls2h

e vSphere-Client-Plug-ink23
e Qsnaph2d

Qfinder Pro

Qfinder Pro ist ein flir Windows, Mac und Linux verfiigbares Dienstprogramm, mit dem
Sie ein NAS in einem LAN schnell finden und darauf zugreifen kdnnen. Installieren Sie
Qfinder Pro auf Ihrem Computer, 6ffnen Sie das Programm und klicken Sie den Namen
Ihres NAS doppelt an, woraufhin sich die Anmeldeseite einblendet.

Herunterladen

myQNAPcloud connect

myQNAPcloud Connect hilft IThnen, auf Ihrem NAS veréffentlichte Dienste im Internet
schnell und sicher aufzurufen. myQNAPcloud Connect ist fiir Windows-Benutzer
ausgelegt. Durch Installation von myQNAPcloud Connect kénnen Sie eine Verbindung mit
dem NAS herstellen und Dateien problemlos durch Ziehen und Ablegen im Windows
Explorer verwalten.

Herunterladen

Qsync 2.0

Qsync ist ein Dienst zur Dateisynchronisierung. Sie missen lediglich Dateien zu Ihreny

Ihren zugewiesenen Synchronisierungsordnern hinzufiigen, schon werden diese Ordner

und Dateien am NAS und allen damit verbundenen Geraten verflgbar.
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https://www.qnap.com/download/utility/windows/myqnapcloudconnect

Herunterladen

NetBak Replicator

Der NetBak Replicator hilft Ihnen, Dateien von einem Windows-PC problemlos auf dem
NAS zu sichern, darunter fallen komplette Festplatten, Dokumente, Bild-, Musik- und
Videodateien, Schriftarten, E-Mails und mehr. Die Bedienung ist sehr einfach.
Sicherungsaufgaben kénnen Sie mit nur wenigen Mausklicks durch Einstellung der
Echtzeitsynchronisierung, einer zeitgesteuerten und automatischen Sicherung von
mehreren PCs auf das NAS durchfuhren.

Der NetBak Replicator unterstitzt auch die Sicherung auf einem externen Server per
FTP und WebDAV uber das Internet.

Herunterladen Bedienungsanleitung

Qget

QGet ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm zur Verwaltung von Downloads. Mit dieser
fir Windows- und Mac-Computer verfigbaren Software kénnen Sie BT-, HTTP-, und
FTP-Download-Aufgaben der Download Station auf mehreren NAS-Geraten verwalten.
Mit QGet kénnen Sie BT-Download-Aufgaben vom LAN oder WAN aus hinzufiigen,
entfernen und Gberwachen. Sie kdnnen Ihre Download-Aufgaben verwalten, wahrend
Sie in der Schule oder auf Arbeit sind. QGet unterstiitzt bequemes Hinzufligen von
Download-Aufgaben durch intuitives Ziehen und Ablegen von Torrent-Dateien, HTTP-
oder FTP-URLs in die Softwareoberflache.

Herunterladen

vSphere-Client-Plug-in

Das QNAP NAS unterstitzt ein vSphere-Client-Plug-in, mit dem Sie VMware-
Datenspeicher auf einem NAS direkt von der vSphere-Client-Konsole aus verwalten
kénnen. In einer groB angelegten Servervirtualisierungsumgebung wird die unkomplizierte
Verwaltung zentralisiert. Administratoren kénnen den Status des NAS und der
Datenspeicher problemlos steuern und mit nur wenigen Mausklicks zusatzliche
Datenspeicher fir mehrere ESXi-Hosts erstellen.

Herunterladen

Qsnap
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https://www.qnap.com/download/utility/windows/qsync
https://www.qnap.com/download/utility/windows/netbak
http://files.qnap.com/manualpdf/NetBak_Manual_v4.5.0/201509799-NetBak_ENG_v4.5.0.pdf
https://www.qnap.com/download/utility/windows/qget
https://www.qnap.com/download/utility/windows/vsphere

Qsnap ist ein praktisches Dienstprogramm, das Ihnen bei der raschen Aufzeichnung von
Screenshots auf Ihrem PC behilflich sein kann. Sie lassen sich im Handumdrehen
bearbeiten, speichern und freigeben, was eine schnelle Notizerstellung und produktive
Kommunikation erméglicht.

Herunterladen
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11. NAS-Erweiterungen

Die folgenden NAS-Erweiterungen (QPKG) werden empfohlen, damit Sie weitere
Mdglichkeiten des NAS erkunden kénnen:

Speicherung und Sicherung

e Backup Versioning - Betal+23

e Gmail Backup - Betal28

e Hybrid Backup Sync - Betal+28)

Virtualisierung

o Container Station - Betals28

e Virtualization Station - Betals23
e Linux Station - Betal23

Produktivitat

e Notes Station - Beta [43B
e Qsirch - Betahad

e Qmail Agent - Betal43))

Unterhaltung

e Media Streaming Add-On k3f

e Photo Station-Erweiterung - Betal43h
e OceanKTV - Betal43h

Sicherheit

e L2TP/IPsec-VPN-Dienst[43M

e MyQNAPcloud-SSL-Zertifikat k32
e Surveillance Station[+3}

e Proxyserverksd

Konnektivitat
e CloudLink [33

Unternehmen

 Signage Stationks3

Dienstprogramme
 Diagnostic Tool - Betaks3)
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e Q'centerf4s3d

Hinweis:

e Einige Erweiterungen in diesem Kapitel werden nur von bestimmten NAS-Modellen
unterstitzt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Seite mit
Softwarespezifikationen auf der QNAP-Website. Wird eine bestimmte Erweiterung
von Ihrem NAS nicht unterstltzt, ist diese Erweiterung nicht verfigbar, wenn Sie
im App Center danach suchen.

e Fir weitere Apps besuchen Sie bitte die QNAP-Webseite (http://www.qgnap.comy
go/qpkg.html).

Backup Versioning - Beta

Backup Versioning erméglicht die Versionskontrolloption bei RTRR-Sicherungsauftragen.
Beim Erstellen einer RTRR-Sicherungsaufgabe ist die Option ,Versionskontrolle™
verfugbar und ermdglicht das Aufbewahren einer gewissen Anzahl an Versionen sowie

einen intelligenten Versionspapierkorb zur langeren Aufbewahrung von Sicherungen.

Gmail Backup - Beta

Gmail Backup bietet Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionalitat fiir Gmail und
ermdglicht Nutzern die Erstellung von individuellen Sicherungsaufgaben oder
Sicherungsaufgaben fir Doménenkonten. Gmail kann nach einem Zeitplan gesichert und
der Inhalt kann als Vorschau Uber eine Webverwaltunsgschnittstelle angezeigt werden.
Gesicherte E-Mails kénnen im urspriinglichen E-Mail-Konto oder in anderen Konten
wiederhergestellt werden: Der Nutzer muss zur Wiederherstellung von E-Mails in einem

Konto lediglich das Konto wiederherstellen und Konto und Kennwort eingeben.

Hybrid Backup Sync - Beta

428


http://www.qnap.com/go/qpkg.html
http://www.qnap.com/go/qpkg.html

Hybrid Backup Sync ist eine umfassende Lésung zur Datensicherung und
Notfallwiederherstellung fir die auf dem QNAP NAS gespeicherten Dateien. Sie integriert
Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Synchronisierungsfunktionen, bietet eine Vielzahl
von Optionen zur Datensicherung und -synchronisierung, wie USB-Sicherung mit einem
Tastendruck, Time Machine-Sicherung, RTRR-Sicherung und -Synchronisierung tber
RTRR, Rsync, FTP, CIFS/SMB und verschiedene Cloud-Dienste wie Amazon® S3,
Amazon® Glacier, Azure™ Storage, Google Cloud Storage™, S3/0OpenStack Swift/
WebDAV-kompatible Dienste, Google Drive™, Microsoft® OneDrive® und Dropbox®. Mit
Hybrid Backup Sync kénnen Nutzer vorab Speicher-, Remote- und Cloud-
Kontoeinstellungen erstellen, wodurch sie Zeit bei der Erstellung von

Sicherungsauftréagen einsparen kdnnen.

Container Station - Beta

Container Station integriert sowohl LXC- als auch Docker-Virtualisierungstechnologien.
Das ermdglicht die Verwendung mehrerer isolierter Linux-Systeme auf dem NAS. Zudem
haben wir eine Funktion zum Herunterladen, Installieren und Einsetzen von Thin
Applications aus dem integrierten Docker Hub Registry mit einem Klick entwickelt, was

Virtualisierung einfacher denn je gestaltet.

Virtualization Station - Beta

Virtualization Station verwandelt das NAS in einen Server und ermdglicht die Installation
virtueller Maschinen (VMs) mit Windows-, Linux-, UNIX- und Android-Betriebssystemen
auf dem NAS. Sie kann die Funktionalitdt des NAS erweitern und durch den Einsatz von
VMs anstelle physikalischer Server zum Umweltschutz beitragen. Mit einer
benutzerfreundlichen Schnittstelle kdnnen Sie alle auf dem NAS angelegten VMs zentral
mit minimalem Aufwand verwalten. AuBerdem kdénnen Sie Uber Webbrowser jederzeit per
Fernzugriff auf PCs und Mobilgeraten auf die virtuellen Maschinen zugreifen. Die
Virtualization Station ermdglicht Nutzern das Offnen von Daten auf dem NAS direkt (iber
VMs; dadurch wird weniger Bandbreite bendétigt und die Datensicherheit erheblich
verbessert, da alle Aktionen innerhalb des NAS ausgefihrt und keine Daten extern
Ubertragen werden. Die Ausfihrung von Anwendungen auf VMs ist durch Nutzung der
leistungsstarken I/O und des umfassenden Datenschutzes des NAS zudem effizient und

sicher.

Linux Station - Beta
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Linux Station ist eine standardmaBige Linux-Desktop-Plattform, mit de Sie QTS nutzen
kénnen, wahrend Sie gleichzeitig Linux an einem HDMI-Anzeigegerat verwenden.

SchlieBen Sie zur Nutzung des NAS als PC einfach eine Tastatur und Maus an das NAS
an. Zur Verwendung der Linux Station mit einem Webbrowser kénnen Sie auBerdem die

Remote-Desktop-Verbindung aktivieren.

Notes Station - Beta

Notes Station ermdglicht Ihnen die Erstellung digitaler Notizblcher in der vom NAS
bereitgestellten privaten Cloud. Zudem kénnen Sie Ihre Notizen ganz einfach durch auf
dem NAS gespeicherte Datei-, Foto-, Musik- und Videosammlungen bereichern. Mit
Notes Station werden digitale Notizen fir einen sofortigen Zugriff sicher aufbewahrt.
Notes Station bietet eine unkomplizierte Schnittstelle zur Notizerstellung. Sie kdnnen
kinderleicht alle Arten von auf dem NAS gespeicherten Dateien als Teil Ihrer Notizen
oder als Anhang zur Bereicherung des Inhaltes einfligen. Die Medienbibliothek von QTS
4.1 bietet Multimediadateivorschau, damit Sie schnell die gewlnschten Dateien zum

Einfigen finden.

Qsirch - Beta

Mit Qsirch kdnnen Sie Ihre Produktivitédt mit einer leistungsstarken Volltextsuche
steigern. Mit dem NAS kénnen Sie enorme Mengen an Daten, Dateien und Informationen
speichern. Allerdings kdnnen wichtige Dateien leicht verloren gehen, da standig
wachsende Datenmengen gespeichert werden. Darunter leidet die Produktivitat der
Nutzer, da sie Zeit fir die Suche nach Dateien anstatt fir die Arbeit aufbringen missen.
Qsirch kann Nutzern helfen, Dateien innerhalb kiirzestmdglicher Zeit zu lokalisieren.
Qsirch verfligt Uber eine erweiterte Dateiextraktion und eine beinahe in Echtzeit
laufende Suchmaschine, sodass Nutzer das gesamte NAS schnell nach der gewlinschten
Datei durchsuchen kénnen. Der speziell entwickelte QNAP-TF-IDF-Algorithmus sagt Ihre

Ergebnisse noch wahrend des Tippens blitzschnell aktiv voraus.

Qmail Agent - Beta
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Qmail Agent ist ein Online-Mail-Client, mit dem Nutzer auf Gmail, Outlook, Yahoo Mail
und beliebige IMAP-Server zugreifen kénnen. Er funktioniert auch mit Gmail Backup zur
Priifung archivierter E-Mails. Er kann mihelos mit seiner Schnellstartleiste Konten
wechseln und bietet vollstandige Funktionalitdt zum Verfassen, Lesen und Organisieren
von E-Mail-Nachrichten. Auf dem NAS gespeicherte Dateien, Fotos und Dokumente
kénnen auch an E-Mails angehdngt werden. Qmail Agent unterstitzt zudem die
automatische Sicherung aller E-Mails auf dem Server auf Ihrem NAS bei Anmeldung. In
diesem Artikel erkléren wir Ihnen schrittweise, wie Sie Ihre E-Mails mit der App Qmail

Agent auf einem QNAP NAS verwalten.

Media Streaming Add-On - Beta

Das Media Streaming Add-On ist eine Erweiterung fir Stations in QTS (File Station,
Photo Station, Music Station und Video Station), die Ihnen ermdglicht, Ihre Medien per
AirPlay, DLNA, Chromecast und HDMI-Verbindung an verschiedene Gerate an
unterschiedlichen Standorten gleichzeitig zu streamen. Mit der erweiterten Verwaltung
des DLNA-Medienservers kdnnen Sie auch erweiterte Einstellungen vornehmen, zum

Beispiel DLNA-Client-Steuerung, Menisprache und einiges mehr.

Photo Station-Erweiterung - Beta

Diese Photo Station-Erweiterungs-App ermdglicht die Gesichtserkennung* und die PDF-
Album-Importfunktion fiir Photo Station. Mit ihrer Hilfe kdnnen Sie importierte PDF-
Dateien mihelos auch an anderen Mobilgeraten als Alben durchsuchen.

OceanKTV - Beta

OceanKTV verwandelt Ihr QNAP NAS in eine hochwertige Karaokemaschine. Importieren
Sie einfach Ihre Lieder in den OceanKTV-Ordner und legen Sie los. Eine mobile Begleit-
App ist zur Fernsteuerung von OceanKTV ebenfalls verfligbar. Laden Sie Ihre Freunde

jetzt zum gemeinsamen Singen ein!

L2TP/IPsec-VPN-Dienst
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L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) ist eine Kombination aus Point-to-Point Tunneling
Protocol (PPTP) und Layer 2 Forwarding (L2F). Im Vergleich zu PPTP, das nur einen
Tunnel zwischen zwei Endpunkten bildet, unterstitzt L2TP den Einsatz mehrerer
Tunnels. IPsec wird haufig zur Sicherung von L2TP-Paketen durch Bereitstellung von
Vertraulichkeits-, Authentifizierungs- und Integritatsprifungen genutzt. Die Kombination
dieser beiden Protokolle bietet eine hochsichere VPN-L6sung, die unter dem Namen
L2TP/IPsec bekannt ist. L2TP/IPsec wird von den meisten Clients unterstitzt,

einschlieBlich Windows, Mac, Linux und Mobilgerdaten.

MyQNAPcloud-SSL-Zertifikat

Nach der Installation der myQNAPcloud-SSL-Zertifikat-App sehen Sie die
Benutzeroberflache in QTS myQNAPcloud zum Herunterladen und Installieren Ihrer
erworbenen SSL-Zertifikate von der myQNAPcloud-Webseite (https://www.
myqgnapcloud.com). SSL-Zertifikate sorgen fir besseren Schutz, wenn Sie Uber
myQNAPcloud-DDNS eine Verbindung zu Ihrem QNAP-NAS herstellen.

Surveillance Station

Surveillance Station ist ein professionelles Netzwerkiberwachungs- und
Videoverwaltungssystem. Als eine der Standard-NAS-Applikationen kann die
Surveillance Station zur Verwandlung Ihres NAS in einen professionellen
Netzwerkvideorekorder im App Center aktiviert werden. Bei Verwendung mit kompatiblen
IP-Kameras ist Surveillance Station in der Lage, folgende Aktionen auszufihren:
Echtzeitiberwachung, Aufnahme, Wiedergabe, Alarmbenachrichtigungen, intelligente

Videoanalyse und Videoverwaltung zur Unterstiitzung beim Schutz Ihres Hab und Guts.

Proxyserver

Die Applikation Proxy Server bietet eine intuitive Schnittstelle zur Vereinfachung der
Proxyservereinstellungen an Ihrem NAS, ermdglicht damit die Inbetriebnahme Ihres
eigenen Proxyservers mit einigen wenigen Klicks. Der Proxyserver bietet Cache- und
Verbindungssteuerung fir Internetdienste. Unternehmen, die Webreaktionszeit und
Sicherheit verbessern méchten, kénnen ihr NAS als Webproxyserver einsetzen und so

andere Gerate in ihrem lokalen Netzwerk vor Internetangriffen schitzen.

CloudLink
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CloudLink ist der beste von myQNAPcloud bereitgestellte Fernzugriffsdienst und
ermdglicht Ihnen die Verbindung mit Ihrem Gerat Uber das Internet mit Hilfe der
myQNAPcloud-Webseite (www.mygnapcloud.com). Es sind keine komplizierten
Portweiterleitungseinstellungen am Router erforderlich: Installieren Sie einfach die
CloudLink-App im App Center des Gerates und melden Sie sich mit der myQNAPcloud-ID
(QID) an Ihrem Gerat an. AnschlieBen kdnnen Sie Uber die myQNAPcloud-Webseite auf
Dateien zugreifen. CloudLink wahlt die beste Verbindung fiir Sie entsprechend Ihrer
Netzwerkumgebung. Neben der webbasierten Verbindung erméglicht Ihnen CloudLink
auch tber QNAPs Mobil-Apps Qfile und Qmanager sowie das PC-Dienstprogramm Qsync
die Verbindung zu Ihrem QNAP-Gerat. CloudLink gestaltet Fernverbindungen denkbar

einfach.

Signage Station

Signage Station bietet Digital-Signage-Anzeigefunktionen und erméglicht die Verwaltung
von Inhalten mit Zugriffsberechtigungen. Nutzer kdnnen mit Hilfe von iArtist Lite Digital-
Signage-Inhalte gestalten und auf das NAS hochzuladen. Mit Signage Station kdnnen

die Digital-Signage-Medieninhalte vom NAS im Webbrowser angezeigt werden.

Diagnostic Tool - Beta

Das Diagnosewerkzeug enthélt verschiedenartige Funktionen zur Systemanalyse, um die
Stabilitat eines NAS zu prifen. Nutzer kénnen Aufzeichnungen zum System-Kernel
exportieren und dem technischen Kundendienst zur weiteren Untersuchung zusenden;
Programme zur Analyse von System-Kernel-Protokollen kdnnen rasch ermitteln, ob
ungewobhnliche Aktionen aufgetreten sind. Zur Bereitstellung einer einfachen Methode
zum Testen der Systemzuverlassigkeit gibt es auBerdem Dienstprogramme zum

Uberpriifen des Dateisystems, der Festplatten und des Arbeitsspeichers.

Q'center

Q'center ist eine zentrale Verwaltungsplattform, mit der Sie die Verwaltung mehrerer
QNAP NAS konsolidieren kénnen. Die Q'center-Webschnittstelle bietet Ihnen leichte

Bedienbarkeit, Kosteneffizienz, Komfort und Flexibilitat zur standortliibergreifenden

Uberwachung mehrerer NAS (ber jeden beliebigen Webbrowser.
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12. LCD-Panel verwenden

Diese Funktion ist nur bei NAS-Modellen mit LCD-Panel verfligbar. Einzelheiten finden Sie

unter http://www.qgnap.com.

Uber das LCD-Panel kénnen Sie die Laufwerkskonfiguration durchfiihren und

Systeminformationen einsehen.

Wenn der NAS hochgefahren ist, werden NAS-Name und IP-Adresse angezeigt:

HlEEEEEEEEEEEE.

1 I O

Bei der Erstinstallation zeigt das LCD-Panel die Anzahl erkannter Festplatten und die IP-

Adresse. Sie kénnen die Festplatten bei Bedarf konfigurieren.

Anzahl Standard- Verfiigbare Laufwerkskonfigurationsoptionen*
erkannter Laufwerksko

Festplatten nfiguration

1 Einzellaufwerk = Einzellaufwerk

2 RAID 1 Einzellaufwerk -> JBOD ->RAID 0 -> RAID 1

3 RAID 5 Einzellaufwerk -> JBOD ->RAID 0 -> RAID 5

Einzellaufwerk -> JBOD -> RAID O -> RAID 5 ->
RAID 6

4 oder mehr RAID 5

*Mit der ,Wahlen"-Taste wahlen Sie die gewlinschte Option, mit der ,Enter*-Taste

bestdtigen Sie Ihre Auswahl.

Wenn Sie den NAS beispielsweise mit 5 installierten Festplatten einschalten, zeigt das

LCD-Panel Folgendes:

P

HlEEEEEEEEEEEEEE
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Mit der ,Wahlen"-Taste kédnnen Sie durch die Optionen blattern, z. B. RAID 6.
Driicken Sie die ,Enter*-Taste - folgende Meldung wird angezeigt. Wahlen Sie ,Ja" mit

der ,Wahlen"-Taste.

P

HEEEEEEEEEEEEEEE

Bei Ausflihrung einer RAID 1-, RAID 5- oder RAID 6-Konfiguration initialisiert das System
die Festplatten, erstellt das RAID-Gerat, formatiert das RAID-Gerat und bindet es als
Volume auf dem NAS ein. Der Prozess wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Werden
100 % erreicht, kdnnen Sie auf das RAID-Volume zugreifen, beispielsweise Ordner
erstellen und Dateien in die Ordner auf dem NAS hochladen. In der Zwischenzeit fihrt
der NAS eine RAID-Synchronisierung aus, damit sichergestellt ist, dass die Stripes und
Blocke in allen RAID-Komponentengeraten bereit sind; der Fortschritt wird auf der Seite
,Storage Manager" > ,Volume-Verwaltung" angezeigt. Die
Synchronisationsgeschwindigkeit betragt etwa 30 bis 60 MB/s (abhangig von

Festplattenmodellen, Systemressourcen usw.).

Hinweis: Ging ein Festplattenmitglied der RAID-Konfiguration wahrend der
Synchronisation verloren, so begibt sich das RAID-Gerat in den herabgesetzten
Modus. Die Volume-Daten sind immer noch abrufbar. Fligen Sie ein neues
Festplattenmitglied zum Gerat hinzu; es beginnt mit dem Wiederaufbau. Sie kénnen

den Status auf der Seite ,Volume-Verwaltung" Gberprifen.

Wadhlen Sie zur Verschlisselung des Laufwerksvolume* ,Ja“, wenn im LCD <Volume
verschlisseln?> angezeigt wird. Das Standard-Verschlisselungskennwort lautet

,admin“. Melden Sie sich zum Andern des Kennwortes als Administrator am NAS an und

andern die Einstellungen unter ,Storage Manager" > ,Verschlisseltes Dateisystem".

P

HEEEEEEEEEEEEEEE

Zum Abschluss der Konfiguration werden NAS-Name und IP-Adresse angezeigt. Falls der

NAS das Laufwerksvolume nicht erstellen kann, wird folgende Meldung angezeigt.

ANEEEEEEEEEEEEE .

HEEEEEEEEEEEEEEE
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*Diese Funktion wird von den Modellen TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P,
TS-410, TS-419P, TS-410U, TS-419U, TS-119P+, TS-219P+, TS-419P+, TS-112, TS-
212, TS-412, TS-419U+, TS-412U nicht unterstitzt.

In einigen Léandern ist die Datenverschlisselung aufgrund der jeweils giiltigen

Rechtsbestimmungen nicht verfligbar.

Systeminformationen iiber das LCD-Panel anzeigen

Wenn NAS-Name und IP-Adresse im LCD-Panel angezeigt werden, kénnen Sie mit der

~Enter'-Taste das Hauptmeni aufrufen. Das Hauptmenl besteht aus folgenden

Elementen:

1.

© N o Uk WDN

TCP/IP

Physikalischer Datentrager
Volume

System

Herunterfahren

Neustart

Kennwort

Zurick

TCP/IP

Unter TCP/IP kénnen Sie sich die folgenden Optionen anzeigen lassen:

7.

o s N

LAN-IP-Adresse

LAN-Subnetzmaske

LAN-Gateway

LAN, prim. DNS

LAN, sek. DNS

Netzwerkeinstellungen aufrufen

o Netzwerkeinstellungen — DHCP

o Netzwerkeinstellungen - Statische IP*
o Netzwerkeinstellungen - Zurick

Zum Hauptmenl zuriickkehren

* Unter Netzwerkeinstellungen - Statische IP konnen Sie IP-Adresse,

Subnetzmaske, Gateway und DNS von LAN 1 und LAN 2 konfigurieren.

Physikalischer Datentrager
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Unter Physikalischer Datentrager kénnen Sie sich die folgenden Optionen anzeigen
lassen:
1. Datentragerinfo

2. Zum Hauptmen( zurickkehren

Datentragerinfo zeigt Temperatur und Kapazitat der Festplatten.

FE O G B B

AN EEEEEEE

Volume
In diesem Bereich wird die Festplattenkonfiguration des NAS angezeigt. Die erste Zeile
zeigt RAID-Konfiguration und Speicherkapazitat, die zweite Zeile zeigt die Nummern der

an der Konfiguration beteiligten Festplatten.

Ll

HEEENIEEEEEEEEEE

Wenn mehr als ein Volume vorhanden ist, kénnen Sie sich mit der ,Wahlen“-Taste

weitere Informationen anzeigen lassen. In der folgenden Tabelle finden Sie

Beschreibungen der LCD-Meldungen bei einer RAID 5-Konfiguration.

LC-Display Festplattenkonfiguration

RAID 5 + S RAID 5 + Spare

RAID 5 (D) RAID 5, herabgesetzter Modus

RAID 5 (B) RAID 5-Wiederaufbau

RAID 5 (S) RAID 5-Neusynchronisierung

RAID 5 (U) RAID 5 ist nicht eingebunden

RAID 5 (X) RAID 5 ist nicht aktiviert
System

Dieser Bereich zeigt die Systemtemperatur und die Drehzahl des Systemlifters.

P

AN

437



HNEEEENENN .

|
HEEEEEEEEEEEEEEE

Herunterfahren
Mit dieser Option schalten Sie den NAS ab. Wahlen Sie mit der ,Wahlen"“-Taste die

Option ,Ja“. Bestéatigen Sie anschlieBend mit der ,Enter*-Taste.

Neustart
Mit dieser Option starten Sie den NAS neu. Wahlen Sie mit der ,Wahlen"“-Taste die

Option ,Ja“. Bestéatigen Sie anschlieBend mit der ,Enter*-Taste.

Kennwort

Das Standardkennwort des LCD-Bildschirms ist leer. Mit dieser Option andern Sie das

Kennwort des LCD-Panels. Wahlen Sie zum Fortfahren ,Ja".

P

HEEEEEEEEEEEEEEE

Ihr Kennwort kann aus bis zu acht Ziffern (0 bis 9) bestehen. Driicken Sie die ,Enter"-
Taste, wenn der Cursor auf ,OK" steht. Geben Sie das Kennwort zur Bestatigung noch

einmal ein.

P

HEEEEEEEEEEEENEE

Zuriick

Mit dieser Option gelangen Sie wieder zum Hauptmena.
Systemmeldungen

Wenn der NAS einen Systemfehler feststellt, erscheint eine Fehlermeldung im LCD-
Bildschirm. Zum Anzeigen der Meldung dricken Sie die ,Enter*-Taste. Zum Anzeigen der

nachsten Meldung driicken Sie noch einmal die ,Enter*-Taste.

e

HEEEEEEEEEEEEEEE
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Systemmeldung Beschreibung

Sys. Lifterfehler Der Systemlifter ist ausgefallen.

Sys. Uberhitzung Das System ist Uiberhitzt.

HDD- Uberhitzung Eine Festplatte ist Uberhitzt.

CPU-Uberhitzung Die CPU ist Uiberhitzt.

Netzwerktrennung Im Ausfallsicherung- oder Lastausgleich-Modus wurden

sowohl LAN 1 als auch LAN 2 getrennt.

LAN 1 getrennt LAN 1 wurde getrennt.

LAN 2 getrennt LAN 2 wurde getrennt.

Festplattenfehler Eine Festplatte ist ausgefallen.

Vol 1 voll Das Volume (1) ist voll.

Festplatte Eine Festplatte wurde ausgeworfen.

ausgeworfen

Vol 1 herabgesetzt Das Volume (1) befindet sich im herabgesetzten Modus.
Vol 1 ausgeworfen Das Volume (1) ist nicht eingebunden.

Vol 1 nicht aktiv Das Volume (1) ist nicht aktiv.
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13. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document,

but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds

of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away
your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a
program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software
Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also
to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs,

too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute
copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source
code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it

in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or
asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you
distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the

freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make
sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them

these terms so they know their rights.
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Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert
copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to

copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no
warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires
that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be

attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of
the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally
incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The
systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use,
which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this
version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise
substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those

domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not
allow patents to restrict development and use of software on general-purpose
computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents
applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL

assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License' refers to version 3 of the GNU General Public License.

'Copyright' also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as

semiconductor masks.
'The Program' refers to any copyrightable work licensed under this License. Each

licensee is addressed as 'you'. 'Licensees' and 'recipients' may be individuals or

organizations.
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To 'modify' a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion
requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting
work is called a 'modified version' of the earlier work or a work 'based on' the earlier

work.

A 'covered work' means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To 'propagate' a work means to do anything with it that, without permission, would
make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law,
except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes
copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and

in some countries other activities as well.

To 'convey' a work means any kind of propagation that enables other parties to make
or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no

transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays 'Appropriate Legal Notices' to the extent that it
includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate
copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except
to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under
this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of
user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this

criterion.

1. Source Code.
The 'source code' for a work means the preferred form of the work for making

modifications to it. 'Object code' means any non-source form of a work.

'Standard Interface' means an interface that either is an official standard defined by a
recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular
programming language, one that is widely used among developers working in that

language.

The 'System Libraries' of an executable work include anything, other than the work as a
whole, that:
a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not

part of that Major Component, and
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b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to
implement a Standard Interface for which an implementation is available to the
public in source code form. A 'Major Component’, in this context, means a major
essential component (kernel, window system, and so on) of the specific
operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used

to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The 'Corresponding Source' for a work in object code form means all the source code
needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to
modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not
include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free
programs which are used unmodified in performing those activities but which are not
part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files
associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and
dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such
as by intimate data communication or control flow between those subprograms and

other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate

automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the
Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License
explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output
from running a covered work is covered by this License only if the output, given its
content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use

or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without
conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered
works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for
you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply
with the terms of this License in conveying all material for which you do not control
copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so

exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit
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them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with

you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions

stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any
applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty
adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of

such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention
of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising
rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any
intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against
the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of

technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any
non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all
notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License

along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may

offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from
the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that

you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a
relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this
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License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the
requirement in section 4 to 'keep intact all notices'.

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who
comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with
any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its
parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to
license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if
you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal
Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display

Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are
not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it
such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium,
is called an 'aggregate' if the compilation and its resulting copyright are not used to
limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual
works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License

to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and
5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under

the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a
physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on
a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a
physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least
three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for
that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a
copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is
covered by this License, on a durable physical medium customarily used for
software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically
performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding
Source from a network server at no charge.

¢) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to

445



provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally
and noncommercially, and only if you received the object code with such an
offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for
a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same
way through the same place at no further charge. You need not require
recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the
place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source
may be on a different server (operated by you or a third party) that supports
equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the
object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what
server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is
available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform
other peers where the object code and Corresponding Source of the work are

being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the
Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the

object code work.

A 'User Product' is either (1) a 'consumer product', which means any tangible personal
property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2)
anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a
product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage.
For a particular product received by a particular user, 'normally used' refers to a typical
or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user
or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to
use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product
has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses

represent the only significant mode of use of the product.

'Installation Information' for a User Product means any methods, procedures,
authorization keys, or other information required to install and execute modified
versions of a covered work in that User Product from a modified version of its
Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued
functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely

because modification has been made.
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If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use
in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right
of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity
or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the
Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the
Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third
party retains the ability to install modified object code on the User Product (for

example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to
continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been
modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been
modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself
materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and

protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with
this section must be in a format that is publicly documented (and with an
implementation available to the public in source code form), and must require no special

password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

'Additional permissions' are terms that supplement the terms of this License by making
exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable
to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to
the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only
to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but
the entire Program remains governed by this License without regard to the additional

permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any
additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions
may be written to require their own removal in certain cases when you modify the
work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered

work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered
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work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the

terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15
and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions
in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing
it; or

¢) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that
modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from
the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the
material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names,
trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who
conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of
liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions

directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered 'further restrictions' within the
meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a
notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further
restriction, you may remove that term. If a license document contains a further
restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a
covered work material governed by the terms of that license document, provided that

the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the
relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a

notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a
separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply

either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under
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this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will
automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses

granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular
copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder
explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright
holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days

after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if
the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the
first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that
copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the

notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties
who have received copies or rights from you under this License. If your rights have
been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new

licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the
Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of
using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require
acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to
propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not
accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you

indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license
from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this
License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this

License.

An 'entity transaction' is a transaction transferring control of an organization, or

substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations.
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If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that
transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the
work the party's predecessor in interest had or could give under the previous
paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the

predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or

affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or
other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate
litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent
claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or

any portion of it.

11. Patents.
A 'contributor' is a copyright holder who authorizes use under this License of the
Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the

contributor's 'contributor version'.

A contributor's 'essential patent claims' are all patent claims owned or controlled by the
contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by
some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor
version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of
further modification of the contributor version. For purposes of this definition, 'control'
includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the

requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license
under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import

and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a 'patent license' is any express agreement or
commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express
permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To
'grant' such a patent license to a party means to make such an agreement or

commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the

Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge
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and under the terms of this License, through a publicly available network server or
other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding
Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the
patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the
requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients.
'Knowingly relying' means you have actual knowledge that, but for the patent license,
your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered
work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that

you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey,
or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license
to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate,
modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you

grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based

on it.

A patent license is 'discriminatory' if it does not include within the scope of its
coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or
more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey
a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the
business of distributing software, under which you make payment to the third party
based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third
party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a
discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work
conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in
connection with specific products or compilations that contain the covered work,
unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to
28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or
other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable

patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise)
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the

conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy
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simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to
terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom
you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this

License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or
combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero
General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work.
The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work,
but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13,

concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to

the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a
certain numbered version of the GNU General Public License 'or any later version' applies
to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the
Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may

choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU
General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a

version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no
additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your

choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM 'AS IS' WITHOUT WARRANTY
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OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM
IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE
USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given
local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that
most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the
Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the

Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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